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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji elektrycznych w pompowniach 
ścieków realizowanych w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Osada I w Wągrowcu” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Zakres stosowania ST jest zgodny ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji elektrycznych zasilania pompowni i oświetlenia terenu pompowni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN oraz definicjami podanymi w ST.00.00 
„Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  
 

2.  MATERIAŁY  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w ST.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

2.1 Elementy instalacji 

Szafka elektryczna pomiarowa (dostawa ENEA). 
Szafka sterownicza pompowni (dostawa producenta pompowni).  
Lampa oświetleniowa typu parkowego zasilana z szafki sterowniczej pompowni, sterowana 
przełącznikiem zmierzchowym. 
Przewody energetyczne łączące szafkę pomiarową (ENEA) z szafą sterowniczą pompowni. 
Rury instalacyjne z tworzyw sztucznych 
Bednarka ocynkowana 4x20  

 

2.2. Składowanie materiałów 

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych 
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i oświetlonych. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –15 st.C i nie wyższej niż 25 
st.C – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. Rury 
instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej, 
lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Taśmy 
izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
 
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 
� kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza  

się składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 
izolacji, 

� bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, 
a kręgi ułożone poziomo, 

� końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 
Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych i odpowiednio ogrzewanych. 
Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych 
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp.  

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu: 
 
samochód dostawczy 0,9 t 
spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A 
Elektronarzędzia 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

4.1. Transport elementów instalacji elektrycznej 

 Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane 
do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych 
do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 
gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem -
pochylnią. 
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 
jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. 
za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów 
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bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym — 
aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 
� W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 

i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń 
dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , że roboty budowlane zostały 
zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST cz. budowlanej. 
Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót 
budowlanych z rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę 
na właściwe wykonanie kanałów i przepustów. 

5.2. Roboty instalacyjno-montażowe 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz  
z urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem 
do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) 
dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia. W przypadku 
mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń 
na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty 
i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się 
mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach 
urządzeń. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych 
przewodami jednożyłowymi należy: 
- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego 
obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze); 
 
Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji 
lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. Urządzenia skrzynkowe, 
dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną, należy 
wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów 
betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny. 
 
Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. 
Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. Każdy przewód należy 
zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających 
numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny 
posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy 
wykonać w czasie montażu. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw 
żółtej i zielonej.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

6.1. Zakres kontroli 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą 
na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych 
robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 

 
� rozdzielnice, 
� wewnętrzne linie zasilające wlz, 
� wyłączniki i rozłączniki  niskiego napięcia, 
� układy zasilania obwodów pomocniczych, 
� dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa, 
� urządzenia oświetleniowe. 

 
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 
� pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania) 

należy wykonać induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą  
i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza 
od 0,25 MΏ  dla instalacji 230 V i 0,5 MΏ  dla instalacji 400 V; 

� pomiar rezystancji izolacji odbiorników.  
Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może być mniejsza od 1 MΏ. 

� Pomiar kabli zasilających, 
� Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 

 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 
montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 
� punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem; 
� w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ; 
� silniki obracają się we właściwym kierunku.  

 
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

6.2.  Próby odbiorcze 
 

W momencie, gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone 
i że wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas 
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą 
obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 
Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia  
i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych 
usterek. 
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Gdy ww. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca 
zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji 
do odbioru końcowego.  
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 
� instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 
� dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem), 
� szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych 

urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 
� atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urządzeń , przewodów i kabli. 
Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób  
i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne 
dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

7. OBMIAR   ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej są: 
� kpl. lamp oświetleniowych, 
� szt. urządzeń, 
� m  kabli i przewodów.  

 

8. ODBIÓR   ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
 
Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem 
Inwestora, wykonawców, odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp oraz przedstawicieli  
instytucji finansujących. 
Komisja odbioru powinna: 
� zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją, 
� dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia 

jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 
� sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności 

danych z przedstawionymi dokumentami, 
� ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji , 
� sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków. 
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. 
Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca 
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi 
zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie 
budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, 
bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne 
informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

10. PRZEPISY I NORMY 
 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami  
i normami oraz regułami sztuki budowlanej. 
Urządzeni, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi 
wytycznymi IEC. 
Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń 
przed wpływem obcych pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE. 

10.1. Normy 

  
PN-84/E- 02033 Oświetlenie wnętrz  światłem elektrycznym 

 

PN-EN 1838:2002(U) Oświetlenie awaryjne 

PN-75/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa. 

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 

PN-IEC- 60050-826: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe 

PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 

PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania  
cieplnego. 

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona  
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami    
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 
obiektów budowlanych. 

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przeteżeniowym. 

PN-IEC- 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności 
od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC- 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.| Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC- 60364-5-548 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy. 

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania  
dotyczące  specjalnych instalacji lub lokalizacji.  Instalacje na terenie budowy 
i rozbiórki. 

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
przetwarzania danych 

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

PN-E-05033: 1994 
 

Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-EN 50310 : 2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 
z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 



Budowa sieci wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla  

Osada I w Wągrowcu 

Specyfikacja techniczna ST.08.10 – Instalacje elektryczne pompowni 
 

Strona 9 / 9 
 

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  
Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaż, konserwacja i sprawdzania 
urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne. 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania  ogólne.  

PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.  

PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.  

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 
10.2. Inne dokumenty 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V-
Instalacje elektryczne 

� Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 
� Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 
� Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z późn. zm.) 

 
 

 

 


