Przekréj A-A

Frzekroj b-bB

|:|
Szafa sterowniczo-zasllajaca pompowni -
mfﬂm do montazu na fundamencie
LTI Kostka betonowa gruboéci 8 cm na podsypce
plaskowo-cementowej grub. 20 cm
System wentylacji grawitacyjne] nawiewno-wywiewnej; lub warstwa konstrukcyjna jezdni ol
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Przejécle szczeine do
przeprowadzenia kanaléw
wentylacyjnych
\ Trojnik orlowy
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Drabina do dna zblomika z
sSuwal POGCTIWYLS
zo stall OH18N!

o
S

$

N\
\"Zde

\

-

e
WD AN\ U oy

N
2\
= \\\\\\\\\\\\\

.,
(4al09 /0 ' S\
=LA LS

A
7

4
/3
A

3

Przejécle szczelne do przeprowadzenia
kabli elektrycznych

zblokowany system "rura w rurze"

Plerécleri dystansowy Zelbetowy z betonu C45/565

Pokrywa zblomika

Plerécleri odciazajacy Zelbetowy z betonu C45/565
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X | ' Zasuwa odcinajaca migkkouszczelniono
| . . i | koinlerzowa DnB0 (2 sztuki w pompowni)
i i ‘3 wraz z systemem zamykania z poziomu
! e terenu [system ze stall OH18N9]
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Przylacze do plukania z nasada Zawér zwrotny kulowy Dn80
do przylaczenia weza 280 (2 sztuki w pompowni)
Rurociag 260 mm i Prowadnice do pomp
2o stall OH18N9 N (2 sztukl w pompowni)
Pompa zataplainao
parametrach: Qp~=4,74 dm?s, 155
Hpm=13,40 mH ,0, N=3,0 kW
(2 sztukd w pompowni)
Sonda a w oslonie
Zbiomik pompowni z betonu, tworzywowe)
— e w1500 mm ———_|

' "APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ
64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel: (67) 212-00-88, e-mail: apis@apis.pila.pl
Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Janowiecka 100, 62 - 100 Wagrowiec
Obiekt: Sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
Beton CB/10 - 10cm (chudy beton) Wagrowiec, woj. wielkopolskie
Zasypka InZynierska: 2wir + plasek Temat: Opracowanie dokumentacji projektowej na sie¢ wodociagowa, kanalizacje
w proporg]i 1/4 - 40cm sanitarng i deszczowa dla osiedla Osada | w Wagrowcu
Branza: Sanitama Stadium Projekt Budowlany
Stanowisko: Imig i nazwisko Nr uprawnleft bud. Podpis
Projektowat: mgr inZz. Grzegorz Rodziewicz WKP/0143/PO0OS/12
Opracowata: | mgr inZ. Beata Strefiik
Sprawdzita: mgr inz. Helena Rodziewicz WKP/0114/POOS/08
Tres$6 rys. Skala Data
P ia PS-2 1:25 2012-10-01
ompownia PS- Nr rys. 26 Index: 1




