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w nawierzchniach nieutwardzonych wiaz obetonowaé

betonem C12/15

porecz chwytna z preta stalowego ocynkowanego @ 30 mm,

(montaz 10 cm pod wiazem, 7 cm od Sciany)

w razie polrzeby krag zweZkowy obrdcié tak, by wiaz

znalazi sie na $rodku pasa jezdnego (migdzy kotami
przeje2dzajacego pojazdu)
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bocznych *2* oraz pierscieni dystansowych 4" dobiera¢
tak, by osiagna¢ wymagang wysokos¢ "Hd" studni
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PRZEKROJE-E

DN=200mm

kréciec polaczeniowy kielichowy PVC, osadzony fabrycznie w prefabrykowanym dnie studni
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STUDNIA REWIZYJNA
KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
DN=1000 mm

SZCZEGOL - SPOSOB WYKONANIA KASKADY

PRZEKROJD -D

Uwaga:

1. Studnie kaskadowg nalezy stosowaé przy wysokosci przepadu "Hk" wigkszego niz 1,00 m

2. Do danej wysokosci przepadu *Hk" obraé taka ilo$¢ | wysokos$¢ kregbw bocznych "2", 2eby przejScie kanalu
kamionkowego przez $ciang studni wypadalo poza miejscem {aczenia kregéw

prostka PVC dn 150 lub 200 mm
tréjnik PVC dn 150 lub 200 mm
420, 1000 120, .
i i kréciec PVC dn 150 lub 200 mm
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g L) oorevw
| ‘:'\ — L= ’=| Rk Stopnie ztazowe z pretow stalowych, o grubosci @30mm i dtugosci L=30cm w
8 — — L\ tworzywowej otulinie antyposlizgowej
o~ \=|E V I - diugosé B=30 cm
N = 6 fh & _
£ P - odlegtos¢ od sciany L=15 cm
N - rozstaw stopni w ukladzie drabinowym co 25 cm
§- | -\ E'/ mame 9’- 20 cm - maksymalna cdlegtos¢ od dna lub wierzchu 50 cm
_g § beton C12/15 5 Wiaz kanatowy zeliwny z betonowym wy petnieniem pokrywy, z betonu klasy C35/45,
£ N = bez wentylacji o Srednicy @625 mm, klasy D400
¥ § prostka PVC dn 150 lub 200 mm 4 |PierScien dystansowy z betonu C45/55 W10, o $rednicy Dw=625 mm, wysokos¢ H=60
N mm, 80 mm Iub 100 mm (wysokos¢ i ilos¢ dobra¢ w zaleznosci od potrzeb)
E ,/*\ N = 3 |Krag betonowy C35/45, W10, zwezkowy D=1,0/0,6 m: H=0,60 m
0
ODPLYW \ N L] - |Uk PVC w dﬂ 150 hlb m mm Kregi betonowe z fabrycznie wbetonowanymi kréécami potaczeniowymi z PVC z
| = = S A / 5 uszczelka. Srednica DN=1,0 m. Wysoko$¢: H=1,0m, 0,75 m, 0,5 m, 0,25 m (dobraé
Rd ‘ | 3 odpowiednia); z betonu C35/45, W10. Uszczelnienie potaczen miedzy kregami -
- =% A uszczelki odporne na agres
- 7 NN NN \
2 8 Dno studzienki z betonu C35/45, W10, z fabrycznie wbetonowanymi kroéécami
J 1 potaczeniowymi PVC z uszczelka. Srednica Dw=1,0 m. Wysoko§é H=1,0m, 0,8 m
lub 0,65 m (dobra¢ odpowiednia).

Lp. Wyszczegdlnienie - studzienka kanalizacyjna grawitacyjna DN 1000 mm
UWAGA!
1. Lokalizacja studni kanalizacji grawitacyjnej wg Planu zagospodarowania (Rys. 1)
2. Sytuacje przedstawiono na profilach kanaléw grawitacyjnych.

wsokosciowq
3. Zaméwienia elementéw studni dokona¢ po wytyczeniu trasy kanalizacji.

— 4. Przed zasypaniem powierzchnie zewnetrzne studzienek (i ewentualnie kaskad) zagruntowaé
Z lepikiem BITUMEX P lub podobnym a nastepnie wyprawi¢ lepikiem BITUMEX R lub podobnym.
A /A 5. Wyprawy powierzchni $cian wewnatrz studzienek:
- IKOSIT K 25 DICK (bialy) x 1 - podkiad
- IKOSIT K 25 (bialy) x 1 - nawierzchnia
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,L J J ] 7. T ' "APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ
NN | 7/ I\ >> 64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel: (67) 212-00-88, e-mail: apis@apis.pila.pl
\\/ ~ Miejskie Przedsigebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
DN_E)OO A DN3 ul. Janowiecka 100, 62 - 100 Wagrowiec
o m m ~ Sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
L L Wagrowiec, woj. wielkopolskie
1 ( Opracowanie dokumentacji projektowej na sie¢ wodociagowa, kanalizacie
sanitarng | deszczowq dla osiedla Osada | w Wagrowcu
Sanitarna ‘ Stadium Projekt Budowlany
| Stanowisko: Imig | nazwisko Nr uprawnief bud. Podpis
ﬁ_‘_ Projektowat: mgr in2. Grzegorz Rodziewicz WKP/0143/PO0S/12
Opracowat: mgr inz. Beata Strefiik
E Sprawdzit: mgr inz. Helena Rodziewicz WKP/0114/POOS/08
o d Trest rys. Skala
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