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Warstwa konstrukcyjna nawierzchni drogi 3 B 5 Warstwa konstrukcyjna 3 B 5
\ | ) nawierzchni drogi \ | 1
w0
LI T e R R T O oo R R R O O O e o T R R R R RO
NN 77 77 77
Zas opu do pow. terenu gruntem \?/\,4?\///\/ 7/ \/ \é\\///?/// /é/ N
rodzimym, zageszczonym warstwami co 30cm | SRS Pionowe deskowanie scian wykopu przy \/\\\// 7 zastosowaniu dyli lub lekkich profili lub obudowa
; LN YL
(mechanicznie); co 15cm (rgcznie). Wymagany WQ S zastosowaniu dyli lub lekkich profili lub obudowa \\//%\\//\/ /3 wykopu z typu plytowego stopniowe wyciaganie z
wskaznik zageszczenia 1.0. Q///\ X \\//\ wykopu z typu plytowego Stopniowe wyciaganie z Q//><//§/\§//\ jednoczesnym zageszczaniem zasypki
®/>\</>\</ /\\\/\ A jednoczesnym zageszczaniem zasypki ° %\//>\//>§//\%/\
NN = N
SIS, > | U . .
: : Y //\/Q\\/\ T )/ //Q\ - Grunt rodzimy ew. zageszczenie
Strefa niebezpieczna do wysokosci 0,50m (wg NS \/\// \//Q o o \/ \\\// //§ zgodnie z wymodami teren
- NINIIUNE Strefa wynikajaca z obliczen (ATV A 127) Zasypka SIRURY 9 wymog end
PN-5-10736) zasypkg gruntem mineralnym NONYSES i obsypka do 30cm, z piasku $redniego lub zwiru Strefa niebezpieczna do wysokosci 0,50m NSNS
sypkim, drobno Tub sredr1|02|arn|stym, - ><//\\//§\/\\//\ & ;I:s MG w AE)TV A 127) zag s7crona (wg PN-B-10736) zasypka gruntem N/, /%//\Q/% /\
zaggszczona warstwami gr.10-20cm, stopien \/I\/ﬁ/// /, /\\/ waFl)'stwa):rF:i r 10-2090m Stopier z:a izczenia 98% mineralnym sypkim, drobno lub N /Q\//\/ //\//\%/ . .
zageszczenia 98% standardu Proktor ? g warstwam gréktor Gom St gocm %ﬁad onia ruo $rednioziamistym, zageszczona warstwami N \//%\\\//%// Y Strefa nad rurq - zagesci¢ recznie
wys. P g Y gr.10-20cm, stopien zageszczenia 98% y \<//§/\§//\\\
standardu Proktor WH : /\// /|\| M
o
0 Rura PVC dn200mm; SN-8; SDR-34 3 =4 Strefa ochronna rury - zageszcza¢ warstwami
A grubosci 10-30cm recznie lub mechanicznie
S
<10 Rura PE klasy 100; SDR17, PN10
Zageszczona goma cze$é podbudowy rury. 520 o wytrzymatosci 10 kN/m
PodioZe przygotowane na kat posadowienia 90° =
@ Warstwa wyréwnawcza
Podtoze naturalne
ieni i 5 [ub wzmocnione
o o . Podsypka gr. 10 cm z plasku $redniego, Odwodnllenle ya zas_tosowanlem drenazu
wodnienie z zastosowaniem zage na do 98% w/g standardu Proktor (w gruncie nawodnionym)
drenazu (w gruncie nawodnionym) $2620
é;:{? "APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ
64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel: (67) 212-00-88, e-mail: apis@apis.pila.pl
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw | Kanalizacji Sp. z0.0.
) ul. Janowiecka 100, 62 - 100 Wagrowiec
Uwagi: _ Sie¢ wodociagow, kanalizacja sanitama, kanalizacja deszczowa
1. Przy realizacji rob6t ziemnych, nalezy stosowac wymagania normy PN-B-10736 Wagrowiec, woj. wielkopolskie
2. Zastosowano wymagania wynikajgce z obliczen statycznych, zgodnych z ATV A 127 Opracowanie dokumentac)i projektawe) na sie¢ wadociagowa, kanalizacle
3. Szeroko$¢ wykopu B=1,00m dla rur dn<=200mm sanitama | deszczowa dia osledla Osada | w Wagrowcu
4. Wymiary podano w [cm] Sar:lt;n:amm Stadium Projekt Budowlany
Stanowisko: m Nr uprawnief bud. Podpis
Projektowat: mgr in2. Grzegorz Rodziewicz WKP/0143/PO0SM2

Opracowat: mgr inZ. Beata Strefiik
Sprawdzit: mgr inz. Helena Rodziewicz WKP/0114/POOS6
Treét rys. Skala

Przekroj wykopu dla rur PVC i PE

Data
1:25 2011-11-30

w32 "1




