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Karta informacyjna o planowanym przedsiewzieciu
sporzadzona zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
DOTYCZY: rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Sciekow przy ulicy
11 Listopada (dziatki o nr. ewid. 5341, 5339/2, 5342/2) oraz przebudowy kolektora
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1. Cel i podstawa prawna sporzadzenia opracowania.

Whnioskodawca:

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow i kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Janowiecka 100

62 — 100 Wagrowiec

Okres$lane w dalszej czesci opracowania jako Spotka.

Niniejsza Karta Informacyjna, okreslana w dalszej czesci opracowania jako Karta,
stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni Sciekow
przy ulicy 11 Listopada w Wagrowcu (dziatki o nr. ewid. 5341, 5339/2, 5342/2) oraz
przebudowie kolektora sciekowego przebiegajgcego wzdiuz fragmentéw ulic Klasztornej,
Skockiej oraz 11 Listopada (przez dziatki o nr ewid. 2392, 2393, 2428, 2427, 2392, 2393,
3018/2, 2990/1, 2990/2, 2998, 4088, 4100, 5337/1, 5343/2, 5343/1, 5351/2).

Zakres Karty okreslony zostat na podstawie art. 62a ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenhstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j: Dz.
U.z 2016 r., poz. 353 ze zm.).

Inwestor zaprojektowat rozbudowe i modernizacje oczyszczalni  Sciekow
Zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada (zwanej w dalszej czesci Karty Oczyszczalnig),
modernizacje poprzedzajgcej jg technologicznie przepompowni sciekow zlokalizowanej przy
ul. Klasztornej (dalej nazywanej Przepompownig) oraz przebudowe rurociggu ttocznego

taczacego Przepompownie z Oczyszczalnig.

Niniejsza Karta odnosi sie do czesci przedsiewzie¢ zakwalifikowanych zgodnie
z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jako

przedsiewziecia moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko to jest:

- rozbudowy Oczyszczalni, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 77 niniejszego rozporzadzenia —
sinstalacje do oczyszczania $ciekéw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane
do obstugi nie mniej niz 400 réwnowaznych mieszkancow w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne”, ze wzgledu na to, iz rbwnowazna liczba mieszkancéw dla

aglomeracji obstugiwanej przez projektowany obiekt wynosi 34400 RLM,
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- modernizacji rurociggu tlocznego - kolektora, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 — ,sieci
kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km”, poniewaz

przewidziany do przebudowy zostat rurociag o dtugosci ok. 1,8 km.
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2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Inwestycje planuje sie realizowaé w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie
wagrowieckim, w miejscowosci Wagrowiec. Jest ona zlokalizowana w odlegtosci ok. 400 m
od poinocno — wschodniego brzegu jeziora tegowo, niedaleko potudniowej granicy

miejscowosci Wagrowiec.
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Przyblizona lokalizacja terenu objetego opracowaniem w miejscowosci Wagrowiec
(www..wagrowiec.e-mapa.net).
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Rycina poglgdowa, obszar Oczyszczalni oraz trasa rurociggu zaznaczone na czerwono.

Przedsiewziecie polegaé bedzie na modernizacji i rozbudowie istniejgcej oczyszczalni
Sciekow planuje sie realizowaé na terenie istniejacej i funkcjonujacej:

- oczyszczalni sciekow, przy ulicy 11 listopada, zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid.
5341, 5339/2, 5342/2, zwanej w dalszej czesci opracowania Oczyszczalnig;

- dziatek, przez ktére przebiegat bedzie rurocigag taczacy Przepompownie
z Oczyszczalnig — nr 2392, 2393, 2427, 2428, 2392, 2393, 2990/1, 2990/2, 2998, 3018/2,
4088, 4100, 5337/1, 5343/2, 5343/1 oraz 5351/2.

Aglomeracja Wagrowiec.

Zostata ona utworzona w dniu 21 czerwca 2006 r. przez rozporzadzenie nr 146/06
Wojewody Wielkopolskiego (Dz. U. Nr 110.2066) i obejmuje tereny przytgczone do systemu
kanalizacji zbiorczej zakonczonej oczyszczalnig sciekdw objetg niniejszym opracowaniem. W
jej sktad wchodzg miasto Wagrowiec oraz 9 wsi z terenu gminy Wagrowiec.

Wg danych GUS z 31.12.2013r. liczba mieszkancow miejscowosci objetych
aglomeracjg wynosita 28083 z czego do kohca 2014 roku do kanalizacji podtgczonych byto

do kanalizacji 92% mieszkancéw. Oprocz tego na terenie gminy Miejskiej znajduje sie okoto
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230 zbiornikow bezodptywowych, z ktérych nieczystosci dowozone sg na istniejgcg
oczyszczalnie, w ilosci 150 m3/d.

Przewiduje sie, ze po roku 2015 do sieci kanalizacyjnej zostanie podtgczonych 2000
mieszkancow z kolejnych 3 miejscowosci na terenie gminy, w zwigzku z czym catkowita
liczba mieszkancéw rzeczywistych objeta zasiegiem aglomeracji wyniesie w perspektywie
30.083.

Bilans jakosci i iloSci Sciekow.

Podstawg do opracowania bilansu jakosci i ilosci sciekdw byto opracowanie
wykonane przez firme Envirotech we wrzes$niu 2015 r. z ktérego pozyskano nastepujgce
dane:

- dobowe pomiary ilosci $ciekéw doptywajgcych do oczyszczalni w latach 2014 — 05.2015r.

- Srednie miesieczne wielkosci dobowego doptywu do oczyszczalni za lata 2003 — 2015

- zestawienie analiz kontrolnych za lata 2008 — 2015 dotyczgcych wielkosci podstawowych
wskaznikdw zanieczyszczen sciekow na doptywie i odptywie z oczyszczalni.

Wszystkie pomiary ilosci przeptywajgcych przez oczyszczalnie sciekéw rejestrowane
sg z urzadzenia pomiarowego znajdujgcego sie na odptywie sciekow oczyszczonych.

Ponadto Spoétka udostepnita:

- zestawienie przeptywow godzinowych z wybranych 10 dni mokrych z roku 2014,

- 3 wyrywkowe analizy podstawowych wskaznikow zanieczyszczen sciekéw na doptywie
i odptywie z osadnika Imhoffa z lutego 2016 roku,

- 1 wyrywkowa analize podstawowych wskaznikdéw zanieczyszczen z terenu przepompowni
gtdbwnej obejmujgcy Scieki przed kratg i po piaskowniku z lutego 2016r.

- Komplet analiz kontrolnych wykonywanych w réznych punktach Oczyszczalni i na
Przepompowni za lata 2013, 2014, 2015 do 02.2016r, z ktérych okreslono orientacyjne
wielkosci:

- $redniego stezenia osadu w reaktorze (X¢), oraz

- indeksu osadu w latach 2014 i 2015 i

- jakosci $ciekéw odptywajgcych z przepompowni w okresie 02.2014 do 02.2016r.

Zgromadzenie wyzej wymienionych materiatow pozwolito na okreslenie:

- ilosci doptywajgcych aktualnie na oczyszczalnie sciekow suchej i mokrej pogody,

- wielkosci doptywu w perspektywie,

- podstawowych wskaznikbw zanieczyszczan wystepujgcych w aktualnie
doptywajgcych do oczyszczalni sciekach z 85% prawdopodobienstwem, oraz wielkosci
tadunkéw, co jednoczesnie bedzie stanowito podstawe obliczeniowg dla

modernizowanej oczyszczalni,
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- ocene parametrow pracy istniejgcej oczyszczalni wraz z uzyskiwanym efektem

oczyszczania.

W zwigzku z powyzszym ustalono nastepujgce, aktualne i prognozowane ilosci

Sciekow doptywajgcych na oczyszczalnie:

Tab. 1.
Aktualne
Prognoza do
Przeptywy Projektowane Zlat Koncepcji po dodaniu 3
charakterystyczne 1992r. 2008 — Z lat miejscowosci
2015 01.2014 kol. 3 + 10%
przyjete do +05.2015
koncepciji
Qsrd 8000 m3/d 3050 m3/d 2800 m¥d 3360 m¥/d
Qmaxdmp - 3660 m3/d - 4032 mé/d
Qmind - - 1471 m3/d 1471 m3/d
Qusrh 337,5 m3h 127 m%h 116,7 m%h 140 m3/h
Qmaxhsp 500,0 m%h 254 m3/h 233 m3/h 280 md/h
Qmaxdmp - 4610 m3/d 4610 m3/d 6000 m3/d
Qmaxhmp 945,0 m¥h 425 md/h 425 md/h 425 m3h

Obecnie Spodtka prowadzi szczegdlne korzystanie z wod, w oparciu o pozwolenie
wodno-prawne nr OS. 6223/2/05 z dnia 10 lutego 2005 r. (w zatgczniku nr 2).

Przedmiotowe pozwolenie uprawnia Spotke do wprowadzania $ciekéw komunalnych
0 RLM od 15000 do 99000 do rowu melioracji szczegotowej, w ilosci:

Qs qsr= 8000 m¥/d

Qs dmax= 12000 m3/d

Qs ¢ roczne = 2920000 m3/rok

Qs max roczne = 4380000 m3/rok

Ustalajgc jednoczesnie jako$c¢ tych sciekow na:

Soszrs - 15 mg O/l

Sochzr - 125 mg O/l

Zawiesina ogodlna — 35 mg/I

So N = 15 mg N/l lub min. 80% redukgji

So P — 2 mg P/l lub min. 85% redukcji.
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Scieki oczyszczone odplywajgce z istniejgcej oczyszczalni $ciekéw spetniaty
powyzsze kryteria — na przestrzeni lat 2008 — 2015 s$redni skfad $ciekdéw oczyszczonych byt
nastepujacy:

Soszr5 - 6,74 mg O/l

Sochzr - 44,97 mg O/l

Zawiesina ogolna — 10,37 mg/I

So N — 13,89 mg N/I

So P —-0,49 mg P/

a modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni zostata zaprojektowana w celu zachowania
odpowiednich parametréw scieku oczyszczonego w miare zwiekszania sie ilosci sciekow
doptywajgcych do instalacji, w zwigzku z czym nie prognozuje sie powstania przekroczen

tych wartosci,

Odbiornik sciekow.

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych jest wspomniane wczesniej Jezioro tegowskie
(Legowo), do ktorego trafiajg one grawitacyjnie, poprzez kanat otwarty, a nastepnie przez
réw melioracyjny, wpadajgcy do jeziora w odlegtosci ok. 600 m od wylotu Sciekow.

Przez jezioro przeptywa rzeka Wetna wptywajgca do niego powyzej wylotu Sciekow
i wyptywajgca ok. 1700 m ponizej w/w wylotu, po przeciwnym brzegu.

Jezioro tegowo charakteryzuje sie powierzchnig 68,4 ha, objetoscig 1227 tys. m?,
gtebokoscig maksymalng 5 m i srednig gtebokoscig 1,8 m. Parametry fizykochemiczne

i biologiczne zbiornika zostaty przedstawione w punkcie 4.5. niniejszego opracowania.

Ze wzgledu na rozwdj aglomeracyjnej sieci kanalizacyjnej ilos¢ sciekow
doptywajgcych do wagrowieckiej Oczyszczalni zwiekszy sie o ok. 10 % — z 3050 m®d do
3360 m¥/d.

Istniejgca instalacja zostata zaprojektowana dla obcigzenia wiekszego niz
prognozowane, dlatego wiekszos¢ parametréw $cieku oczyszczonego zachowuje wartosci
wskazane w obowigzujgcym pozwoleniu wodno-prawnym, jednakze na przestrzeni lat
odnotowywano czeste przekroczenia poziomu azotu organicznego w odptywie, w zwigzku z
czym MPWIK Sp. z o.0. w Wagrowcu podjeto dziatania w celu rozbudowy i modernizaciji

obiektow oczyszczalni Sciekdw.

W ramach modernizacji przewiduje sie nastepujgce dziatania:
= rozbudowe obiektu o nowy piaskownik na wlocie do oczyszczalni,
» stacje oczyszczania szlamow powstatych podczas czyszczenia studzienek

kanalizacyjnych na terenie Wagrowca,
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= budowe nowego budynku socjalnego,
» modernizacje i rozbudowe czesci mechanicznej oczyszczalni i biologicznej, a takze
budowe nowych obiektow czesci biologicznej;

= wykorzystanie istniejgcych obiektow i urzgdzen do prowadzenia gospodarki osadami.

Przebudowa instalacji oczyszczania mechanicznego obejmie:

» Budowe nowej komory rozpreznej, do ktérej planuje sie doprowadzenie 2 rurociggéow
doprowadzajgcych do Oczyszczalni scieki z miejskiej przepompowni, potozonej przy ulicy
Klasztornej (zwanej dalej Przepompownig), rurociggu doprowadzajgcego $cieki
z ze zbiornika usrednionego i pompowni sciekow usrednionych oraz rurociggu ttocznego,
ktéry bedzie doprowadzac¢ $cieki z lokalnych oraz dodatkowych zrédet zlokalizowanych na

terenie miasta;

= Nowa stacje zlewcza, w ramach ktorej powstanie wyposazona w sito oraz ptuczke
skratek stacja podczyszczania doprowadzanych do niej Sciekdw, a takze zbiornik
usredniajgcy z pompownig. Konieczno$¢ retencjonowania i usredniania sciekow wynika z ich
zréznicowanego sktadu zanieczyszczeh oraz ich stezenia, a takze dostarczanie ich z wozow

asenizacyjnych w sposéb nieciggty;

= Budowe rurociggu tlocznego, kiorym bedg doprowadzane $Scieki z lokalnych oraz
dodatkowych pompowni na terenie miasta, ktére doptywajg do Oczyszczalni z pominigciem
Pompowni przy ulicy Klasztornej. W zwigzku z tym zaprojektowano zbiornik z lokalng
pompownig wyposazony w sito pionowe, z ktérego nastepnie $Scieki trafig do komory

rozprezeniowej;

= Wykonanie nowego piaskownika, dwukomorowego. Dotychczasowo istniejgcy przy
ul. Klasztornej piaskownik nie spetniat swego zadania, ze wzgledu na brak regulacji
predkosci przeptywu, w zwigzku z czym zaprojektowano rozwigzanie z przeptywem
poziomym zaopatrzonym w otwartg zwezke Venturiego dla utrzymania statej predkosci

przeptywu;

» Budowe nowej przepompowni gléwnej wraz z pompownig Sciekow
retencjonowanych, ktéra bedzie ttoczyta doptywajgce do niej scieki do dwoch reaktorow
biologicznych, a w przypadku ilosci wiekszej niz maksymalne obcigzenie bioreaktorow — do

zbiornika retencyjnego;

» Przeksztatcenie jednego z istniejgcych zbiornikow na zbiornik retencyjny.

Modyfikacje czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw polegac beda na:

= Budowie dwéch nowych bioreaktoréw. Bedg to Zzelbetowe zbiorniki o prostokgtnym

przekroju, dla ktérych zaprojektowane dwie dodatkowe strefy, ktére pozwolg na
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modyfikowanie procesow biologicznego oczyszczania sciekow w zaleznosci od potrzeby —
przejsciowg, w ktorej bedzie zachodzi¢ denitryfikacja badz nitryfikacja oraz strefe odtleniania,

ktéra pozwoli na czesciowe odtlenienie mieszaniny sciekéw;

= Wprowadzeniu nowych osadnikéow wtérnych, radialnych, o poziomym przeptywie,
dzieki ktorym ktaczki osadu czynnego bedg tgczy¢ sie ze sobg i sedymentowaé, co pozwoli
na zatrzymanie jak najwiekszej ilosci osadu wewnatrz osadnikdw i zmniejszenie zawartosci

ilosci zawiesin w odptywie;

= Doprowadzeniu powietrza do reaktorow dzieki zaprojektowanej stacji dmuchaw, ktéra
bedzie obejmowata 3 dmuchawy zlokalizowane w budynku typu lekkiego, ttoczace powietrze

do bioreaktoréw rurociggami wyposazonymi w mierniki ilosci ttoczonego powietrza;

= Wyposazeniu obiektu w stacje dozowania reagentéow. Rozwigzanie to
zaprojektowano jako przenosnig stacje srodkéw chemicznych dodawanych do komor

bioreaktora jako dodatkowe zrodto wegla (Brenntagu) a takze PIX'u i PAX'u;

= Modernizacji komory pomiarowej, stuzgcej do opomiarowania ilosci Sciekow

wyptywajacych z oczyszczalni;

= Wprowadzeniu zbiornika s$ciekéw oczyszczonych - studni stuzgcej do poboru
Sciekdw oczyszczonych na potrzeby technologiczne urzgdzen w oczyszczalni, wraz

z budynkiem hydroforni, zlokalizowanych w poblizu wylotu sciekdw oczyszczonych.

Modyvfikacja czes$ci osadowej oczyszczalni obejmie:

= Budowe nowej przepompowni osadu recyrkulowanego;

» Wprowadzenie nowego systemu mechanicznego zageszczania osadu
nadmiernego metodg sitowo-tasmowg badz sitowo-bebnowag, wirowkowg w zamian za

nieefektywny system zageszczania grawitacyjnego;

» Lokalizacje w sasiedztwie stacji odwadniana wiaty, pod ktérg bedzie sktadowany

osad zageszczony;

» Usytuowanie stacji odwadniania osadu w nowym budynku, remont biezgcego
budynku i wykorzystanie go jako garazu;

Budowe podziemnej stacji podczyszczania szlaméw z miejskich studzienek

kanalizacyjnych.

Ponadto zaplanowano:

= Wylaczenie z uzytkowania istniejacego osadnika Imhoffa,

= Wybudowanie nowego budynku biurowo — socjalnego,
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» Instalacje pompy cieplnej w celu ogrzewania w/w budynku oraz obiektow
technologicznych;

= Wyposazenie terenu inwestycji w system solarnego przygotowania cieptej wody;

» Wyposazenie dmuchaw powietrza do bioreaktora w obudowy dzwiekochtonne dla
ochrony przed hatasem;

= Obiekty bedace potencjalnym zrédiem zanieczyszczen mikrobiologicznych oraz
odoréw zostang przykryte, a wypuszczane z nich powietrze bedzie kierowane na filtry
antyodorowe;

» Miejsce magazynowania osadow oraz zanieczyszczen ze stacji oczyszczania
szlaméw z miejskich studzienek zostanie ostoniete wiata;

» Calos¢ procesow technologicznych zostanie opomiarowana i w miare mozliwosci

zautomatyzowana.
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3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, obiektu budowlanego.
Dotychczasowy oraz planowany sposéb wykorzystania nieruchomosci
i pokrycie szatg roslinna.

Przedsiewziecie planuje sie realizowac¢ na dziatkach o nr ewid.:

- 5341, 5339/2, 5342/2 — teren Oczyszczalni o powierzchni 10,54 ha

- 2392, 2393, 2427, 2428, 2392, 2393, 2990/1, 2990/2, 2998, 3018/2, 4088, 4100,
5337/1, 5343/2. 5343/1 oraz 5351/2, przez ktére bedzie przebiegat kolektor Sciekowy
o tgcznej powierzchni: 37,90 ha

taczna powierzchnia dziatek objetych opracowaniem wyniesie: 48,44 ha, przy
czym przebudowa rurociggu ograniczy sie jedynie do niewielkich fragmentéw dziatek

ewidencyjnych.

Dotychczasowy sposéb zagospodarowania dziatek Oczyszczalni stanowig obiekty
istniejgcej oczyszczalni $ciekow:
= Osadnik Immhoffa

= Reaktor biologiczny,

Osadniki wtérne, o przeptywie poziomym, podtuzne,

= Zlewnia kontenerowa z sitami i piaskownikiem dla $ciekéw dowozonych,

= Dwa zbiorniki wyrownawcze nieczystosci ptynnych,

= Przepompownia sciekdw przy zlewni

» Stacja dmuchaw

= Otwarte koryto pomiarowe ilosci $ciekdow na odptywie

» Stacja dawkowania PIXu

= Przepompownie wod ptyngcych, sciekow oczyszczonych i osadow P1, P2 i P3,
= 2 zageszczacze grawitacyjnie dla osadu nadmiernego, surowego,

» Mechaniczne odwadnianie osadow (wykorzystuje sie w tym celu budynek
garazowy, w nim prase tasmowg i stacje wapnowania),

» Stacja wapnowania i higienizacji osadu odwodnionego,

» Sktadowisko osadu odwodnionego,

» Budynek energetyczny,

» Budynek socjalno techniczny z dyspozytorniag.
Pozostata czes¢ Oczyszczalni jest niezagospodarowana, przykryta zielenig niska,

zpojedynczymi, samosiewnymi krzewami, wzdtuz ogrodzenia porastajg jg nieliczne drzewa,

w tym sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), modrzew zwyczajny (Larix decidua), klon
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zwyczajny (Acer platanoides), wierzba pospolita (Salix alba), swierk pospolity (Picea abies)
oraz brzoza brodawkowata (Betula pendula).

Sposéb zagospodarowania terenu oczyszczalni sciekow w Wagrowcu zostat

przedstawiony na ponizszych fotografiach z wizji terenowej.

Imstniejqcy doptyw Sciekédw do bczyszczalni, zadrzewienia zlokalizowane wzdtuz istniejgcego
ogrodzenia.

s e R S G .!f‘i o é',-w-:.i SIE
Istniejgca laguna osadowa, ktora planuje sie przeksztatci¢ w stacje odwadniania osadow.

14



Karta informacyjna przedsiewziecia polegajgcego na
rozbudowie i modernizacji oczyszczalni $ciekow
przy ulicy 11 Listopada w Wagrowcu

Stcja przetwarzana aw, Zlokalizowana w budynku garazownym, rzewujesie przywrocenie
mu pierwotnej funkcji.

=
£ (‘

Kwatera magzynowania osadu ustabilizowanego, przewidziana do rozbidrki, miejsce planowanych
reaktorow biologicznych.
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Planowane przedsiewziecie przewiduje modernizacje czesci obiektow, przebudowe
oraz nadanie im nowych funkcji, jak rowniez budowe nowych obiektow wg zatozen opisanych
w punkcie 2 niniejszego opracowania. Projektowany udziat procentowy poszczegolnych form
zagospodarowania terenu Oczyszczalni jest nastepujacy:

Powierzchnia zagospodarowana po rozbudowie

W granicy ogrodzenia .........c.eeeeveeeveeeiieeeieeieeeeeeneeeeeen 7,76 ha 100%
Teren zabudowany projektowanymi budynkami i

obiektami technologicznymi...................cccc. 0,29 ha 4%

Teren zabudowany istniejgcymi budynkami i

obiektami technologicznymi...................cocc . 0,25 ha 3%
Tereny drég i placow projektowanych........................ 0,72 ha 9%
Tereny drég i placow istniejgcych..........ccccceevvinnee. 0.68 ha 9%
Tereny zielone..........cooooieiiiii 5,82 ha 75%

W zwigzku z realizacjg inwestycji, na etapie planowania nie prognozuje sie
koniecznosci wycinki drzew. Dodatkowo dla terenéw zielonych zaprojektowano zielen niska,
gtéwnie zatrawienia.

W zwigzku z lokalizacjg nowego budynku socjalnego wskazano potrzebe starannego

zaplanowania zieleni, o charakterze ozdobnym.

Planowany do przebudowy rurociag biegnie od Przepompowni przy ulicy Klasztornej,
wzdtuz zachodniej strony tej ulicy, a nastepnie w kierunku potudniowym, po terenach
niezagospodarowanych, do ulicy Skockiej. Fragment inwestycji przy ulicy Skockiej stanowi
miejska drogi asfaltowej, wzdtuz ktérej projektowany rurocigg, w kierunku potudniowo —
zachodnim dobiega do Ronda Skockiego, przed ktérym skreca, biegnac po pétnocnej stronie
ulicy 11 Listopada, przez tereny niezagospodarowane, bgdz porosniete zielenig niskg, aby
nastepnie, przekraczajac jg, w poprzek drogi o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika i zieleni
niskiej trafi¢ na teren Oczyszczalni. (Sposodb zagospodarowania trasy rurociggu zostat
przedstawiony na ponizszych fotografiach, zrédto: www.maps.google.pl).

Po zakonczeniu prac zwigzanych z modernizacjg rurociggu terenom przeksztatconym

na skutek tych prac zostanie przywrécona ich dotychczasowa forma zagospodarowania.
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Ul. 11 Listopada z przylegajqcyi terenami zieleni niskiej, widok w kierunku wschodnim
(www.maps.google.pl).
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4. Ogélna charakterystyka terenu inwestycji.

4.1. Potozenie geograficzne.

Zgodnie z podziatem Polski J. Kondrackiego na regiony fizycznogeograficzne teren
planowanego przedsiewziecia, w miejscowosci Wagrowiec jest potozony w granicach
prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckiego,

makroregionu Pojezierza Potudniowopomorskiego

4.2. Budowa geologiczna.

Krajobraz gminy zdominowany jest przez ptaskie tereny wysoczyzny morenowej na
Réwninie Wagrowieckiej. Jest ona jednak gesto poprzedzielana rynnami subglacjalnymi
i dolinami rzecznymi. Rynny te sg wypetnione licznymi jeziorami. Dla opisywanego obszaru
szczegollny wplyw na uksztattowanie krajobrazu ma Rynna Gotaniecko-Wagrowiecka
z jeziorem Kobyleckim." Dla miejscowos$ci Kobylec nie przeprowadzono badan warunkow
geologicznych, jednak okreslono budowe geologiczng dla sgsiadujgcego Wagrowca.

Wagrowiec pod wzgledem geologicznym znajduje sie na styku jednostek
geologiczno-strukturalnych: Niecki Szczecinsko-Mogilenskiej i Antyklinorium Kujawsko-
Pomorskiego, ktére nie miato znaczacego wptywu na rzezbe terenu, jednak uksztattowato
budowe geologiczng osaddw trzecio- oraz czwartorzedu. Na obszarze Wagrowca nie
udokumentowano obecnosci osadow jury i kredy.

W przypadku czwartorzedu dominujg tam utwory plejstocenskie, wsréd nich: gliny
zwatowe, ity, piaski o roznej granulacji oraz zwiry. Migzszosc¢ tej warstwy waha sie od 17 —
40 m. Na powierzchni wystepujg utwory piaszczyste, ktére budujg sandr i terase pradoliny
Wetny, uksztattowang przez odptyw wod. Osady holocenu to gtéwnie piaski naptywowe,
mutki rzeczne, torfy i wapienie fgkowe o niewielkiej migzszosci, siegajgcej zazwyczaj
ok. 2 metrow.

Trzeciorzed zostat uksztattowany przez utwory pliocenskie wystepujgce bezposrednio
pod warstwg plejstocenska, sktadajgce sie z: itow pstrych szarych (poznanskie)
z przewarstwieniami mutkow i srednioziarnistych piaskow. Migzszos¢ tych utwordw jest
niewielka, siegajgca ponizej 10 m. Ponizej wystepujg utwory miocenskie formaciji
buroweglowej, ktéra sktada sie z drobno i srednioziarnistych oraz pylastych bezwapiennych
piaskow kwarcowych barwy jasnej lub brunatnej, a takze bezwapiennych itéw. Migzszosc
warstwy miocenu wynosi od 35 — 60 m.Na tym obszarze nie stwierdzono obecnosci kopalin

nadajgcych sie do eksploatacii.?

T Program Ochrony Srodowiska Gminy Wagrowiec na lata 2012-2015 z uwzglednieniem perspektyw
na lata 2016-2019, Zatgcznik do uchwaty nr XXXI11/263/2013 Rady Gminy Wagrowiec z dnia 28
stycznia 2013r, Wagrowiec 2012 r.

2 Niedziatkowski A., Gabrysia A., Sikora K., Alankiewicz T. P., Program Ochrony Srodowiska dla
miasta Wagrowiec na lata 2005 — 2016, Poznah 2004
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4.3. Gleby.

Gleby na terenie Wagrowca charakteryzujg sie niewielkim zréznicowaniem oraz niskg
wartoécig rolniczg. Dominujg wsréd nich gleby brunatne kwasne powstate na piaskach
gliniastych. Najwiekszy odsetek na terenie miejscowosci stanowig gleby VI klasy
bonitacyjnej, a takze klasy V. Gtdwng przyczyng ich stabej jakosci jest niska odpornos¢ na
degradacje, w tym erozje oraz znaczne przeksztatcenie antropogeniczne, w tym

zabudowanie.?

4.4. Powietrze.

Miejscowosé Wagrowiec nalezy, zgodnie z podziatem Polski na strefy ustanowionym
przez rozporzgdzenie Ministra srodowiska z dnia 2.08.2012 r. w sprawie stref, w ktdrych
dokonuije sie oceny jakosci powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914), do strefy wielkopolskiej
(PL3002). Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672
ze zm.) Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu wykonat dla opisane;
strefy roczng ocene jakosci powietrza za rok 2015. 4

Zbadane parametry pod katem ochrony zdrowia przyporzadkowano do
nastepujacych klas zanieczyszczania:

- dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wegla, benzenu, ofowiu, arsenu,
kadmu i niklu — klasa A — oznacza to, ze stezenia zbadane dla danych parametréw nie
przekraczajg poziomow dopuszczalnych lub docelowych

- dla pytu PM 2,5 — klasa C1, ze wzgledu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego
oraz wartosci dopuszczalnej rownej 20 ug/m3, ktorg nalezy dotrzymac od roku 2020

- dla pytlu PM 10 — klasa C, ze wzgledu na przekroczenie dopuszczalnej czestosci
przekroczen dopuszczalnego poziomu dla 24 —godzin

- dla benzo(a)pirenu — klasa C, ze wzgledu na przekroczenie poziomu docelowego

- dla ozonu dla poziomu docelowego — klasa A

- dla ozonu dla poziomu diugoterminowego w 2020 — klasa D..

Wedtug kryterium ochrony roslin powietrze w strefie wielkopolskiej przydzielono do
nastepujgcych klas:

- dla dwutlenku siarki — do klasy A

- dla tlenkoéw azotu — do klasy A

- dla ozonu:

— dla poziomu docelowego — do klasy A

3 Uchwata nr XXVI/168/2013 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wagrowca na lata 2013-2020
4 Roczna ocena jakos$ci powietrza w wojewddztwie wielkopolskim za rok 2015, Poznan, kwiecien 2016
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— dla celu dtugoterminowego — do klasy klasa Da.

Jako gtéwng przyczyne przekroczen stanéw dopuszczalnych dla tego obszaru
wskazuje sie emisje gazéw i pytdw spowodowang ruchem pojazdéw spalinowych. Dwutlenek
siarki, azotu, tlenek wegla oraz pyly powstajg w skutek spalania paliw oraz scierania
nawierzchni jezdni i opon. Dotyczy to gtdéwnie najwiekszych linii — drogi krajowej i drog
wojewoddzkich.

Przekroczenia dopuszczalnych pozioméw emisji sg spowodowane réwniez
indywidualnym ogrzewaniem budynkéw mieszkalnych, matych zaktadéw produkcyjnych

i ustugowych itp. z wykorzystaniem paliw statych oraz ciektych.
4.5. Wody powierzchniowe.

Lokalizacja planowanej inwestycji jest objeta arkuszem mapy hydrograficznej w skali
1:50000 nr 413.1 Wagrowiec, potozna jest w jego pétnocno — wschodniej czesci. Miesci sie
w granicach IV dzialu wodnego — zlewni rzeki Wetny. Miejscowo$¢é Wagrowiec jest objeta
réwniez zasiegiem przewidywanej strefy zanieczyszczenia wod. Wschodnia cze$é obszaru
objetego mapg, wraz z obszarem objetym opracowaniem, charakteryzuje sie znacznie

mniejszym zageszczeniem sieci rzecznej. Wystepujg tu liczne jeziora. ®

5 Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50000 Arkusz 413.1. Wagrowiec
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Przyblizona lokalizacja przedsiewziecia na mapie JCWP (www.poznan.rzgw.gov.pl).
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Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011

r., nr 40, poz 451) w odniesieniu do wod powierzchniowych obszar, na ktérym planuje sie

realizacje przedsiewziecia klasyfikuje sie nastepujaco:

Nazwa JCWP — Wetna od Lutomni do doptywu ponizej jeziora Legowo,
Europejski kod JCWP — PLRW600024186531 RZEKI,

Scalona cze$¢ woéd — W1102,

Obszar dorzecza Odry, kod 6000,

Region wodny Warty,

Ekoregion Réwniny Centralne (14),

Typ — Mate i $rednie rzeki na obszarach bedgcych pod wptywem proceséw
torfotwoérczych (24),

Status — silnie zmieniona,

Ocena stanu — umiarkowany,

Ocena ryzyka nieosiggnieci celéw srodowiskowych — zagrozona,

Derogacje —4(4) - 1/4(4) - 2,

Derogacje czasowe — brak mozliwosci technicznych / dysproporcjonalne koszty,
Uzasadnienie derogacji — Silne zmiany morfologiczne (budowle pietrzgce + regulacje)
— derogacje czasowe 2z wuwagi nha brak mozliwosci technicznych oraz
dysproporcjonalne koszty zwigzane 2z renaturyzacjg cieku; obszar silnie
zurbanizowany; ponad 70% powierzchni zlewni zajmujg tereny rolne; wskaznik
gestosci zaludnienia = 135,65m/km?,

Wiasciwy regionalny zarzad gospodarki wodnej — RZGW w Poznaniu.

Nazwa JCWP - tegowskie (Legowo)

Europejski kod JCWP — PLLW10218 JEZIORO

Scalona cze$¢ woéd —W1102

Obszar dorzecza Odry, kod 6000

Region wodny Warty

Ekoregion Roéwniny Centralne (14)

Typ — Jeziora o wysokiej zawartosci wapnia, o duzym wyptywie zlewni, stratyfikowane
(3a)

Status — naturalne

Ocena stanu — zty

Ocena ryzyka nieosiggnieci celéw srodowiskowych — zagrozone

Uzasadnienie derogacji - 6 lat jest okresem zbyt krotkim, aby mogta nastgpic
poprawa stanu wod, nawet przy zatozeniu catkowitej eliminacji presji. W jeziorach

zanieczyszczenia kumulujg sie gtownie w osadach dennych, ktére w jeziorach
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eutroficznych sg zrodtem zwigzkéw biogennych oddawanych do jezior jeszcze przez

bardzo wiele lat po zaprzestaniu doptywu zanieczyszczen.

»  Wiasciwy regionalny zarzad gospodarki wodnej — RZGW w Poznaniu.

Lokalizacja planowanej inwestycji nie jest potozna na terenach podmoktych® bgdz

objetych mapami ryzyka powodziowego’.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w poblizu Jeziora tegowskiego, ktore jest

jednoczesnie odbiornikiem sciekdw oczyszczonych wyptywajgcych z Oczyszczalni.

W 2011 roku Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu przeprowadzit

dla tego zbiornika badanie wskaznikéw jakosci wod. Ich wyniki zostaly przedstawione w

ponizszej tabeli. Jest to jezioro typu 3a (jezioro o wysokiej zawartosci wapnia, o duzym

wptywie zlewni, stratyfikowane), charakteryzuje sie wysokim wspétczynnikiem Schindlera >

2, jednakze wykonane w latach 1996, 2001, 2006 oraz 2011 badania warunkow termiczno-

tlenowych wykazaty, iz w ciggu tych lat jezioro nie byto stratyfikowane, w zwigzku z czym do

oceny przyjeto wartosci graniczne dla typu 3b.

Tab.2. Wyniki badan stanu ekologicznego wod jeziora Legowskiego w 2011 roku.

Wskaznik jakosci Jednostka ) , ) Niepewnos¢ Klasa wskaznika jakosci
Liczba préb | Srednia roczna
wody miary pomiaru % wod
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks 3 PMPL = 3,96 15 \Y)
Makrofity indeks 1 ESMI = 0,454 12,6 Il
Elementy fizykochemiczne
Przezroczystos¢ m 4 0,75 Nie dotyczy Stan ponizej dobrego
Nasycenie tlenem L
o mgO2/| 4 0,29 15 Stan ponizej dobrego
hypolimnionu
Przewodnosé
uS/cm 4 567 6 Stan dobry
w20 °C
Azot ogdiny mgN/I 4 4,105 13 Stan ponizej dobrego
Fosfor ogdlny mgP/I 4 0,3 20 Stan ponizej dobrego

Otrzymane wskazniki zaklasyfikowaty jezioro nastepujaco:

= Klasa elementow biologicznych — IV (stan staby);

= Klasa elementow fizykochemicznych — stan ponizej dobrego;

» Klasa elementéw hydromorfologicznych — .8

6 www.gis-mokradla.info
7 www.mapy.isok.gov.pl
8 www.poznan.wios.gov.pl
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Parametry sciekow oczyszczonych w latach 2008 — 2016 spetniaty normy wskazane
w istniejgcym pozwoleniu wodno prawnym (patrz punkt 2 niniejszego opracowania).

Modernizacja oczyszczalni $ciekbw ma na celu utrzymanie obecnych parametrow

okreslonych w pozwoleniu wodno-prawnym?®.

4.6. Wody podziemne.

Tereny objete planowanym przedsiewzieciem sg zlokalizowane na mapie

hydrograficznej w skali 1:50000 dla Wagrowca w granicach hydroizobat plytkiego zalegania
wod podziemnych — na gtebokosci od 1 — 2 m. Dla catego obszaru objetego arkuszem mapy
sredni przebieg stanéw miesiecznych wyglagda podobnie, z jednym okresem wezbraniowym
na przetomie marca i kwietnia i jednym okresem nizéwkowym, w okresie letnio-jesiennym.

Potozona najblizej studnia w Wagrowcu charakteryzuje sie niskimi zmianami poziomu wody,

ktdre sg $cisle zwigzane z przebiegiem stanow wody w Wetnie.°

.rf// - . 'I'i-f.x i
34 3
i E :--:":J
W o
i, ] ] A ] 4} ] ..;
1 lokalizacja piejscowosci . .
, Wagrowiec

S IeZno

&0

¢ 3 B 8  12km ¥ '
[ | 1 | ] f ! 7 : 61 /

Lokalizacja miejscowosci Wagrowiec na mapie JCWPd (www.psh.pgi.gov.pl).

9 Pozwolenie wodno-prawne nr OS. 6223/2/05, z dnia 10 lutego 2005
10 Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50000 Arkusz 413.1. Wagrowiec
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Profile
m n.p.m. 1 2
100
Q Q
M
0
M
1Cr
=100 —
- warstwy wodonogne - - warstwy stabo przepuszczalne

Symbol calej JCWPd uwzgledniajacy wszystkie profile:
M, (Cr)

Opis  symbolu: Na cafvm  obszarze, pod znaczmej migzszosci  warstwg  utwordw
cowartorzedowych wystepuje mioceniski poziom wodonosny W poludniowej czesci JCWPd
poziom kredowy nie bedgey w kontakeie hydraulicznym = poziomem miocenskim.

M - wody porowe w utworach piaszczystych
Cr = wody szczelinowe w utworach weglanowych

Profile JCWPd (www.psh.pgi.gov.pl).

Klasyfikacja obszaru pod wzgledem podziatu na jednolite czesci wéd podziemnych

(JCWPA) jest nastepujgca:

e Nazwa JCWPd (PLGW) — 42;

e Europejski kod JCWPd — PLGW650042;

e Obszar dorzecza Odry, kod 6000;

e Region wodny Warty;

e Ekoregion Réwniny Centralne (14);

e Ocena stanu ilosciowego — dobry;

¢ Ocena stanu chemicznego — dobry;

o Ocena ryzyka ilosciowego — niezagrozona;

e Ocena ryzyka chemicznego — niezagrozona;

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze specjalnej ochrony waod

podziemnych zbiornika nr 143 — Subzbiornika Inowroctaw — Gniezno.
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W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie przewiduje sie oddziatywania na wody
podziemne, w tym przedmiot ochrony GZWP, poniewaz nie planuje sie szczegdlnego
korzystania z wéd jak np. poprzez nowe ujecie wéd podziemnych.

Nie beda one réwniez odbiornikiem jakichkolwiek zanieczyszczeh.

Ze wzgledu na ptytki poziom zalegania pierwszego poziomu wodonosnego, czesc
terenu, na ktérym majg zosta¢ posadowione obiekty Oczyszczalni zostanie utwardzona
i uszczelniona, w celu zabezpieczenia wdéd podziemnych przed zanieczyszczeniem oraz

ochrony elementéw konstrukcyjnych przed uszkodzeniami.

4.7. Klimat akustyczny.

Zagadnienia zwigzane z ochrnong przed hatasem zostaty przedstawiony w punkcie

9.2.2. niniejszego opracowania.

27



Karta informacyjna przedsiewziecia polegajgcego na
rozbudowie i modernizacji oczyszczalni $ciekow
przy ulicy 11 Listopada w Wagrowcu

5. Rodzaj technologii.

Przedsiewziecie planuje sie realizowa¢ w technologii uznanej, za najkorzystniejsza
dla zaplanowanych rozwigzan, z wykorzystaniem nowoczesnych, trwatych, powszechnie
stosowanych dla tego typu inwestycji materiatow.

Po modernizacji oczyszczalnia $ciekéw bedzie sktadaé sie 2z obiektow
posadowionych i wyposazonych w technologii okre$lonej w ,Koncepcji rozbudowy
i modernizacji oczyszczalni sciekow w Wagrowcu, ul 11 Listopada, 62-100 Wagrowiec”,
opracowanej przez jednostke projektowg ,Tymoteusz Jaroszynski Badania i analizy
techniczne w zakresie ochrony srodowiska” (Poznan 2016).

Wszystkie obiekty, ktore majg zostaC zagtebione w powierzchni terenu zostang
posadowione po uprzednim utwardzeniu i uszczelnieniu powierzchni ziemi, w celu unikniecia
przenikania zanieczyszczen do ptytko zalegajgcych wdd podziemnych, oraz uszkodzenia

konstrukcji obiektéw.

5.1. Oczyszczanie mechaniczne.

5.1.1. Komora rozprezna (nr 1 na zalagczonym projekcie zagospodarowania terenu —
zalacznik nr 1).

Bedzie to prostokatny zbiornik, konstrukcji zelbetowej, potaczony z:

- 2 rurociggami o $rednicy 350 mm i Qmax = 720 m3/h doprowadzajgcymi do komory
Scieki z przepompowni przy ul. Klasztornej,

- rurociggiem o $rednicy 110 mm i Qmax = 150 m®*d doprowadzajgcym $cieki
dowozone z pompowni, przez 6 h nocnych,

- rurociggiem o srednicy 150 mm doprowadzajgcym scieki z pompowni $ciekdw
lokalnych oraz dodatkowych,

- kanatem, o szerokosci 0,5 m i dlugosci 1 m, doprowadzajgcego Scieki

o wyrdwnanym w komorze przeptywnie do piaskownika.

5.1.2. Zlewnia nieczystosci ptynnych (2).

Zaprojektowane urzadzenie bedzie przystosowane do odbioru 100 m®h $ciekéw
dowozonych. Podczyszczalnia o maksymalnym obcigzeniu 150 m®/d bedzie wyposazona w:

- zespot urzadzen do ktérego trafia¢ bedg scieki dowozone przez wozy asenizacyjne,
sktadajgcy sie z elastycznego weza z szybkozigczkg oraz rurociggu odprowadzajgcego
Scieki na krate lub sito;

- krate lub sito, o przeswicie 6 mm, wydajnosci 27,8 I/s, wykonane z kwasoodpornej

stali;
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- system podwieszania workow z obudowanymi rynnami zrzutowymi na zrzucie
skratek i piasku;

- szafe sterowniczo zasilajgcg zaopatrzong w system automatycznego sterowania
elementami instalacji w tym pracg sita/kraty, ptukaniem skratek i ich prasowaniem,
opomiarowaniem wraz z mozliwoscig archiwizacji danych.

Skratki powstate w procesie podczyszczania $ciekdw bedg poddawane dezynfekciji
przy uzyciu 10 kg wapna chlorowanego na 1 m® skratek. Ponadto pomieszczenie nalezy
wyposazy¢ w system wentylacyjny oraz detektory metanu i siarkowodoru oraz miernik ilosci

tlenu.

5.1.3. Zbiornik usredniajgcy z pompownia $cieku usrednionego (3).

Zaprojektowano zbiornik o okrggtym rzucie, zagtebiony w powierzchni terenu,
o S$rednicy 7,40 m i pojemnosci 150 m3, do ktérego grawitacyjnie bedg trafia¢ Scieki
z budynku stacji zlewczej, gdzie nastepnie przez ok. 18 h w ciggu dnia bedg gromadzone
i usredniane. Po uplywie tego czasu przez ok. 6 godzin nocnych komora bedzie oprézniana
rurociggiem ttocznym o srednicy 110 mm, doprowadzajgcym sciek usredniony do komory
rozpreznej opisanej w punkcie 5.1.

Ponadto zbiornik ten bedzie wyposazony w 2 mieszadta $rednioobrotowe,
Z samooczyszczajgcym sie wirikiem, stupowymi zurawikami o mocy 1,5 kW kazdy, a takze
2 zatapialne pompy, dziatajgca stale i rezerwowa, o wydajnosci Q = 150 m3/d i mocy silnika
N =3 kW.

Zbiornik zostanie przykryty laminatowg koputg, a wypuszczane z niego powietrze
bedzie wczesniej kierowane na biofiltr. Dostep do zamontowanych w nim urzgdzen zapewnia

klapy uchylne.

5.1.4. Pompownia sciekéw lokalnych i dodatkowych z terenu miasta (4).

Obiekt powstanie w celu doprowadzenia wszystkich Sciekéw, ktére doptywajg do
Oczyszczalni z pominieciem Pompowni i podczyszczalni przy ul. Klasztornej do komory
rozprezeniowej (pkt. 5.1.). Zostanie wyposazony w sito i studzienke kierujgcg na nie
zanieczyszczenia trafiajgce ze wszystkich doprowadzonych rurociggow.

Sredni doptyw $ciekéw do tego obiektu okreslono na ok. 11,2 I/s. Sito planuje sie
wyposazy¢ w automatyczny system, ktéry po spietrzeniu scieku przez osadzajgce sie skratki
wytgcza transporter slimakowy wynoszacy skratki wyposazony w szczotki, ktorymi
czyszczone jest wowczas sito. Parametry sita ustalono jako przeswit rowny 6 mm,
przepustowos¢ - 20 dm?/s. Catos$¢ urzgdzen majgca stycznosé ze $ciekami bedzie wykonana

z kwasoodpornej stali AISI 304L.

29



Karta informacyjna przedsiewziecia polegajgcego na
rozbudowie i modernizacji oczyszczalni $ciekow
przy ulicy 11 Listopada w Wagrowcu

Praska skratek zostanie wyposazona w elektromagnetyczny zawor, typu IP65, ze
ztgczkg stuzacg do podigczenia $ciekdw oczyszczonych, dla zapewnianie automatycznego
ptukania strefy prasowania. Instalacja zostanie pokryta kablem grzewczym i pokryta
tworzywem izolacyjnym o grubosci 60 mm oraz kwasoodporng blachg. Sterowanie bedzie
sie odbywac automatycznie dzieki czujnikowi temperatury.

Scieki przeptywajace przez sito trafig nastepnie do pompowni. Zaprojektowano
zagtebiony w terenie zbiornik zelbetowy, o kotowym rzucie i srednicy 4 m. Pompownia
zostanie przykryta koputg laminatowg z antyodorowym kominkiem, dostep do urzadzen
zapewnig otwory z klapami uchylnymi. Aby ograniczy¢é osadzanie sie zanieczyszczen
zbiornik zostanie wyposazony w mieszadta mechaniczne, z silnikiem o mocy 1,5 kW.
Ponadto pompownia zostanie wyposazona w pompy zatapialne, w zaprojektowanym
rozwigzaniu przyjeto dwie pompy ze stacjonarnym oprzyrzgdowaniem, pracujgce w uktadzie
automatycznym, sterowanym poziomem Scieku. Ponadto zostang one wyposazone
w licznyki czasu pracy, dla zapewnienia ich réwnomiernego zuzycia. Przewody ttoczne
zostang wykonane z kwasoodpornej stali, potgczone spawaniem, na catej dtugosci

uszczelnione.

5.1.5. Piaskownik ze zwezka Venturiego (5) i separatorem (6).

Zaprojektowano dwukomorowy piaskownik, o przeptywie poziomym, wyposazony
w zwezke Venturiego, zwiekszajacg efektywnos¢ sedymentacji, poniewaz istniejgcy
piaskownik przy ulicy Klasztornej nie posiada regulacji predkosci przeptywu. Planowane
rozwigzanie zaktada trapezowy przekrodj piaskownika, potgczonego bezposrednio ze studnig
zbiorczg przepompowni gtéwnej.

Zaprojektowano piaskownik o dtugosci 18 m, szerokosci jednego koryta 70 cm,
wysokosci catkowitej rownej 82 cm, z 20 cm rynng na zgarniacz piasku. Zaplanowano
zgarniacz Slimakowy, ktory jest dostarczany wraz z rynng, do ktérego zostanie
przystosowany lej zsypowy na poczagtku piaskownika, o dlugosci 1,4 m., szerokosci
podstawy gornej 1 m, dolnej — 0,3 m, wysokosci 1,2 m i pojemnosci 0,83 m?.

Planowana do zastosowania zwezka Venturiego KPV — VI bedzie charakteryzowac
sie nastepujgcymi parametrami:

- maksymalnym zakresem pomiarowym 330 dm?®/s, minimalnym = 20,8 dm?/s,

- szerokoscig kanatéw doptywowego i odptywowego = 0,6 m,

- dlugoscig w/w kanatéw 7,1 m,

- przewezeniem o szerokosci 0,53 m.
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Piasek sedymentujgcy w piaskowniku jest zsuwany zgarniaczem slimakowym do
opisanego powyzej leja zsypowego, z ktérego pompowany bedzie do separatora piasku.
Zaplanowano montaz jednej pompy oraz zaopatrzenie w drugg awaryjng, o mocy 3 kW.

Separator piasku bedzie charakteryzowa¢ sie pojemnoscig 0,7 m® i wysokos$cig
zrzutu 1,75 m, wykonany zostanie z kwasoodpornej stali. Nastepnie piasek trafi do kontenera

ze stali ocynkowanej o pojemnosci 1,1 m3.

5.1.6. Pompownia giéwna (7).

Dla tego obiektu zaprojektowane zostaty w sumie dwie instalacje:

a) pompownie gtébwng, ktéra dostarcza¢ bedzie Scieki do oczyszczalni biologicznej,
zaopatrzona w studnie czerpna,

b) pompownie retencyjng, ktéra przekaze ewentualny nadmiar $ciekow do zbiornika
retencyjnego, wraz ze studnig zbiorcza.
Bedg to dwa wspétsrodkowe zbiorniki Zzelbetowe, w rzucie okragte, czesciowo zagtebione
w gruncie, zlokalizowane w budynku, w ktérym zostang zainstalowane takze 4 pompy. Dwie
z nich bedg stuzyty do ttoczenia sciekdw do bioreaktorow, pozostate do tloczenia sciekéw do
zbiornika retencyjnego. Catos¢ zostanie wyposazona w urzgdzenia pomiarowe.

Powyzej powierzchni terenu zostang zlokalizowane dwie studnie zbiorcze, po jednej
dla kazdego z rodzajéw pomp, o pojemnosci 42 m® kazda. Scieki trafiajgce na oczyszczalnie
po przejsciu przez piaskownik trafig rurociggiem o $rednicy 500 mm do studni (a)),
a nastepnie zostang przepompowane do bioreaktora rurociggiem o srednicy 350 mm,
srednig predkosc¢ przeptywu ustalono na ok. 1 I/s.

W przypadku pogody mokrej nadmiar sciekdw przekraczajgcy ustalony poziom trafi
do studni retencyjnej poprzez przelew znajdujacy sie w Sciance oddzielajgcej oba zbiorniki,
nastepnie, w momencie osiggniecia okreslonego poziomu, zostanie przepompowany
rurociggiem o $rednicy 350 mm do zbiornika retencyjnego, pompy (b)) beda
zautomatyzowane.

Studnie zbiorcze zostang wyposazone w mieszadta srednioobrotowe, po 2 dla kazdej
z nich, aby unikng¢ osadzania sie zanieczyszczen na dnie zbiornika.

Przewody tloczne zostang wykonane z kwasoodpornej stali AISI 304L., potgczone
spawaniem. Armatura w postaci nozowych zasuw z napedem elektrycznym oraz zwrotnych
zaworow kagtowych potgczona zostanie kotnierzowo.

Ponadto  zaplanowano  wyposazenie rurociaggdw w  elektromagnetyczne
przeptywomierze, a catosci obiektu w detektory siarkowodoru i metanu oraz miernik stezenia
tlenu, a dla automatycznego poboru prob, przenosng stacje pomiaru ilosci $ciekéw

odptywajgcych z oczyszczalni.
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5.1.7. Zbiornik retencyjny (23).

W tym celu zostanie zmodernizowany istniejgcy, nieuzywany zbiornik o szerokosci 40
m i dlugosci 50 m. W ramach przystosowania do planowanej funkcji zostang wykonane:

- doprowadzenie Sciekdw z pompowni gtdéwnej rurociggiem o dtugosci ok. 170 m
i Srednicy 350 mm,

- odptyw o srednicy 400 mm, prowadzacy Scieki ze zbiornika do studni zbiorczej
(V=1,2 m/s),

- mieszadta srednioobrotowe (w zatozeniu 4, o mocy 3,0 kazde),

- pomosty, z ktérych obstugiwane bedg mieszadia,

- likwidacja 2 istniejgcych spustéw ze zbiornika

- sygnalizacja poziomu wypetnienia zbiornika,

- wyposazenie zbiornika w przelew awaryjny, tgczacy go z rurociggiem odptywowym
z oczyszczalni, wyposazonym w przeptywomierz elektromagnetyczny (przelew bedzie
dziata¢ wytgcznie w przypadku awarii zbiornika retencyjnego).

Sterowanie pracg zbiornika bedzie zautomatyzowane, przy zastosowaniu
przeptywomierzy elektromagnetycznych, zasuw z napedem elektrycznym, sygnalizatora

napetnienia itp.
5.2. Czes¢ biologiczna oczyszczalni.

5.2.1. Komora rozdziatu na bioreaktory (8).

Powstanie ona w celu réwnomiernego rozdzielenia sciekow na 2 bioreaktory. Bedzie
to kotowa studnia zelbetowa, wsparta na konstrukcji stalowej, wysokosci 1,1 m i $rednicy 2,0
m, cato$¢ obiektu bedzie mie¢ 3,0 m wysokosci nad ziemig i zostanie wyposazona w schody
stalowe. Scieki do komory bedg doprowadzane przez rurocigg o $rednicy 350 mm,
wykonany z kwasoodpornej stali AISI 304L zakohczony dyfuzorem. Obrzeze komory
zostanie wyposazone w przelewowe koryto ze Scianka, przedzielajgcg go na dwie czesci
uchodzace nastepnie do komér defosfatacji w bioreaktorach.

Uktad ten podobnie jak pozostate zostanie zautomatyzowany, wyposazony
w przeptywomierze elektromagnetyczne z elektrycznymi zasuwami nozowymi podtgczone do
systemu, dla fatwego kontrolowania i sterowania iloscig sciekdw dostarczanych

do bioreaktora.

5.2.2. Bioreaktory (9).

Zaprojektowano dwa bioreaktory — zbiorniki Zelbetowe o prostokgtnym rzucie,
wymiarach 24 m szerokosci i 34 m dtugosci (mierzonej wewnatrz) oraz wysokosci 5 m,
czesciowo zagtebione w ziemi. Ze wzgledu na plytkie zaleganie wod podziemnych na

obszarze inwestycji bedg one wyniesione ok. 4,3 m ponad powierzchnie terenu, w zwigzku
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z czym zaprojektowano ocieplenie, dla zachowania odpowiedniej temperatury sScieku

w zimie.

Oba bioreaktory sktadajg sie z nastepujgcych elementow:

a) komora predenitryfikacji, V = 52,5 m3

b) komora defosfatacji, V = 160 m3

c) komora denitryfikacji, V = 1725 m3

d) strefa przejsciowa, V = 360 m3

e) komora nitryfikacji, V = 1725 m?

f) strefa odtleniania, V = 60 m3

w zwigzku z powyzszym obliczeniowa, catkowita objeto$¢ czynna 1 reaktora V = 4082,5 m?.
Komory predenitryfikacji, defosfatacji i odtleniania maja statg, niezalezng od pory roku

pojemnos¢, z kolei pojemnos¢ komor denitryfikacji i napowietrzania powinny zmieniac

objetosci w zaleznosci od zmian temperatury powietrza w zimie i lecie. Wzbogacenie uktadu

w dodatkowe strefy pozwoli na regulacje warunkdéw proceséw oczyszczania biologicznego

w zaleznosci od potrzeb.

5.2.3. Osadniki wtoérne (11) z komora rozdziatu (10).

Komora rozdziatu odprowadzajgca sciek z bioreaktora bedzie dziata¢ analogicznie jak
w przypadku komory rozdziatu doprowadzajgcej go do reaktora (5.2.1.), w konstrukc;ji
stalowej, obudowanej. Bedzie rowniez posiadaé te same parametry, jednakze Sciek
doprowadzany bedzie do niej rurociggiem o srednicy 400 mm i dtugosci ok. 27 m.

Osadniki wtorne zaprojektowano jako 2 monolityczne zbiorniki zelbetowe, o okrggtym
rzucie, Srednicy 16,0 m i przeptywie poziomym, zlokalizowane bezposrednio przy
bioreaktorach. Bedg charakteryzowa¢ sie pojemnoscig czynng rowng 761,1 m3,
maksymalnym odptywem godzinowym rownym 175 m?h. Osadniki wtérne zostang
wyposazone w podwieszony do konstrukcji pomostu zgarniacz radialny o $rednicy 16 m,
ogrzewany, zaopatrzony w szczotke mechaniczng a takze pompowy system odbioru osadu
ptywajgcego przez rurocigg zlokalizowany pod odbiornikiem, przelew pilasty z jednostronng
odbojnicg ciat ptywajgcych oraz deflektor centralny o srednicy 1 m i wysokosci ok. 2 m.

Calos¢ zostanie wykonana ze stali kwasoodpornej AIS1304L.

5.2.4. Stacja dmuchaw (14).

W celu odpowiedniego napowietrzenia bioreaktora zaprojektowano stacje dmuchaw,
Zlokalizowang w poblizu reaktoréow, wyposazong w 4 dmuchawy.

W planowanym rozwigzaniu przewidziano instalacje 4 dmuchaw wspétpracujgcych
z falownikami, posiadajgcych certyfikat DIN/ISO 9001, o wydajnosci 22,3 m3/min. Powinny

one ponadto generowaé¢ hatas do 75 dB w obudowie, posiada¢ niewielkie wymiary, co
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pozwoli na zmniejszenie powierzchni zabudowy, charakteryzowaé sie niskim poborem
energii oraz bezobstugowg konstrukcjg elementéw napedowych i sterowniczych, a takze
wydtuzonymi okresami wymiany oleju.

Do kazdego z reaktorow powietrze bedzie dostarczane przez 2 rurociggi o srednicy

200 mm, ktére zostang wyposazone w miernik cisnienia i ilosci ttoczonego powietrza.

5.2.5. Pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego (13).

Jej funkcjg bedzie dostarczanie osadu nadmiernego do stacji odwadniania
i zageszczania osadow, badz osadu recyrkulowanego do komory predenitryfikacji
w bioreaktorach.

Zaprojektowano doptyw osadu czynnego oddzielonego od $cieku oczyszczonego
w kazdym z osadnikéw wtérnych, rurociggiem o srednicy 200 mm, ktéry bedzie dziata¢ na
zasadzie przeptywu pod cisnieniem hydrostatycznym zwierciadta $ciekdw w w/w osadniku.
Rurociggi pochodzgce z obydwu osadnikéw tgczg sie w pompowni w ,rozdzielaczu”,
z ktérego sg wyprowadzane rurociggi do poszczegdlnych pomp - dla osadu
recyrkulowanego oraz nadmiernego.

Dla osadu recyrkulowanego przyjeto instalacje 2 pomp charakteryzujgcych sie
wydajnos$cig jednej pompy 53 — 140 m®h, wyskos$cig ttoczenia 4 m i mocg 6 kW. Rurociggi
ttoczne nalezy potgczy¢ rozdzielaczem, z ktdérego wyprowadzone zostang 2 rurociggi
recyrkulacyjne o $rednicy 150 mm, po jednym do kazdego bioreaktora. Nalezy dodatkowo
wykonac jeden rurocigg osadu nadmiernego o $rednicy 200 mm. Na rurociggach ttocznych
zainstalowane zostang zasuwy z napedem elektrycznym oraz sondy pomiarowe gestosci
osadu. Pompy recyrkulacyjne nalezy wtgczy¢ do wspotpracy z falownikiem w celu sterowania
ich wydajnoscia w zaleznosci od wskazan przeptywomierza zainstalowanego za
przepompownig gtdbwng, badz od stezenia zawiesin na wylocie z bioreaktora. Ukfad bedzie
pracowacé catg dobe.

Dla osadu nadmiernego przyjeto uktad 2 pomp, o wydajnosci 125 m3/h, wysokosci
ttoczenia 4 m i mocy 6 kW kazda. Z pompowni wyprowadzony zostanie jeden rurocigg
ttoczny o srednicy 200 mm, ktéry powinien zosta¢ zaopatrzony w przeptywomierz
elektromagnetyczny, zasuwe nozowg oraz pomiar gestosci osadu.

Pompownia zostanie umieszczona w budynku wolno stojgcym, o wymiarach 6 x 4 m,
Zlokalizowanym w poblizu osadnikéw wtérnych. Powinna takze zosta¢ wyposazona w

instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz szafe zasilajgco — sterujaca.

5.2.6. Stacja dozowania PIXu, PAXu i Brenntagu (21).
Stacje dozowania koagulantéw (PIXu i PAXu) oraz zrédta wegla (Brenntagu)

zaprojektowano na wolnym powietrzu, w zbiornikach wykonanych z zywicy poliestrowej,
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odpornych na promienie UV, z tacg polietylenowg o wysokiej gestosci PEHD oraz pompami
dozujgcymi z napedem elektromagnetycznym. Ponadto powinny one zosta¢ wyposazone
w zintegrowany sterownik z wodnym natryskiem ratunkowym. Dozowanie PIXu bedzie
nastepowato do studni rozdziatu przed osadnikami wtérnymi, PAXu do komér nitryfikacii,
a Brenntagu do komoér nitryfikacji. Dla kazdego ze zbiornikéw przewiduje sie instalacje 2
pomp dozujgcych z rurociggami wykonanymi z PEHD o s$rednicy ok. 2 cm, w rurach
ochronnych o 5 cm srednicy. Zaprojektowano posadowienie w/w zbiornikdbw w poblizu

bioreaktoréw, na fundamencie zelbetowym pod ochronng wiatg.

5.2.7. Pomiar sciekéw na odptywie (19).
Pobdr préb na rurociggu przekazujacym scieki do odbiornika bedzie prowadzony jak

dotychczas, sondg ultradzwiekowg zawieszong nad kanatem.

5.2.8 Zbiornik sciekéw oczyszczonych z hydrofornia (18).
Gospodarowanie $ciekami oczyszczonymi odbywacé sie bedzie w nastepujgcych
obiektach:
- odgatezieniu zbiorczego rurociggu sciekéw oczyszczonych wykonane z PEHD
Dz=200mm, skierowanym do zbiornika
- zbiorniku $ciekéw oczyszczonych

- budynku hydroforni z zestawem hydroforowym i filtrem Z8

Zbiornik sciekdéw oczyszczonych zaprojektowano jako zelbetowy podziemny obiekt,
o $rednicy 3,2 m, gtebokosci uzytkowej 1,9 m i pojemnosci uzytkowej 15,3 m3, przykryty
pokrywg laminatowg. Zostanie w nim wykonane wgtebienie, w ktérym zostanie umieszczona
pompa zatapialna, dla podawania sciekow ze zbiornika do uktadu hydroforowego.

Uktad ten musi by¢ przystosowany do Sciekow oczyszczonych, w ktorych stezenie
zawiesiny nie przekracza 35 g/m3. Zaprojektowano zestaw hydroforowy zbudowany z 2
o mocy 3 kW kazda, ktore potgczone zostang ze sobg w uktadzie réwnolegtym kolektorami
ssawnym i ttocznym, za posrednictwem armatury zwrotnej i odcinajgcej. Ze wzgledu na
poziom $ciekdéw w zbiorniku mogg by¢ wspomagane pompg zatapialng z silnikiem o mocy
1,1 kW, umieszczong w zbiorniku wody technologicznej, zamocowanej na stopie
sprzegajacej umozliwiajgcej posadowienie agregatu na dnie studzienki o ptaskim dnie.

Konstrukcja nosna musi zosta¢ wykonana z kwasoodpornej stali AISI 304L, na
wibroizolatorach, z uwzglednieniem miejsca ha montaz szafy sterowniczej.

Kolektory tgczace poszczegdlne pompy po stronie naptywowej i ttocznej zostang
wykonane z rur i kotnierzy ze stali kwasoodpornej, w konstrukcji spawanej. Na kolektorze

ttocznym zamontowany zostanie zbiornik membranowy o pojemnosci 25 I.
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W celu sterowania uktadem hydroforowym powstanie szafa sterownicza, o stopniu
ochrony IP54, znajdujgca sie na scianie wewnatrz obiektu. Na wyswietlaczu mozliwona
bedzie kontrola cisnienia po stronie ssawnej, ttocznej oraz kontrola zaprogramowanych
cisnien. Ponadto szafa sterownicza monitorowaé bedzie stan pracy awarii, a takze
kontrolowac i zarzgdza¢ prowadzonymi procesami.

W przyjetym rozwigzaniu zaprojektowano zainstalowanie dziatajgcego automatycznie
filtra kotnierzowego z ptukaniem wstecznym, uzbrojonego w automat do ptukania
wstecznego oraz przetgcznik spadku cisnienia. Filtr z siatkg 100 mikrometréw musi by¢
wykonany ze stali kwasoodpornej.

Catos¢ opisanego powyzej uktadu pozwoli na wykorzystanie sciekdw oczyszczonych
do ptukania lub sptukiwania innych elementéw instalacji takich jak sito pionowe, stacja
Zlewcza, odwadnianie osadu, stacja oczyszczania $ciekéw ze studzienek kanalizacii
miejskiej.

5.3. Czes¢ osadowa.

Projektowane rozwigzanie bedzie zwigzane z produkcjg wytgcznie jednego rodzaju
osadu — osadu nadmiernego, ktéry bedzie poddawany mechanicznemu odwodnieniu
i zageszczeniu oraz higienizacji. Czes¢ osadu zostanie poddana recyrkulacji do komor

bioreaktorow.

5.3.1. Zbiornik zasilajagcy osadu nadmiernego (15).

Osad nadmierny ttoczony z pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego
powinien by¢ zmagazynowany dla zsynchronizowania czasu podawania go z czasem
pracywirowki zageszczajgco — odwadniajgcej. W tym celu przewiduje sie budowe nowego
zbiornika zasilajacego, zlokalizowanego w poblizu budynku odwadniania osadu. Z uwagi na
to, ze urzgdzenie do odwadniania — wstepnie przyjete (wirbwka o wydajnosci 5-35 m3/h) —
bedzie pracowac 9 h/d (2 zmiany z ptukaniem) i przez 5 dni w tygodniu stad dobowa ilos¢
usuwanego osadu z osadnikdw wtornych jako osadu nadmiernego wyniesie 308 md/d,
a ilos¢ suchej masy 2745,4 kgsm/d. W soboty i niedziele osad nadmierny przetrzymywany
bedzie w komorach osadu czynnego, natomiast osad recyrkulowany utrzymywany bedzie
w pracy ciggtej, przez calg dobe, 7 dni w tygodniu. W zwigzku z tym pojemnos¢ czynna
zbiornika zasilajgcego powinna wynies¢ ok. 300 m®, jego napetnianie trwa¢ bedzie 2,5 h/d
zgodnie z przyjetg wydajnoscig pomp w pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego.
W zbiorniku zainstalowane bedg 2 mieszadta zatopione, srednio obrotowe dla utrzymania
osadu w zawieszeniu oraz wymieszania.

Zbiornik wykonany zostanie jako zbiornik zelbetowy, cylindryczny, o srednicy 10 m,
wysokosci czynnej 3,8 m, pojemnosci, jak wczesniej obliczono 300 m® przykryty koputg

z tworzywa. Zostanie on wyposazony w mieszadta Srednioobrotowe, zatopione o mocy 2,2
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kW, z zurawikami, przelew awaryjny, z odprowadzeniem do kanalizacji zaktadowej,
odprowadzenie osadu ze zbiornika do budynku stacji odwadniania i wapnowania przez
rurocig o srednicy 150mm. Wszystkie rurociggi osadowe zostang wykonane z
kwasoodpornej stali AISI 304L. Koputa przykrywajgca obiekt zostanie wyposazona w

kominek antyodorowy.

5.3.3. Stacja zageszczania, odwadniania i wapnowania osadu (16).

Do odwadniania i zageszczania osadu nadmiernego zaprojektowano wirowke
dekantacyjng o wydajnosci hydraulicznej 30 m®h, minimalnej wydajno$ci masowej 308 kg/h.
Bedzie ona wyposazona w kompensatory rekawéw odwodnionego osadu i odcieku, zasuwe
na rekawie odwodnionego osadu dla odcinania odptywu wody ptuczgcej, oraz stanowisko
poboru i kontroli odcieku. Oprocz tego jako wyposazenie stacji zaprojektowano pompe osadu
z falownikiem, przeptywomierz osadu, stacje dozowania polielektrolitu, szafe sterownicza,
podajnik osadu odbierajgcy osad spod wirdwki, doprowadzajgcy go do mieszalnika
z wapnem oraz podajnik przekazujgcy osad zmieszany z wapnem do kontenera.

W budynku stacji zostanie takze umieszczony kontener o pojemnosci 3 m3, w ktorym
osad bedzie magazynowany przed przewiezieniem na pole magazynowe.

Do przewozu planuje sie wykorzysta¢ srodek transportowy typu tadowarka, do

transportu kontenera.

Stacja wapnowania osadu bedzie zbudowana z 2 siloséw wapna o pojemnosci 20 m?,
Srednicy 2,4 m i wysokosci 8 m, posiadajgcych zasuwy nozowe, hermetyczne systemy
zatadowcze, stuzgce do zatadunku cementu z cementowozéw, filtry tkaninowe,
elektrowibratory, mieszacze boczne oraz drabinki wejsciowe i pomosty, a takze sygnalizatory
poziomu wapna. Bedga one wykonane z antykorozyjnej stali. Kolejnym elementem
sktadowym stacji wapnowania bedzie przenosnik srubowy i szafa sterownicza. Silosy bedag

posadowione na fundamencie zelbetowym, tuz obok pomieszczenia z wiréwka.

4.3.5. Magazyn osadéw odwodnionych.

Osad nadmierny po odwodnieniu sktadowany bedzie na sgsiednim terenie obok stac;ji
odwadniania. Teren przygotowany bedzie w rozwigzaniu jak drogi szczelne tj. nawierzchnia
betonowa z betonu na 2 warstwach foli PEHD i podbudowie z chudego betonu.
Zaprojektowano odwodnienie terenu poprzez wpust liniowy. Wymagana powierzchnia do
magazynowania osadu w ciggu pot roku jest rowna ok 930 m?. Nad takg powierzchnig

przewiduje sie wiate o wys ok 4,5 m chronigcg osad przed opadami atmosferycznymi.
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4.3.6.Stacja mycia wozoéw asenizacyjnych.

Teren miedzy stacjg odwadniania a stacjg czyszczenia osaddéw z kanalizaciji
zaprojektowany zostat jako miejsce mycia samochodow asenizacyjnych. Zostanie
doprowadzona do niego woda wodociggowa, zaopatrujgca trzy punkty mycia wyposazone
w hydranty ogrodowe o srednicy 50mm z mozliwoscig podtgczenia myjek ciSnieniowych.

Cata instalacja zaopatrzona bedzie w mozliwos¢ wytgczenia i odwodnienia na czas mrozow.

5.4. Przebudowa rurociagu tgczacego Przepompowni¢ z Oczyszczalnia.
Modernizacja rurociggu tgczgcego Przepompownie przy ulicy Klasztornej

z Oczyszczalnig przy ulicy 11 Listopada przewiduje zastgpienie istniejgcego kolektora

dwunitkowym rurociggiem zbudowanym z rur wykonanych z polietylenu o duzej gestosci,

o Srednicy 315 mm, potgczonych metodg zgrzewania.

5.5. Budowa nowego budynku socjalnego.

Zaprojektowano budynek naziemny o wymiarach w rzucie 41 x 24 m i wysokosci
3,5m. Kubatura ok 3500 m?®. Budynek ze $cianami murowanymi z pustakéw ceramicznych,
posadowionymi na zelbetowych tawach fundamentowych, dach dwuspadowy z dzwigarow
kratowych, stalowych pokryty pityta warstwowg z rdzeniem izolacyjnym na pfatwiach
stalowych. Ocieplenie scian wetna hydrofobizowana.

Przewidziano 13 pomieszczen o nastepujgcych powierzchniach:

. Wiatrofap gtéwny 16 m2
. Hall 64 m2

. Dyzurka 64 m2

. Serwer 32 m2

. Kierownik 64 m2

. Laboratorium 48 m2

. Kottownia z zapleczem technicznym 56 m2

o N OO g b~ W DN =

. Wiatrotap boczny 12 m2

9. Korytarz 156 m2

10. Zaplecze sanitarne dla zatogi 156 m2

11. Zaplecze kuchenne 72 m2

12. Sala konferencyjna 192 m2

13. WC dla gosci 72 m2

Wykonczenie  powierzchni  zewnetrznych —  klinkier, Sciany wewnetrzne
w pomieszczeniach nr 4,6,7,10,11,13 wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2 m.
W pozostatych pomieszczeniach tynk cementowy. Okna na bazie profili aluminiowych,
szklenie zespolone, niskoemisyjne. Wspotczvnnik przenikania ciepta dla okien przynajmniej

1,6W (m2K). Drzwi zewnetrzne antywtamaniowe, z automatyczng kontrolg wejsc¢.
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5.6. Zaadaptowanie istniejgcych budynkoéw.
Budynek garazowy:

Obiekt stuzyt dotychczas jako pomieszczenie dla urzadzen przeznaczonych do
odwadniania osadu nadmiernego, W ramach rozbudowy przewiduje sie przywrdécenie mu
jego poprzedniego przeznaczenia — jako budynku garazowego z warsztatem. W ramach
rozbudowy przewiduje sie remont budynku w tym wykonanie wiasciwej wentylacji

pomieszczenh oraz ogrzewania warsztatu. Kubatura ok 1000 m3.

Istniejgcy budynek socjalny:

Aktualnie funkcjonujgcy budynek socjalny miesci pomieszczenia biurowe, sanitarne
dla zafogi, laboratorium, sterownie oraz pomieszczenia pomocnicze. W planowanych
zatozeniach pozostawia sie bez zmian uktad funkcjonalny pomieszczen i ich przeznaczenie.

W ramach rozbudowy przewiduje sie remont budynku. Kubatura ok 1000 m3.

5.7. Drogi

Dla obstugi oczyszczalni przewiduje sie sie¢ nowo wykonanych drég dojazdowych.
Projektuje sie wykonanie drég z nawierzchnig Scieralng z kostki brukowej o gr 8 cm, na
podsypce z miatu kamiennego gr 3cm oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o gr 25 cm. W rejonie dowozenia sciekdw oraz w rejonie
gospodarki osadowej przewiduje sie nawierzchnie betonowg z betonu na 2 warstwach folii
PEHD i podbudowie z chudego betonu.

Planuje sie réwniez wykonanie parkingu dla 6 pojazdéw osobowych i 1 autobusu,

w poblizu budynku socjalnego, wykonanego z kostki brukowej, jw.
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6. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

Inwestor nie zaktada realizacji przedsiewziecia w wariantach innych niz opisany
W niniejszej Karcie, poniewaz nie znajdujg one uzasadnienia zaréwno w aspekcie
ekonomicznym jak i lokalizacyjnym oraz srodowiskowym, modernizacja oczyszczalni sciekow
pozwoli na zachowanie efektywnego poziomu usuwania zanieczyszczen ze scieku
odprowadzanego do zbiornika, pomimo zwiekszenia sie ilosci $ciekdw doptywajgcych do
Oczyszczalni w zwigzku z rozwojem Aglomeracji Wagrowieckiej. Jednoczes$nie modernizacja
rurociggu ttocznego zmniejszy ryzyko awarii i przenikania zanieczyszczeh do gruntu.

Odstgpienie od realizacji przedsiewziecia spowoduje postepujgcg amortyzacje
obecnych urzadzen i obiektow Oczyszczalni, moggcg doprowadzi¢ do braku mozliwosci

utrzymania sprawnosci oczyszczania sciekéw doptywajgcych z Aglomeracji Wagrowiec.
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7. Przewidziana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcoéw, materiatéw,

paliw oraz energii.

Wartosci prognozowane ilosci wykorzystywanych wody, materiatdw i energii
pochodzg z opracowania branzowego ,Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
Sciekow w Wagrowcu, ul 11 Listopada, 62-100 Wagrowiec”, opracowanego przez jednostke
projektowg ,Tymoteusz Jaroszynski Badania i analizy techniczne w zakresie ochrony

Srodowiska”.

Woda.

W miare mozliwosci, do celéw technologicznych zostanie wykorzystany uzyskany
w instalacji sciek oczyszczony, w zwigzku z czym fgczne zapotrzebowanie na wode dla
Przepompowni i Oczyszczalni, do celéw socjalnych i technologicznych okreslono na
4345 m3/ rok

Energia elektryczna.

Zuzycie energii elektrycznej zostato okreslone na:
1451,5 kWh/d — dla Przepompowni przy ul. Klasztornej
4992,0 kWh/d — dla Oczyszczalni $ciekow
Razem: 6443,5 kWh/d — ok. 6500 kWh/d
W ciggu roku: 6500 kWh/d * 365 dni = 2 372 500 kWh/ rok
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8. Rozwigzania chronigce srodowisko.
Etap realizacji.

Podczas realizacji przedsiewziecia, zostang podjete nastepujgce dziatania majgce na
celu zmniejszenie jego negatywnego wptywu na srodowisko:

= prace realizacyjne prowadzone bedg wytgcznie w porze dziennej, wedtug okreslonego
harmonogramu i ustalen z inwestorem;

= powierzchnie drog dojazdowych oraz stuzgce do magazynowania zostang utwardzone
i odpowiednio zabezpieczone przed przedostawaniem sie substancji szkodliwych takich jak
zwigzki ropopochodne;

= roboty budowlane bedg wykonywane przez wyspecjalizowanych i odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw, przy uzyciu sprawnych technicznie maszyn;

= wytgczanie silnikow pojazdéw spalinowych podczas ich postoju i roztadunku/zatadunku;

= Scieki bytowe powstate podczas realizacji przedsiewziecia bedg magazynowane
w szczelnych zbiornikach sanitarnych i wywozone przez odpowiednie podmioty poza teren
inwestycji;

» odpady powstate podczas prac budowlanych bedg magazynowane w specjalnie
przygotowanych miejscach, gdzie zostang zabezpieczone przed roznoszeniem ich po terenie
inwestycji oraz sgsiednich, w miare mozliwosci ponownie wykorzystane, bgdz wywiezione
przez uprawnionych odbiorcéw;

» po zakonczeniu prac teren inwestycji zostanie uprzatniety.

Etap eksploataciji.

Podczas eksploatacji inwestycji ochrona s$rodowiska bedzie zapewniona przede
wszystkim przez zachowanie wysokiego jakosci $ciekdéw oczyszczonych odprowadzanych do
odbiornika, pomimo ciggtego rozwoju Aglomeracji Wagrowieckiej, a co za tym idzie takze
sieci kanalizacyjnej.

Ponadto w celu ochrony $rodowiska zaplanowano:

» zaopatrzenie zrodet hatasu, takich jak np. dmuchawy w dzwiekochtonne obudowy, dla
obnizenia poziomu jego emisiji;
= osfoniecie najwiekszej mozliwej ilosci Zrodet odoréw oraz zanieczyszczen chemicznych
i mikrobiologicznych do powietrza jak np.:
- pompownia sciekow lokalnych i dodatkowych przykryta zostanie koputg
laminatowg z biofiltrem o efektywnosci zatrzymywania do 95%,
- podobnie w przypadku zbiornika zasilajgcego osadu nadmiernego — wentylacja

spod koputy z kominkiem antyodorowym
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= wszelkie projektowane rurociagi i przylgcza zostang wykonane z materiatdw najwyzszej
jakosci i zabezpieczone przed uszkodzeniami i przeciekami;

= zwigzki chemiczne jak np. PIX, PAX czy Brenntag bedg przechowywane
w odpowiednio zabezpieczonych pojemnikach;

» maksymalne mozliwe wykorzystanie scieku oczyszczonego w instalacji, jak np.
w ptuczce piasku, bgdz skratek, dla zmniejszenia zuzycia wody;

= zastosowanie urzgdzeh charakteryzujgcych sie wysokg wydajnoscig pracy, przy niskim
poborze energii oraz utrzymywanie ich w dobrym stanie technicznym,;

» utwardzenie terenu, na ktérym majg zostaé¢ posadowione obiekty w miejscach ptytkiego
zalegania wod podziemnych, w celu ich ochrony wéd przed przenikaniem zanieczyszczen
oraz elementéw instalacji przed awarig;

= selektywne magazynowanie odpaddéw, w specjalnie przeznaczonych do tego celu,
zabezpieczonych miejscach (np. wiata do przechowywania osadu nadmiernego)

i przekazywanie ich odpowiednim, uprawnionym do ich wywozu podmiotom.
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9. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do sSrodowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych

srodowisko.

9.1. Etap realizacji.

9.1.1. Emisja hatasu oraz gazéw i pytéw do powietrza.

Podczas realizacji przedsiewziecia nastgpi emisja zanieczyszczen gazowych
i pylowych do powietrza oraz emisja hatasu, spowodowane ruchem pojazdéw spalinowych
dostarczajgcych materiaty ciezkiego surowce, a takze pracg ciezkiego sprzetu budowlanego,
zagadnienia te zostaty poruszone réwniez w punktach 9.2.1.2. i 9.2.2.2. niniejszego
opracowania.

Oddziatywania te bedg mie¢ charakter chwilowy, krétkotrwaty i ustang po

zakonczeniu prac realizacyjnych.
Scieki.

Podczas realizacji przedsiewziecia powstang scieki bytowe, pochodzgce z obstugi
socjalno-bytowej pracownikéw, jednakze na terenie inwestycji jest zlokalizowany wezet

sanitarny, a ich emisja bedzie mie¢ charakter chwilowy i ustanie po zakonczeniu

prowadzenia prac.

9.2. Etap eksploatacji.

9.2.1. Emisja do powietrza

We wszystkich typach oczyszczalni sciekow komunalnych mozna wyodrebnié trzy
najwazniejsze strefy emisji substancji do powietrza:

Oczyszczalnie sg zrédtem emisji przede wszystkim nastepujgcych zanieczyszczen:

— dwutlenek wegla,

— metan,

— siarkowodor,

- LzO,

— odory,

— mikroorganizmy.
Zrédlem emisji ztowonnej na oczyszczalniach $ciekéw jest najczesciej doptyw $ciekow
surowych, gdyz wykazujg one wykazujg one tendencje do zagniwania oraz procesy
przerobki osadow (w zaleznosci od przyjetej technologii).
Dobrze pracujgce reaktory biologiczne nie powinny stanowi¢ Zzrodta emisji odoréw.
Amoniak obecny w $ciekach, poddany napowietrzaniu, w procesie nitryfikacji jest utleniany
poprzez azotyny do azotandw. W Kkolejnej fazie procesu oczyszczania — denitryfikacji
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zachodzg zachodzg reakcje, prowadzgce do uwolnienia do srodowiska dwutlenku wegla
i azotu."

Obecnie brak zunifikowanych wskaznikdw odnoszgcych sie do emisji zwigzkow

zZtowonnych z proceséw oczyszczania sciekow bytowych.
Wynika to gtdwnie ze ztozonosci reakcji zachodzacych w procesie oczyszczania $ciekow
oraz zréznicowanego ich sktadu. Roéwniez dotychczasowy stan wiedzy na temat
prognozowania efektow wzajemnego oddziatywania emitowanych substancji, w tym
substancji zapachowych, nie pozwala na dokonanie takiej oceny w sposob reprezentatywny
dla wszystkich proceséw zwigzanych z procesem biologiczno-mechanicznego oczyszczania
Sciekow bytowych.

W niniejszym opracowaniu podjeto wiec analize rozprzestrzeniania sie podstawowych
gazow zwigzanych z w/w procesami w oparciu o dostepne dane literaturowe, uwzgledniajace
jednak jednostkowe serie pomiarowe w obrebie instalacji zblizonych swoim charakterem do
poddanej analizie w niniejszym opracowaniu.

Realne znaczenie dla jakosci powietrza w przypadku oczyszczalni $ciekdw majg
emisje mikrobiologiczne i odorowe.

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne emitowane ze sciekOw rozprzestrzeniajg sie
w postaci bioaerozolu zawierajgcego mikroorganizmy, gtownie bakterie i grzyby.
W bioaerozolu dominuje biocenoza osadu czynnego (bakterie aerobowe) oraz drobnoustroje

pochodzenia fekalnego, w tym drobnoustroje chorobotwércze.

Do najczesciej wykrywanych mikroorganizméw w otoczeniu komunalnych
oczyszczalni $ciekéw nalezg bakterie grupy Coli, szczegblne Escherichia coli uznana przez
wielu specjalistow za wskaznik zanieczyszczenia powietrza aerozolem ,$ciekowym”.
Bakterie te sg spotykane nawet w odlegtosci 40 — 100 m od zrédta.

Z innych mikroorganizmow wystepujgcych w powietrzu otaczajgcym oczyszczalnie sciekéw
wykrywano obecnos¢ bakterii: Streptococcus faecalis, Aerobacter sp., Klebsiella Bacillus,
Clostridium i innych.

Wsérdéd grzybow spotykanych w powietrzu w otoczeniu oczyszczalni  $ciekdw
stwierdza sie gtéwnie obecnos¢ rodzajow nalezacych do klasy Deuteromycetes: Alternaria,
Aspergillus, Fusarium Penicllium, Cladosporium — sg to rodzaje grzyboéw potencjalnie
toksynotworczych, wydzielajgcych metabolity w postaci tzw. mykotoksyn, a ich konidia

czesto stanowig przyczyne alergii. Nalezy zwroci¢ uwage, ze na podstawie wielu badan

" Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewzigcia polegajgcego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni Sciekow
w kancucie, EKO-GEG Pracownia Geologii i Ochrony Srodowiska, Lublin, 2009 r.,
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stwierdzano, iz w przewazajgcej ilosci nie sg to mikroorganizmy emitowane z komor
oczyszczalni, lecz nanoszone z sasiednich pdl (gleb), gdzie stanowig typowag mikroflore
zréznicowang jakosciowo zaleznie od pory roku.
Na emisje aerozoli, a szczegdlnie bioaerozoli, wptyw majg nastepujace czynniki:
° sposob napowietrzania sciekow oraz wielkos¢ kropli tworzonego aerozolu,
° koncentracja mikroorganizméw w napowietrzanych $ciekach — czynnik
niezalezny od przyjetych rozwigzan; w zasadzie mikroorganizmy mogg zostac
uniesione ze sciekow do powietrza gdy ich stezenie w Sciekach przekracza 1 000

komorek w 1 cm?,

o sktad sciekow surowych — czynnik rowniez niezalezny od przyjetych
rozwigzan,
. warunki meteorologiczne — szczegadlnie predkos¢ wiatru (im wieksza predkos¢

wiatru tym mniejsza Smiertelnos¢ i trudniejsze opadanie bioaerozoli), wilgotno$¢

powietrza, nastonecznienie, czynniki réwniez niezalezne od przyjetych rozwigzan.

Ze wzgledu do zmiennos¢ czynnikdw wywotujacych emisje bioaerozoli, okreslenie
zasiegu i intensywnosci oddziatywania na otoczenie rozpatrywanego obiektu jest bardzo
trudne.

Zasieg oddziatywania emitowanych mikroorganizmow jest okreslany poprzez wzrost
stezen (komorek mikroorganizméw) w stosunku do tta na nawietrznej stronie obiektu.

W odlegtosciach 150 — 250 m liczebnos¢ mikroorganizmow osigga najczesciej poziom tia.

Spodziewa¢ sie nalezy, iz w typowych, nie odbiegajgcych od normalnych, warunkach
eksploatacji rozpatrywanej oczyszczalni sSciekéw, maksymalny zasieg ucigzliwosci

mikrobiologicznej nie powinien przekroczy¢ 250 m od potencjalnych zrédet emisji.

W przypadku oczyszczalni sciekow komunalnych mamy do czynienia, jak
wspomniano wczesniej, rowniez z emisjg do powietrza substancji zapachowo czynnych.
Odoranty stanowig produkty biodegradacji biomasy zawartej w $ciekach, sg to m.in.:
siarkowodor, LZO, tiole, sulfidy, disulfidy alkilowe, aminy alifatyczne, indol, aldehydy i ketony,

amoniak, kwasy tluszczowe.

Najbardziej powszechng przyczyng powstawania zapachu w sciekach i w procesie
ich oczyszczania jest obecnos$¢ siarkowodoru. Siarkowodér powstaje w warunkach
beztlenowych w wyniku redukcji siarczandéw, siarczyndéw i tiosiarczyndéw oraz
mikrobiologicznego rozktadu zwigzkéw organicznych zawierajgcych siarke np. biatek, lub

bezposrednio z siarczkéw zawartych w sciekach.
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Problem emisji substancji zapachowych zwigzany jest gtdwnie z pierwszg fazg
oczyszczania sciekéw (zanika w procesach tlenowych) oraz z ewentualng nieprawidiowg
gospodarkg osadami. Osady dobrze ustabilizowane nie powinny stanowic¢ zrédta nadmiernie
ucigzliwych zapachow.

Emisja substancji ztowonnych z terenu oczyszczalni sciekbw powoduje istotne
ucigzliwosci w okolicy jej lokalizacji. Jest to oddziatywanie typu bezposredniego bedgce
czesto przedmiotem skarg i zazaleh okolicznych mieszkancéw — musi zatem byé
uwzglednione przy ocenie ucigzliwosci oczyszczalni.

Ocene ucigzliwosci zapachowej bardzo trudno jest przeprowadzi¢ W sposdb oparty
na zatwierdzonych procedurach metodycznych z uwagi na ich brak.

Znaczna cze$¢ zwigzkéw ztowonnych nie jest normowana (brak wartosci odniesienia).

Zauwazy¢ nalezy, iz planowana modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Wagrowcu
spowoduje wprowadzenie szeregu rozwigzan majgcych na celu zmniejszenie ucigzliwosci
odorowej w stosunku do stanu dotychczasowego.

Planowane rozwigzania minimalizujgce emisje zanieczyszczen do powietrza zamieszczono

W ponizszej tabeli.

Tab. 3.
l.p. zrédto emisji rozwigzanie ochronne
1. komora rozprezajaca, zakrycie piaskownika i komory koputg laminatowg
piaskownik i wyposazenie w biofiltr
2. punkt zlewny zainstalowanie petnego wyposazenia punktu zlewnego
w budynku, wyposazenie budynku w detektor siarkowodoru,
metanu i tlenu,
3. zbiornik usredniajgcy zakrycie zbiornika koputg laminatowg i wyposazenie w biofiltr
z pompownig $ciekow
4. zbiornik zasilajgcy osadu zakrycie piaskownika i wyposazenie w biofiltr
nadmiernego
5. stacja zageszczania Odwadnianie osadu nastepowac bedzie w zamknietej
i odwadniania osadu wirowce dekantacyjnej, odwodniony osad trafia¢ bedzie do
kontenera a nastepnie, przed magazynowaniem bedzie
wapnowany.
Urzadzenia stuzgce do zageszczania i odwaniania osadu
znajdowac¢ bedg sie w zamknietym budynku.
Osad, po wapnowaniu, magazynowany bedzie pod
zadaszeniem i otoczony ok. 3 m. $cianami ziemnymi.
6 pompownie Systemy pompowni  zaprojektowane jako szczelne
(hermetyczne)
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Ponizej przedstawia sie obliczenia emisji substancji do powietrza.

W niniejszym opracowaniu ocenie w aspekcie emisji prognozowanych zanieczyszczen do
powietrza uwzgledniono zaréwno zrodto o charakterze technologicznym jak réwniez zrédto
o charakterze towarzyszagcym w postaci instalacji grzewczych oraz infrastruktury
towarzyszgcej (np. eksploatacja silosow wapiennych) a takze uwzgledniono propagacje
zanieczyszczen ze zrédet ruchomych (pojazdy).

W obliczeniach ujeto:

- emisje z komory rozprezeniowej oraz piaskownika,

- emisje ze zbiornika usredniajgcego,

- emisje z budynku punktu zlewnego nieczystosci ptynnych,
- emisje z przepompowni gtéwnej,

- emisje ze zbiornika zasilajgcego osadu nadmiernego,
- emisje z pomieszczenia wirdwki,

- emisje z pomieszczenia kontenera osadow,

- emisje z ogrzewania obiektéw oczyszczalni Sciekdw,
- emisje z zatadunku siloséw magazynowych wapna.

- emisje z transportu samochodowego.

Uwaga!
Na terenie oczyszczalni sciekdw w Wagrowcu nie bedzie agregatu pradotworczego.

Nie uwzgledniono magazynu osadéw ze wzgledu na to, iz osady magazynowane bedg po
uprzednim wapnowaniu, w niecce otoczonej 3 metrowymi $cianami ziemnymi, pod

zadaszeniem.

W ponizszej tabeli przedstawiono poszczegdlne zrodta emisji ujete w niniejszym
opracowaniu.
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Tab. 4.
Numer Rodzaj
emitora zrédto emitowanej
substancji
siarkowodor
E1 Oczyszczanie ksylen
mechaniczne technologiczne toluen
Sciekow
butanol
siarkowodoér
E2 Oczyszgzanie ) ksylen
mechaniczne technologiczne
sciekow toluen
butanol
siarkowoddr
Oczyszczanie ksylen
E3 mechaniczne technologiczne
sciekow toluen
butanol
Wentylacja
mechaniczna
E4=E5 :;ivy;liku technologiczne siarkowodér
nieczystosci
plynnych
Wentylacja
E6 [If;g‘:)r:&na technologiczne siarkowodér
glownej
Wentylacja
E7 g:;?ﬁﬁg; technologiczne siarkowodér
(wirowka)
Wentylacja
E8 g:;?ﬁfgg\i] technologiczne siarkowodor
(kontener)
Pyt PM10
. Pyt PM2.,5
E9 Efcrlzoeiv;%nll(;j Infrastruktura towarzyszaca — zrédto grzewcze | Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenek wegla
Pyt PM10
Pyt PM2,5
E10 gfcrlzo?z?)nll(ew infrastruktura towarzyszaca — zrodito grzewcze | Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenek wegla
Pyt PM10
Pyt PM2,5
Tlenek wegla
T Ruch technologiczne — ruch pojazdéw dowozacych Weglowodory
pojazdow Scieki aromatyczne
Weglowodory
alifatyczne
Dwutlenek azotu
Es = | Napehianie . Pyt PM10
Es* silosow wapna infrastruktura towarzyszaca i PM2.5

*nie ujete w komputerowej symulacji rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu ze wzgledu na bardzo krotki czas

emisji roczne;.
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9.2.1.1. Emisja dla emitora E1 — komora rozprezajaca z piaskownikiem

Komora rozprezajgc piaskownik oraz kanat doprowadzajgcy $cieki z komory rozprezajgcej
do piaskownika zakryte bedg koputg laminatowg. Powietrze odprowadzane bedzie spod
koputy poprzez kominek z biofiltrem. Na obecnym etapie Inwestor nie wybrat jeszcze
konkretnego urzgdzenia ochronnego. Najprawdopodobniej bedzie to wkifad z weglem
aktywnym

o skutecznosci min. 95%.'2

Przyjeto maksymalnie dwukrotng wymiane powietrza przestrzeni zbiornikowej, {;.
maksymalnie ok. 120 m?¥h.

Przyjeto nastepujace wskazniki emis;ji'®

- stezenie siarkowodoru 63 mg/m?

- stezenie ksylenu 40 mg/m?®

- stezenie toluenu 100 mg/m?

- stezenie butanolu 329 mg/m3

Stad
Etas (h) = 63 x 120 = 0,0076 kg/h x 5% = 0,0004 kg/h
Etozs () = 0,0004 kg/h x 8760 h = 0,003 Mg/a

Exksylen () = 40 x 120 = 0,0048 kg/h x 5% = 0,0002 kg/h
Exksyien (a) = 0,0002 kg/h x 8760 h = 0,0001 Mg/a

Etoluen (hy = 100 x 120 = 0,012 kg/h x 5% = 0,0006 kg/h
Etoluen () = 0,0006 kg/h x 8760 h = 0,005 Mg/a

Ebutanol (n) = 329 x 120 = 0,0395 kg/h x 5% = 0,0020 kg/h
Ebutanool (a) = 0,0020 kg/h X 8760 h = 0,017 Mg/a

9.2.1.2. Emisja dla emitora E2 — zbiornik usredniajacy

Zbiornik usredniajgcy bedzie zakryty koputg laminatowg. Powietrze odprowadzane bedzie
spod koputy poprzez kominek z biofiltrem. Na obecnym etapie Inwestor nie wybrat jeszcze
konkretnego urzgdzenia ochronnego. Najprawdopodobniej bedzie to wkiad z weglem
aktywnym o skutecznosci min. 95%.'

Przyjeto maksymalnie dwukrotng wymiane powietrza w zbiorniku, tj. maksymalnie ok. 85
m3/h.

Wskazniki emisji jak dla emitor E1

Stad

12 Przyktadowy producent: bioArcus, Katalog filtrow i biofiltréw do neutralizacji odoréw, 2013 r.
3 Cyprowski M., Krajewski J. Czynniki szkodliwe dla zdrowia wystepujgce w oczyszczalniach $ciekow komunalnych. Medycyna

Pracy 2003, 54(1):73,

14 Przyktadowy producent: bioArcus, Katalog filtrow i biofiltréw do neutralizacji odoréw, 2013 r.
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Erzs (n = 63 x 85 = 0,0054 kg/h x 5% = 0,0003 kg/h
Etes @ = 0,0003 kg/h x 8760 h = 0,003 Mg/a

Exksylen (h) = 40 x 85 = 0,0034 kg/h x 5% = 0,0002 kg/h
Eksylen (@) = 0,0002 kg/h x 8760 h = 0,0001 Mg/a

Etoluen () = 100 x 85 = 0,0085 kg/h x 5% = 0,0004 kg/h
Etoluen (@) = 0,0004 kg/h x 8760 h = 0,004 Mg/a

Ebutanol (n) = 329 x 85 = 0,0280 kg/h x 5% = 0,0014 kg/h
Ebutanool (a) — 0,0014 kg/h X 8760 h 0,012 Mg/a

9.2.1.3. Emisja dla emitora E3 — zbiornik zasilajgcy osadu nadmiernego

Zbiornik zasilajgcy osadu nadmiernego bedzie zakryty koputg laminatowg. Powietrze
odprowadzane bedzie spod koputy poprzez kominek z biofiltrem. Na obecnym etapie
Inwestor nie wybrat jeszcze konkretnego urzgdzenia ochronnego. Najprawdopodobniej

bedzie to wktad z weglem aktywnym o skutecznosci min. 95%."°

Przyjeto maksymalnie dwukrotng wymiane powietrza w zbiorniku,

ok. 157 m3¥h.
Wskazniki emisji jak dla emitor E1

Stad
Etzs () = 63 x 157 = 0,0099 kg/h x 5% = 0,0005 kg/h
Etzs @) = 0,0005 kg/h x 8760 h = 0,004 Mg/a

Exksylen (h) = 40 x 157 = 0,0063 kg/h x 5% = 0,0003 kg/h
Exksyten () = 0,0003 kg/h x 8760 h = 0,003 Mg/a

Etoluen (hy = 100 x 157 = 0,0157 kg/h x 5% = 0,0008 kg/h
Etoluen () = 0,0008 kg/h x 8760 h = 0,007 Mg/a

Ebutanol (n) = 329 x 157 = 0,0516 kg/h x 5% = 0,0026 kg/h
Ebutanool (a) — 0,0026 kg/h X 8760 h 0,02 Mg/a

maksymalnie

9.2.1.4. Emisja dla emitora E4 = E5 - Zlewnia nieczystosci ptynnych (budynek nr 2)

Zaplanowano petne wyposazenie zlewni umiesci¢ w budynku. Budynek wyposazony bedzie

w dwa wentylatory dachowe o wydajnosci 2250 m®h kazdy.

15 Przyktadowy producent: bioArcus, Katalog filtrow i biofiltréw do neutralizacji odoréw, 2013 r.
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S3 to wentylatory pracujgce w trybie awaryjnym - pracg wentylatora sterowaé¢ bedg czujniki
siarkowodoru i metanu stacjonarnego sytemu detekcji. Glowica detektora skalibrowana bedzie
na warto$¢ NDS 7 mg/m3. 1°

Zatozono, ze kazdy wentylator pracowac bedzie ok. 730 h/roku (uruchomi sie 2 x w ciggu dnia
na czas 1 godziny)

Est (hy = 7 mg/m3 x 2250 m3/h = 0,0158 kg/h
Eras (o) = 0,0158 kg/h x 730 h/a = 0,01 Mg/a

9.2.1.5. Emisja dla emitora E6 - Pompownia gtéwna (budynek nr 7)

Budynek pompowni gtéwniej wyposazony bedzie w system detekcji siarkowodoru oraz metanu.
Zamontowany zostanie wentylator o wydajnosci 600 m3/h. Jest to wentylator pracujacy
w trybie awaryjnym - pracg wentylatora sterowa¢ bedg czujniki siarkowodoru i metanu
stacjonarnego sytemu detekcji. Gtowica detektora skalibrowana bedzie na wartos¢ NDS
7 mg/m3.

Zatozono, ze wentylator pracowac bedzie ok. 50 h/roku; (w budynku pompowni wszystkie
systemy bedg hermetyczne, wentylacja mechaniczna uruchamiac sie bedzie w przypadku
awarii i przecieku $ciekéw do pomieszczenia).

Eros (hy = 7 mg/m3 X 600 m3/h = 0,0042 kg/h
Enazs @ = 0,0042 kg/h x 50 h/a = 0,0002 Mg/a

9.2.1.6. Emisja dla emitora E7 i E8 - Stacja zageszczania, odwadniania i wapnowania
osadu.

Stacja posiadac¢ bedzie dwa pomieszczenia: pomieszczenie wirdwki oraz pomieszczenie
kontenera.

W pomieszczeniu wirdwki zamontowany zostanie wentylator o wydajnosci 320 m3/h.

W pomieszczeniu kontenera zamontowany zostanie wentylator o wydajnosci 480 m3/h.

Sa to wentylatory pracujgce w trybie awaryjnym - pracg wentylatora sterowa¢ bedg czujniki
siarkowodoru i metanu stacjonarnego sytemu detekcji. Gtowica detektora skalibrowana bedzie
na warto$¢ NDS 7 mg/m?.

Zatozono, ze wentylatory pracowac bedg ok. 730 h/roku; (uruchomi sie 2 x w ciggu dnia na
czas 1 godziny)

Emitor E7
Est (hy = 7 mg/m3 x 320 m3/h = 0,0022 kg/h
Enas (a) = 0,0022 kg/h x 730 h/a = 0,0016 Mg/a

Emitor E8
Eros (hy = 7 mg/m3 x 480 m3/h = 0,0034 kg/h

16 Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekdw w Wagrowcu, praca zbiorowa przy konsultacji dr inz. Tymoteusza
Joroszynskiego, pazdziernik 2016 .,
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Ehzs (@) = 0,0034 kg/h x 730 h/a = 0,002 Mg/a
9.2.1.7. Emisja z zatadunku silosow magazynowych wapna.

Stacja wapnowania wyposazona bedzie w 2 silosy wapna o pojemnosci 20 m¥kazdy.

Dane przyjete do obliczen:

- pojemnos¢ zbiornikdw wapna — ok. 20,0 Mg kazdy,

- tadownos$¢ samochodu dostarczajgcej wapno — 20,0 Mg (ok. 20 m?),

- czas trwania roztadunku jednego pojazdu — ok. 15 min.,

- przyjeto wydajnosé sprezarki wykorzystywanej do zatadunku siloséw ok. 150
m3/h

- czas trwania zatadunku jednego silosu w roku 2 h,

- w ciggu godziny zaktada sie co najwyzej jedng dostawe wapna,

- koncentracja pytu na wylocie filtra — 10 mg/m3 "7,

- cato$¢ emitowanego pytu stanowi pyt zawieszony PM 2,5,

- , roczne zuzycie wapna — maks. 550 Mg (ok. 550 m?®), ciezar nasypowy 1
Mg/m?,

emisja dla emitora E1 = E2 wynosi

Epytpmi0 = pm2,s (hy = 10 mg/m3 x 150 m3/h = 1500 mg/h = 0,0015 kg/h
Epy{ PM10 = PM2,5 (a) = 0,0015 kg/h x 2 h/r =0,000003 Mg/a

Uwaga!

Ze wzgledu na bardzo krétki czas pracy w roku nie uwzgledniono emitorow w komputerowe;j
symulacji rozprzestrzeniania sie zanieczyszczeh w powietrzu.

9.2.1.8.Emisja dla emitora E9 i E10 - ze spalania gazu w kottach grzewczych.

Na terenie oczyszczalni pracowac bedg dwa kotty grzewcze:
— istniejgcy o mocy 36 kW
— projektowany o mocy 60 kW
Kotly zasilane bedg gazem wysokometanowym z sieci miejskiej.

Ponizej obliczenia:
- sprawnos$¢ kottow — 90%

- zalozony czas pracy — 8760 godzin/rok

- warto$¢ opatowa gazu — 34430 kJ/m?

- zawarto$c siarki catkowitej w gazie (s) — 40mg/m?

- wskazniki emisji ze spalania gazu ziemnego wg KOBIZE (styczeh 2015 rok):

* dwutlenek azotu — 1,52 g/m? * tlenek wegla — 0,3 g/m?®
* pyt—0,0005 g/m?® * dwutlenek siarki — 0,002 g/m3 x s

7 Przyjeto do obliczen filtr producenta WAM Polska Sp. z 0.0., ul. Wisniowa 1, 59-700 Bolestawiec.
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Pyt ze spalania gazu stanowi pyt zawieszony PM2,5.
Maksymalne godzinowe zuzycie paliwa dla kottéw obliczono wg wzoru:
B maks.=Q/(Waxn)

gdzie:

Q — moc urzgdzenia, kd/h

Wq4— wartos$¢ opatowa paliwa, kJ/m3

n — sprawnos¢ cieplna urzadzenia, %/100

B maks.ssxw = (129600) / (0,9 x 34430) = 4,1 m¥%h
B maks.eo i = (216000) / (0,9 x 34430) = 7 m¥h

Wielko$¢ emisji obliczono na podstawie nastepujgcych wzordw:

Emisja pytu: Epy=Bmax* E
gdzie:
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa, m3/h
E'p - wskaznik emisji, g/m?

Emisja dwutlenku siarki: Eso2o=Bmax*E'* S
gdzie:
Bmax - maksymalne zuzycie paliwa, m3/h
E' - wskaznik emisji dwutlenku siarki, g/m?3
S - zawartos$¢ siarki catkowitej w paliwie, mg/m?3

Emitor E9 (kociot 36 kW)

Epytpmio = pv25 () = 4,1 m3/h x 0,0005 g/m*® = 0,000002 kg/h
Epyi pmio = PM2,5 (a) = (0,000002 kg/h x 8760 h/a) : 1 000 = 0,00002 Mg/a

Edwutlenek siarki (h) = 4,1 m3/h X 0,002 g/m3 X 40 = 0,0003 kg/h
Edwutlenek siarki (a) = (0,0003 kg/h X 8760 h/a) . 1 000 = 0,003 Mg/a

Edwutienek azotu (h) = 4,1 m3/h x 1,52 g/m3 =0,0062 kg/h
Edwutlenek azotu (a) = (0,0062 kg/h X 8760 h/a) . 1 000 = 0,05 Mg/a

Etlenekwegla (hy = 4,1 m3/h x 0,3 g/m3 =0,0012 kg/h
Etlenekwegla (@) = (0,0012 kg/h x 8760 h/a) : 1000 =0,01 Mg/a

Emitor E10 (kociot 60 kW)

Epyl PM10 = PM2,5 (h) = 7 m3/h x 0,0005 g/m3 =0,000004 kg/h
Epyt Pm10 = PM2,5 () = (0,000004 kg/h x 8760 h/a) : 1 000 = 0,00004 Mg/a

E dwutlenek siarki (h) = 7 m3/h x 0,002 g/m3 x40 =0,0006 kg/h
Edwutlenek siarki (a) = (0,0006 kg/h X 8760 h/a) . 1 000 = 0,005 Mg/a

Edwutienek azotu (h) = 7 mh x 1,52 g/m3 =0,0106 kg/h
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Edwutlenek azotu (a) = (0,0106 kg/h X 8760 h/a) 1 000 = 0,09 Mg/a

Etienek wegla (h) = 7 m3/h x 0,3 g/m3 =0,0021 kg/h
Etienek wegla (a) = (0,0012 kg/h x 8760 h/a) :1000=0,02 Mg/a

9.2.1.9. Emisja ze zrédet liniowych

Po terenie oczyszczalni poruszac sie bedg gtdwnie pojazdy dowozgce Scieki i te
uwzgledniono w obliczeniach.
Emisja z pozostatych pojazdéw, tj.: ruch samochoddéw osobowych pracownikéw,

dowd6z wapna, dowdz koagulantéw - uznano za emisje nieistotna.

Wielkos¢ emisji spalin z ruchu pojazdéw zasilanych olejem napedowym
ustalono przyjmujgc, jako wskazniki do obliczen, wartosci Normy EURO 3
stanowigcej Europejski Standard Emisji Spalin:

e pojazdy zasilane olejem napedowym
— tlenek wegla — 0,00064 kg/km
— weglowodory — 0,00006 kg/km, w tym przyjeto:
o weglowodory alifatyczne — 0,000058 kg/km
o weglowodory aromatyczne — 0,0000016 kg/km
— tlenki azotu — 0,0005 kg/km (przyjeto jako NOz2)
— pyly — 0,00005 kg/km

Przyjeta dtugos¢ trasy: 158 m (x2)
Zatozono, ze w ciggu godziny po trasie poruszacC sie bedg dwa pojazdy (kazdy
pokona jg dwukrotnie — wjazd-wyjazd), w ciggu roku natezeniu ruchu wynosic¢ bedzie

Stad obliczono dla emitora T:

Eco ¢ = 0,00064 kg/km x 0,316 km x 2 poj. = 0,0004 kg/h
Eco @ = (0,00064 kg/km x 0,316 km x 4000 poj.) : 1000 = 0,0008 Mg/a

Euweglow. aromat, (n = 0,0000016 kg/km x 0,316 km x 2 poj. = 0,000001 kg/h

Eweglow. aromat. (a) = (0,0000016 kg/km x 0,316 km x 4000 pOj) : 1000 =
0,000002 Mg/a
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Eweglow. alifat. (h) = 0,000058 kg/km x 0,316 kmx 2 pOJ =(0,00004 kg/h

Eweglow. aiifat. (a) = (0,000058 kg/km x 0,316 km x 4000 poj.) : 1000 = 0,00007 Mg/a

Enox(m = 0,0005 kg/km x 0,316 km x 2 poj. = 0,0003 kg/h

Enox(e) = (0,0005 kg/km x 0,316 km x 4000 poj.) : 1000 = 0,0006 Mg/a

Epy| PM10 = PM2,5 (h) = 0,00005 kg/km x 0,316 km x 2 poj. =0,00003 kg/h
Eopyt PM10 = pyi P25 (o) = (0,00005 kg/km x 0,316 km x 4000 poj.) : 1000 =0,00006 Mg/a

Tab. 5. Zestawienie emitorow oraz wielkosci emisji.

Parametry emitora

Wielko$¢ emisji”

Numer Zrédlo . Pm}k’ Te"}p' Rodzaj emitowanej
emitora powsta.v?ma gazow gazow $red./ substanc'i
emisji [m/s] K] vzg;s) przekr. rodzaj 3 (kg/h) Mg/a
(m)
siarkowodor 0,0004 0,003
El Oczyszczanie ksylen 0,0002 0,0001
['n?ch;}nlczne 0 293 2 0,10 zamknigty toluen 0,0006 0,005
Sciekow
butanol 0,0020 0,017
siarkowodor 0,0003 0,003
E2 Oczyszczanie ksylen 0,0002 0,0001
mechaniczne 0 293 2 0,10 zamkniety
Sciekow toluen 0,0004 0,004
butanol 0,0014 0,012
siarkowodor 0,0005 0,004
Oczyszczanie ksylen 0,0003 0,003
E3 mechaniczne 0 293 2 0,10 zamknigty toluen 0.0008 0.007
$ciekow ’ ’
butanol 0,0026 0,02
Wentylacja
mechaniczna
E4=E5 lz’l‘:;iggik“ 0 293 45 025 | zadaszony siarkowodoér 0,0158 0,01
nieczysto$ci
ptynnych
Wentylacja
E6 gfg;i‘i‘v‘r’lzi“a 0 293 45 025 | zadaszony siarkowodér 0,0042 0,0002
gtéwnej
Wentylacja
E7 mechaniczna 0 293 7 0.2 zadaszony siarkowodér 0,0022 0,0016
stacji osadow
(wirowka)
Wentylacja
ES8 mechaniczna 0 293 7 0.2 zadaszony siarkowodér 0,0034 0,002
stacji osadow
(kontener)
Pyt PM10 0,000002 0,00002
) ] Pyl PM2,5 0,000002 0,00002
E9 l?gr'z?;znliv 0 453 55 0,12 P g’nowy Dwautlenek siarki 0,0003 0,003
ocie AAGSZONY [ Dwutlenek azotu 0,0062 0,05
Tlenek wegla 0,0012 0,01
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Pyt PM10 0,000004 0,00004
Pyt PM2,5 0,000004 0,00002
Ogrzewanie Pionowy .
E10 Kociol 60 kKW 0 453 5,0 0,13 sadaszony Dwutlenek siarki 0,0006 0,005
Dwutlenek azotu 0,0106 0,09
Tlenek wegla 0,0021 0,02
Pyt PM10 0,00003 0,00006
Pyl PM2,5 0,00003 0,00006
Tlenek wegla 0,0004 0,0008
Ruch
T o 0 293 0.4 0,05 boczn, Weglowodory
pojazdéw y aromatyezne 0,000001 0,000002
Weglowodory 0,00004 0,00007
alifatyczne
Dwutlenek azotu 0,0003 0,0006
Obliczenia  rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w  powietrzu  zostaty

przeprowadzone wedtug Zatgcznika Nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), w ktérym okreslono referencyjne metodyki modelowania
poziomow substancji w powietrzu dla zrodet punktowych, powierzchniowych i liniowych.

Przy obliczaniu rozktadu stezen zanieczyszczen w rejonie modernizowanej oczyszczalni
$ciekdw w Wagrowcu wykorzystano program OPERAT FB.

Dane do obliczen stezen substancji w sieci receptorow, ustalenie zakresu obliczen, wyniki
obliczen, ich graficzne przedstawienie w postaci izolinii stezen maksymalnych gazéw
i pytéw, a takze zestawienie maksymalnych wartosci stezen substancji stanowig zatgczniki
nr 5a-e.

Obliczenia w zakresie petnym wykonano dla: siarkowodoru, ksylenu, toluenu oraz

butanolu.

W odlegtosci mniejszej niz 10 h emitora nie znajdujg sie budynki mieszkalne, budynki
ztobkow, przedszkoli, szkét, szpitali, sanatoriéw, budynki biurowe.

Tio zanieczyszczen przyjeto zgodnie z pismem z dnia 3.01.2017 r. WIOS w Poznaniu
— patrz zatgcznik nr 4 niniejszego opracowania.

Wspotczynnik aerodynamiczej szorstkosci terenu przyjeto jak dla miasta od 10000 do
100000 mieszkancow — zabudowa niska, tj. zo = 0,5.

Lokalizacja emitorow — patrz zatgcznik nr 3 niniejszego opracowania.

Wykonana symulacja komputerowa rozprzestrzeniania sie zanieczyszczenh
w powietrzu wykazata, iz w zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia

obecnie obowigzujgce normy jakosci powietrza bedg dotrzymane.
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Ponizej szczegdtowe wyniki przeprowadzonej komputerowej symulacii

rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu.

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych ksylenu wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X =480Y =380 m iwynosi 0,4 uyg/m?, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 360

Y =380 m, wynosi 0,012 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 9 ug/mé®.

Najwyzsza wartoS¢ stezen jednogodzinnych siarkowodoru wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X =480 Y =380 m i wynosi 28,90 ug/m?.

Najwyzsza czestos¢ przekroczen dla stezeh jednogodzinnych — wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X =380 Y =400 m , wynosi 0,030 % i nie przekracza dopuszczalnej
0,2 %.

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 360

Y =380 m, wynosi 0,0699 ug/m? i nie przekracza wartos$ci dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 ug/m?3.

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych toluenu wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X =400Y =140 m iwynosi 1,1 yg/m?, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 360

Y =380 m, wynosi 0,031 ug/m?3 i nie przekracza warto$ci dyspozycyjnej (Da-R)= 9 ug/m?3.

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych alkoholu butylowego wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X =400 Y =140 m i wynosi 3,7 ug/m?, wartosc¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 360

Y =380 m, wynosi 0,103 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 23,4 ug/m?3.

Ponizszy rozdziat opracowano na podstawie nastepujgcych materiatéw:

— Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekdw w Wagrowcu, praca
zbiorowa przy konsultacji dr inz. Tymoteusza Joroszyhskiego, pazdziernik 2016 r.,

— Ocena oddziatywania na powietrze atmosferyczne i srodowisko akustyczne inwestycji
p.n. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Otwocku. BMT Sp. z o.o.
Wroctaw, 2013 .

— Cyprowski M., Krajewski J. Czynniki szkodliwe dla zdrowia wystepujgce
w oczyszczalniach sciekdw komunalnych. Medycyna Pracy 2003, 54(1):73,
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— Piotr Sobczynski, Izabela Séwka, Alicja Nych: Emisja siarkowodoru jako wskaznik
ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni sciekow, http://www.eko-dok.pl

— Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na
przebudowie i rozbudowie oczyszczalni sciekdw w tancucie, EKO-GEG Pracownia
Geologii i Ochrony Srodowiska, Lublin, 2009 r.,

— Osmulska — Mr6z B. Lokalne systemy unieszkodliwiania $ciekéw. Poradnik. Instytut
ochrony srodowiska, Warszawa 1995 r.,

— Satbut J., Kalisz L., Kazmierczuk M. Miejska oczyszczalnia $ciekow jako zrodto emisiji
odoréw. Ochrona $rodowiska i zasobow naturalnych. Zeszyt nr 7. Instytut ochrony
Srodowiska, Warszawa 1994 r.,

— Satbut J., Kalisz L., Kazmierczuk M. Miejska oczyszczalnia $ciekow jako zrodto
mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza. Ochrona srodowiska i zasobow
naturalnych. Zeszyt nr 7. Instytut ochrony srodowiska, Warszawa 1994 r.

9.2.2. Hatas.

9.2.2.1. Cel i zakres oceny ucigzliwosci akustycznej

W niniejszym rozdziale dokonano oceny prognostycznego oddziatywania
akustycznego od przedsiewziecia polegajacego na modernizacji oczyszczalni Sciekow
w miescie Wagrowiec. Planowane prace zwigzane sg z poprawg funkcjonowania zakfadu.

Analizy akustyczne przeprowadzono pod katem oddziatywania akustycznego na
otaczajgce srodowisko, ze szczegolnym uwzglednieniem mozliwosci powstania zagrozenia
klimatu akustycznego, rozumianego jako przekroczenia standardéw jakosci srodowiska, {j.
dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w granicach otaczajgcych terenow
wymagajgcych prawnej ochrony.

Wyznaczenie poziomu emisji hatasu, powodowanego przez przedmiotowg inwestycje
bazuje na formule matematycznej opisanej w normie normg PN-ISO 9613-2:2002 ,,Akustyka.
Thumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogélna metoda obliczen”.
realizowanej przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego SoundPLAN 7.4.
Wyliczenia przeprowadzono dla sytuacji najniekorzystniejszej z akustycznego punktu
zagrozenia srodowiska. W analizach przyjeto maksymalng emisje hatasu od Zzrodet
stacjonarnych

i ruchomych pracujgcych w okreslonym przedziale czasu.

9.2.2.2. Faza realizacji Przedsiewziecia

Faza realizacji zwigzana jest z krotkotrwatg emisjg hatasu podczas okresowego
uzytkowania maszyn i urzadzen niezbednych przy pracach  zwigzanych
z przygotowaniem terenu, a nastepnie wznoszeniem nowych obiektow oraz
modernizowaniem istniejgcych. Wiarygodne okreslenie hatasu zwigzanego z pracami

przygotowawczymi, a nastepnie budowlanymi nie jest mozliwe bez doktadnej znajomosci
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parametrow wptywajgcych na wielkosci emisji. Dotyczg one np. stanu technicznego, ilos¢
oraz czas pracy uzywanych maszyn oraz zastosowanej technologii budowy. W przypadku
skarg na ucigzliwos¢ akustyczng prac budowlanych niezaleznie od etapu realizacji
inwestycji, nalezy wykonywac¢ pomiary kontrolne, na podstawie ktérych bedzie mozna

sformutowac propozycje dziatan ochronnych.

9.2.2.3. Wymagania prawne

Zgodnie z klasyfikacjg narzucong przez rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (t.j. z 2014 r., poz. 112) halas zwigzany z eksploatacjg Inwestycji, ktérej
dotyczy niniejsze opracowanie, nalezy zakwalifikowa¢ jako hatas od obiektéw i grup zrédet
innych niz drogi i linie kolejowe. W zwigzku z tym, dopuszczalne wartosci rownowaznego
poziomu dzwieku A, Laeq T, OKkreslone zostaty w przedziatach czasu réwnych odpowiednio 8-
miu najmniej korzystnym godzinom pory dziennej, ktéra przypada pomiedzy 6° - 22% oraz 1-
nej najmniej korzystnej godzinie w porze nocy, pomiedzy 22% - 6°%°. Wymienione przedziaty
czasu (8h dla pory dnia oraz 1h dla pory nocy) w dalszej cze$ci opracowania nazywane beda
réwniez czasami odniesienia. (Tab. 6). Przytoczone rozporzadzenie definiuje roéwniez

kategorie terendw wymagajgcych ochrony akustyczne;j.

Tab. 6. Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku (t.j. z 2014 r., poz. 112)

LAeq D LAeq N
Lp Rodzaj terenu pr;edz_iql czasu odniesieni_a réwny_8 p'rzedzial czasu c_)dniesienia_
. najmniej korzystnym godzinom dnia réwny 1 najmniej korzystnej
kolejno po sobie nastepujacym godzinie nocy
1 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 45 40

b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej ze

2 statym lub czasowym pobytem 50 40
dzieci i mtodziezy™"

c) Tereny doméw opieki spotecznej

d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
3 b) Tereny zabudowy zagrodowe;j 55 45
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe?

d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

4 Tereny w strefie srodmiejskiej miast

powyzej 100 tys. mieszkancow. 55 45

Objasnienia:

n W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie obowigzuje na nich
dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

2 Strefa Sr6dmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancéw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg
obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wystepujg dzielnice o liczbie
mieszkancow pow. 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe srodmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg

zabudowg mieszkaniowg z koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych.
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9.2.2.4. Charakterystyka otoczenia pod katem ochrony przed hatasem

Przedmiotowa oczyszczalnia Sciekow znajduje sie w miescie Wagrowiec, pow.
Wagrowiecki woj. Wielkopolskie. Zaktad zlokalizowany jest na dziatce nr 5339/2 obreb 0001.
Zaktad znajduje sie na granicy miasta Wagrowiec oraz gminy Wagrowiec. Teren
przedsiebiorstwa oraz parcele sgsiednie opisane zostaly w obowigzujgcych miejscowych

planach zagospodarowania. Na ponizszym rysunku (nr 1) przedstawiono wyrys miejscowego

planu zagospodarowania dla miasta \Wggrowiec oraz odpowiadajgcg mu legende.
= 7 t?. 344075 —

SIS 188 B 537,

Mapa przedstawiajgca najblizsze tereny objete miejscowym planem zagospodarowania
(zrodto: mwagrowiec.e-mapa.net)

- teren upraw polowych w Uchwata Nr 21/98 w sprawie miejscowego planu
R obszarze chronionego zagospodarowania przestrzennego Wagrowiec -
krajobrazu tegowo
-Tereny obiektéw Uchwata Nr XXV/158/2013 z dnia 2013-03-26
F' produkcyjnych, sktadow i w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
magazynow przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 listopada
w Wagrowcu
-Teren istniejgcej stacji Uchwata Nr 21/98 z dnia 1998-06-17 W sprawie
E@ redukcyjno-pomiarowej gazu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wagrowiec — tegowo.
-Tereny kanalizacji Uchwata Nr XXV/158/2013 z dnia 2013-03-26
Ks w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 listopada
w Wagrowcu
-Teren ustugowo- Uchwata Nr 21/98 z dnia 1998-06-17
m mieszkaniowy W sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Wagrowiec - tegowo
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-Tereny zieleni naturalnej - Uchwata Nr XV/92/2012 z dnia 2012-02-23
krajobrazowej W sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wagrowca w dolinie rzeki

Welny i Jeziora Legowskiego

LEGOWO

-Tereny zabudowy mieszkaniowej Uchwata Nr VIII/48/2011 z dnia 2011-03-29

jednorodzinnej oraz zabudowy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wagrowiec
ustugowe;j dla terendw potozonych w obrebie miejscowosci Legowo oraz Dtuga
Wies

Uchwata Nr XXVI/189/2016 z dnia 2016-05-30
w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla
terenéw potozonych w obrebie miejscowosci Legowo oraz Diuga Wie$

-Tereny obiektow produkcyjnych, Uchwata Nr VIII/48/2011 z dnia 2011-03-29

sktadéw i magazynow Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wagrowiec
|_,?-") dla terenéw potozonych w obrebie miejscowosci t.egowo oraz Diuga
Wie$

-Teren zabudowy ustugowe;j Uchwata Nr XXVI/189/2016 z dnia 2016-05-30
U w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla
terendéw potozonych w obrebie miejscowosci Legowo oraz Diuga Wies$

Na podstawie zinwentaryzowanych terenéw chronionych akustycznie ustalono, ze najblizsze
tereny wymagajgc dotrzymania standardéw akustycznych znajdujg sie w kierunku poétnocno-
wschodnim w odlegtosci ok 50m. tereny te zaklasyfikowane sg do grupy terenéw R — z
dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej. Kolejna zabudowa wymagajgca dotrzymania
standardéw znajduje sie w kierunku potudniowo wschodnim w odlegtosci ok 500m na terenie
gminy Wagrowiec. Zabudowania te znajdujg sie na terenie oznaczonym jako MN/U1 wg
Uchwaty Nr VIII/48/2011 z dnia 2011-03-29 sg to tereny zabudowy mieszkaniowej

z dopuszczalnymi ustugami.

Ww. tereny kwalifikujg sie do terenéw zabudowy mieszkaniowej z tym, zgodnie
z obowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
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poziomow hatasu w $rodowisku (t.j. z 2014 r., poz. 112) wartosci dopuszczalne wynoszg
(tabela 1):

Tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (R) (tabela 1, ppkt. 3b), oraz
zabudowania mieszkaniowej z ustugami (tabela 1, ppkt. 3d)

LAeq,D = 55 dB — pora dnia

LAeq,N = 45 dB — pora nocy

9.2.2.5. Charakterystyka zaktadu w kontekscie emisji hatasu

Oczyszczalnia sciekdw oczyszcza wszystkie Scieki bytowo-gospodarcze z miasta
i gminy Wagrowiec. Catos¢ doptywajgcych Sciekow poddawana jest procesowi
mechanicznego i biologicznego oczyszczania, a powstajgce osady Sciekowe sg
wykorzystywane w rolnictwie. Instalacja pracuje przez catg dobe jednakowo.
W analizach uwzgledniono oddziatywane od dominujgcych zrodet hatasu. Klasyfikacji
potencjalnego oddziatywania dokonano na podstawie analiz akustycznych innych

zaktadow o podobnym profilu pracy.

9.2.2.6. Metodyka obliczen

Analiza akustyczna zostata wykonana na podstawie informacji i dokumentow
dostarczonych przez projektantéw. Na ich podstawie wykonano cyfrowy model terenu, na
ktérym zostaly naniesione budynki, zZrodla hatasu i punkty immisji. Badanie stanu
akustycznego srodowiska tj. propagacji dzwieku w srodowisku zewnetrznym, w niniejszym
opracowaniu wykonane zostato z wykorzystaniem oprogramowania SoundPLAN ver.7.4.
Prognozowanie emisji hatasu przemystowego wykonane zostato w oparciu o metody
obliczeniowe dla hatasu przemystowego zgodnie z polskg normg PN-ISO 9613-2:2002
~Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogélna metoda
obliczeh”. Baze do przeprowadzenia predykcji akustycznych tworzy komputerowy model
obliczeniowy uwzgledniajgcy obiekty ekranujgce oraz lokalizacje zrédet hatasu. Projekt
przygotowano w oparciu o mapy dostarczone przez Inwestora oraz lustracje terenowa.
Model uwzglednia podstawowe zjawiska akustyczne towarzyszace propagacji dzwieku
w $rodowisku. Nastepnie wygenerowano wyniki w formie tabel oraz zatgcznikéw graficznych,

na ktérych oznaczono emisje hatasu do srodowiska w postaci izolinii.

Zrodio punktowe (wszechkierunkowe)

W symulacji zrédta takie jak wentylatory, wyrzutnie itp. zasymulowane zostaty jako

wszechkierunkowe zrédta punktowe. Wedle przyjetych aksjomatéw akustyki srodowiska
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rzeczywisty poziom mocy akustycznej urzgdzenia w odniesieniu do jego czasu pracy
w normowym czasie odniesienia oblicza sie na podstawie
wzoru 1

Ly, =10-log,, [% ) 10(0,1-.1“,}} (1)

gdzie:

Lovs - poziom mocy akustycznej zrédta punktowego/stacjonarnego, [dBA]

t - czas pracy urzgdzenia, [h]

T - normowy czas oceny, (8 najgorszych nastepujgcych po sobie godzin w ciggu dnia tj.

miedzy 6:00, a 22:00)

Wtdrne zrédia hatasu

Wyznaczanie oddziatywania akustycznego od zrodta typu budynek odbywa sie metodag

obliczeniowg opisang w instrukcji ITB nr 338/2008.

Livn = Livew+ 10logS—R — 6 (4)

gdzie:

Lwew - rbwnowazny poziom dzwieku ,A” wewnatrz hali w odlegtosci ok. 1 m od kazdej ze
Scian i dachu [dB]

S - powierzchnia $ciany [m2]

R - izolacyjnos¢ akustyczna catej sciany lub jej czesci [dB]

T - normowy czas oceny, (8 najgorszych nastepujgcych po sobie godzin w ciggu dnia

tj. miedzy 6: 00, a 22:00)

Parametry akustyczne zrodet dzwieku

9.2.2.7. Inwentaryzacja i czas pracy zrédet hatasu (analizy akustyczne)
W celu okreslenia oddziatywania na lokalny klimat akustyczny od zaktadu zinwentaryzowano
zrodta hatasu istniejgce oraz planowane. Jednoczesnie w tabeli 3 zestawiono planowane

minimalne redukcje akustyczne na dominujgcych zrodtach hatasu.

Zrédta stacjonarne
Z uwagi, iz analizowany jest najniekorzystniejszy wariant pracy instalacji przyjeto prace
wszystkich urzadzen z maksymalnymi wydajnosciami. Informacje z tabeli 2 staly sie

podstawg do modelowania emisji akustycznej z terenu zakfadu.
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Tab. 7. Wykaz zrodet stacjonarnych

Poziom mocy llosé Wysokosé
Nazwa Lokalizacja akustycznej os¢ montazu
urzadzen "
urzadzen [m]
Lwa [dBA]
Wentylgtory Zlewnia nieczystosci ptynnych 95.0 20 45
mechaniczne (2)
Stacja zageszczania,
Wentylgtory odwadn. i wapnowania osadu 95,0 2,0 7,0
mechaniczne
nadm. (16)
Tab. 8. Zrodta wtdrne - budynki
Symbol Budynek L wew [dB] I1zol.R[dB] h[m]
Zlewnia
2 nieczystosci 85 35 4,5
ptynnych
Pompownia
Sciekow lokalnych i
4 dodatkowych z 75 35 6.0
miasta
6 Separator piasku 85 35 6,0
7 Pompownia 75 35 6,0
gtébwna
Pompownia osadu
13 recyrkulowanego i 85 35 6,0
nadmiernego
14 Stacja dmuchaw 75 35 6,0
Stacja
zageszczania,
16 odwadn. i 85 35 10,0
wapnowania
osadu nadm.
Stacja
podczyszczania
24 osadu ze 75 35 6,0
studzienek
miejskich
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Tab. 9. Zrodta typu pojazd

Liczba Czas pracy Poziom mocy
Zdarzenie Zrédio Lo pv?rjziz:gotrv A [ ;Igl;?;y[zan?]
halasu odniesienia czasu ciggu czasu
oceny 8h oceny 8h
Dostawy Pojazd 8Nadzien 15,0 - 105,0
1 hnoc - - -
Pojazdy Pojazd 8Ngzien 8,0 - 98,0
pracownikéw osobowy 1hnoc - - -

Moce akustyczne zrddet liniowych zwigzanych z oddziatywaniem pojazdéw wyznaczono na
podstawie danych z instrukcji ITB nr 338/2001. Predkosci poruszania po terenie przyjeto 15
km/h.

Parking

Na terenie Zaktadu beda parkowaty pojazdy osobowe. W ciggu 8 h dnia przewiduje sie
ruch 8 pojazdow. W ponizszej tabeli przedstawiono informacje dotyczgcg zrddta typu
PARKING.

Tab. 10. Wykaz zrodet stacjonarnych na terenie wezta betoniarskiego

Liczba operaciji
Liczba operacji w ciagu parkowania w
referencyjnego czasu odniesieniu do 1 miejsca
oceny w porze dnia (8h) postojowego w porze
dnia w ciggu godziny

llo$¢ miejsc

Zrédto hatasu :
parkingowych

Parking 8 8 0,625

Ocena emisji hatasu do srodowiska

Na podstawie przeprowadzonych analiz akustycznych, przy przyjetych zatozeniach
technologicznych nie stwierdzono przekroczen dozwolonych wartosci poziomu dzwieku.
Wyniki symulacji przedstawiono w tabeli ponizej. Ponadto uznano, iz nie ma przeciwwskazan

z dziedziny akustyki do realizacji i eksploatacji inwestycji.

Tab. 11. Wyniki symulacji w punktach immisji

Lp. | Symbol La[dB] Dopuszczalny poziom
Pora dnia Pora nocy hatasu La[dB]
P1 36,7 35,1 55,0 45,0
2 P2 30,4 30,0 55,0 45,0
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9.2.2.8. Monitoring hatasu

Konieczno$¢ prowadzenia monitoringu hatasu okresla Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2014r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw wielkosci emisji (Dz. U. 2014r., poz.1542):

§ 10.1.0Okresowe pomiary hatasu w srodowisku, ktéry jest wyrazony wskaznikami
hatasu majgcymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska
(LAeqD i LAegN), prowadzi sie dla zaktadu, na ktérego terenie eksploatowane sg instalacje
lub urzadzenia emitujgce hatas, dla ktérego zostato wydane pozwolenie na emitowanie
hatasu do srodowiska lub decyzja o dopuszczalnym poziomie hatasu.

2.0Okresowe pomiary hatasu w $rodowisku, ktory jest wyrazony wskaznikami hatasu
majgcymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska (Laeqp i
Laegn), prowadzi sie dla instalacji, dla ktérej zostato wydane pozwolenie zintegrowane.

3.0kresowe pomiary hatasu w srodowisku, w tym hatasu impulsowego, prowadzi sie
raz na dwa lata, z uwzglednieniem specyfiki pracy zrddet hatasu; w przypadku zrodet
pracujgcych sezonowo pomiary hatasu przeprowadza sie w tym okresie. W zwigzku ze
stanem formalno-prawnym, oraz prognozowanym brakiem przekroczen poziomow
dopuszczalnych, prowadzenie monitoringu hatasu dla analizowanej instalacji nie jest
wymagane.

Jednakze dla stwierdzenia poprawnosci przyjetych zatozen zalecane jest
przeprowadzenie monitoringu hatasu zaczynajgc od wykonania pomiaréw po realizacyjnych.
Pomiary nalezy przeprowadzi¢ przy uwzglednieniu mozliwie najwiekszej liczby zrodet.
Badania zaleca sie wykona¢ w punktach

Serie pomiarowg nalezy wykonaé¢ réwniez w przypadku pojawienia sie skarg osob
trzecich odwotujgcych sie do ucigzliwosci akustycznej zaktadu. Wyniki uzyskanych pomiaréw

powinny postuzy¢ do podjecia dziatarh ochronnych.

9.2.2.9. Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych prognostycznych analiz akustycznych, przy
przyjetych zatozeniach organizacyjnych i technologicznych nie stwierdzono przekroczen
dozwolonych wartosci poziomu dzwieku w obrebie otaczajgcych terendéw chronionych
akustycznie oraz nie stwierdzono przeciwskazan z dziedziny akustyki do podjecia realizacji i
eksploatacji przedsiewziecia.

Uznajgc  powyzsze wnioski jako zasadne, zwraca sie uwage, iz
w przypadku pojawienia sie negatywnych odczu¢ odnoszgcych sie do emisji generowanego

hatasu, sygnalizowanych przez osoby trzecie, nalezy bezwzglednie podjgé¢ dziatania
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weryfikujgce te informacje (....) oraz podjg¢ dziatania, ktére uwzglednia¢ powinny wiasciwg

organizacje robaét jak réwniez wdrozenie stosownych rozwigzan technicznych.
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10. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

Ze wzgledu na lokalny charakter planowanego przedsiewziecia, brak zwigzku
inwestycji z emisjg zanieczyszczen oraz jej oddalenie od granic kraju nie przewiduje sie

wystgpienia transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
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11. Informacja o obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach
ekologicznych znajdujgcych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach form ochrony oraz siedlisk
gatunkow podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2015 r.,, poz. 1651 ze zm.) j:

1. parkoéw narodowych
rezerwatéw przyrody
parkow krajobrazowych
obszaréw Natura 2000
pomnikow przyrody
stanowisk dokumentacyjnych
uzytkéw ekologicznych

zespotéw przyrodniczo-krajobrazowych

© © N o gk~ Db

roslin, zwierzat, grzybéw objetych ochrong gatunkows.

iDolina\Welnygi
GolanieckoZWagrowiecka

Lokalizacja przedsiewziecia na mapie obszaréw chronionych (www.geoserwis.gdos.gov.pl)
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Potudniowa czes¢ planowanego przedsiewziecia — potudniowa czesS¢ rurociggu
tgczacego Przepompownie z Oczyszczalnig, wchodzi w skfad obszaru chronionego krajorazu

,Doliny Weiny i Rynny Gofaniecko-Wagrowieckie;j.

Innymi formami ochrony przyrody zlokalizowanymi najblizej terenu inwestycji sa:

uzytek ekologiczny ,Wagrowiecka ostoja” — w odlegtosci ok. 0.05 km w kierunku
zachodnim;

- rezerwat ,Debina” — oddalony o ok. 2,4 km na zachdd;

- obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 ,Jezioro Kaliszanskie” — ok. 8 km
w kierunku potnocnym;

obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Puszcza Notecka” — oddalona o ok. 16
km napotudniowy-zachéd;

- park krajobrazowy ,Puszcza zielonka” — w odlegtosci ok. 19 km w kierunku
potudniowym;

- zespot przyrodniczo — krajobrazowy jezior potozonych w gminie Rogowo — oddalony

o ok. 25 km w kierunku zachodnim.

Teren inwestycji nie jest miejscem, przez ktore przebiegajg korytarze ekologiczne. 8

8 www.mapa.korytarze.pl
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12. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie na terenie,
na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia, lub ktérych oddzialywania mieszcza sie
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie,
w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania

oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.

Nie dotyczy.
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13. Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej

i budowlanej.

Ze wzgledu na skale planowanego przedsiewzigcia oraz fakt, iz wszelkie zwigzane
z nim oddziatywania zamkng sie w granicach dziatki, na ktorej inwestycja bedzie realizowana
nie przewiduje sie jego wptywu na zmiany klimatu, czy tez mozliwos¢ wywotania katastrofy

naturalne;.

Ten rodzaj inwestycji nie jest zwigzany z ryzykiem wystgpienia powaznej awarii
przemystowej'®. Ponadto inwestycje planuje sie realizowa¢ w technologii popularnie
wykorzystywanej dla tego typu infrastruktury, na stabilnym podtozu, w zwigzku z czym nie

przewiduje sie mozliwosci wystgpienia katastrofy budowlanej.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych mapami ryzyka
powodziowego, badz potozona na terenach podmokitych. W zwigzku z powyzszym nie

przewiduje sie wystgpienia oraz narazenia przedsiewziecia na skutki katastrofy naturalne;j.

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016
r., poz. 138)
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14. Przewidywane ilosci oraz rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich
wplyw na srodowisko.

14.1. Etap realizacji.

Najwazniejszym elementem gospodarki odpadami w trakcie realizacji inwestycji
bedzie wywiezienie zalegajgcego aktualnie na terenie oczyszczalni osadu nadmiernego.
Instalacja odwadniania osadu przeniesiona zostanie na teren obecnie istniejgcej laguny,
a na miejscu placu sktadowania osadu wybudowany bedzie reaktor biologiczny, z zwigzku
z czym zaistnieje koniecznosé oprdznienia laguny z osadu. Planuje sie przekazanie osadu
uprawnionej to tego firmie zewnetrznej, ktéra odwodni go na prasie przewoznej
i zagospodaruje go, wywozgc do instalacji do kompostowania. llos¢ osadu znajdujgcego sie
obecnie na terenie laguny wynosi ok. 5000 ton, co przy uwodnieniu 20% da ok 1000 ton
suchej masy. Wywozony bedzie w 3 partiach po okoto 2000 ton w okresach
agrotechnicznych (marzec, sierpien, grudzien). Wywoéz z placu sktadowania osadu nastgpi

w okresach agrotechnicznych, dostosowany zostanie do etapdw inwestyciji.

Oproécz tego, podczas realizacji przedsiewziecia powstang nastepujace odpady:

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17
0901,170902i17 09 03

17 09 04

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

Podczas realizacji inwestycji powstang takze odpady komunalne pochodzgce
z obstugi socjalno — bytowej pracownikéw budowlanych.

Emisja odpadow zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia bedzie mie¢ charakter
chwilowy, krotkotrwaty i ustanie po zakonczeniu prac remontowo — budowlanych, ponadto
bedg one w miare mozliwosci poddawane segregacji i magazynowane w specjalnie
przeznaczonych do tego miejscach na terenie inwestycji, nastepnie wywozone przez

uprawnione w tym celu podmioty.
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14.2. Etap eksploatacji.
Skratki.

Podczas procesu wstepnego, mechanicznego oczyszczania sciekow powstang
skratki w ilosci suchej masy®°:

- w Przepompowni — 62 t sm/rok

- w Oczyszczalni — 12,15 t sm/rok

tacznie: 74,15 = ok. 75 t sm/rok

Osad.

Osad nadmierny pochodzgcy z bioreaktorow bedzie poddawany procesom
zageszczania i odwadniania oraz higienizacji, a nastepnie przechowywaniu przez ok. poét
roku.

W ciggu jednego roku powstanie ok. 3770 t osadu?!, ktory bedzie przekazywany

odpowiednio uprawnionym odbiorcom w celu dalszego wykorzystania.

Piasek.

Piasek pochodzacy z mechanicznego oczyszczania sciekow bedzie odprowadzany
do kontenerow, a nastepnie wywozony poza teren inwestycji przez uprawnione do tego
podmioty.

Szacuje sie roczne powstawanie suchej masy w ilosci:

- 225,6 t sm w Przepompowni

- 316 t sm w Oczyszczalni

- 260 t sm w stacji podczyszczania szlamow ze studzienek miejskich??

tacznie: 801,6 t sm/rok

Odpady komunalne wytwarzane przez pracownikow.

tacznie na terenie obiektéw objetych niniejszym Opracowaniem zatrudnionych
bedzie 12 oséb, a za ilos¢ odpaddéw wytwarzanych przez 1 pracownika przyjeto 40

dm?®miesigc® w zwigzku z tym:

20 Opracowania branzowe ,Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu, ul
11 Listopada, 62-100 Wagrowiec”, wykonane przez jednostke projektowg ,Tymoteusz Jaroszynski
Badania i analizy techniczne w zakresie ochrony srodowiska”, Poznan 2016.
21 Opracowania branzowe ,Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekéw w Wagrowcu, ul
11 Listopada, 62-100 Wagrowiec”, wykonane przez jednostke projektowg ,Tymoteusz Jaroszynski
Badania i analizy techniczne w zakresie ochrony srodowiska”, Poznan 2016.
22 Opracowania branzowe ,Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekéw w Wagrowcu, ul
11 Listopada, 62-100 Wagrowiec”, wykonane przez jednostke projektowg ,Tymoteusz Jaroszynski
Badania i analizy techniczne w zakresie ochrony srodowiska”, Poznan 2016.
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12 0s. x 40 dm?/os. x mies. = 480 dm?¥/mies.
480 dm®/mies. x 12 mies./rok = 5760 dm3/rok

Odpady powstate na terenie Oczyszczalni zarébwno na etapie realizacji inwestycji jak
i eksploatacji beda segregowane, przechowywane w miejscach zabezpieczajgcych
Srodowisko i wywozone poza teren inwestycji przez uprawnione w tym celu podmioty,

w zwigzku z tym nie przewiduje sie ich negatywnego wptywu na srodowisko.

23 Opechowski S. i in., Zasady okreslania liczby i rodzaju pojemnikéw do zbierania odpadow
komunalnych, w tym do selektywnego gromadzenia oraz czestotliwosci ich oprézniania. Poradnik.,
t6dz 2006
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15. Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywaé¢ na srodowisko.

Prace rozbiorkowe bedg prowadzone zgodnie z harmonogramem okreslonym
w dokumentacji budowlanej. Rozbidérce Rozbidérce demontazowi podlegaé beda obiekty
i instalacje wraz ze stopniowym wylgczaniem z eksploatacji. Powyzsze wynika
z koniecznosci utrzymania ciggtosci pracy instalaciji.

Rozbiérka obejmowac bedzie:

- demontaz elementéw betonowych (gtéwnie ptyty betonowe),

- demontaz elementéw stalowych (jak np. bariery ochronne, kotwy, armatury,
podesty),

- demontaz instalacji operacyjnych np. mieszadta, dyfuzory,

- wylgczenie z eksploatacji czesci instalacji przeznaczonych np. na sprzedaz (takich
jak silniki elektryczne, dmuchawy).

Wszystkie odpady powstajgce w wyniku rozbiorki bedg segregowane, odktadane na
terenie Oczyszczalni w sposéb zabezpieczajgcy srodowisko.

Istotnym elementem bedzie usuniecie zalegajgcego osadu nadmiernego. llos¢ osadu
znajdujgcego sie obecnie na terenie laguny wynosi ok. 5000 ton, co przy uwodnieniu 20% da
ok 1000 ton suchej masy. Nie przewiduje sie magazynowania osadéw na terenie
oczyszczalni po ich usunieciu z kwater osadczych. Bedzie on wywozony bedzie w 3 partiach
po okoto 2000 ton w okresach agrotechnicznych (marzec, sierpien, grudziehn). Wywoéz z
placu sktadowania osadu nastgpi w okresach agrotechnicznych, dostosowany zostanie do

etapow inwestyciji.

77



Karta informacyjna przedsiewziecia polegajgcego na
rozbudowie i modernizacji oczyszczalni $ciekow
przy ulicy 11 Listopada w Wagrowcu

16. Spis zatacznikow

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:6000 (przyblizona)
2. Pozwolenie wodno-prawne z dnia 10 lutego 2005

3. Lokalizacja emitoréw — mapa w skali 1:1600 (przyblizona)

4. Tto zanieczyszczen powietrza — pismo WIOS z dnia 3 stycznia 2017
5. Wyniki symulacji komputerowej emisji do powietrza

a) Ustalenie zakresu obliczen

b) Dane do obliczen

c) Wyniki obliczen

d) Zestawienie maksymalnych stezen

e) lzolinie

6. Zasieg oddziatywania akustycznego pora dnia

7. Zasieg oddziatywania akustycznego pora nocy

8. Wyniki w punktach receptorowych

9. Informacje o zrédtach hatasu
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