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Dlugose
[mm]

Dlugose
catk [m]

Ciezar jedn

POZ [kg]

SZT PROFIL

Ciezar catk

[ka]

IPE 180 4025 16.10 18.80

302.68

A8 17 pret 912 470 7.99 0.89

7.10

SUMA

309.78

DODATEK NA SPOINY 1,5%

4.65

SUMA RAZEM Z DODATKIEM

314.42

SUMA x 1LOSC

628.84

2x Nakretka szesciokgtna M12 I1SO 4034-M12-5

2x Podktadka @13 ISO 7091-12-100HV

pret 812 =470

A8

2x_nakretka M12

2x podktadka #13

istniejgca Sciana

(elem. konstrukcyjny)

—(®)

siatka Rabitza

przestrzenie

wyszpatdowaé i otynkowad

UWAGI:

1. Rzedna £0,00 = 82.86m n.p.m.

. Wymiary podano w milimetrach, poziomy w metrach.

STAL S235JR.

Wymiary zwerfikowa¢ na budowie

Pret #12 nagwintowa¢ M12 na dt. 5cm obustronnie

Wolne przestrzenie powstafe po wykuciu bruzd pomiedzy profilem a

murem wypelni¢ zaprawg cementowg M5 przez ubijanie

Po osadzeniu i skreceniu profili nalezy je osiatkowaé, wyszpatdowaé

i otynkowaé

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie podparcie muru

przez nadproze. Kazda warstwa Sciany powinna by¢ podparta przez

belke stalowq. Ostateczny rozstaw belek nadproza zweryfikowaé na
budowie. Ostateczng dfugos¢ preta poz.A8 zweryfikowaé na
budowie.

9. * Wymiary otwordw i wybi¢ pod stolarke nalezy zweryfikowa¢ w
porozumieniu z dostawcq stolarki i dopasowaé do nich proj
nadproza. Min. oparcie nadproza na Scianie 20cm.

10. Przed montazem nadproza dokonat odkrywki konstrukc

SO AN

S N

projektantem.
11. Rozmieszczenie nadprozy na rys. K=1.2, K=1.3.
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