[12] ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO — PRZEKROJ B—B

; proj. przekrycie z laminatu
SKALA 1:50 poliestrowo—szklanego
otwér pod kominek wentylacyjny ocieplone PUR

barierka ze stali nierdzewnej

pomost stalowy
+ przekryty kratg TWS azurowq

wg branzy techn.—sanit. otwdr pod kominek wentylacyjny

wg branzy techn.—sanit.

+ _ 86,20=+2,90

290

UWAGI:
A 1.Poziom 0,00 = 83,30m n.p.m.
2. Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Beton — C35/45 XA3.
+183,30=10,00 4. Stal zbrojeniowa — B500SP —klasa ciggliwosci C.
— 5. Otulina = 5cm.
6. Stal nierdzewna min.1.4401 (316) oraz wg. wytycznych branzy
technologicznej
7. Wtazy wejsciowe zabezpieczone przed samozamknieciem oraz wg.
wytycznych branzy technologicznej
8. Stopnie zfazowe systemowe w otulinie tworzywowej.
9. W obiekcie wykona¢ przejscia szczelne wg. czesci technologiczne;.
10. Zaleca sie zastosowanie przejs¢ systemowych szczelnych.
11. Wielkosé rury ostonowej /otworu w $cianie/ zweryfikowaé
; po dobraniu rodzaju systemowych przejs¢ szczelnych.
Iy 12. Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjetq technologiq
YA s \ robst
13. Montaz urzqdzeri zgodnie z wytycznymi producenta.
14. W celach ochrony ocieplenia zbiornika wykonstruowano kapinos na
100 zakoriczeniu Sciany zelbetowej (zqodnie z niniejszym rysunkiem). Zmiana ta
Jjest zmiang nieistotng w rozumieniu przepisow prawa budowlanego.
TQ 40 21150 _ 40 20 15. Zatozono kapinos z laminatu jako element kompletu w dostawie razem z
o) 81230 ? kopufq przekrycia.
7 41270 , 16. Rysunek stanowi doszczegétowienie rysunku B—12.2.
17. Lokalizacja przekroju wg. rys. B=12.1
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wylewka betonowa C35/45 XA3 gr.4—50cm Sciana_zelbetowa C35/45 XA3 gr.40cm | Teokmeioste | e-mat! S combimtechnolagie.pl

dno plyta zelbetowa C35/45 XA3 gr.40cm 2x emulsja_asfaltowa TYTUE PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W WAGROWCU
PROJEKTU:

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W WAGROWCU

STADIUM_DOKUMENTACJ

beton ochronny C12/15 gr.4cm
2x papa termozgrzewalna podktfadowa P3
beton podktadowy C12/15 gr.min.20cm izolacja wewngtrzna wg opisu technicznego INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0

grunt rodzimy* sciana zelbetowa C35/45 XA3 gr. 40cm UL JANOWIECKA 100, 62-100 WAGROWEEC PW

: : — — . . NR EWD. NR EWDENCYINY DZIALKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 PROJEKT
*w razie napotkania w poziomie posadowienie styropian EPS70 gr.5cm (do poziomu cokotu)/ DZIALEK: JEDN. EWD. WAGROWIEC-MIASTO, owmm\w EWID. \%mmo_-_moe_ s%\mos_mo WYKONAWCZY

mmcw%s m%mmm&wfM&.\mnwwﬁmﬂmégwm chuaziako shr % fon x\u.m.% gr.ocm @o cokot | ponizej cokot) NAZWA RYS.:  [0B.12] ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
' proj. tynk silikonowy na siatce z wfdkna PRZEKROJ B-B  (UKSZTALTOWANIE | WYKKCZENIE SCIAN)

szklanego barwiony w masie/ cokét tynk mozaikowy “ AL UPRANER S Ao RS o M:M.m
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