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[14] STACJA PODCZYSZCZANIA OSADU ZE STUDZIENEK MIEJSKICH — RZUT KONSTRUKCJI DACHU
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Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach.
Poziom 0,00 = 83,30m n.p.m (wg pomiaréw geodezyjnych)
Zafozono, Ze wiqzary sq mocowane bezposrednio do wierica poprzez kotwy
mechaniczne
Rysunek ma charakter poglgdowy! Zaréwno konstrukcja dachu: wigzary
drewniane (wraz z montazem), , stezenia, okucia, kgtowniki i sposéb
montazu (kotwy mechaniczne) bedq zaprojektowane, dostarczone i
zamontowane przez producenta wigzaréw, wg. odrebnego opracowania.
Zatozenia do projektowania:
— drewno gr. min.45mm
— klasa wytrzymafosci C24
— czterostronnie strugane
— suszone wilgotnos¢ <22%
— zabezpieczenie poprzez impregnacje wg. PN—EN 1995-1, kolor
brgzowy
— klasa uzytkowania 2
— rozstaw wigzarow max.105¢cm
— wigzar wykonany w technologi pfytek kolczastych
Ptatwie z krawedziakéw 10x5cm co 50cm klasa C24 wykona¢ conajmniej
Jjako belki 2—przestowe
*Ostateczny wymiar wg. projektu wykonawczego warsztatowego wykonanego
przez wybranego na etapie realizacji producenta wigzaréw, zalezny od
skratowania wiazara.
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