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§ Sciany z silikatow gr.24cm
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Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach.

10,00 = 82,85m n.p.m

Beton — €25/30 XC2 dla rdzeni, wieficéw i nadprozy, €25/30 W8 XC2 dla
Scian | faw fundamentowych, wanny fundamentowej

Beton — €20/25 dla ptyty posadzki.

Stal zbrojeniowa — B500SP, B500A.

Otwory instalacyjne weryfikowa¢ na wykonawstwie z branzami instalacyjnymi.
Ostateczng lokalizacje otworéw technologiczno—sanitarnych weryfikowaé na
wykonawstwie, otwory te nie mogq by¢ wykonywane w elementach
konstrukcyjnych tj. wiericach Zzelbetowych, belkach stropu, rdzeniach Scian —
nalezy ich dokfadng lokalizacje dostosowaé na wykonawstwie.

*Wymiar nalezy zweryfikowa¢ w porozumieniu z dostawcq stolarki.

Na belce serwisowej nalezy zamontowaé wdzek jezdny jednobelkowy oraz
weiggnik reczny taficuchowy o udzwigu max.500kg

Profil belki serwisowej nalezy zweryfikowa¢ po ostatecznym doborze urzqdzeri
dzwignicowych (projektowany udzwig urzgdzenia Q=500kg).Belka serwisowa,
dostarczana razem z urzqdzeniem jako komplet przez wybranego na etapie
realizacji  producenta urzqdzenia.

Do montazu belki serwisowej zastosowaé kotwy wkejane lub inne o takich
samych wfasciwosciach.

Na obiekcie zostanqg zamontowane panele sterowania przepustnicami wraz z
podkonstrukcjg, zgodnie z projektem wykonawczym branzy elektrycznej.

W zamoéwieniu stolarki nalezy wskaza¢ drzwi przewidziane do wspéipracy z
systemem kontroli dostepu (KD), zgodnie z projektem wykonawczym branzy
elektrycznej.
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