ZBROJENIE PrYTY DENNEJ ZBIORNIKA | PRZEKROJ POZIOMY PRZEZ SCIANY B-B
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ZBROJENIE SCIANY OBWODOWE ZEWNETRZNE
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PRZEKROJ PIONOWY ZBIORNIKA A-A
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WYKAZ ZBROJENIA | 1osc 1

Specyfikacja
Nr Srednical Liczba |Dfugosce| pretow Unag
preta B500SP wag
[mm] | [szt.] | [mm] #12
12 120 3420 | 410.40 dno
12 54 2210 | 119.34 | Sciana pionowe
12 54 2538 | 137.05 | $ciana pionowe
12 108 3060 | 330.48 | sciana pionowe
12 54 1170 63.18 | Sciana pionowe
12 19 11735 | 222.97 | $ciana poziome
12 19 10890 | 206.91 | éciana poziome
12 16 1400 22.40 dozbr. $ciany
12 2 1470 2.94 dozbr. sciany
12 2 2035 4.07 dozbr. sciany
12 16 1600 25.60 dozbr. sciany
Dlugos¢ razem [m] 1545 34
Masa jednostkowa [kg/m] | 0.888
Masa razem [kq] | 1372.26

Masa wg stali [kg] | 1372.26

Masa ogdlna (dla 1 sztuki) | [kgq] 1372.26
Masa x ilos¢ szt. kg 1372.26
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Poziom +0,00=82,60m n.p.m.

Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach

Otulina do lica zbrojenia: ¢=40mm~-dla pfyty dennej i scian, c=40mm
—dla stropu dofem i ¢=30mm dla stropu gérq

Beton C35/45 XA3 (XA3+XF3 dia pfyty stropowej)

Stal zbrojeniowa BS00SP — klasa ciggliwosci C.

Zbrojenie dopasowaé do szalunku.

Zbrojenie przechodzqce przez otwory przecigé w pofowie otworu, odgigé
i kotwi¢ przy przeciwnej powierzchni pfyty.

Przejscia technologiczne zweryfikowa¢ na wykonastwie z branzg
technologiczno—sanitarnq

Zaleca sie zastosowanie przejs¢ systemowych szczelnych.

Wielkos¢ rury osfonowej /otworu w Scianie/ zweryfikowa¢ po dobraniu
rodzaju systemowych przejs¢ szczelnych.

Tuleje ochronne osadzi¢ przed betonowaniem.

Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjetq technologiq
robot.

Dtugos¢ zakotwienia pretow zbrojeniowych oraz dfugosci zakfadow
pretow zgodnie z normg PN—-B-03264.

W JEDNYM PRZEKROJU MOZLIWE JEST LACZENIE NA ZAKEAD DO 50%
PRETOW.

Dtugos¢ zakladéw pretow zbrojeniowych: dla #12—1100mm.

Dozbrojenia otworéw powyzej #150 podano na rysunku, pozostafe
otworowanie realizowa¢ migdzy pretami zbrojeniowymi.

Warstwy wykoriczen zgodnie z rysunkiem deskowania (B—30.1)
Rozpatrywa¢ razem z rysunkiem K-30.2

Elementy ze stali nierdzewnej, wg. opisu
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