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[1] BUDYNEK 0BSLUGI — SCIANA W 0SI 7 5 by s e ot poziomy w metrach
SKALA 1:50 3. Beton — €25/30 XC2 dla rdzeni, wieicéw i nadprozy, C25/30 W8 XC2 dla
@@ WIENIEC W2 @ @ @ @ @ Scian | faw fundamentowych.
+16,15 4. Beton — €20/25 dla ptyty posadzki
| 5. Stal zbrojeniowa — B500SP, B500A.
e 6. Rzedng posadowienia proj. faw fundamentowych zatozono min.—1,00m p.p.t.
N S0 T —— (dopasowano do fundamentéw istn. budynku odwadniania [1C]) do weryfikacji
= zarys pofaci .~ [+t — na etapie realizacji. Poziom posadowienia fundamentow projektowanych
M WIENIEC W4 dachowej T —— dopasowaé na etapie realizacji do poziomu fundamentow istniejgcych
1 WIENIEC W4 sciana z cegly 1 WIENIEC W1 (projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ na tym samym poziomie co
14,50 WIENIEC W1 Sciana z cegty silikatowej gr.24c 14,50 fundamenty istniejgce).
+_ 2 114,45 114,45 silikatowej gr.24cm - +_ V 7. Przy wykonywaniu prac ziemnych w okolicach istniejgcych fundamentéw
zachowaé szczegding ostroznos¢ — nie mozna dopuscié do ich podkopania.
| 8. Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy wykona¢ odkrywki
W\ | fundamentow istniejgcych. W razie gdyby projektowane posadowienie
7 . B | fundamentéw proj. fqcznika [1B] znajdowato sie ponizej posadowienia
| Sciana z cegty f . ) i -
| — . fundamentéw budynku istn. sterowni [1A] nalezy wykonaé podbicie
silikatowej gr.24cm f V! Yy wy
113,00 f | (pogftebienie) fundamentéw istn. budynku minimum do poziomu posadowienia
T W f projektowanych fundamentéw proj. facznikia. Podbijanie fundamentéw nalezy
! f do prac niebezpiecznych, dlatego nalezy je wykonywa¢ z zachowaniem
W W szczeqolnej ostroznosci i zasad sztuki budowlanej Szczegélnie nalezy
pamieta¢ o tym, by podbijania dokonywa¢ odcinkami nie szerszymi niz
W WIENIEC W1 | 1,2m w zabezpieczonych wykopach. Jednoczesnie mozna podbija¢ co trzecie
| % ” pasmo. Wykona¢ zabezpieczenie wykopu w celu uniemoZliwienia obrywania i
f proj. dylatacja _HN_UN_MZ R1 //Z proj dylatacja ov&\E\_\_\Q:\.o sig gruntu. Prace podbijania fundamentéw nalezy wykona¢ jako
| konstrukcyjna budynk . konstrukcyjna budynk plerwsze.
f eretrieyna ey RDZEN R1 I} ” oretreyna PUam 9. Z faw wypuscic¢ startery pod $ciany fundamentowe i rdzenie.
f RD N_mZ R1 f 10. Prety zbrojenia rdzeni stykowa¢ ponad Scianq fundamentowq zgodnie
W N RD N_MZ R1 f przyjetq technologiq i kolejnoScig robét. Dfugos¢ pretéw dopasowa¢ do
f RDZEN R1 W wyskosci Sciany.
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