WIENIEC WI — wyk.111,4mb

SKALA 1:20
Dfugos¢ zakotwienia wg. PN-B-03264:2002
Naroza wiefica zazbroi¢ w sposéb ciggty.

WIENIEC SKOSNY W2 — wyk.47,0mb

SKALA 1:20
Dtugos¢ zakotwienia wg. PN-B-03264:2002
Naroza wiefica zazbroi¢ w sposéb ciggfy.

Wieniec wykona¢ w osi 1,2,3,4 wypuszczajgc z rdzeni
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DOZBROJENIE NAROZA WIENCA
SKALA 1:20

Naroza wiefica zazbroi¢ w sposéb ciggfy

dozbrojenie wiefica  strzemiona #8 co 100mm
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DOZBROJENIE POFACZENIA WIENCOW
SKALA 1:20
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WYKAZ ZBROJENIA W1,W2 ILOSC 1
Specyfikacja pretow
Nr |Srednica| Liczba | Dfugos¢ Unadi
oreta B500A | B500sP | Uwagi
[mm] | [szt] [mm] #8 #12
1 12 4 111400 445.60
2 8 697 760 529.72
3 12 4 47000 188.00
4 8 294 768 2235.79
6 12 24 4500 108.00
Dlugos¢ razem [m] 529.72 | 967.39
Masa jednostkowa [kg/m] 0.395 0.888
Masa razem [kq] 209.24 | 859.04
Masa wg stali [kq] 209.24 | 859.04
Masa ogélna (dla 1 sztuki)]  [kg] 1068.28
Masa x ilos¢ szt. [kq] 1068.28
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Poziom £0,00=82,85m n.p.m.

Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach

Beton €25/30 W8 XC2 (fawy, wanna, Sciana fundamentowa), €25/30 XC2
(rdzenie, wierice | belki).

Stal B500SP, B500A (strzemiona).

Otulina do lica zbrojenia ¢=50mm dla fawy fundamentowej ¢=30mm dla
rdzeni | wiericow.

Zbrojenie dopasowaé do szalunku.

Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjetq technologig
robot.

Dtugos¢ zakotwienia pretéw zbrojeniowych oraz dfugosci zakladéw pretow
zgodnie z normg PN-B-03264.

Zbrojenie wiericow przepusci¢ przez rdzenie.

10.  Zbrojenie rdzeni zakotwi¢ w wiericach.
1. Startery do rdzeni wydano na rysunku faw i wanny fundamentowe;.
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