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PRZEKROJ B—B
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OBRAMOWANIE RZAPIA Z KATOWNIKA
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UWAGI:

1. Poziom +0,00=84,20m n.p.m.

2. Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach

J. Otulina do lica zbrojenia ¢=50mm dla pfyty dennej i Scian, ¢=30mm
dla ptyty stropowej

4. Beton C30/37 XA1 (XA1+XF3 dla ptyty stropowej).

5. Stal zbrojeniowa B500SP — klasa ciggliwosci C.

6. Zbrojenie dopasowaé do szalunku.

7. Zbrojenie przechodzqce przez otwory przecigé w potowie otworu, odgigé
i kotwi¢ przy przeciwnej powierzchni pfyty.

8. Przejscia technologiczne zweryfikowaé na wykonastwie z branzq
technologiczno—sanitarnq

9. Zadleca sig zastosowanie przejs¢ systemowych szczelnych.

10. Tuleje ochronne osadzi¢ przed betonowaniem.

1. Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjetq technologig
robot.

12. Dfugos¢ zakotwienia pretéw zbrojeniowych oraz dfugosci zakfadow
pretow zgodnie z normg PN-B-03264.

13. W JEDNYM PRZEKROJU MOZLIWE JEST tACZENIE NA ZAKEAD DO 50%
PRETOW.

14.  Rozpatrywaé fqcznie z rysunkami nr K—=24.2, K—=24.3.

15. Warstwy wykoriczeri zgodnie z rysunkiem deskowania (B—24.1)

16.  Obramowanie rzgpia z kqtownika ze stali nierdzewnej, wg. opisu,

material kotew dopasowaé do materiatu kgtownika (stal nierdzewna)
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