Krawedzie istniejgceqo stropu

DETAL ZASLEPIENIA LIKWIDOWANEGO OTWORU
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UWAGI:

Poziom £0,00=82,86m n.p.m.

Beton €20/25, stal B500SP.

Otulina do lica zbrojenia c=25mm

Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach

Zbrojenie dopasowa¢ do szalunku.

Prety dozbrojenia otworéw wklejac w istniejgce elementy konstrukcyjne zywicq

epoksydowq do wklejania pretéw zbrojeniowych.

Zaleca sie sprawdzenie wymiaréw otwordw na budowie. W przypadku rozbieznosci

Z wymiarami zafoZzonymi na rysunku nalezy zachowaé zasade kotwienia pretow

na min. 150mm.

8. Krawedzie istniejgcego stropu nalezy zgroszkowaé i zastosowa¢ warstwe sczepng,
aby pofqczy¢ beton stary i nowy.

9. JESLI TO KONIECZNE ZBROJENIE ODPOWIEDNIO DOSTOSOWAC

(WYDEUZYC/SKROCIC)

10.  Przed wykonaniem zaslepieri nalezy wykona¢ odkrywke stropu. W razie
odkrycia stanu istniejgcego odbiegajgcego od zafozonego skontaktowaé sie
Z pojektantem celem dostosowania wykonannia zaslepieri w stropie
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