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25.  Projektowana pompownia flotatu [26].........ccccovveiieiiiieiieieceseee e 78
25.1.  DANE OZOINE ....ccviiieiiiietiii ettt 78
25.2.  Kategoria geotechniczna ODIEKIU. ...........cooiiiiiiicice e 78
25.3.  DANE QIUNTOWE.....ciiiiiiiiiiie sttt e sttt ettt e st e e st e nsb e e e bt e e e nbb e e s bt e e e nbb e e e nbbeeannrees 78
A S (0] 015 1 11 (o] - USSR 78
25.5. Izolacje powlokowe przeciwwodne i przeciwwWilgOCIOWE .........ccecvvviviiriierieiiesieins 79
P4 T B 0 7.4 (o] 4 o= PSR SSR 79
25.5.2. PIONOWA ...ttt ettt bbb bbbt s e s et e b et be et e beene e 79
25.6.  PrzejScia SZCZEINE ......cooviiiiiiiiiiii e 79
26.  Projektowana Komora ZasuUW [29] ......c.coveiieiiiieieee sttt 79
26.1.  DaAne OZOINE .....ccuiieiiiiiiiiieitieite ettt 79
26.2. Kategoria geotechniczna ODIEKIU. ...........ccoiiiiiiiiice e 80
26.3.  DANE QIUNTOWE......iiiiiieiiiie ittt e st ste et e et e st e s ssb e e ss e e sbb e e e sbb e e e nnb e e e snbeeennbeeannneas 80
A S (0] 015 111 (o] - OSSPSR 80
26.5. Izolacje powtokowe przeciwwodne i przeCiwwilgoCIOWe ..........ccccvevvreeiiverieiieneeins 81
p A B 0.4 (o] 3o - USRS SSSR 81
26.5.2. PIONOWA .....uviiieiieiie sttt s e te st et e s te e s e ese e teeneeaseesseeneesneesseenaenneennneneens 81
26.6.  PrzejSCia SZCZEINE ......ociviiiiiiiiiicii e 81
26.7.  StOPNIE ZYAZOWE .....eiiviiiiiiiiiiciti e 81
27. Projektowana pompownia $ciekow lokalnych I [30]......ccccooviiiiiiiiiiiiiii, 81
271, DaNE OZOINE .....cviiieiiiiiiiieeiti ettt ettt 81
27.2.  Kategoria geotechniczna ODIEKIU. ...........cooiiiiiiieicee e 81
27.3.  DANE QIUNTOWE......eeiieieiiit et e ettt e st s e st e e st e e st e e srb e e st e e e ssbe e e ssb e e e snbeeesneeeenneeeennneas 82
A S (] (511 1] (o] - PO TSRS UR PRSI 82
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27.5. Izolacje powlokowe przeciwwodne i przeciwwilgOCIOWE .........cecvveiviieciiiiiiiieneenns 82
27.5. 1. POZIOMA ...ttt bbbt e bbb bbbt b bbb 82
27.5.2. PIONOWA ...ttt bbbttt n e 83
27.6.  PIZejSCIa SZCZEINE ..oouvviiiiiie ittt ettt e s e e 83
28.  Projektowany fundament biofiltra [31]......ccccoveieiieiii e 83
28.1.  Dane OZOINE .....ccuiieiiiiiiiiieitieie et 83
28.2.  Kategoria geotechniczna ODIEKU............cooiiiiiiieicc e 83
28.3.  DANE QIUNTOWE......eiiiiiiiiiie ittt ettt ettt b et e e bt e sbb e e e nbb e e e nbb e e e nbbeeaaneas 83
28.4.  Konstrukcja 1 WYKONCZENIE ......veeveeiiiiiiieiiiieiee sttt 83
29. Obiekty istniejace, przewidziane do r0zbiOrki.........cccocviiiiiiiiiiiiiii i, 84
30. Opis technologii reprofilacji i doszczelnienia powierzchni betonowych............c.ccceevies 84
30.1.  Naprawa i reprofilacja DELONU. ........ccoiiiiiiiiiiiece e 84
30.1.1. Warunki atmOSTEIYCZNE .......cviiiieieieiie sttt 84
30.1.2. Przygotowanie podtoza betonowego 1 ZbTOJeNIa .......eevvverieeriieeiiieiie e 85
30.1.3. Uszczelnienie 1 zespolenie iStNI€JaCYCh IYS....vvvviiiiiiiiiiiiiiieisee e 87
30.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne stali ZDroJeniowe] ..........occoveviriiinieicicnec e 88
30.1.5. Wykonanie warstwy sczepnej na podtozu betonoOwWyYm .........cccvvververinivenieeneeieneene 89
30.1.6. Wykonanie reprofilacji betonu i odbudowanie otuliny (warstwa 6 do 40 mm).......... 89

30.2. Mineralne zabezpieczenie powtokowe betonu przed agresywnym oddziatywaniem
$ciekOw — SYStEM OCNIONY DEIONU. .....c.viiiiiiiii e 91

30.2.1. Wykonanie chemoodpornych powlok zabezpieczajacych beton przed agresywnym

oddziatywaniem $ciekow, Srodowiska 0 pH > 4,0. ..o 91
30.2.2. Wykonanie powtoki zamykajacej 1 utwardzajacej powierzchnig zabezpieczenia........ 92
30.3. Powloka ochronna — bieZnia Zgarniacza............cceeveerveriireeseenise e 93

30.4. Zbiorniki zamknigte, nowo projektowane [pompownie] — powtoka ochronna dla

srodowiska agresywnego klasy XA1, XA2, XA3, o odczynie pH>4 ........ccccovviviiiiiinnnnnnn 9
30.4.1. Przygotowanie podlOZa.........cccoiiiiiiiiiiiiiieic 94
30.4.2. Wykonanie powloki OChIONNE]........coeiiiiiiiiiiiiiiic s 95
30.4.3. Charakterystyka MaterialoWa ..........cciviiiiiiiiiiiiec e 95
30.5. Posadzka epoKSYAOWa W WIACIE.........cceruiriiiiiiiiiieieie et 97
31. Projektowane nasypy BUdOWIANE ...........ccooiiiiiiiiiicc e 98
32.  Opis robot dla montazu projektowanych nadprozy w $cianach istniejacych...........cccoueeee. 99
33.  Opis techniczny betonowania i pielggnacji BEtONU .........cevvvveiiiiiiiieeiiie e 100

33. L. Cement dO DEIONMOW ......ceiueiiiiiiiiieitie sttt ettt ettt esbe et e e saeeenbeesneeennee s 100
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33.2.  Warunki 0goIne dla BetonU..........ccoviiiiiiiiiiiiii e 100
33.3.  Warunki dodatkowe dla komor 1 zbiornikOw ...........ccooeviiiiiiiiiicc 102
33.4.  Pieleg@nacja DELONU ........coiiiiiiiiiieie i 102
34, SCIANKI OPOTOWE ....o.veoveviieciciseeeteeeese s s es s tes s ess s s st en s s, 103
35.  Komunikacja na tereni€ INWESTYCHH ......c.ovverviriiiiiiieieierie et 103
36.  Ogrodzenie tErenU INWESTYC]H........cvererierierieiiisiesieie et 106
37, OAWOANIENIE WYKOPU .....viiiiiiiieiieiieiee sttt bbbt bbb 107
38, WIGCZENIE WL 5. 107
39, UWAEZE OZOINE ...t 107
40.  Warunki OCHIONY P. POZ. .o.veiuriiiiiiiiiiiiesie et 107
40.1. Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacji .........ccevvevriieiiiiiiinie i 107
40.2. Odlegtos¢ od obiektOw $351adUjaCYCh .....ceviiiiiiiiiic e 108
40.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych..........ccccooviiiiiiiiicninnnn 108
40.4. Przewidywana wielko$¢ obcigzenia OZNIOWEZ0......ceerverrieerieaiieeseeeiee e eiee e 108
40.5. Kategoria zagroZenia [udZi ..........cccueiiiiiiiiiiiiic e 108
40.6. Ocena zagrozenia WYbUCREIM ........cccviiiiiiiiiiiiii e 108
40.7.  Podzial na Strefy POZArOWE........cocveiiiiiiiieiiiie e 108
40.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku. Odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych.109
40.9.  WarunKi WaKUACE .......veiveeiieeieiie ittt sbe e sraenneenne e 110
40.10. Urzadzenia PrzeCiWPOZATOWE ........coverurerieerrersrerseesseaseesseessesssesseessesssssseessesssesseessesseens 110
40.11. Zaopatrzenie wodne do ZE€WNEtrznego SasSZeNIa..........cceerververeereesieeseenrenreseeseesnenns 110
40.12. DIOZI POZATOWE ...cuvveriiiiiiiiieiieie sttt sttt sb bbb sn e 111
41, ProjeKty ZWIGZANE .......ceoiiviiiiiiiieiii e 111
Il.  Rysunki
OBIEKT NR 1 - BUDYNEK OBSEUGI
1. KonstruKcja dachu 1:50.........iiiiiiiiicie ittt K-1.1
2. Rzut fundamentOw 1:50 ..o K-1.2
3. RZUL PrzyzZiemia 1:50 ....ooiiii ittt re e nnne s K-1.3
4. Widoki §cian 117, przekro] X=X ..o K-1.4
5. Konstrukcja faw fundamentowych E1,E2.13 1:20 ..o K-1.5
6. Konstrukcja $ciany fundamentowej SF1, startery dla rdzeni 1:20..........cccooveiiiiiicinennnnn. K-1.6
7. Konstrukcja rdzeni R1I,R2,R3 1:25 .. .ot e K-1.7
8. Konstrukcja wiencéw W1,W2, W3 W4, nadproza N1 1:25 .....ccoiiiiiiiiiiiiiiiie e K-1.8
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9. Konstrukcja schoddw zelbetowych SKT 1:20.......ccciiiiiiiiiiiiiiiieeeese e K-1.9
10. Nadproze stalowe NST 1110 c..ciiiiiiiiiiiiieie e K-1.10
11. Nadproze stalowe NS2 1110 .uiiiiiiiiiieiiiie i K-1.11
12. Nadproze stalowe NS3 1110 ....uiiiiiiiiiieiiiie i K-1.12
13. Nadproze stalowe NS4 1110 .. ..coiiiiiiiieiiiie s K-1.13
14. Nadproze Stalowe NS5 1110 ..iiiiiiiiiiiiie e K-1.14
15. Nadproze Stalowe NSO 1:10.....ccuiiiiiiiiiiieic e K-1.15
16. Nadproze stalowe NS7 1:10.....ciiiiiiiiiiic e K-1.16
17. Nadproze stalowe NS8 1:10.....ccmiiiiiiiieiee e K-1.17
18. Schemat montazowy drabiny 1:20 ........ccccviiiiiiiiiiii K-1.18
19. Podkonstrukcja pod maskownice 1:100.........cccuriiiiiiiiiiiiienie e K-1.19
20. Zamurowania otworow po kominach w istniejagcym stropodachu 1:20............cccvreennes K-1.20
21. Nadproze stalowe NSO 1:10 ..o K-1.21
OBIEKT NR 2 — BUDYNEK ENERGETYCZNY

22. RZUL Przyziemia L:50 ...occieieicie et ne e K-2.1
23. Nadproze stalowe NST 1110 . eiiiiiiiiieiie e K-2.2
24. Nadproze stalowe NS2 1:10......ciiiiiiiiiiiiiii s K-2.3
25. Konstrukcja kanahu kablowego 1:20........ccviiiiiiiiiiiiceesee s K-2.4
26. Schemat montazowy drabiny 1:20 .........cooiviiiiiiiiiiieiie s K-2.5
OBIEKT NR 3— BUDYNEK TECHNICZNY

27. KONStruKcja dachu 1:50........c.ccviiiiiii et K-3.1
28. Rzut fundamentOw 1:50 ........oouiiiiiiii e K-3.2
29. RZUL Przyziemia L:50 ......cociiiiiiieeie e K-3.3
30. Konstrukcja taw fundamentowych £ 1,52 1:20........ccoiiiiiiiiiiiie e K-3.4
31. Konstrukcja rdzeni R1,R2,R3,R4,R5 L1:25.......ccoieiieeciee e K-3.5
32. Konstrukcja rdzeni R6,R7,R8,R 1:25 .......ooiiiiieii et K-3.6
33. Konstrukcja wiencOW W I, W2 1:20 .....ooiiiiiiiiiiciiec e K-3.7
34. Konstrukcja fundamentu FUL .........ccooiiiiiiiecece et K-3.8
35. Konstrukcja studni Schtadzajace] ......ccvevverveiiiieiiiiiiiieic e K-3.9
36. Konstrukcja wanny fundamentowej i SChodOw 1:25 .....cocviiiiiiiiiiiiiice e K-3.10
37. Konstrukcja wanny fundamentowej — przekroje 1:25 .......ccccoviiiieieneiene e K-3.11
38. Konstrukcja belki serwisowe] BSWL 1:20 ......cocoveiiieiiieiie e K-3.12
39. Schemat montazowy barierek 1:20 .........ccoviiiiiiiiiiiii e K-3.13
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40.
41.
42.
43.

Schemat montazowy drabiny 1:20 .........cccoiiiiiiiiiiiiie e K-3.14
Podkonstrukcja pod maskownice 1:50.........ccooviiiiiiiiiiiiii e K-3.15
Konstrukcja kanatu kablowego 1:20......cccviiiiiiiiiiiiiiii e K-3.16
Konstrukcja $ciany fundamentowe] 1:20 ......ccvviiiiiiiiiiiiiiiiie e K-3.17

OBIEKTY NR 4 — REAKTORY BIOLOGICZNE 4A, 4B

44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54,

Konstrukcja zbiornika — zbrojenie ptyty dennej, przekroj C-C 1:50 .......ccccovviviiiienennen, K-4.1
Konstrukcja zbiornika - zbrojenie przekrdj B-B 1:25........cccooiiiiiiiiiiee, K-4.2
Konstrukcja zbiornika - zbrojenie przekrdj A-A 1:25 ..o, K-4.3
Konstrukcja zbiornika - zbrojenie pomostéw zelbetowych 1:20 .......ccccovviiiiiinivnininnnn, K-4.4
Konstrukcja pomostéw obstugowych stalowych 1:10........cocoiiiiiiiiiiiieee e K-4.5
Schemat montazowy barierek 1:20 .........ccociiiiiiiiiiii K-4.6
Schemat montazowy drabin 1:20 ........ccooveiiiiiiieii e K-4.7
Konstrukcja wsporcza pod koryta Kablowe 1:20 ..., K-4.8
Szczegoty wykonania przerw roboczych 1 przeciwskurczowych .........ccoeveiiiiieninnnnne, K-4.9
Konstrukcja schodow zelbetowych 1:20.......cccoiiiiiiiiiii e K-4.10
Detal - wykonczenie korony reaktora 1:5 ......ccocvveiiiiniiinininieeiee s K-4.11

OBIEKTY NR 5 — OSADNIKI WTORNE 5A.,5B

55. Konstrukcja zbiornika — Zbrojenie ptyty dennej, Przekroj B-B 1:25 ... K-5.1
56. Konstrukcja zbiornika — Zbrojenie $cian, Przekroj A-A L:25. ..o K-5.2
57. Konstrukcja zbiornika — Zbrojenie kolumny centralngj 1:25 ... K-5.3
58. Schemat montazowy barierek 1:20 ........ccoiiiiiiiiiiieeie e K-5.4
59. Szczegodty wykonania przerw roboczych i1 przeciwskurczowych .........ccoeeviiiiiiiiiicnnn, K-5.5
60. Detal - wykonczenie korony 0sadnika 1:5 .......ccccoiiiiiiniiiininiieccse e K-5.6
OBIEKT NR 6 — WIATA SITOPIASKOWNIKA

61. Konstrukcja dachu 1:50........cuiiiiiiiieiiiiseee e K-6.1
62. Rzut fundamentOw 1:50 ........oouiiiiiiiii e K-6.2
63. Konstrukcja stopy fundamentowe] FL 1:20 .......ccoocieiiieiie it K-6.3
64. Konstrukcja stopy fundamentowe] F2 1:20 .......ccooceeiiieiieiieccee e K-6.4
65. Konstrukcja stupdw SL1, SL2 1:20 ..c.eoiiiiiiiiiieiiieie e K-6.5
66. Konstrukcja belki BL, B2 1:20......ccccoiiiieiieiesieese e e e ae e nns K-6.6
67. Konstrukcja belki wcig@nika 1:20........oiiiiiiiiiieiieee s K-6.7
68. Konstrukcja pomostow obstugowych PO1, PO2 1:25.......cccoiiiiiiiiiii K-6.8
69. Konstrukcja pomostow obstugowych PO3 1:25 ... K-6.9
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70. Schemat montazowy barierek pomostOw 1:20 ........cccoeiiiiiiiiiiiiii s K-6.10

OBIEKT NR 7 — KOMORA ROZDZIALU

71. Konstrukcja komory — ptyta denna i przekroj przez Sciany 1:25.......cccocvvvveiveieiiiesnennenn K-7.1
72. Konstrukcja komory - Przekroje 1:25 ...c.ooiiieieeie e K-7.2
73. Konstrukcja komory — zbrojenie ptyty stropowej 1:25.....ccoviiieiiiieiieiecieceee e K-7.3
74. Konstrukcja wsporcza pod panel sterowania przepustnicy - 1:20 ........ccccoceveririeninnenenn K-7.4
75. Szczegoty wykonania przerw roboczych i przeciwskurczowych ..........ccoovviiiiiiiiiinnnns K-7.5
OBIEKT NR 8 — ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH

76. Konstrukcja zbiornika — ptyta denna i przekroj przez $ciany 1:25 ....cccooevviiniiivninninnnnn, K-8.1
77. Konstrukcja zbiornika — przekroj przez $ciany i rzapie 1:25....ccoovveveieieneneneneeieeens K-8.2
78. Konstrukcja zbiornika - ptyta stropowa - 1:20.......cccoiiiiiiiiiniinininenene e K-8.3
79. Podkonstrukcja do montazu urzadzenia i oparcia wlazu - 1:25.........ccooviiiiiiiiiciie K-8.4
80. Konstrukcja wsporcza pod panel sterowania przepustnicy - 1:20 .......ccccovvvvveivnieninereene K-8.5
81. Szczegoty wykonania przerw roboczych i przeciwskurcZOWych .........cccoovevvevviinivenene, K-8.6
OBIEKT NR 9 — PUNKT ZLEWNY

82. Fundament pod punkt zlewny - Konstrukcja - 1:20.......cccccceieeiiiiieiieie e K-9.1
OBIEKT NR 10 - BUDYNEK ODWADNIANIA OSADOW

83. Konstrukcja dachu 1:50........cvoiiiiiiiiiiiieeeee e K-10.1
84. Rzut fundamentOw 1:50 .......coiiiiiiiiiiiieee e K-10.2
85. RzUL Przyziemia L1:50 .......ccoiiiiiiieieie et K-10.3
86. Konstrukcja faw fundamentowych L1, £2 1:20......cccooiiiiiiiiiiis K-10.4
87. Konstrukcja rdzeni R1,R2,R3,R4 1:25 ....ccuvoiiiiiieece et K-10.5
88. Konstrukcja: Wiencow W1,W2,W3, Belek B1,B2, Nadproza N1 1:25 ......cccoevviirnnnnn. K-10.6
89. Konstrukcja belki SerwiSOwe] BSL 1:20 .......ccccoiiiiiiiieieiisiieeeieieee e K-10.7
90. Schemat montazowy drabiny 1:20 .........ccovieiiriiiieiiiie e K-10.8
91. Podkonstrukcja pod maskoOWnice 1:10.......coiiiiiieeiiiiiiienie e K-10.9
OBIEKT NR 11 — SILOS NA WAPNO

92. Fundament pod silosa na wapno — Konstrukcja 1:20.........ccceeveeiieiiiciie e K-11.1
OBIEKT NR 12 — ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO

93. Konstrukcja zbiornika - Ptyta denna i przekrdj przez $ciany 1:25......ccccovviiniiniinnenn, K-12.1
94. Konstrukcja pomostow obstugowych stalowych 1:25.........ccccoviiiininiiiieeen, K-12.2
95. Schemat montazowy drabin na zbiorniku 1:20.........cccccoiiiiiiiiiiiiiie s K-12.3
96. Schemat montazowy barierek pomostOw 1:20 ........cccceiiiiiiiiiiiiiii s K-12.4
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97. Konstrukcja wsporcza pod panel sterowania przepustnicy - 1:20 .......ccccevcvvvenveneniennnns K-12.5
98. Szczegoty wykonania przerw roboczych i przeciwskurczowych .........cccoooeeviiniiiinnnn. K-12.6
99. Przekr6j B-B — uksztaltowanie i wykonczenie $cian 1:50........cccccvviiiiiiiiiiiiiniieeniiens K-12.7
OBIEKT NR 13 — STACJA PIX 1 ZZW

100. Fundament pod PIX i ZZW — KONStrukcja - 1:20.........cccvvvevveeerereeiseeseieseeseesesiensenas K-13.1

OBIEKT NR 14 — STACJA PODCZYSZCZANIA OSADU ZE STUDZIENEK
MIEJSKICH

101. Konstrukcja dachu - 1:50 ........ccoiiiiiiiiiieieeee e K-14.1
102. Rzut fundamentOw - 1:50........cciiiiiiiiiiiciie s K-14.2
103. Konstrukcja stopy fundamentowej FH1 1:20 ..o K-14.3
104. Konstrukcja stupOw SHIT 1:25 ..o K-14.4
105. Konstrukcja belki BHL,BH2 1:50.......ccciiiiiieiiee e K-14.5
106. Wanna pod urzadzenia - Konstrukcja ptyty dennej na poz. -2,65m 1:20 ..................... K-14.6
107. Wanna pod urzadzenia - Konstrukcja ptyt dennych na poz. -5,15m i -3,65m

120 et K-14.7
108. Wanna pod urzadzenia - Konstrukcja §cian 1:20 .......cccoiiiiiiiiiieiieiieeeee e K-14.8
109. Wanna pod urzadzenia - Widok Sciany W 081 5 1:20 ......ccoiviiiiiiiiiiiiiicce, K-14.9
110. Konstrukcja fundamentow pod urzadzenia 1:20...........ccooeviviiiiiiiiinienicec e K-14.10
111. Schemat montazowy barierek, detal podkonstrukcji oparcia krat TWS - 1:20............ K-14.11
112. Schemat montazowy drabin w wannie - 1:20 .........ccccovveiiiiiriieiieenecseee e K-14.12
113. Szczegdty wykonania przerw roboczych i przeciwskurczowych .........ccoeeviiiiinnnnne. K-14.13
OBIEKT NR 15 — WIATA NA OSAD
114. Konstrukcja dachu 1:50........ccoiiiiiiiiiiiieieee e K-15.1
115. Rzut fundamentow 1 scianek oporowych 1:100 .........cccooiiiiiiiiiiiii e K-15.2
116. Konstrukcja stopy fundamentowej FW1 1:20........cccooeriiiiininiiiienie s K-15.3
117. Konstrukcja stopy fundamentowe] FW2 1:20.........ccccooviiiiiiiiiiie e K-15.4
118. Konstrukcja stupOw SW1 1:25...ciiiiiiiiii e K-15.5
119. Konstrukcja belek BWL,BW2 1:50........c.ccccoiiiiiiiieiic e K-15.6
OBIEKT NR 17 — ZBIORNIK RETENCYJNY
120. Schemat montazowy barierek = 1:20.........cccoriiiiiiiiiiiiei e K-17.1
OBIEKT NR 21 — POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ
121. Konstrukcja wsporcza pod panel sterowania przepustnicy - 1:20 .......ccccceevvevieiieennnnn, K-21.1

OBIEKT NR 22 - POMPOWNIA SCIEKOW LOKALNYCH I
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122. Konstrukcja pomostu obstugowego - 1:20, 1:10.......ccccovviiiiiiiiiiiieiiececeee e K-22.1
123. Konstrukcja wsporcza pod panel sterowania przepustnicy - 1:20 ......cccccveevvnieneennnn K-22.2
OBIEKT NR23- POMPOWNIA SCIEKOW RETENCJONOWANYCH
124. Konstrukcja wsporcza pod panel sterowania przepustnicy - 1:20 ......cccccoovevveiieieennnn, K-23.1
OBIEKT NR 24 - KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
125. Konstrukcja komory - ptyta denna i przekrdj przez $ciany 1:20 .......ccoocvvvivnininnennn, K-24.1
126. Konstrukcja Komory — przekroje 1:20........ccvooeiiieieiiiiiieeeeeee e K-24.2
127. Konstrukcja komory - konstrukcja ptyty stropowej 1:20......ccccoveveiireninnnininieeee, K-24.3
128. Konstrukcja wsporcza pod panel sterowania przepustnicy - 1:20 .......ccccceevveineieennenn, K-24.4
OBIEKT NR 29 - KOMORA ZASUW
129. Konstrukcja wsporcza pod panel sterowania przepustnicy - 1:20 .......cccccoeevveiveieennnnn, K-29.1
OBIEKT NR 30 - POMPOWNIA SCIEKOW LOKALNYCH II
130. Konstrukcja zbiornika - ptyta denna i przekroj przez sciany 1:20.......c.ccccevvvvrvnnennne. K-30.1
131. Konstrukcja zbiornika - konstrukcja plyty stropowej 1:20 ......ccccceiirininininiiniienienen, K-30.2
132. Konstrukcja wsporcza pod panel sterowania przepustnicy - 1:20 .......cccccoevevveiieieennenn, K-30.3
133. Szczegoty wykonania przerw roboczych 1 przeciwskurczowych ........cccocviiiiiinnnnnn, K-30.4
OBIEKT NR 31 — BIOFILTR
134. Fundament pod biofiltr — KOnStrukcja - 1:20.........cccoiiiiiiiiiiiieiee e, K-31.1
OBIEKT POZOSTALE
135. Plan rozmieszczenia $cianek szczelnych 1:500 .......ooovoiiiiiiiiiiiiiie e K-1
136. Schemat $cianek szczelnych 1:100, 1:500 ......cccciiiiiiiiiiiii e K-2
137. Schemat $cianek szczelnych 1:100, 1:500 ......cocciiiiiiiiiiiiii K-2
138. Podpora rurociggu napowietrznego PR — KONSIIUKCJa.........ccooviiiiiiiiiicic K-3
PZT
139. Plan drég, makroniwelacja, plan ogrodzenia i schemat rozmieszczenia barierek

W EEIENIE = 1150 i ZT-1
140. Konstrukcja typowego przesta ogrodzenia 1:20 .........ccceciiiiiiiiiiiiiiciiieeeieee ZT-2
141. Konstrukcja bramy ogrodzeniowej Szer.5,0m 1:25.........ccocvevieiiieniieiiie e ZT-3
142. Przekroj przez droge wewngtrzng, parking, opaske, chodnik i $ciek drogowy

02 TSRS P TP P TR ZT-4
143. Schody palisadowe na skarpie - Schemat 1:20.........cccoeeiiiniiiiineseeee e ZT-5
144. Konstrukcja scianek OporoWYCH ........cciiiiiiiiiiiiiiiiic e ZT-6
145. Przekroje podtuzne przez droge wewnetrzng 1:100........cccooviiiiiiiiiiiiiiiicicccee ZT-7
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego: ""Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w
Wagrowcu''— czesé¢ budowlano-konstrukcyjna

1. Podstawa opracowania

e Umowy z Inwestorem,

e Uzgodnien z Inwestorem,

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

e Programu Funkcjonalno Uzytkowego dot. ,,Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
sciekow w Wagrowcu”

e Koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Sciekdéw w Wagrowcu” autorstwa mgr
inz. Wiestawy Pukackie;j,

e Koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekdéw w Wagrowcu” autorstwa
NBM Technologie — wersja Il,

e Projektu budowlanego ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni §ciekow w Wagrowcu”,

e Wizji lokalnej,

e (Obowigzujacych norm i przepisow,

e Danych od Uzytkownika dot. parametréw eksploatacyjnych oczyszczalni.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zakres robdt branzy budowlano - konstrukcyjnej w ramach
zadania: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $cieckow w Wagrowcu" obejmujgcego:
rozbiorki obiektow istniejacych, przebudowy, remonty i rozbudowy obiektow istniejacych
oraz budow¢ nowych obiektow. Niniejsze opracowanie stanowi doszczegdtowienie projektu
budowlanego.

3. Budynek obstugi [1]

3.1. Zakres prac, przeznaczenie i program uzytkowy
W ramach inwestycji przewidziano przebudowg, remont i termomodernizacje istniejacych
budynkow sterowni [1A] i budynku odwadniania [1C] oraz ich polaczenia w jedng kubature za
pomoca nowoprojektowanego lacznika [1B]. W budynkach istniejacych przewiduje sie

uporzadkowanie i reorganizacj¢ pomieszczen zaplecza socjalnego.

3.2. Lokalizacja

Istniejacy budynek sterowni i budynek odwadniania usytuowane sa w centralnej czesci
wydzielonego ogrodzeniem terenu oczyszczalni Sciekow.
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3.3.

Stan istniejacy — budynek sterowni

3.3.1. Dane ogoélne, forma architektoniczna i funkcja obiektu

Istniejacy budynek ma w poziomie przyziemia wymiary maksymalne w rzucie ~13,6x12,1m i
ksztalt prostokata. Jest to obiekt parterowy. Architektura obicktu prosta, typowa dla obiektow

przemystowych z lat 80/90-tych ubieglego wicku.

Widok na elewacje potudniowo-zachodnig

3.3.2. Zestawienie pomieszczen i charakterystyczne parametry techniczne
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - STAN ISTNIEJACY
PROPONOWANE
WYKONCZENIE
PROPONOWANE
NR POWIERZCHNIA | WYKONCZENIE SUFIT
POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m2/] POSADZKI SCIAN PODWIESZANY
lamperia olejna+farba
0.1 WIATROLAP 2,65 | ptytki ceramiczne | emulsyjna brak
lamperia olejna+farba
0.2 KOMUNIKACJA 16,54 | ptytki ceramiczne | emulsyjna brak
0.3 STEROWNIA 19,85 | ptytki ceramiczne | farba emulsyjna brak
0.4 POMIESZCZENIE BIUROWE 10,2 | ptytki ceramiczne | farba emulsyjna brak
ptytki ceramiczne +farba
0.5 POMIESZCZENIE ANALIZ 9,45 | ptytki ceramiczne | emulsyjna brak
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0.6 POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,7 | ptytki ceramiczne | farba emulsyjna brak
lamperia olejna+farba
0.7 WIATROLAP 1,65 | ptytki ceramiczne | emulsyjna brak
0.8 KOTLOWNIA 12,05 | ptytki ceramiczne | farba emulsyjna brak
wyktadzina typu
0.9 SZATNIA CZYSTA 9,58 | lentex farba emulsyjna brak
ptytki ceramiczne +farba
0.10 SUSZARNIA 1,7 | ptytki ceramiczne | emulsyjna brak
ptytki ceramiczne +farba
0.11 PRZEDSIONEK 1,4 | ptytki ceramiczne | emulsyjna brak
ptytki ceramiczne +farba
0.12 UMYWALNIA 8,9 | ptytki ceramiczne | emulsyjna brak
ptytki ceramiczne +farba
0.13 WC 2,8 | ptytki ceramiczne | emulsyjna brak
wyktadzina typu
0.14 SZATNIA BRUDNA 8,56 | lentex farba emulsyjna brak
wyktadzina typu
0.15 PRZEDSIONEK 1,39 | lentex farba emulsyjna brak
POMIESZCZENIE wyktadzina typu
0.16 GOSPODARCZE 1,36 | lentex farba emulsyjna brak
RAZEM | 117.78 m2/

. . 2
POWIErZChNia ZabUAOWY .........c.ccoviiiieiieie et ~165m
Kub 3

0] T (0] - PO PP UR PR PTRPP ~710m
Maksymalna wysoko$¢ budynku ponad poziomem terenu...........ccoceeevveervesiieerennnne ~4,8m
DIUGOSC....coee s ~13,6m
SZETOKOSC .ottt ————————— ~12,1m
(I Toy4 0= 0] 40 )Y/ - Uo] | SRRSO 1

3.3.3. Istniejgce wykonczenia pomieszczen
Zgodnie z powyzszym zestawieniem tabelarycznym.
3.3.4. Opis konstrukcji

Dane na temat obiektu pochodza z ogledzin stanu istniejacego. Budynek o konstrukcji
tradycyjnej, murowanej, ze stropem z ptyt zeranskich kanatowych (najprawdopodobniej), o
rozpigtosci konstrukcyjnej 6m. Stropodach wentylowany, najprawdopodobniej z ptyt

korytkowych na $ciankach azurowych.
3.3.5. Wykonczenie dachu i elewacja

Stropodach dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowej ~5°. Pokrycie dachu z papy. Sciany od
zewnatrz otynkowane, malowane. Cokot 1 filarki migdzyokienne wykonczone licéwka
klinkierowg. Rynny, obrébki blacharskie z blachy stalowej. Parapety zewnegtrzne z plytek
klinkierowych.
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3.3.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna zr6znicowana, cz¢sciowo wymieniona na PVC, cze$ciowo drewniana. Drzwi

wewnetrzne ptycinowe przeszklone. Drzwi zewnetrzne stalowe, drzwi w podcieniu PVC.
3.3.7. Ocena stanu technicznego budynku/ekspertyza techniczna stanu konstrukcji

Oceny stanu technicznego budynku dokonano na podstawie ogledzin stanu istnicjgcego. W lipcu
2019r. dokonano ogledzin obiektow i1 okreslono stan w jakim si¢ one znajdujg. Ogledziny
wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny dokonano dla potrzeb adaptacji istniejagcego budynku.
W dniu ogledzin budynku stan jego elementow byt nastepujacy:

Ogledziny konstrukcji nadbudowy oraz wnetrza budynku nie wskazuja na zty stan techniczny
fundamentéw budynku. Stan konstrukcji nosnej dobry, nie wymagajacy wzmocnienia. Nie
stwierdzono przekroczenia stanu granicznego nos$nosci konstrukcji budynku.

Dach w stanie dobrym, nie stwierdzono biezacych przeciekow. Dach nie zostal jednakze
docieplony i nie spelnia obowigzujacych przepisow dotyczacych wymagan termicznych
przegrdd.

Ogolny stan wykonczenia $cian 1 posadzek wewnetrznych jest niezadowalajacy, wykofczenia
starego typu, niejednolite, miejscami nierOwne. Z uwagi na reorganizacj¢ pomieszczen i stan
posadzek, wykonczenia $cian i sufitow - kwalifikuje si¢ do odnowy.

Stan techniczny okien i drzwi wewngtrznych (nie wymienionych) zty, nie spehiajacy
dzisiejszym standardow, m. in. cieplnych.

Elewacja w stanie dostatecznym, miejscowa korozja biologiczna tynku, czg¢sciowy brak opaski
(istniejaca nierowna), grubos$¢ docieplenia nie spelnia obowigzujacych wymagan izolacyjnosci
termicznej przegrod budowlanych.

Ogoblny stan budynku uznaje si¢ za dobry. Stan konstrukcji budynku nie wymaga napraw.
Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia schematu statycznego budynku.

W zwiazku z powyzszym szczegdlowa ekspertyza w oparciu o badania techniczne nie jest
konieczna.

Wykonczenia budynku (tynki i powtoki malarskie, wykonczenia posadzek, stolarka drzwiowa)

nalezy podda¢ wymianie na nowe. Sciany zewnetrzne i dach nalezy docieplié.

3.4. Stan istniejacy — budynek odwadniania

3.4.1. Dane ogdélne, forma architektoniczna i funkcja obiektu

Istniejacy budynek ma w poziomie przyziemia wymiary maksymalne w rzucie ~21,2x9,5m i
ksztalt prostokata. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, stanowigcy stacj¢ odwadniania
oraz zaplecze warsztatowe. Architektura obiektu prosta, typowa dla obiektow przemystowych z
lat 80/90-tych ubiegtego wieku.
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>

Widok na elewacje potnocno-wschodnig

Widok na elewacje potudniowo-zachodnig
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3.4.2. Zestawienie pomieszczen i charakterystyczne parametry techniczne

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - STAN ISTNIEJACY
PROPONOWANE
PROPONOWANE | WYKONCZENIE

NR NAZWA POWIERZCHNIA | WYKONCZENIE SUFIT

POM. POMIESZCZENIA | [m2/] POSADZKI SCIAN PODWIESZANY
POMIESZCZENIE ptytki ceramicze do

0.1 PRASY 1 34,69 | ptytki gres 2m+farba emulsyjna brak
POMIESZCZENIE ptytki ceramicze do

0.2 PRASY 2 34,69 | ptytki gres 2m+farba emulsyjna brak
POMIESZCZENIE ptytki ceramicze do

0.3 TECHNICZNE 1 23,05 | ptytki gres 2m+farba emulsyjna brak
POMIESZCZENIE ptytki ceramicze do

0.4 TECHNICZNE 2 11,17 | ptytki gres 2m+farba emulsyjna brak
POMIESZCZENIE
WARSZTATOWE posadzka farba olejowa do

0.5 1 34,69 | betonowa 2m+farba emulsyjna brak
POMIESZCZENIE
WARSZTATOWE posadzka farba olejowa do

0.6 2 34,69 | betonowa 2m+farba emulsyjna brak
RAZEM 172.98 m2/

. . 2
POWIErZChNIa ZADUAOWY .......cc.eceiiiieiece et ~202m
Kub 3

0] T (0] - PO PP UR PR PTRPP ~870m
Maksymalna wysoko$¢ budynku ponad poziomem terenu...........ccoceevueereeriueerinnnne ~4,3m
DIUGOSC....oeoe s ~21,2m
N/ (0] €0 1A ~9,50m
(I Tod oF: W S0 010 )Y/ | - o | ISP SRTSROUPRTN 1

3.4.3. Istniejace wykonczenia pomieszczen
Zgodnie z powyzszym zestawieniem tabelarycznym.
3.4.4. Opis konstrukcji

Dane na temat obiektu pochodza z dokumentacji archiwalnej oraz ogledzin stanu istniejacego.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z bloczkéw z betonu
komorkowego na zaprawie cem.-wap. oraz cegly petnej klasy 10 na zaprawie cem.-wap. — $ciany
z cegly tylko w rejonie filarkow bramowych. Dach z ptyt korytkowych uktadanych na belkach
stalowych walcowanych (St3SX). Naproza okienne typu L19, nad bramami belki stalowe
walcowane (St3SX). Fundamenty bezposrednie na gruncie rodzimym, betonowe (B15). Daszek
nad bramami betonowy (B15) — zbrojenie spawane do belki nadprozowe;.

3.4.5. Wykonczenie dachu i elewacja

Stropodach jednospadowy o nachyleniu potaci dachowej ~6%. Pokrycie dachu papa
termozgrzewalna. Sciany od zewnatrz otynkowane, malowane. Cokot i filarki wykonczone

licowka klinkierowg. Rynny, obrobki blacharskie z blachy stalowej. Parapety zewngtrzne z
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blachy stalowe;j.
3.4.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna czesciowo PVC, czg¢sciowo luksfery. Drzwi wewnetrzne ptytowe nicocieplone,
drzwi i bramy zewng¢trzne stalowe, nieocieplone, w wykonaniu warsztatowym.

3.4.7. Ocena stanu technicznego budynku/ekspertyza techniczna stanu konstrukcji

Oceny stanu technicznego budynku dokonano na podstawie ogledzin stanu istniejacego. W lipcu
2019r. dokonano ogledzin obiektow i1 okreslono stan w jakim si¢ one znajdujg. Ogledziny
wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny dokonano dla potrzeb adaptacji istniejacego budynku.
W dniu ogledzin budynku stan jego elementéw byl nastepujacy:

Ogledziny konstrukcji nadbudowy oraz wnetrza budynku nie wskazuja na zty stan techniczny
fundamentow budynku. Stan konstrukcji nosnej dobry, nie wymagajacy wzmocnienia. Nie
stwierdzono przekroczenia stanu granicznego no$nosci konstrukcji budynku.

Dach w stanie dostatecznym, nie stwierdzono $ladow biezacych przeciekow. Dach zostat
docieplony w latach 90-tych i nie spetnia obowigzujacych przepisow dotyczacych wymagan
termicznych przegrod.

Ogoblny stan wykonczenia $cian i posadzek wewnetrznych jest niezadowalajacy. Sciany brudne,
ze $Sladami zaciekow. Posadzki klawiszujace, miejscowo ukruszone. Stan posadzek, wykonczen
$cian i sufitow - kwalifikuje si¢ do odnowy.

Stan techniczny okien i1 drzwi wewngtrznych zly, nie spetniajacy dzisiejszym standardéw, m. in.
cieplnych. Drzwi wewnetrzne starego typu, nie speiniaja obowigzujacych standardow
jakosciowych, przegnite.

Elewacja w stanie ztym, ubytki w tynku, brudna, ze $§ladami korozji biologicznej - kwalifikuje
si¢ do remontu.

Pochylnie do budynku w stanie ztym, popgkane, kruszace si¢, kwalifikuja si¢ do wyburzenia i
odtworzenia.

Ogolny stan budynku uznaje si¢ za dostateczny. Stan konstrukcji budynku wymaga jedynie
miejscowych napraw. Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia schematu statycznego
budynku. W zwiazku z powyzszym szczegotowa ekspertyza w oparciu o badania techniczne nie
jest konieczna. Wykonczenia budynku (tynki i powloki malarskie, wykonczenia posadzek,
stolarka drzwiowa) nalezy poddaé¢ wymianie na nowe. Sciany zewnetrzne i dach nalezy
dociepli¢.

3.5. Stan projektowany

Przewidziano zachowanie dotychczasowej funkcji budynku sterowni, zmiang funkcji budynku
odwadniania (przywrocenie funkcji pierwotnej) z nieznaczng adaptacja ukladu pomieszczen
pomocniczych wraz z remontem oraz dobudowe tacznika pomigdzy istniejacymi budynkami.
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Zespot obiektow 1A, 1B 1 1C w stanie projektowanym bedzie stanowit budynek obstugi.

Pomieszczenia socjalne zaprojektowano dla obsady 12 pracownikéw ,,brudnych” pracujacych w

systemie 3-zmianowym + 1 pracownik umystowy.

3.5.1. Zestawienie pomieszczen w stanie projektowanym

Po wykonaniu przebudowy zmieni si¢ uklad pomieszczen dla budynkéw istniejacych oraz

powstang nowe, w dobudowanym tagczniku. Wykaz pomieszczen po przebudowie:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - STAN PROJEKTOWANY
NR NAZWA POWIERZCHNIA | WYKONCZENIE WYKONCZENIE SUFIT
POM. POMIESZCZENIA [m2/] POSADZKI SCIAN PODWIESZANY
ptytki gres tynk dekoracyjny
0.1. HOL 12,57 | drewnopodobne efekt betonu brak
ptytki gres tynk dekoracyjny
0.2. KOMUNIKACIA 13,96 | drewnopodobne efekt betonu brak
ptytki gres farba hybrydowa
0.3. DYZURKA 19,85 | drewnopodobne jasnoszara brak
farba
ptytki gres emulsyjna+fototapeta
0.4. POKOJ KIEROWNIKA 10,2 | drewnopodobne "mapa" czarno-biata | brak
ptytki gres ptytki ceramiczne
0.5. WC 9,06 | drewnopodobne biate brak
ptytki ceramiczne
biale nad
ptytki gres meblami+farba
0.6. POM. ANALIZ 9,68 | drewnopodobne hybrydowa biata brak
ptytki ceramiczne
biale nad
ptytki gres meblami+farba sufit z ptyt GK
0.7. POKOJ SOCJALNY 19,52 | drewnopodobne hybrydowa biata na wys. 3m
ptytki gres tynk dekoracyjny sufit z ptyt GK
0.8. KOMUNIKACJA 24,12 | drewnopodobne efekt betonu na wys. 3,7m
ptytki gres tynk dekoracyjny sufit z ptyt GK
0.8A. KOMUNIKACJA 8,36 | drewnopodobne efekt betonu na wys. 3,0m
wycieraczka
systemowa+ptytki
gres tynk dekoracyjny sufit z ptyt GK
0.9. WIATROLAP 2,63 | drewnopodobne efekt betonu na wys. 3,7m
ptytki gres farba hybrydowa sufit z ptyt GK
0.10. POM.TECHNICZNE 13,84 | drewnopodobne jasnoszara na wys. 3m
MAGAZYN posadzka betonowa | farba hybrydowa sufit z ptyt GK
0.11. NARZEDZIOWY 16,64 | dekoracyjna jasnoszara na wys. 3m
posadzka betonowa | farba hybrydowa
0.12. PRZEDSIONEK 34,69 | dekoracyjna jasnoszara brak
farba hybrydowa
0.13. GARAZ 34,69 | posadzka zywiczna | jasnoszara brak
farba hybrydowa
0.14. GARAZ 34,69 | posadzka zywiczna | jasnoszara brak
farba hybrydowa
0.15. GARAZ 34,69 | posadzka zywiczna jasnoszara brak
POMIESZCZENIE
SPRZETU ptytki gres farba hybrydowa sufit z ptyt GK
0.16. PORZADKOWEGO 6,59 | drewnopodobne jasnoszara na wys. 3m
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wycieraczka
systemowa+ptytki
gres tynk dekoracyjny sufit z ptyt GK
0.17. WIATROLAP 2,25 | drewnopodobne efekt betonu na wys. 3,0m
ptytki gres farba hybrydowa sufit z ptyt GK
0.18. SZATNIA BRUDNA 12,47 | drewnopodobne jasnoszara na wys. 3m
ptytki gres ptytki ceramiczne sufit z ptyt GK
0.19. PRALNIA/SUSZARNIA 3,52 | drewnopodobne biate na wys. 3m
ptytki gres ptytki ceramiczne sufit z ptyt GK
0.20. UMYWALNIA 14,51 | drewnopodobne biate na wys. 3m
ptytki gres ptytki ceramiczne sufit z ptyt GK
0.21. wC 3,95 | drewnopodobne biate na wys. 3m
ptytki gres farba hybrydowa sufit z ptyt GK
0.22. SZATNIA CZYSTA 12,49 | drewnopodobne jasnoszara na wys. 3m
fototapeta "las" na
$cianie poprzecznej
SALA +farba emulsyjna biel
0.23. KONFERENCYJNA 43,92 | ptytki gres lappato Smietankowa brak
ptytki ceramiczne nad
meblami+farba
emulsyjna biel
0.23A. | ANEKS KUCHENNY 6,94 | ptytki gres lappato $mietankowa brak
RAZEM 405.83 m2/

3.5.2. Parametry budynku po przebudowie i rozbudowie ob. istn.

Powierzchnia UZYtKOWa. .........cooviiiiiiiicii s ~405,83m?
POWIErZChNIA ZADUAOWY...........coocvevereeeeieieeeseee e ~498m?
KUDBIUIA .....coooocveveeeese e ~2375m®
Maksymalna wysoko$¢ budynku ponad poziomem terenu..........c.ccooceevviieiieenennns ~6,1Im
DHIGOSC. ..o ne e ~45,2m
SZETOKOSC ..vvvvriiiiie ettt e s e e e e e e s e et e e e e e e et e bbb rereeaeens ~9,6+12,4m
LiCZDA KONAYGNACTT -...veveeeieite sttt 1

3.5.3. Wyburzenia i demontaze

- Na zewnatrz budynkéw sterowni i odwadniania nalezy zdemontowac istniejgce parapety
zewnetrzne stalowe/klinkierowe oraz istniejace obrobki blacharskie, rynny i rury z uwagi na
projektowane docieplenie elewacji;

- Przewiduje si¢ demontaz istniejgcych pokry¢ dachowych — na budynku garazowym do gotych
ptyt korytkowych, na budynku sterowni do gotego stropu z ptyt kanatlowych;

- Przewiduje si¢ wyburzenie zbgdnych fundamentéw pod urzadzenia w budynku odwadniania,
do poziomu umozliwiajagcego wykonanie nowych posadzek;

- Przewiduje si¢ wyburzenie istniejacych $cian dziatowych i kominéw 0znaczonych na rzutach
budynkow w stanie istniejacym,;

- Przewiduje si¢ wyburzenie istniejagcych posadzek w zakresie niezbednym do wykonania
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nowych,

- Przewiduje si¢ zmian¢ w uktadzie okien i drzwi, nalezy wyburzy¢ otwory pod stolarke zgodnie
z czg$cig rysunkowg projektu;

- Wszelkie stopnie zewnetrzne, pochylnie poza obrysem budynkow w rzucie — wyburzyc;

- Pod projektowang wentylacje i przejscia instalacyjne nalezy wykonaé przebicia w $cianach i
stropie. Wszelkie nowe otwory wykona¢ omijajac elementy gtownej konstrukcji nosnej (zebra
stropu, nadproza, wience itd.), ktérych poziomy nalezy okresli¢ w trakcie robot rozbiorkowych i
demontazowych. Ostateczng lokalizacje wszelkich otworéw dopasowac¢ na montazu;

- Calg stolarke/slusarke okienng 1 drzwiowg zdemontowac 1 wymieni¢ na nowa;
3.5.4. Sciany i wymurowania

- W istniejacych budynkach wymurowaé fragmenty $cian wskazane na rysunku stanu
projektowego; Projektowane $cianki dzialowe gr. 12cm wykona¢ z cegly kratowki lub pustakow
poryzowanych P+W 11,5cm,
- Otynkowa¢ nowe $cianki dziatowe i1 fragmenty §cian po zamurowaniu otworow,
- Wszelkie niewykorzystane otwory instalacyjne/wentylacyjne (wskazane na rysunku rzutu
przyziemia) zaslepi¢ materialem przegrody (zamurowaé/zabetonowac),
- OczySci¢ Sciany wewnatrz pomieszczen z brudu i kurzu. Odbi¢ odpadajace tynki i1 utozy¢ w tych
miejscach nowe po uprzednim wysuszeniu $cian;

3.5.5. Dane ogdlne projektowanego lacznika
Lacznik zaprojektowany zostal pomiedzy istniejgcymi budynkami 1[A] 1 [1C]. Wymiary
maksymalne facznika w rzucie ~9,9x12,30m. Budynek tacznika nalezy oddylatowaé od
obiektoéw istniejacych. Dach nad budynkiem dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci dachowe;j
10°, wysoko$¢ maksymalna powyzej terenu ~6,1m.
Konstrukcja no$na budynku tradycyjna, $ciany z silikatow gr. 24cm, dach z wigzarow
drewnianych krytych ptyta warstwowa. Wigzary wykonane beda =z tarcicy suszonej,
czterostronnie struganej, klasy C24, impregnowanej zanurzeniowo do klasy NRO, zgodnie z

projektem indywidualnym dostawcy wigzaréw. Podstawowy rozstaw wigzarow ~1m.

3.5.6. Kategoria geotechniczna obiektu dla lgcznika
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych okreslono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako druga w prostych

warunkach gruntowych, posadowienie powyzej zwierciadta wod gruntowych.
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3.5.7. Dane gruntowe dla lacznika

Dla potrzeb przebudowy i rozbudowy OS wykonano badania geotechniczne w listopadzie 2019r.
w celu okreslenia warunkow gruntowych. Pod projektowany obiekt wykonano otwoér nr 3 (gt.
6m). Na tej podstawie otrzymano nastgpujace warstwy:
Otwoér nr 3:

- Nasyp niekontrolowany 0,0+1,0m,

- Piasek $redni, brazowy z domieszka glin 1,0+1,3m,

- Piasek éredni, brgzowy 1,3+1,6m,

- Piasek drobny, brazowo-szary 1,6+2,6m,

- Piasek gliniasty, ciemnobrazowy 2,6+3,3m,

- Glina piaszczysta, ciemnoszara 3,3+6,0m.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane na -1,3m p.p.t.

3.5.8. Fundamenty lacznika

Fundamenty budynku zaprojektowano w postaci faw fundamentowych. Poziom posadowienia
faw wynosi min. Im - na glgbokos$¢ przemarzania gruntu, nalezy go jednakze dopasowaé do
poziomu posadowienia fundamentow istniejacych obiektow (w razie koniecznos$ci istniejace
fundamenty podbi¢ betonem). Lawy wykona¢ w ksztalcie litery T/ litery L/prostokatne, z betonu
min. C25/30 W8 i zazbroié¢ stala3 BSOOSP zgodnie z czeicia rysunkowa projektu. Sciany
fundamentowe w osi 1 i osi 7 na fragmentach wskazanym na rys. K-1.4 wymurowa¢ z bloczkow
betonowych (B15 na zaprawie M10, gr. 24cm).

Fundamenty budynku posadowi¢ na warstwach:

- beton ochronny C12/15 gr. 4cm,

- 2x papa termozgrzewalna podkladowa,

- chudy beton C12/15 gr. 10cm.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych do poziomu taw pokryé¢ tynkiem rapowanym
cementowym i zabezpieczy¢ emulsjg bitumiczng na zagruntowanym podiozu.

Pionowe odcinki taw fundamentowych ($ciany fundamentowe wylewane w szalunkach)
zabepieczy¢ emusjg bitumiczng. Ponadto $ciany zabezpieczy¢ dodatkowo:

- styropianem ekstrudowany XPS grubosci 10cm (w szczelinie dylatacyjnej) — o ile nie
wskazano inaczej w warunkach ochrony p. poz. — i grubosci 15cm na pozostatych §cianach
fundamentowych,

- folia kubetkowa (tylko §ciany zewngtrzne).

Na gornej powierzchni $cian fundamentowych przed wymurowaniem $cian z pustakow wykonad

hydroizolacj¢ pozioma zachowujac cigglos¢ z izolacjg pionowa.

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy spotka jawna
42-202 Czestochowa ul. Bor 143/157
Telefon/fax: 34 365 75 81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

26



PROJEKT WYKONAWCZY
,, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Wggrowcu”
Tom | — czes¢ budowlano-konstrukcyjna

3.5.9. Konstrukcja nosna lacznika
Konstrukcje nos$na budynku stanowia wigzary drewniane, oparte za posrednictwem wiencoOw na
$cianach murowanych z silikatow gr. 24cm. Sciany wzmocnione Zelbetowymi rdzeniami i
wiencami, zgodnie z cz¢$cig rysunkowg projektu. Wigzary wykonane bedg z tarcicy suszonej,
czterostronnie struganej, klasy C24, impregnowanej zanurzeniowo do klasy NRO, zgodnie z

projektem indywidualnym dostawcy wigzaréw. Podstawowy rozstaw wigzaréw ~1m.

3.5.10. Sciany i nadproza w laczniku

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne i usztywniajace projektowanego lacznika wykonaé z
silikatow gr. 24cm, $ciany dzialowe gr. 12cm. Sciany wzmocni¢ zelbetowymi wiencami i
rdzeniami 0 wym. min. 24x24cm. Wience i rdzenie wykonaé¢ jako monolityczne z betonu min.
C25/30 i stali BSOOSP. Naproza okienne i drzwiowe wykona¢ jako prefabrykowane typu L19 lub
strunobetonowe.

Sciany ociepli¢ styropianem EPS70 gr. min. 10cm (o ile nie podano inaczej w warunkach
ochrony p. poz.) - w ten sposob zostanie osiggniety wspolczynnik przenikania ciepta

U<Umax=0,23W/(m*K). Sciany wykonczy¢ zgodne z rys. elewacji.

3.5.11. Projektowane wykonczenia wewnetrzne i wyposazenie wewnetrzne

» Posadzki wykonczy¢ zgodnie z zestawieniem tabelarycznym na rzucie przyziemia,

= Sciany wykonczyé zgodnie z zestawieniem tabelarycznym na rzucie przyziemia,

= Belki stalowe stanowigce konstrukcj¢ stropodachu w czes$ci garazowej nalezy poddac
renowacji (malowanie do R30).

= W przestrzeni komunikacyjnej w posadzce przewidziano montaz o$wietlenia LED wzdtuz
korytarza — montaz z fudze przysciennej (szczegoly zgodnie z projektem branzy
elektrycznej).

3.5.12. Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano drzwi 1 bramy zewngtrzne aluminiowe, stolarke okienng roéwniez
zaprojektowano z aluminium. Drzwi wewngtrzne drewniane, na korytarzach systemy fasadowe.
Szczegotowe informacje dotyczace stolarki zawarto na rysunku zestawienia stolarki, kolorystyka
zgodnie z rysunkiem elewacji B-1.12 zawartym w PB. Drzwi wskazane na rzucie K-1.3 oraz w
projekcie wykonawczym branzy elektrycznej wyposazone w system kontroli dostepu -
informacje ta nalezy podaé¢ dostawcy stolarki przed jej zamowieniem.

Parapety wewnetrzne w garazu, przedsionku i warsztacie wykona¢ z ptytek ceramicznych. W
pomieszczeniach socjalnych i biurowych parapety wewnetrzne wykonac z biatego (pertowego)
polerowanego konglomeratu, wystajace poza obrys $ciany maks. na 5cm.
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3.5.13. Dach i elewacja

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac
elewacje¢, dokona¢ niezbgdnych napraw, odbi¢ ghuche tynki, zdemontowac zbedne elementy.
Zaprojektowano termomodernizacj¢ obiektu:

- docieplenie $cian zewngtrznych powyzej cokotu styropianem EPS70 gr. 15cm, (o ile w
warunkach ochrony p. poz. nie podano inaczej),

- docieplenie $cian zewnetrznych na wysokos$¢ cokotu oraz $cian fundamentowych styropianem
XPS100 gr. 15cm (o ile w warunkach ochrony p. poz. nie podano inaczej), sciany fundamentowe
uprzednio zaizolowa¢ przeciwwilgociowo,

- docieplenie stropodachow styropapg 0 grubosci wskazanej na przekrojach — rysunki B-1.10, B-
1.11 zawarte w projekcie budowlanym,

- na elewacji zamontowac deski elewacyjne zgodnie z ponizszym detalem 1 zaluzje zewngtrzne —
w miejscach wskazanych na rysunku elewacji nr B-1.12, zawartym w projekcie budowlanym.

Przyklad montazu desek elewacyjnych na ocieplenie styropianem

legar systemowy komorowy

deska elewacyjna

listwa wykonczeniowa katowa

- na elewacji zamontowa¢ maskownice stalowe (blacha stalowa ocynkowana powlekana,
grubos$¢ min. 1mm), z malowanym logo, w miejscach wskazanych na rysunku elewacji nr B-
1.12, zawartym w projekcie budowlanym. Podkonstrukcj¢ maskownicy wykonaé¢ zgodnie z
rysunkiem K-1.19.

Elewacje wykonczy¢ tynkiem silikonowym na siatce, cokot wykonczony tynkiem mozaikowym,
zgodnie z rysunkiem elewacji nr B-1.12 zawartym w projekcie budowlanym.

Nalezy zamontowa¢ drabing zewnetrzng ze stali nierdzewnej polerowanej na dach budynku, z
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koszem zabezpieczajacym.

Elewacja pod$swietlona dolnym strumieniem $wiatta - w czg¢$ci fasadowej, oprawy umieszczone
w kostce betonowej przed budynkiem — zgodnie ze szczegdtami podanymi w czesci elektrycznej
projektu.

3.5.14. Rynny i obrobki blacharskie

Zaprojektowano nowe rynny oraz rury spustowe z PVC. Obrobki blacharskie nowe z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,50mm. Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr.
0,50mm. Kolorystyka obrobek zgodnie z rysunkiem elewacji — rys. nr B-1.12 zawartym w
projekcie budowlanym.
3.5.15. Nadproza

Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w istniejgcych Scianach nalezy wykonaé nowe
nadproza - zgodnie z czgécig rysunkowa projektu. Nadproza osadzi¢ zgodnie z punktem
niniejszego opisu technicznego pt.: Opis robot dla montazu projektowanych nadprozy w

$cianach istniejacych.

3.5.16. Charakterystyka energetyczna budynku
Zgodnie z projektem budowlanym.

4. Budynek energetyczny [2]

4.1. Zakres prac, przeznaczenie i program uzytkowy
W ramach inwestycji przewidziano przebudowe, remont i termomodernizacj¢ istniejacego
budynku energetycznego. W budynku konieczne bedzie wykonanie prac wynikajacych ze

zmiany instalacji, w tym transformatorow.

4.2. Lokalizacja

Istniejacy budynek energetyczny usytuowany jest w centralnej czgsci wydzielonego

ogrodzeniem terenu oczyszczalni $ciekOw, naprzeciwko istniejagcego budynku odwadniania.

4.3. Stan istniejacy

4.3.1. Dane ogdlne, forma architektoniczna i funkcja obiektu

Istniejacy budynek ma w poziomie przyziemia wymiary maksymalne w rzucie ~6,4x14,7m i
ksztalt prostokata. Jest to obiekt parterowy. Architektura obiektu prosta, typowa dla obiektow
przemystowych z lat 80/90-tych ubieglego wieku.
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4.3.2. Zestawienie pomieszczen i charakterystyczne parametry techniczne

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - STAN ISTNIEJACY
PROPONOWANE
NAZWA POWIERZCHNIA | PROPONOWANE WYKONCZENIE SUFIT
NR POM. POMIESZCZENIA [m2/] WYKONCZENIE POSADZKI | SCIAN PODWIESZANY
0.1 ROZDZIELNIA RN 32,03 | betonowa farba emulsyjna brak
KOMORA
0.2 TRANSFORMATORA 6,61 | betonowa farba emulsyjna brak
0.3 ROZDZIELNIA SN 31,57 | betonowa farba emulsyjna brak
KOMORA
0.4 TRANSFORMATORA 6,52 | betonowa farba emulsyjna brak
RAZEM 76.73 m2/
- - 2
POWIErzchnia ZabUdOWY .........cc.ooiiiiiiiiicee e ~95m
3
[T 0T LU - SRS PSSSS ~437m
Maksymalna wysoko$¢ budynku ponad poziomem terenu............ccooceevviieiiieenennns ~4,6m
DHIGOSC. ..ot ne e ~14,7m
SZETOKOSC .ottt ————— ~6,4m
LiCZDA KONAYGNACTT ...ttt 1

4.3.3. Istniejgce wykonczenia pomieszczen
Zgodnie z powyzszym zestawieniem tabelarycznym.
4.3.4. Opis konstrukcji

Dane na temat obiektu pochodza z ogledzin stanu istniejacego. Brak dokumentacji archiwalnej.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, ze stropem z plyt zeranskich kanatowych

(najprawdopodobniej), o rozpigtosci konstrukcyjnej 6m.
4.3.5. Wykonczenie dachu i elewacja

Stropodach jednospadowy o nachyleniu potaci dachowej ~3°. Pokrycie dachu z papy. Sciany od
zewnatrz otynkowane, malowane. Cokoét i fragmenty elewacji wykonczone licowka klinkierows.

Rynny, obrobki blacharskie z blachy stalowe;.
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4.3.6. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne stalowe, do komoér transformatorowych z wbudowang wentylacja. Drzwi w
wykonaniu warsztatowym, nieocieplone.

4.3.7. Ocena stanu technicznego budynku/ekspertyza techniczna stanu konstrukcji

Oceny stanu technicznego budynku dokonano na podstawie ogledzin stanu istniejacego. W lipcu
2019r. dokonano ogledzin obiektow 1 okreslono stan w jakim si¢ one znajduja. Ogledziny
wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny dokonano dla potrzeb adaptacji istniejacego budynku.
W dniu ogledzin budynku stan jego elementow byt nastepujacy:

Ogledziny konstrukcji nadbudowy oraz wnetrza budynku nie wskazuja na zty stan techniczny
fundamentow budynku. Stan konstrukcji nosnej dobry, nie wymagajacy wzmocnienia. Nie
stwierdzono przekroczenia stanu granicznego nosno$ci konstrukcji budynku. Wystepujace rysy
sg najprawdopodobniej zwigzane z osiadaniem we wczesnej fazie pracy konstrukcji i nie
zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji.

Dach w stanie dobrym, nie stwierdzono biezacych przeciekow. Dach nie zostal jednakze
docieplony i nie speinia obowiazujacych przepisow dotyczacych wymagan termicznych
przegrdd.

Ogolny stan wykonczenia $cian 1 posadzek wewnetrznych jest niezadowalajacy, wykonczenia
starego typu, niejednolite, miejscami nierdéwne i kwalifikuja si¢ do odnowy.

Stan techniczny drzwi zty, nie spelniajacy dzisiejszym standardéw, m. in. cieplnych.

Elewacja w stanie ztym, miejscowa korozja biologiczna tynku, tuszczaca si¢ farba, elewacja
brudna, brak ocieplenia.

Ogolny stan budynku uznaje si¢ za dobry. Stan konstrukcji budynku nie wymaga napraw.
Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia schematu statycznego budynku. W zwigzku
z powyzszym szczegoétowa ekspertyza w oparciu o badania techniczne nie jest konieczna.
Wykonczenia budynku (tynki i powtoki malarskie, wykonczenia posadzek, stolarka drzwiowa)

nalezy podda¢ wymianie na nowe. Sciany zewnetrzne i dach nalezy docieplic.
4.4. Stan projektowany

Przewidziano zachowanie dotychczasowej funkcji budynku wraz z remontem |

termomodernizacjg oraz dostosowanie obiektu do zmian w branzy instalacyjnej elektryczne;.
4.4.1. Zestawienie pomieszczen w stanie projektowanym

Po wykonaniu przebudowy nie zmieni si¢ uktad i funkcja pomieszczen, ponizej zestawienie

pomieszczen wraz z projektowanym wykofczeniem:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANE | PROJEKTOWANE
NR NAZWA POWIERZCHNIA | WYKONCZENIE WYKONCZENIE SUFIT
POM. POMIESZCZENIA [m2/] POSADZKI SCIAN PODWIESZANY
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betonowa
utwardzona
0.1 ROZDZIELNIA RN 32,03 | powierzchniowo | farba hybrydowa | brak
betonowa
KOMORA utwardzona
0.2 TRANSFORMATORA 6,61 | powierzchniowo | farba hybrydowa | brak
betonowa
utwardzona
0.3 ROZDZIELNIA SN 31,57 | powierzchniowo | farba hybrydowa | brak
betonowa
KOMORA utwardzona
0.4 TRANSFORMATORA 6,52 | powierzchniowo | farba hybrydowa | brak
RAZEM 76.73 m2/

4.4.2. Parametry budynku po przebudowie termomodernizacji

Powierzechnia UZYtKOWa. .......cooiiiiiieiic e 76,73m2
POWIErZChNIA ZADUAOWY ... ~99,5m?
KUDBEUTA ..ot ~478m®
Maksymalna wysokos$¢ budynku ponad poziomem terenu............cocevcvververiieernnnnn ~4,8m
DHIGOSC. ..ot nne e 14,94m
SZETOKOSC .ottt ———————— 6,63m
LiCZDA KONAYGNACTT -...veveeeieite sttt 1

4.4.3. Wyburzenia i demontaze

- Na zewnatrz budynku zdemontowac istniejace obrobki blacharskie, rynny i rury z uwagi na
projektowane docieplenie elewacji;

- skucie gtuchych tynkow 1 uzupetnienie ubytkéw w tynkach,

- Przewiduje si¢ demontaz istniejacych pokry¢ dachowych — do gotych ptyt stropowych;

- Przewiduje si¢ wyburzenie fragmentow posadzki w celu wykonania kanatu kablowego (cata
posadzka w pomieszczeniu 0.3);

- Wszelkie stopnie zewnetrzne, pochylnie — wyburzyc;

- Pod projektowang wentylacj¢ 1 przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ przebicia w $cianach.
Wszelkie nowe otwory wykona¢ omijajac elementy glownej konstrukcji nosnej (nadproza,
wience), ktorych poziomy nalezy okresli¢ w trakcie robot rozbidrkowych i1 demontazowych.
Ostateczng lokalizacje wszelkich otworéw dopasowac na montazu;

- Calg stolarke drzwiowg i stalowe zaluzje wentylacyjne zdemontowac¢ i wymieni¢ na nowe,

zgodnie z projektami branzowymi.
4.4.4. Kanal kablowy

W pomieszczeniu rozdzielni SN zaprojektowano kanat kablowy pod szafy elektryczne. Sciany

kanatlu gr. 14cm nalezy wymurowa¢ z bloczkow betonowych. Dno stanowi plyta zelbetowa z
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betonu C25/30 gr.15¢m, zbrojona stala B500SP. Sciany kanatu zakonczyé wiencem zelbetowym
z betonu C25/30. Brzeg kanalu wykonczy¢ katownikiem [.45x45x3 ze stali OHI8N9. Rzedna
wierzchu dna kanatu wynosi -0,75. Sciany kanatu otynkowa¢ tynkiem cementowym z obu stron i
wykonczy¢ w nastgpujacy sposob:

- lzolacja przeciwwilgociowa - emulsja asfaltowa
Kanat na odcinku nie zabudowanym szafami elektrycznymi przekry¢ blacha ryflowana

(OH18N9) gr. 3mm.

4.4.5. Projektowane wykonczenia wewnetrzne i wyposazenie wewnetrzne
- Posadzki wykonczy¢ zgodnie z zestawieniem tabelarycznym na rzucie przyziemia,
- Sciany wykonczy¢é zgodnie z zestawieniem tabelarycznym na rzucie przyziemia,
- Wykona¢ opaske i pochylnie z kostki betonowe;j,
- Dostosowanie komor transformatorowych do nowych zapotrzebowani energetycznych —
wymiana szyn transformatorowych zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.
W przypadku konieczno$ci odtworzenia posadzki (zatozono iz bedzie taka konieczno$¢ w
pomieszczeniu SN) nalezy ja odtworzy¢ w nastepujacym uktadzie:
- Zageszczona podsypka piaskowa gr. 30cm,
- beton podktadowy C12/15 gr. 10cm,
- folia polietylenowa 0,2mm,

- ptyta betonowa C20/25 gr. 20cm, zbrojona siatka #8/15cm, utwardzona powierzchniowo.

4.4.6. Stolarka drzwiowa

Zaprojektowano drzwi zewngtrzne stalowe, dedykowane do pomieszczen energetycznych,
specjalistyczne. Szczegétowe informacje dotyczace stolarki zawarto na rysunku zestawienia
stolarki oraz w projekcie branzy elektrycznej. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji — rys.
nr B-2.6 zawartym w projekcie budowlanym.

Drzwi wskazane na rzucie K-2.1 oraz w projekcie wykonawczym branzy elektrycznej
wyposazone w system kontroli dostepu - informacje tg nalezy podaé¢ dostawcy stolarki przed
jej zamowieniem.

4.4.7. Dach ielewacja

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowaé
elewacje, dokona¢ niezbednych napraw, odbi¢ ghuche tynki, zdemontowac zbedne elementy.
Zaprojektowano termomodernizacj¢ obiektu:

- docieplenie $cian zewnetrznych powyzej cokotu styropianem EPS70 gr. 10cm i 12cm,

- docieplenie $cian zewnetrznych na wysokos¢ cokotu oraz $Scian fundamentowych styropianem
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XPS100 gr. 10cm, $ciany fundamentowe uprzednio zaizolowaé przeciwwilgociowo,

- docieplenie stropodachow styropapg o grubosci wskazanej na przekrojach.

Elewacje wykonczy¢ tynkiem silikonowym na siatce, cok6t wykonczony tynkiem mozaikowym,
zgodnie z rysunkiem elewacji rys. nr B-2.6 zawartym w projekcie budowlanym. Na elewacji
zamontowac¢ deski elewacyjne W miejscu wskazanym na w/w rysunku elewacji.

Na elewacji zamontowa¢ kaseton $wietlny i podswietlane litery blokowe zgodnie z w/w

rysunkiem elewacji. Zamontowac rowniez drabine elewacyjng, zgodnie z rysunkiem K-2.5.
4.4.8. Rynny i obrobki blacharskie

Zaprojektowano nowe rynny oraz rury spustowe z PVC. Obrobki blacharskie nowe z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,50mm. Kolorystyka obrobek zgodnie z rysunkiem elewacji - rys. nr
B-2.6 zawartym w projekcie budowlanym.

4.49. Nadproza
Przewidziano zachowanie nadprozy istniejacych dla otworéow drzwiowych. Nad projektowanymi
otworami w istniejacych $cianach nalezy wykona¢ nowe nadproza - zgodnie z czg$cig
rysunkowa projektu. Nadproza osadzi¢ zgodnie z punktem niniejszego opisu technicznego pt.:

,Opis robdt dla montazu projektowanych nadprozy w $cianach istniejagcych”.

4.4.10. Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym.

5. Budynek techniczny [3]

5.1. Dane ogolne
Projektowany budynek techniczny ma wymiary w rzucie 6,68x37,44m i ksztalt prostokgta. Dach
nad budynkiem dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowej 10°. Obiekt o prostej
architekturze, dostosowany do obiektéw istniejagcych, parterowy, czesciowo z posadzka
zaglebiong ponizej poziomu terenu. Konstrukcja nosna budynku tradycyjna, Sciany z silikatow
0 grubosci 24cm, wytrzymatosci na $ciskanie min.15MPa, wzmacniane zelbetowymi rdzeniami i

wiencami. Dach dwuspadowy w postaci prefabrykowanych wigzarow dachowych drewnianych.

Parametry budynku:

- powierzchnia zabudoWy — ....oeoevvveiee e, 250m?

- powierzchnia uzytkowa ... 210,39m?
SKUDBEUFE oo 1168m?*

- WySOKOSCE budynku (IMaX):....ccveeerveeeriieeiie e esieeeevee e 4,65m
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5.2. Zestawienie pomieszczen
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR POWIERZCHNIA | WYKONCZENIE | WYKONCZENIE SUFIT
POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | [m2/] POSADZKI $CIAN PODWIESZANY
POM. POMPOWNI
OSADU NADMIERNEGO | ptytki ceramiczne do
RECYLKULOWANEGO - ptytki gres 3,5m n.p.p
0.1. DOLNY POZIOM 20,3 | antyposlizgowe | +f.hybrydowa brak
POM. POMPOWNI
OSADU NADMIERNEGO |
RECYLKULOWANEGO - plytki gres ptytki ceramiczne do
0.1A. GORNY POZIOM 35,91 | antyposlizgowe | 2m n.p.p +f.hybrydowa | brak
POM. POMPOWNI WODY ptytki gres ptytki ceramiczne do
0.2. TECHNOLOGICZNE) 35,91 | antyposlizgowe | 2m n.p.p +f.hybrydowa | brak
POM. KOTLOWNI | ptytki gres ptytki ceramiczne do
0.3. POMPY CIEPLA 26,67 | antyposlizgowe | 2m n.p.p +f.hybrydowa | brak
posadzka
betonowa
utwardzana
0.4. POM. ROZDZIELNI 18 | powierzchniowo | farba hybrydowa brak
posadzka
betonowa
POMIESZCZENIE utwardzana wygtuszenie sufit
0.5. DMUCHAW 73,6 | powierzchniowo | systemowe wygtuszony
RAZEM 210.39 m2/
5.3. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych okre$lono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako drugg w prostych

warunkach gruntowych, posadowienie powyzej zwierciadta wod gruntowych

5.4.

Dla potrzeb przebudowy i rozbudowy OS wykonano badania geotechniczne w listopadzie 2019r.

Dane gruntowe

w celu okreslenia warunkow gruntowych. Pod projektowany obiekt wykonano otwor nr 5 (gl
8m). Na tej podstawie otrzymano nastepujace warstwy:
Otwor nr 5:

- Nasyp niekontrolowany 0,0+0,6m,

- Piasek drobny, brazowy 0,6+2,2m,

- Piasek drobny, brgzowo-szary z domieszkg glin 2,2+3,7m,

- Glina piaszczysta, ciemnoniebieska 3,7+4,1m,

- Glina piaszczysta, ciemnoszara 4,1+8,0m,

Zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane na -1,5m p.p.t.
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5.5. Fundamenty
Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych i wanny fundamentowej (tylko w
pomieszczeniu pompowni osadu nadmiernego i recyrkulowanego, z uwagi na zagl¢bienie
poziomu posadzki p.p.t.). Poziom posadowienia faw wynosi -1,05m do -1,75m p.p.t., wanny -
1,75m p.p.t. Lawy 1 wann¢ wykona¢ z betonu C25/30 XC2 W8 i zbroi¢ stala B500SP
oraz strzemionami ze stali B500A. Sciany fundamentowe gr. 24cm z bloczkow betonowych.
Fundamenty budynku posadowi¢ na nastepujacych warstwach:
- beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm,
- 2x papa termozgrzewalna podkladowa,
- chudy beton C12/15 (B15) gr. 10cm.
Sciany fundamentowe zaizolowaé¢ emulsja asfaltowa nie niszczaca styropianu i ociepli¢
styropianem ekstrudowanym gr. 10cm. Ponizej terenu zabezpieczy¢ dodatkowo folig kubetkowa

(do poziomu terenu). Cokot wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

5.6. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku wykonaé z siklikatow o grubosci 24cm, o
wytrzymato$ci na $ciskanie min. 15MPa. Sciany wzmocni¢ zelbetowymi wiencami o wym. min.
24x42cm oraz 24x24cm oraz zelbetowymi rdzeniami min. 24x24cm. Wience i rdzenie wykonaé
jako monolityczne z betonu C25/30 i stali B500SP.

Sciany ociepli¢ styropianem gr. 10cm. Budynek od zewnatrz ociepli¢ metoda lekka mokra.
Sciany wykonczy¢ tynkiem silikonowym na siatce z wiokna szklanego, barwionym w masie.
Zaleca si¢ zastosowanie systemowej metody ocieplania S$cian. Attyki $cian oddzielen

pozarowych ponad dachem ociepli¢ wetlng mineralng gr. 10cm.

5.7. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne o grubosci 24cm zaprojektowano rowniez z silikatow, 0 wytrzymatosci na

Sciskanie min. 15MPa.

5.8. Nadproza
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy zamontowac nadproza prefabrykowane typu L19

lub strunobetonowe.

5.9. Dach
Konstrukcja drewniana dachu wg oddzielnego opracowania. Dach budynku zaprojektowano jako

dwuspadowy kacie nachylenia potaci dachowej 10°. Zaprojektowano wigzary drewniane taczone
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na ptytke kolczasta. Pokrycie dachu z ptyty warstwowej (NRO) z rdzeniem PIR gr. 10cm.
Zaprojektowano sufit podwieszany systemowy wygluszajacy w pomieszczeniu dmuchaw,

mocowany do pasa dolnego wigzara dachowego.

5.10. Posadzka i wykonczenie wewnetrzne Scian
Posadzki i sciany wykonczy¢ zgodnie z zestawieniem tabelarycznym na rzucie przyziemia oraz

przekrojem.

5.11. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewidziano stolarke¢ okienng i drzwiowa aluminiowa. Zestawienie stolarki zgodnie z
rysunkiem B-3.5 zawartym w PB. Drzwi wskazane na rzucie K-3.3 oraz w projekcie
wykonawczym branzy elektrycznej wyposazone w system kontroli dostepu - informacje ta
nalezy poda¢ dostawcy stolarki przed jej zamoéwieniem.
5.12. Rynny i obrébki blacharskie

Zaprojektowano rynny i rury spustowe z PVC oraz obrobki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekane;j
gr. 0,50mm. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji B-3.4 zawartym w PB, $rednice zgodnie

z rzutem dachu rys. B-3.2 zawartym w PB.
6. Reaktory biologiczne [4A i 4B]

6.1. Dane ogoélne
Reaktory zaprojektowane zostaly w postaci zelbetowych monolitycznych zbiornikow
wielokomorowych, prostopadtosciennych, zaglebionych w gruncie. W rzucie kazdy reaktor ma
ksztatt prostokata o wymiarach 26,4x35,7m 1 wysokosci wewnetrznej $cian 5,7m.

Powierzchnia zabudowy pojedynczego reaktora ...........ccccvevveeeeiieeiie i 943m?.

6.2. Kategoria geotechniczna obiektu
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych okres§lono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako druga w prostych
warunkach gruntowych — obiekt posadowiony ponizej zwierciadta wod gruntowych, roboty

ziemne realizowane po zabiciu $cianek szczelnych zakotwionych w gruntach spoistych.
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6.3. Dane gruntowe
W listopadzie 2019r. przeprowadzono badania geotechniczne w celu okreslenia warunkow
gruntowych pod projektowane obiekty. Pod projektowane reaktory wykonano otwory: nr 5 (gt.
8,0m), nr 9 (gt. 8,0m) i nr 8 (gt. 8,0m). Na tej podstawie otrzymano nastepujgce warstwy:
Otwor nr 5:

- Nasyp niekontrolowany 0,0--0,6m,

- Piasek drobny, brazowy 0,6+2,2m,

- Piasek drobny, brazowo-szary z domieszka glin 2,2+3,7m,

- Glina piaszczysta, ciemnoniebieska 3,7+4,1m,

- Glina piaszczysta, ciemnoszara 4,1+8,0m,

Zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane na -1,5m p.p.t.
Otwor nr 8:

- Nasyp niekontrolowany, ciemnoszary 0,0+1,0m,

- Piasek $redni, brazowy 1,0+1,2m,

- Piasek drobny, jasnobrgzowy 1,2+3,6m,

- Glina piaszczysta, ciemnoszara 3,6+8,0m.
W otworze nawiercono zwierciadto wody na glebokosci 1,20m p.p.t., ustabilizowane na tym
samym poziomie.
Otwor nr 9:

- Nasyp niekontrolowany, ciemnoszary 0,0=1,1m,

- Piasek $redni, bragzowy 1,1+1,6m,

- Piasek drobny, jasnobragzowy 1,6+4,2m,

- Glina piaszczysta, ciemnoszara 4,2+8,0m.
W otworze nawiercono zwierciadto wody na glebokosci 1,10m p.p.t., ustabilizowane na tym

samym poziomie.
6.4. Konstrukcja

Reaktory biologiczne zaprojektowano z betonu C35/45 w klasie ekspozycji XA3
(wodoszczelnos¢ min. W8) jako monolityczne, wylewane na budowie. Przyjeto utwierdzenie
Scian w ptycie dennej. Wyciag z obliczen statycznych stanowi zatacznik do niniejszego projektu.
Kompletne obliczenia statyczne w egzemplarzu autorskim. Stal zbrojeniowa B500SP klasa
ciggliwoéci C. Otulina do lica zbrojenia ¢c=50mm. Sciany zewnetrzne o gr. 40cm, dno — gr.

40cm. Sciany komér wewnetrznych o grubosci 40cm. Wysoko$é $cian od powierzchni phyty
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dennej 5,7m. Pomosty na reaktorze w wigkszosci stalowe, zelbetowe pod zurawikami, grubosé
plyty pomostow 15cm.

Zbiornik wykona¢ na nastepujacych warstwach:

- beton ochronny C12/15 gr. 4 cm,

- 2X papa termozgrzewalna podktadowa,

- beton podktadowy C12/15 gr. min. 15cm.

Dno wykopu zabezpieczy¢ chudym betonem bezposrednio po jego wykonaniu. Zaleca si¢
prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem geotechnicznym, z uwagi na wystepowanie gruntow
spoistych w poziomie posadowienia obiektu.

Pod wzgledem konstrukcyjnym reaktor 4A i 4B s3 odbiciami lustrzanymi, rdznig si¢ jedynie
lokalizacjg przej$¢ instalacyjnych.

Opis techniczny betonowania i pielegnacji betonu w oddzielnym punkcie niniejszego opisu
technicznego.

6.5. Barierki i pomosty

W celu umozliwienia komunikacji pomiedzy pomostami na reaktorach a terenem przylegtym,
zaprojektowano schody oraz drabiny. Schody wykonac jako zelbetowe, monolityczne, ptytowe,
posadowione na tawach oraz palisadowe Szczegdétowe rysunki schodow zawarto w czesci
rysunkowej projektu. Pomosty na reaktorze mocowane do korony $cian. Pomosty o konstrukcji
no$nej z rur stalowych, ze stali 316. Pomosty kryte krata pomostowa z TWS (tworzywo
wzmacniane wioknem szklanym). Pomost o konstrukcji Zelbetowej - ptytowy, monolityczny,
zgodnie ze szczegblowymi rysunkami wykonawczymi zbrojenia reaktorow. Barierki na
schodach i na pomoscie oraz drabiny wykonaé¢ z rur ze stali nierdzewnej 316 i mocowa¢ do
zelbetu za pomoca kotew wklejanych.

Na obiekcie przewidziano montaz zurawikow wraz z tulejami do obstugi urzadzen

technologicznych, zgodnie z cz¢$cig technologiczno-sanitarng.

6.6. lzolacje powlokowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe

6.6.1. Pozioma

Dno zbiornika od zewnatrz izolowa¢ poziomo 2x papa termozgrzewalng podkladowa, a od
strony wnetrza zabezpieczy¢ beton preparatem uszczelniajacym wg pkt. "Opis technologii
reprofilacji i doszczelnienia powierzchni betonowych."

6.6.2. Pionowa

Izolacje pionowa wykona¢ na powierzchni bocznej zbiornika na catej wysokos$ci. Izolacje
stanowi¢ bedzie od strony zewnetrzne;j:

- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,
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- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,
a od wewnetrznej strony preparat uszczelniajacy wg pkt. ,,Opis technologii zabezpieczenia

powierzchni betonowych”
6.7. lzolacje termiczne

Korona reaktoréw ($ciana) ocieplona styropianem XPS gr. 10cm (powyzej poziomu terenu do
kapinosa i ponizej poziomu terenu na glgbokos¢ -0,5m) jak na rysunkach B-4A.3, B-4B.3
(zawartych w projekcie budowlanym). Powyzej poziomu terenu wykonczy¢ tynkiem
cementowym na siatce z wiokna szklanego. Detal zabezpieczenia izolacji termicznej zgodnie z
rysunkiem K-4.11.

6.8. Przerwy robocze i przeciwskurczowe

W kazdym reaktorze przewidziano zastosowanie przerw roboczych i przeciwskurczowych.
Poziome przerwy robocze zaprojektowano w $cianach reaktora na dwoch poziomach: ponad
powierzchnig dna oraz w potowie wysokosci Sciany. W przerwach tych nalezy zastosowac¢ tasmy
uszczelniajagce PCV lub inne o takich samych parametrach technicznych. W $cianach reaktora
przewidziano réwniez pionowe przerwy robocze przeciwskurczowe, rozmieszczone zgodnie z
wzorem R=h/2*g (h- wysoko$¢ elementu, g- grubos¢ elementu).W przerwach tych nalezy
zastosowaé rury do rys wymuszonych lub listwy do otrzymywania kontrolowanych rys z

obustronng tasma bentonitowa, co spowoduje otrzymanie pgkni¢¢ w miejscu przerw roboczych.

Dopuszcza si¢ zmiany w polozeniu przerw roboczych i1 dostosowanie ich do ostatecznie

zastosowanego systemu deskowania.

Tasmy nalezy zabudowywa¢ wg zasady: grubos$¢ przykrycia taSmy betonem musi by¢ rowna lub
wigksza od jednostronnej dilugosci zabetonowania tasmy. Jednoczes$nie szeroko$¢ tasmy
powinna byé w przyblizeniu rowna grubosci elementu konstrukcyjnego. Tasmy powinny

spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

wytrzymato$¢ na rozcigganie: >10MPa,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: >350%,
twardos¢ wg Shore’a: >6745.

Dopuszcza si¢ zamian¢ tasm na inne o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta systemu uszczelnien

(w szczegolnosci co do rozstawow przerw roboczych i przeciwskurczowych, grubosci

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy spotka jawna
42-202 Czestochowa ul. Bor 143/157
Telefon/fax: 34 365 75 81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

40



PROJEKT WYKONAWCZY
,, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Wggrowcu”
Tom | — czes¢ budowlano-konstrukcyjna

otulenia betonem i wysokosci slupa cieczy dzialajacego na tasme, temperatury co do

ktorych moga by¢ stosowane).
6.9. Przejscia szczelne

Lokalizacja przej$¢ szczelnych oraz szczegoéty techniczne ich wykonania zgodnie z cze$cia
rysunkowg projektu.

7. Projektowane osadniki wtorne [S5A i 5B]

7.1. Dane ogdlne

Osadniki wtorne zaprojektowane zostaty w postaci cylindrycznych zelbetowych monolitycznych
zbiornikéw jednokomorowych. Srednica zewnetrzna obu osadnikéw wynosi 17,1m. W czesci
centralnej osadnika zaprojektowano lej centralny. Srednica wewnetrzna leja centralnego ~2,5m.
Zbiorniki zostaty zaprojektowane jako zaglebione w gruncie, otwarte. Wysokos$¢ nad poziomem
terenu wynosi 0,4m.

Parametry obiektu:

powierzchnia zabudowy kazdego zbiornika (1SZL.) ....c.ceevieiiiiiiiiiiieeseeec e 230m?
7.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych okre$lono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako drugg w prostych
warunkach gruntowych — posadowienie ponizej zwierciadta wod gruntowych, wykopy

realizowane po zabiciu $cianek szczelnych zakotwionych w gruntach spoistych.
7.3. Dane gruntowe

W listopadzie 2019r. przeprowadzono badania geotechniczne w celu okreslenia warunkow
gruntowych pod projektowane obiekty. Pod projektowane obiekty wykonano otwor: nr 4 (gt.
9,0m). Na tej podstawie otrzymano nast¢pujace warstwy:
otwor nr 4:

- Nasyp niekontrolowany, ciemnoniebieski 0,0+1,5m,

- Piasek drobny, jasnobragzowy 1,5+4,4m,

- Glina piaszczysta, ciemnoszara 4,4+9,0m.

W otworze zwierciadto wody nawiercone i ustabilizowane na gltgbokosci 1,5m p.p.t.
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7.4. Konstrukcja

Osadniki wtérne zaprojektowano z betonu C35/45 w klasie ekspozycji XA3 (min. W8) jako
monolityczne, wylewane na budowie. Przyjeto utwierdzenie $cian w plycie dennej. Wyciag z
obliczen statycznych stanowi zalgcznik do niniejszego projektu. Kompletne obliczenia statyczne
w egzemplarzu autorskim. Stal zbrojeniowa B500SP o ciggliwo$ci w klasie C. Otulina do lica
zbrojenia c=50mm. Sciany zewnetrzne o gr. 40cm, z poszerzeniem korony $ciany do 55cm, dno
— gr. 40cm. Dno uksztaltowane ze spadkiem do projektowanego leja centralnego. Wysokos¢
scian od powierzchni ptyty dennej 4,4m. W leju centralnym nalezy wykona¢ konstrukcje
wsporcza pod urzadzenia technologiczne (kolumna centralna) w postaci stupdw, rusztu i ptyty
gornej z betonu C35/45 XA3.

Zbiornik wykona¢ na nastepujacych warstwach:

- beton ochronny C12/15 gr. 4 cm,

- 2x papa termozgrzewalna podktadowa,

- beton podktadowy C12/15 gr. 10cm.

W  zbiorniku wykona¢ skosy zelbetowe z betonu C35/45 XA3, zbrojone widknami

polipropylenowymi.

Opis techniczny betonowania i pielegnacji betonu w oddzielnym punkcie niniejszego opisu
technicznego.

7.5. Barierki i pomosty

W celu umozliwienia obstugi przewidziano wykonanie pomostu stalowego. Pomost stanowi
komplet z wyposazeniem technologicznym osadnika. Przewidziano réwniez montaz balustrad

ochronnych w terenie, wokot kazdego z osadnikoéw, zgodnie z czgsécig rysunkows projektu.

7.6. lzolacje powlokowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe

7.6.1. Pozioma

Dno zbiornika od zewnatrz izolowaé poziomo 2x papag termozgrzewalng podktadows, a od
strony wnetrza zabezpieczy¢ beton preparatem uszczelniajacym wg pkt. "Opis technologii
reprofilacji i doszczelnienia powierzchni betonowych." Pierscien zelbetowy zabezpieczyé
preparatem uszczelniajgcym wg pkt. "Opis technologii reprofilacji i doszczelnienia powierzchni
betonowych.” Od wierzchu ptyte pierscienia zelbetowego i biezni¢ dla zgarniacza zabezpieczy¢
specjalistycznym preparatem wg pkt. "Opis technologii reprofilacji i doszczelnienia powierzchni
betonowych."
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7.6.2. Pionowa

Izolacje pionowa zewnetrzng wykonac na powierzchni bocznej zbiornika do +0,15m n.p.t. (wg.
opisu na przekrojach zawartych na rysunkach B-5A.1 i B-5B.1 w projekcie budowlanym).
Izolacje pionowa wykona¢ na powierzchni bocznej zbiornika na catej wysokosci do kapinosa.
Izolacje stanowi¢ bedzie od strony zewnetrznej:

- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,

a od wewnetrznej strony preparat uszczelniajacy wg pkt. ,,Opis technologii zabezpieczenia

powierzchni betonowych”

7.7. lzolacje termiczne

Korona osadnikow ocieplona styropianem XPS gr. 12cm (powyzej poziomu terenu do kapinosa
i ponizej poziomu terenu na glebokos¢ -0,5m) jak na rysunkach B-5A.1, B-5B.1 (zawartych w
projekcie budowlanym). Powyzej poziomu terenu wykonczy¢ tynkiem cementowym na siatce z
wtokna szklanego. Detal zabezpieczenia izolacji termicznej zgodnie z rysunkiem K-5.6.

7.8. Przerwy robocze i przeciwskurczowe

W kazdym zbiorniku przewidziano zastosowanie przerw roboczych. Poziome przerwy robocze
zaprojektowano w $cianach zbiornika na dwoch poziomach: ponad powierzchnig dna oraz w
potowie §ciany. W przerwach tych nalezy zastosowaé tasSmy uszczelniajace tworzywowe np. z

Nitriflexu.

W S$cianie zewngtrznej przewidziano rowniez pionowe przerwy robocze przeciwskurczowe
rozmieszczone zgodnie z wzorem R=h/2*g (h- wysoko$¢ elementu, g- grubo$¢ elementu).W
przerwach tych nalezy zastosowaé rury do rys wymuszonych lub listwy do otrzymywania
kontrolowanych rys z obustronng tasmg bentonitowa, co spowoduje otrzymanie pg¢knie¢ w

miejscu przerw roboczych.

Dopuszcza si¢ zmiany w polozeniu przerw roboczych 1 dostosowanie ich do ostatecznie

zastosowanego systemu deskowania.

Tasmy nalezy zabudowywa¢ wg zasady: grubos$¢ przykrycia tasmy betonem musi by¢ rowna lub

wicksza od jednostronnej dlugosci zabetonowania tasmy. Jednoczes$nie szerokos$¢ tasmy
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powinna by¢ w przyblizeniu réwna grubosci elementu konstrukcyjnego. Tasmy powinny

spetnia¢ nastgpujace wymagania:

wytrzymalo$¢ na rozcigganie: >10MPa,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: >350%,
twardo$¢ wg Shore’a: >6745.

Dopuszcza si¢ zamian¢ tasm na inne o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta systemu uszczelnien
(w szczegllnosci co do rozstawéw przerw roboczych i przeciwskurczowych, grubosci
otulenia betonem i wysokosSci slupa cieczy dzialajacego na tasme, temperatury co do

ktorych moga by¢ stosowane).
7.9. Przejscia szczelne
Przy przejSciach rurociaggdw przez $ciany komor zastosowal przejscia szczelne systemowe.

Zaleca si¢ zastosowanie przejs¢ szczelnych tancuchowych. Lokalizacja przej$¢ szczelnych oraz

szczegbly techniczne ich wykonania zgodnie z projektem branzy techn.-sanit.

8. Projektowana wiata sitopiaskownika [6]

8.1. Charakterystyka obiektu

Projektuje si¢ wykonanie wiaty we wschodniej czesci terenu OS. Projektowany obiekt jest
budowla wolnostojaca, parterowa, w konstrukcji mieszanej. Dach wiaty dwuspadowy, o kacie
spadku dachu 10°. Dach na wigzarach prefabrykowanych drewnianych, krytych blachg
trapezowa, wspartych na zelbetowych stupach. W plycie posadzki odwodnienie liniowe. Wiata 0

wymiarach w rzucie 8,55x10,55m. Poziom posadowienia ~ 1,64m p.p.t.

8.2. Parametry obiektu

- powierzchnia zabudowy: .........cccccevveiieiiieiieis 90,20 m?
- powierzchnia uZytkowa: ........c.ccocvvveiiiicnicicienn, 87,98 m?

- KUDALUFA BIULO: ..o, 560 m®

- dtugos¢ obiektu: .....oocviiiii 10,55 m

- 87eroko$¢ ObieKtU:....cooovviiiiiiii 8,55m

- wysoKoS$¢ obiektU (MaX): .....ccovveeenieeneninieenieeen 6,88 m

- wymiary w osiach konstrukcyjnych........................ 8,0x10,0m

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy spotka jawna
42-202 Czestochowa ul. Bor 143/157
Telefon/fax: 34 365 75 81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

44



PROJEKT WYKONAWCZY
,, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Wggrowcu”
Tom | — czes¢ budowlano-konstrukcyjna

8.3. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych okre$lono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako drugg w prostych
warunkach gruntowych - posadowienie ponizej zwierciadla wod gruntowych, wykopy

realizowane po zabiciu $cianek szczelnych zakotwionych w gruntach spoistych.
8.4. Warunki gruntowo-wodne

W listopadzie 2019r. przeprowadzono badania geotechniczne w celu okreslenia warunkow
gruntowych pod projektowane obiekty. Dla projektowanej wiaty sitopiaskownika wykonano
otwor: nr 10 o glgbokosci 7,0m. Na tej podstawie otrzymano nastgpujace warstwy:

otwor nr 10:

- nasyp niekontrolowany, ciemnoniebieski - 0,0~1,0m,

- piasek drobny, bragzowy - 1,0+1,2m,

- piasek drobny, jasnobrgzowy - 1,2+3,8m,

- glina piaszczysta, ciemnoszara - 3,8+7,0m

W otworze zwierciadto wody nawiercone i ustabilizowane na giebokosci 1,0m p.p.t.
8.5. Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty stupow w postaci monolitycznych stép fundamentowych
wylewanych ,,na mokro”. Stopy wykona¢ z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XF1), zbrojone
stalg BSOOSP. Poziom posadowienia ~ 1,64m p.p.t. (z uwagi na p. p. rurociggdéw).

Fundamenty wiaty nalezy posadowi¢ na nast¢pujacych warstwach:

- 2x papa termozgrzewalna podkladowa,

- chudy beton C12/15 gr.15cm,

- grunt rodzimy.

Wszystkie krawedzie fundamentoéw stykajace si¢ z gruntem zaizolowa¢ 2X emulsja asfaltows.
8.6. Konstrukcja no$na

Wiate zaprojektowano w konstrukcji mieszanej z zelbetowymi stupami. Konstrukcja nosna
dachu z dzwigarow kratowych w rozstawie osiowym ~0,9m, rozpigtos¢ w osiach 8,0m.
Wysoko$¢ dzwigara ~1,3m, kat pochylenia pasa gérnego zgodny z pochyleniem potaci dachowe;j
11,0°. Wiazary wykonane bg¢da z tarcicy suszonej, czterostronnie struganej, klasy C24,

impregnowanej zanurzeniowo do klasy NRO, zgodnie z projektem indywidualnym dostawcy
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wigzarow.

Shupy wykona¢ z betonu C30/37 XF1 i zazbroi¢ stala BSOOSP. Stupy zelbetowe zamocowane w
stopach fundamentowych. Stupy spicte gorag belkami zelbetowymi, na ktérych zamocowaé
nalezy elementy obudowy wg rysunku elewacji (elementy kompozytowe dostarczane w

komplecie z podkonstrukcja).
8.7. Konstrukcja obudowy i dach

Pokrycie dachu wiaty stanowi¢ bedzie blacha trapezowa (cynkowana, powlekana) T50P
gr.0,bmm zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z pkt. ,zabezpieczenia antykorozyjne
konstrukcji”. Blacha mocowana do konstrukcji dachu za pomoca kotkéw. Obrobki blacharskie z
blachy o gr. 0,55mm, ocynkowanej, powlekanej. Zaprojektowano rynny ¢150mm oraz rury
spustowe ¢$110mm z PVC. Dla montazu belki wciagnika zaprojektowano wykonanie belki
wsporczej, rozpigtej w osi B — szczegdly w czesci rysunkowej projektu. Elementy obudowy
zgodnie z rysunkiem elewacji rys. B-6.5 zawartym w PB.

Kolor RAL blachy i obrébek zgodnie z w/w rysunkiem elewacji.
8.8. Posadzka na gruncie

Projektowang posadzke wykona¢ jako monolityczng plyte zelbetowg o gr. 20cm, z betonu
C35/45 w klasie ekspozycji XA3. Zbrojenie ptyty siatkg przy obu powierzchniach (gorg i dotem)
z pretow ¢8 co 15cm (ze stali BSOOSP). Plyte posadzki dylatowac zgodnie z przyjeta technologia
robot. Plyte posadzki zatrze¢ na gladko i zabezpieczy¢ preparatem utwardzajagcym na bazie
zywic epoksydowych. W posadzce osadzi¢ systemowe odwodnienie liniowe (szeroko$¢ korytka
zgodnie z opisem czg$ci technologiczno-sanitarnej). Posadzki uformowaé ze spadkami 1% do
w/w odwodnienia. Po obwodzie ptyte posadzki wykonczy¢ kraweznikiem najazdowym na tawie

z betonu C12/15.
8.9. Zabezpieczenia antykorozyjne

Dla wiaty sitopiaskownika [6] przewidziano nast¢pujacy sposob zabezpieczenia konstrukcji:
e Konstrukcje wsporcze 1 belka wciagnika - zabezpieczy¢ do kategorii korozyjnosci C5
poprzez ocynk ogniowy,
e pokrycie dachu - zabezpieczy¢ do kategorii korozyjnosci C5 (blacha trapezowa

cynkowana i powlekana).
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9. Projektowana komora rozdziatu [7]

9.1. Dane ogdlne

Komora rozdziatu zostata zlokalizowana na pétnoc od wiaty sitopiaskownika. Zaprojektowana
zostala W  postaci  prostopadlosciennego  zelbetowego  monolitycznego  zbiornika
jednokomorowego. Wymiary w rzucie 4,8x7,3m, grubos¢ Scian 40cm. Przekrycie komory
stanowi strop o grubosci 20cm. Zbiornik zostat zaprojektowany jako zaglebiony w gruncie,
korona zbiornika wystaje ponad poziom ternu otaczajacego na ~0,4m. Poziom posadowienia
zbiornika bedzie wynosit -3,2m p.p.t., z miejscowym przeglebieniem do -3,5m p.p.t.

Parametry obiektu:

POWIEIZCNNIA ZADUAOWY ........vocvoeoveveeecees e se s 35,04m?

9.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych okre$lono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako drugag w prostych
warunkach gruntowych - posadowienie ponizej zwierciadta wod gruntowych, wykopy

realizowane po zabiciu $cianek szczelnych zakotwionych w gruntach spoistych.
9.3. Dane gruntowe

Analogicznie jak dla wiaty sitopiaskownika.
9.4. Konstrukcja

Zbiornik nalezy wykona¢ jako monolityczny, wylewany ,,na mokro” z betonu C30/37 XAL (min.
WS8) zbrojonego stalg BSOOSP.

Dno zbiornika wykonaé w postaci ptyty o grubosci 40cm. Sciany o grubosci 40cm, wysoko$é w
Swietle dna 1 stropu wynosi 3,0m. Zbiornik zaprojektowano jako jednokomorowy, z rzapiem.
Warstwa spadkowa z betonu C30/37 XAl gr. 3+14cm. Spadek wykona¢ w kierunku rzgpia. W
przekryciu zbiornika nalezy wykona¢ otwory pod wlazy i otwory montazowe zgodnie z
wymiarami 1 w uktadzie pokazanym na rysunku deskowania.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na nast¢pujacych warstwach:

- beton ochronny C12/15 gr. 4cm,

- 2x papa termozgrzewalna podktadowa,

- chudy beton C12/15 (B15) gr.20cm.
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Opis techniczny betonowania i pielegnacji betonu w oddzielnym punkcie niniejszego opisu
technicznego.

9.5. Stopnie zlazowe i wlazy

W celu umozliwienia komunikacji do zbiornika zaprojektowano stopnie ztazowe w otulinie
tworzywowej (systemowe). Komunikacja odbywaé si¢ bedzie otworami wlazowymi
zabezpieczonymi pokrywami stalowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej 1.4401 (316), zgodnie

z rysunkiem deskowania rys. B-1.7 zawartym w PB.
9.6. Izolacje powlokowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe

9.6.1. Pozioma

Dno od zewnatrz izolowa¢ poziomo 2x papa termozgrzewalng podkladowa, a od strony wnetrza
zabezpieczy¢ beton preparatem uszczelniajacym wg pkt. "Opis technologii reprofilacji i
doszczelnienia powierzchni betonowych."

9.6.2. Pionowa

Izolacje pionowa wykona¢ na powierzchni bocznej zbiornika na catej wysokos$ci. Izolacje
stanowi¢ bedzie od strony zewngtrznej:

- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,

a od wewnetrznej strony preparat uszczelniajacy wg pkt. ,,Opis technologii zabezpieczenia
powierzchni betonowych”

9.7.  Przejscia szczelne

W $cianach zewngtrznych komory wykona¢ otwory pod rurociagi technologiczne (rurociagi wg
projektu technologicznego), a w stropie otwory wentylacyjne w uktadzie podanym na rysunku
deskowania. Przy przejSciach rurociggéw przez $ciany komoér zastosowac przejscia szczelne

systemowe. Zaleca si¢ zastosowanie przejs¢ szczelnych tancuchowych.
9.8. Przerwy robocze i przeciwskurczowe

W  zbiorniku przewidziano zastosowanie przerw roboczych. Poziome przerwy robocze
zaprojektowano w $cianach zbiornika na dwoch poziomach: ponad powierzchnig dna i pod
powierzchnig stropu. W przerwach tych nalezy zastosowac tasmy uszczelniajgce tworzywowe np
z Polyflexu (PE).

Dopuszcza si¢ zmiany w potozeniu przerw roboczych i dostosowanie ich do ostatecznie

zastosowanego systemu deskowania.
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Tasmy nalezy zabudowywac wg zasady: grubos$¢ przykrycia ta§my betonem musi by¢ réwna lub
wicksza od jednostronnej diugosci zabetonowania tasmy. Jednocze$nie szeroko$¢ tasmy
powinna by¢ w przyblizeniu réwna grubosci elementu konstrukcyjnego. Tasmy powinny

spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

wytrzymato$¢ na rozcigganie: >15MPa,
wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu: >600%,
twardo$¢ wg Shore’a: >=85 °Sh.

Dopuszcza si¢ zamiane tasm na inne o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta systemu uszczelnien
(w szczegolnosci co do rozstawow przerw roboczych i przeciwskurczowych, gruboSci
otulenia betonem i wysokosci stlupa cieczy dzialajacego na tasme, temperatury co do

ktorych moga by¢ stosowane).

10. Projektowany zbiornik $ciekow dowozonych [8]

10.1. Dane ogélne

Zbiornik $ciekow dowozonych zostal zlokalizowany w poblizy wjazdu na teren OS.
Zaprojektowany zostal w postaci walcowego zelbetowego monolitycznego zbiornika
jednokomorowego. Srednica wewnetrzna zbiornika 7,4m, grubo$¢ $cian 40cm. Przekrycie
zbiornika stanowi strop o grubo$ci 20cm. Zbiornik zostat zaprojektowany jako zaglgbiony w
gruncie, korona zbiornika wystaje ponad poziom ternu otaczajacego na ~0,2m. Poziom
posadowienia zbiornika bedzie wynosit -4,9m p.p.t.

Parametry obiektu:

POWIEIZCHNIA ZADUAOWY ...t s s 52,81m?

10.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych okre$lono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako drugg w prostych
warunkach gruntowych - posadowienie ponizej zwierciadla wod gruntowych, wykopy

realizowane po zabiciu $cianek szczelnych zakotwionych w gruntach spoistych.
10.3. Dane gruntowe

W listopadzie 2019r. przeprowadzono badania geotechniczne w celu okre$lenia warunkow
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gruntowych pod projektowane obiekty. Pod projektowany obiekt wykonano otwor nr 12 0
glebokosci 8,0m. Na tej podstawie otrzymano nastepujace warstwy:

otwor nrl2:

- nasyp niekontrolowany - 0+0,7m,

- piasek $redni, brazowy — 0,7+1,1m,

- piasek drobny, jasnobragzowy - 1,1+3,4m,

- glina piaszczysta ciemnobrazowa - 3,4+4,0m,

- glina piaszczysta ciemnoszara - 4,0+-8,0m,

Zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane -1,1m p.p.t.
10.4. Konstrukcja

Zbiornik nalezy wykona¢ jako monolityczny, wylewany ,,na mokro” z betonu C35/45 XA3 (min.
W38) zbrojonego stala BSO0SP (klasa ciagliwosci C).

Dno zbiornika wykonaé¢ w postaci ptyty o grubosci 40cm. Sciany o grubosci 40cm, wysoko$é w
$wietle dna i stropu wynosi 4,5m. Zbiornik zaprojektowano jako jednokomorowy, z rzgpiem.
Warstwa spadkowa z betonu C35/45 XA3 gr. 3+14cm. Spadek wykona¢ w kierunku rzgpia. W
przekryciu zbiornika nalezy wykona¢ otwory pod wilazy i otwory montazowe zgodnie z
wymiarami 1 w ukladzie pokazanym na rysunku deskowania.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na poz. -4,9m p.p.t. na nastgpujacych warstwach:

- beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm,

- 2x papa termozgrzewalna podktadowa,

- chudy beton C12/15 (B15) gr. 20cm.

Opis techniczny betonowania i pielegnacji betonu w oddzielnym punkcie niniejszego opisu
technicznego.

10.5. Stopnie zlazowe i wlazy

W celu umozliwienia komunikacji do zbiornika zaprojektowano stopnie ztazowe w otulinie
tworzywowej (systemowe). Komunikacja odbywaé si¢ bedzie otworami wlazowymi
zabezpieczonymi pokrywami stalowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej 1.4401 (316), zgodnie

z rysunkiem deskowania rys. B-8-1 zawartym w PB.

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy spotka jawna
42-202 Czestochowa ul. Bor 143/157
Telefon/fax: 34 365 75 81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

50



PROJEKT WYKONAWCZY
,, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Wggrowcu”
Tom | — czes¢ budowlano-konstrukcyjna

10.6.  Izolacje powlokowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe

10.6.1. Pozioma

Dno zbiornika od zewnatrz izolowa¢ poziomo 2x papa termozgrzewalng podktadows, a od
strony wnetrza zabezpieczy¢ beton preparatem uszczelniajagcym wg pkt. "Opis technologii
reprofilacji i doszczelnienia powierzchni betonowych."

10.6.2. Pionowa

Izolacje pionowg wykona¢ na powierzchni bocznej zbiornika na catej wysokosci. Izolacje
stanowi¢ bedzie od strony zewngetrzne;j:

- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,

a od wewnetrznej strony preparat uszczelniajacy wg pkt. ,,Opis technologii zabezpieczenia

powierzchni betonowych”

10.7. Przejscia szczelne

W $cianach zewnetrznych komory wykonaé otwory pod rurociagi technologiczne (rurociagi wg
projektu technologicznego), a w stropie otwory wentylacyjne w uktadzie podanym na rysunku
deskowania. Przy przej$ciach rurociagéw przez $ciany komor zastosowal przejscia szczelne

systemowe. Zaleca si¢ zastosowanie przejs¢ szczelnych tancuchowych.
10.8. Przerwy robocze i przeciwskurczowe

W zbiorniku przewidziano zastosowanie przerw roboczych. Poziome przerwy robocze
zaprojektowano w $cianach zbiornika na dwoch poziomach: ponad powierzchnig dna i pod
powierzchnig stropu. W przerwach tych nalezy zastosowac tasmy uszczelniajagce tworzywowe np
z Polyflexu (PE).

Dopuszcza si¢ zmiany w potozeniu przerw roboczych i dostosowanie ich do ostatecznie
zastosowanego systemu deskowania.

Tasmy nalezy zabudowywacé wg zasady: grubos¢ przykrycia taSmy betonem musi by¢ rowna lub
wieksza od jednostronnej dlugosci zabetonowania tasmy. Jednocze$nie szerokos¢ tasmy
powinna by¢ w przyblizeniu réwna grubosci elementu konstrukcyjnego. Tasmy powinny

spetlnia¢ nastgpujace wymagania:

wytrzymalo$¢ na rozcigganie: >15MPa,
wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu: >600%,
twardoéé wg Shore’a: >=85 °Sh.
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Dopuszcza si¢ zamian¢ tasm na inne o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta systemu uszczelnien
(w szczegodlnosci co do rozstawow przerw roboczych i przeciwskurczowych, gruboSci
otulenia betonem i wysokos$ci slupa cieczy dzialajacego na tasme, temperatury co do

ktorych moga by¢ stosowane).

11. Projektowany punkt zlewny wraz z tacq ekologiczna [9]

11.1. Fundament punktu zlewnego

Wymiary fundamentu zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Nalezy jednakze dokona¢ ostatecznej
weryfikacji ksztaltu 1 wymiardw po wybraniu dostawcy konkretnych urzadzen (kontenerowej
stacji zlewczej) na etapie realizacji inwestycji. Przyj¢to wymiary w rzucie 2,6x3,8m, wysokosc¢
0,6m. Fundament docelowo ma by¢ wyniesiony na 10cm powyzej terenu otaczajacego. Wokot
fundamentu wykonac opaske z kostki betonowej wraz z osadzeniem $cieku korytkowego. W
szalunku osadzi¢ rury ostonowe dla instalacji. Fundament wykona¢ z betonu C35/45 XA3+XFS3.
Stal konstrukcyjna B500SP. Otulina do lica zbrojenia ¢=50mm. Fundamenty zaizolowaé
poziomo 1 warstwg papy termozgrzewalnej podkladowej 1 posadowi¢ na nastepujacych

warstwach:

- beton ochronny C12/15 gr. 4 cm,

- 2xXpapa termozgrzewalna,

- beton podktadowy C12/15 gr. 15cm,

- podsypka piaskowa zggszczona do 1d=0,97 gr. min. 30cm.

W przypadku odkrycia gruntow nienosnych w poziomie posadowienia obiektu grunty te nalezy
wybrac 1 zastgpi¢ chudym betonem. Grunty spoiste zabezpieczy¢ chudym betonem bezposrednio
po wykonaniu wykopu, aby nie dopusci¢ do ich uplastycznienia.

11.2. Taca ekologiczna

Projektowana taca ekologiczna zostata zlokalizowana przy punkcie zlewnym. Zaprojektowano
tace najazdowa o wymiarach w rzucie 5,0x15,0m.
Tace wykona¢ w postaci ptyty zelbetowej z betonu C35/45 gr. 40cm (+spadek), zbrojonej
dotem siatkg z pretow #12 w rozstawie co 10cm. Wierzch plyt zatrze¢ na gtadko, odpowiednio
wyprofilowa¢ brzegi wanny i1 osadzi¢ odwodnienie liniowe - jak pokazano na zalagczonym
rysunku. Pod tacg ulozy¢ nastgpujace warstwy:

- izolacj¢ z 2 warstw papy termozgrzewalnej podkladowej (pape wywing¢ na pionowe
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krawedzie tacy),
- warstwe podbetonu C12/15 gr. 10cm,
- warstwe podbudowy cementowo-gruntowej ~0,6m.
Parametry obiektu:
POWIErZChNIA ZADUAOWY .......cviiii ettt sraesre e 75m?

12. Budynek odwadniania osadow [10]

12.1. Dane ogélne
Projektowany budynek odwadniania osadow ma wymiary w rzucie 8,90x18,20m i ksztalt
prostokata. Dach nad budynkiem dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowej 10°. Obiekt o
prostej architekturze, dostosowany do obiektow istniejacych, parterowy, niepodpiwniczony.
Konstrukcja nosna budynku tradycyjna, $ciany z silikatéw o grubosci 24cm, wytrzymatosci na
$ciskanie min.15MPa, wzmacniane zelbetowymi rdzeniami i wiencami. Dach dwuspadowy w

postaci prefabrykowanych wigzar6w dachowych drewnianych.

Parametry budynku:

- powierzchnia zabudoWy — .....ooovvvvieeeee e, ~162m?

- powierzchnia uzytkowa  ........c.ociiiiiiii l39,71m2
SKUDBLUTA oo ~924m®

- wysokos$¢ budynku (Max):......cceeeveevieniienieeieeeeee e 6,05 m

12.2. Zestawienie pomieszczen

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA POWIERZCHNIA | WYKONCZENIE WYKONCZENIE | SUFIT
POM. POMIESZCZENIA | [m2/] POSADZKI SCIAN PODWIESZANY
podbitka PVC do
POM. ptytki gres ptytki pasa dolnego
0.1. MAGAZYNOWE 6,41 | antyposlizgowe ceramiczne wigzara
ptytki gres
antyposlizgowe, ptytki
chemoodorne z ceramiczne
fuga chemoodporne | podbitka PVC do
MAGAZYN chemoodporng chemoodporng | pasa dolnego
0.2. REAGENTOW 18,3 | epoksydowa epoksydowa wigzara
ptytki gres
antyposlizgowe, ptytki
chemoodorne z ceramiczne
POM. fuga chemoodporne | podbitka PVC do
ODWADNIANIA chemoodporng chemoodporng | pasa dolnego
0.3. OSADU 73,49 | epoksydowg epoksydowg wigzara
posadzka
POM. betonowa podbitka PVC do
PRZYCZEPY NA utwardzana ptytki pasa dolnego
0.4. OSAD 41,51 | powierzchniowo ceramiczne wigzara
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| | RAZEM |139.71 | m2/ |

12.3. Kategoria geotechniczna obiektu
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych okre$lono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako drugg w prostych
warunkach gruntowych — posadowienie powyzej zwierciadta wod gruntowych, uzdatnienie

podioza poprzez wymiang gruntu do stropu warstwy nosne;j.

12.4. Dane gruntowe
W listopadzie 2019r. przeprowadzono badania geotechniczne w celu okre§lenia warunkow
gruntowych pod projektowane obiekty. Pod projektowany obiekt wykonano otwory nr6inr7 o
glebokosci 6,0m. Na tej podstawie otrzymano nastepujace warstwy:

otwor nr 6:

nasyp niekontrolowany - 0--0,7m,

- piasek $redni, brazowy — 0,7+1,5m,

- piasek $redni prochniczy, ciemnobrazowy - 1,5+2,0m,

- piasek $redni, brgzowo-szary - 2,0+2,6m,

- piasek $redni prochniczy, ciemnoszary - 2,6+3,7m,

- piasek gliniasty, brgzowy - 3,7+4,4m,

- glina piaszczysta ciemnoszara - 4,4+6,0m,

Zwierciadlo wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane -2,0m p.p.t.

otwor nr 7:

nasyp niekontrolowany, ciemnoszary - 0+0,7m,

- pyl piaszczysty, brazowo-szary przewarstwiony piaskiem pylastym - 0,7+1,4m,

- piasek $redni, brazowy - 1,4+2,4m,

- glina, szaro-brgzowa - 2,4+3,3m,

- glina piaszczysta, ciemnoszara - 3,3+6,0m,

W otworze nawiercono zwierciadto wody na poziomie -1,4m p.p.t., ustabilizowane na poziomie

-0,4m p.p.t.
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12.5. Fundamenty
Fundamenty zaprojektowano w postaci faw fundamentowych. Poziom posadowienia taw wynosi
-1,1m p.p.t. Lawy wykona¢ z betonu C25/30 XC2 (W8) i zbroi¢ stalg BSOOSP oraz strzemionami
ze stali B500A. Sciany fundamentowe gr. 24cm z bloczkéw betonowych.
Fundamenty budynku posadowi¢ na nast¢pujacych warstwach:
- beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm,
- 2x papa termozgrzewalna podktadowa,
- chudy beton C12/15 (B15) gr. 10cm.
Sciany fundamentowe zaizolowaé¢ emulsja asfaltowa nie niszczaca styropianu i ociepli¢
styropianem ekstrudowanym gr. 10cm. Ponizej terenu zabezpieczy¢ dodatkowo folig kubetkowa

(do poziomu terenu). Cokot wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

12.6. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne projektowanego budynku wykona¢ z siklikatow o gruboéci 24cm, o
wytrzymatosci na $ciskanie min. 15MPa. Sciany wzmocni¢ zelbetowymi wiencami o wym. min.
24x30cm oraz zelbetowymi rdzeniami min. 24x24cm. Wience i1 rdzenie wykonaé jako
monolityczne z betonu C25/30 i stali BS00SP, zgodnie z czgscig rysunkowg projektu.
Sciany ociepli¢ styropianem gr. 10cm. Budynek od zewnatrz ociepli¢ metoda lekka mokra.
Sciany wykonczy¢ tynkiem silikonowym na siatce z widkna szklanego, barwionym w masie.

Zaleca si¢ zastosowanie systemowej metody ocieplania §cian.

12.7. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne o grubosci 24cm zaprojektowano rowniez z silikatow, 0 wytrzymatosci na

Sciskanie min. 15MPa.

12.8. Nadproza
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy zamontowa¢ nadproza prefabrykowane typu L19

lub Zelbetowe monolityczne — zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

12.9. Dach
Konstrukcja drewniana dachu wg oddzielnego opracowania. Dach budynku zaprojektowano jako
dwuspadowy kacie nachylenia potaci dachowej 10°. Zaprojektowano wigzary drewniane taczone
na ptytke kolczastg. Pokrycie dachu z ptyty warstwowej NRO z rdzeniem PIR gr. 10cm. Z uwagi

na warunki panujagce w budynku zaprojektowano podbitke nieperforowang PVC
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(drewnopodobna), mocowang do pasa dolnego wigzara dachowego. Na dach budynku
zaprojektowano gotowa handlowg drabing ze stali nierdzewne;j.

UWAGA! Przed zamdéwieniem wiezby nalezy zweryfikowaé¢ - w porozumieniu z dostawca
technologii - poziom pasa dolnego wigzara dachowego oraz poziom i usytuowanie oraz

konieczno$¢ wykonania belek serwisowych do urzadzen.

12.10. Posadzka i wykonczenie wewnetrzne $cian
Posadzki i sciany wykonczy¢ zgodnie z zestawieniem tabelarycznym na rzucie przyziemia oraz

przekrojem.

12.11. Wyposazenie
Obiekt wyposazy¢ w pomost jezdny, gotowy, dostepny w handlu. Pomost w konstrukcji
aluminiowej, wysoko$¢ minimalna 2m (wysoko$¢ i wymiary dostosowaé¢ do wymagan dostawcy
prasy). Lokalizacja pomostu wskazana w projekcie wykonawczym branzy technologiczno-

sanitarnej rys. T-13.

12.12. Stolarka okienna i drzwiowa
Przewidziano stolarke okienng PVC i drzwiowg stal-ocynk. Zestawienie stolarki zgodnie z
rysunkiem B-10.5 zawartym w PB.
Drzwi wskazane na rzucie K-10.3 oraz w projekcie wykonawczym branzy elektrycznej

wyposazone w system kontroli dostgpu - informacje ta nalezy poda¢ dostawcy stolarki przed

jej zamowieniem.

12.13. Rynny i obrébki blacharskie
Zaprojektowano rynny i rury spustowe z PVC oraz obrobki blacharskie z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej powlekane;j
gr. 0,50mm. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji B-10.4 zawartym w PB, s$rednice

zgodnie z rzutem dachu rys. B-10.2 zawartym w PB.
12.14. Zabezpieczenia antykorozyjne

Dla konstrukcji stalowych przewidziano nastepujacy sposob zabezpieczenia konstrukc;ji:

e Belka wciagnika - zabezpieczy¢ do kategorii korozyjnosci C5 poprzez ocynk ogniowy.
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13. Fundament silosa na wapno [11]

13.1.  Dane ogolne

Zaprojektowano wykonanie monolitycznego fundamentu zelbetowego pod silos na wapno.

13.2.  Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych okreslono kategorie geotechniczng projektowanego obiektu jako drugg w prostych
warunkach gruntowych — posadowienie powyzej zwierciadta wod gruntowych, uzdatnienie

podtoza poprzez wymiang gruntu do stropu warstwy nosnej.

13.3.  Dane gruntowe
Analogicznie jak dla budynku odwadniania osadow.

13.4.  Konstrukcja i wykonczenie

Wymiary fundamentu zgodnie z zataczonym rysunkiem K-11.1. Nalezy jednakze dokonac
ostatecznej weryfikacji ksztattu 1 wymiaréw po wybraniu dostawcy konkretnych urzadzen na
etapie realizacji inwestycji. Wymiary fundamentu w rzucie 3,0x3,0m, wysokos¢ 1,3m.

Fundament docelowo ma by¢ wyniesiony na 30cm powyzej terenu otaczajacego.

Fundament wykona¢ z betonu C30/37 XF3. Stal konstrukcyjna B500SP. Otulina do lica
zbrojenia ¢=50mm. Fundamenty zaizolowaé poziomo 2 warstwami papy termozgrzewalnej
podktadowej i posadowié¢ na warstwie betonu podktadowego C12/15 (do stropu warstwy nosnej)

min. 20cm.
Parametry obiektu:

POWIEIZCANIA ZADUAOWY ........oovooveeeecieveseeeee et en s 9,0m?

14. Projektowany zbiornik osadu nadmiernego [12]

14.1.  Dane ogolne

Zbiornik osadu nadmiernego zaprojektowany zostal w postaci cylindrycznego zelbetowego
monolitycznego zbiornika jednokomorowego. Srednica wewnetrzna zbiornika wynosi 11,5m,
wysokos¢ 4,9m. Zbiornik przekryty kopulg z laminatow (TWS), ocieplony. Potaczenie koputy
bezposrednio na $cianie zbiornika, przewidywane mocowanie za pomocg kotew wklejanych wg
wytycznych dostawcy koputy. Odwodnienie koputy nalezy dostarczy¢ razem z koputa. Zbiornik

zlokalizowano w potudniowej czgsci terenu oczyszczalni.
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Parametry obiektu:
POWIEIZCANIA ZADUGOWY ...ttt e te e snaenreenneanes 120,8m?

14.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych okreslono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako druga w prostych
warunkach gruntowych — posadowienie ponizej zwierciadta wod gruntowych, wykopy beda
realizowane po zabiciu $cianek szczelnych zakotwionych w gruntach spoistych.

14.3. Dane gruntowe

W listopadzie 2019r. przeprowadzono badania geotechniczne w celu okreslenia warunkow
gruntowych pod projektowane obiekty. Pod projektowany obiekt wykonano otwoér nr 6 0
glebokosci 6,0m. Na tej podstawie otrzymano nastepujace warstwy:

otwér nr 6:

- nasyp niekontrolowany - 0+0,7m,

- piasek $redni, brgzowy — 0,7+1,5m,

- piasek sredni prochniczy, ciemnobrazowy - 1,5+2,0m,

- piasek $redni, bragzowo-szary - 2,0+2,6m,

- piasek $redni prochniczy, ciemnoszary - 2,6+3,7m,

- piasek gliniasty, brazowy - 3,7+4,4m,

- glina piaszczysta ciemnoszara - 4,4+6,0m,

Zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane -2,0m p.p.t.

14.4.  Konstrukcja

Sciany zbiornikow grubosci 40cm, dno zbiornika grubosci 40cm, wykonaé z betonu C35/45
XA3, F-100, min. W-8. Stal konstrukcyjna B500SP w klasie ciggliwosci C. Otulina do lica
zbrojenia c=50mm dla $cian i dna. Zbiornik wykona¢ na nastepujacych warstwach:

- beton ochronny C12/15 gr. 4 cm,

- 2 X papa termozgrzewalna,

- beton podktadowy C12/15 gr. 20cm.

Plyta denna zbiornika betonowana polami. W wylewce spadkowej wyksztattowane rzapie. Na
ptycie wykona¢ spadki w wylewce betonowej, spadki skierowane do rzapia.

W $cianach wykona¢ otwory na przejscia technologiczne wedlug technologii. Wszystkie otwory

do ¢$300mm wiercone w $cianach po wykonaniu $cian. Przejscia uszczelnione wg projektu
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technologii. Przejscia te muszg by¢ elastyczne, a jesli nie beda to w rurociggach muszg zostac¢
zastosowane odpowiednie systemy kompensacji szczeg6lnie pracy pionowej zbiornika.

Wszystkie wlazy, otwory 1 przejscia przez kopul¢ z laminatu nalezy wykona¢ zgodnie z
technologia wykonania kopuly 1 wytycznymi dostawcy laminatu. W celu zachowania
odpowiednich parametrow szczelnosci koputy przej$cia te zostang wykonane lub dostarczone
przez wykonawce kopuly lub w uzgodnieniu w czasie realizacji zaméwienia. Odwodnienie

kopuly nalezy dostarczy¢ razem z kopula. Przewiduje si¢ zastosowanie rozwigzania,

polegajacego na wykonczeniu korony $ciany obrobka z laminatu, stanowiacej jednocze$nie
kapinos.

T

Koputa z obrobka skrecona i doszczelniona poprzez uszczelke.

Uwaga!: Kapinos wykonac o takiej dtugosci, aby na $cianach nie powstawaty pionowe zacieki.
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W celu umozliwienia obstugi zbiornika zaprojektowano wspornikowe pomosty u korony
zbiornika. Pomosty kryte kratga TWS, konstrukcja no$na w rur prostokatnych ze stali nierdzewne;j
1.4401.

Opis techniczny betonowania i pielegnacji betonu w oddzielnym punkcie niniejszego opisu
technicznego.

14.5. Wykonczenie $cian i izolacja termiczna

Sciany zbiornika od poz. posadowienia do wysokosci min. 30cm n.p.t. nalezy pokry¢
nastepujacymi warstwami:

- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,

- styropian ekstrudowany XPS 30 gr. 5cm - do glebokosci przemarzania gruntu (1,0m) i na
cokole (0,3m p.p.t)

Nalezy zastosowac emulsj¢ asfaltowa nadajaca si¢ do bezposredniego kontaktu ze styropianem.
Na styropianie ekstrudowanym nalezy utozy¢ tynk cementowy na siatce. Cokdl zbiornika
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym o kolorze zgodnym z budynkami OS, do poz. 30cm powyzej
poziomu terenu.

Powyzej cokotu zbiornik ociepli¢ styropianem EPS70 gr. 5cm. Sciany wykonczyé tynkiem
silikonowym na siatce z wtokna szklanego. Ocieplenie $cian wykona¢ metoda lekkg — mokra.
Zaleca si¢ zastosowanie systemowej metody ocieplania $cian.

Wykonanie obrobek zgodnie z detalami zawartymi na rysunku K-12.7.
14.6.  Drabiny i barierki

W celu umozliwienia komunikacji do zbiornika zaprojektowano drabiny zewnetrzne. Drabiny
wykona¢ jako stalowe nierdzewne ze stali 1.4401. Na pomostach zaprojektowano barierki

zabezpieczajace, z tej samej stali, z rur okragtych.

14.7.  Izolacje powlokowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe

14.7.1. Pozioma

Dno zbiornika od zewnatrz izolowa¢ poziomo 2x papg termozgrzewalng podktadowa, a od
strony wnetrza zabezpieczy¢ beton preparatem uszczelniajacym wg pkt. "Opis technologii
reprofilacji i doszczelnienia powierzchni betonowych.”

14.7.2. Pionowa

Izolacje pionowa wykona¢ na powierzchni bocznej zbiornika na catej wysokosci. Izolacje

stanowi¢ bedzie od strony zewnetrzne;:
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- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,
- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,
a od wewnetrznej strony preparat uszczelniajacy wg pkt. ,,Opis technologii zabezpieczenia

powierzchni betonowych”

14.8.  Przej$cia szczelne

Przy przej$ciach rurociaggdw przez Sciany komor zastosowaé przejScia szczelne systemowe.
Zaleca si¢ zastosowanie przej$¢ szczelnych tancuchowych. Lokalizacja przej$¢ szczelnych oraz

szczegoty techniczne ich wykonania zgodnie z projektem branzy techn.-sanit.

15. Projektowana stacja PIX i ZZW [13]

15.1.  Dane ogdélne

Przewiduje si¢ wykonanie fundamentoéw zelbetowych ptytowych pod stacje PIX oraz pod
projektowana stacje ZZW w wannach tworzywowych (z TWS), konstrukcyjnie niezaleznych.
Zaprojektowano ptyte o grubosci 30cm z betonu C30/37 (XF3).

15.2.  Charakterystyka obiektu

Projektowane obiekty sg wolnostojace, w postaci ptyt zelbetowych pod wanny na zbiorniki z
laminatow stanowigcych ZZW (zewnetrzne zrodlo wegla) i PIX. Plyty posadowione na
glebokosci 0,3m p.p.t., na rzednej 82,5m n.p.m. Obie ptyty jednakowe, 0 wymiarach w rzucie
3,8x9,15m.

15.3.  Charakterystyczne parametry

- powierzchnia zabudowy: ...........oovvevverveeveeeereneenn, 34,77 m?
- dtugos¢ obiektu: .....ooiiiiiii 9,15m

- 87eroko$¢ ObieKtU: ....coovviieiiiii 38m

- EIUbOSE PYLY o 0,3m

15.4.  Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych okreslono kategorie geotechniczng projektowanego obiektu jako drugg w prostych
warunkach gruntowych — posadowienie powyzej zwierciadta wod gruntowych.
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15.5.  Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne analogicznie jak dla reaktora biologicznego — otwoér nr 5.
15.6.  Plyty fundamentowe

Zaprojektowano ptyty fundamentowe monolityczne, wylewanego ,,na mokro”. Ptyty wykonac z
betonu C30/37 (klasa ekspozycji XF3) zbrojonego stala BSOOSP. Ptyty oddylatowane od siebie
styropianem ekstrudowanym gr. 5cm. W ptycie wykona¢ otwor 40x40cm, zgodnie z rysunkiem
K-13.1. Plyty posadowi¢ na nast¢pujgcych warstwach:

- beton ochrony gr. 4cm

- 2X papa termozgrzewalna

- beton podktadowy C12/15 gr. 10cm

- doggszczenie istn. gruntu rodzimego (piasek drobny) do 1p=0,97.

Przewiduje si¢ zabezpieczenie wewngtrznych powierzchni betonowych zgodnie z punktem
niniejszego opisu: "Opis technologii zabezpieczenia powierzchni betonowych™.

16. Stacja podczyszczania osadu ze studzienek miejskich [14]

16.1.  Charakterystyka obiektu

Projektowany obiekt jest budowla wolnostojaca, sktadajaca si¢ z zelbetowej komory otwarte;j,

zaglebionej w gruncie, zadaszonej wiatg. Dach wiaty dwuspadowy, o kacie spadku dachu 10°.

16.2.  Parametry obiektu

- powierzchnia zabudowy: ...........cccocvveveeiicieccie e, 258,67m?

- KUDALUFA BIULO: ..o, 2002m?

- dtugos¢ obiektu: .....oocviiii 17,04 m

- 87eroko$¢ ObieKtU: ....coovviieiiiii 15,18 m

- Wysoko$¢ obiektu (Max): .....coceereeiiieiieiiienieniene 8,5m

- wymiary w osiach konstrukcyjnych................c....... 14,6x16,5m

16.3.  Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych okreslono kategorie geotechniczng projektowanego obiektu jako druga, w prostych
warunkach gruntowych — posadowienie ponizej zwierciadta wod gruntowych, wykopy beda

realizowane po zabiciu $cianek szczelnych zakotwionych w gruntach spoistych.

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy spotka jawna
42-202 Czestochowa ul. Bor 143/157
Telefon/fax: 34 365 75 81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

62



PROJEKT WYKONAWCZY
,, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Wggrowcu”
Tom | — czes¢ budowlano-konstrukcyjna

16.4.  Warunki gruntowo-wodne
Analogicznie jak dla wiaty na osad [15].
16.5. Fundamenty wiaty

Zaprojektowano fundamenty stupdéw niezalezne od konstrukcji ptyty posadzki 1 wanny
zelbetowej pod urzadzenia technologiczne, w postaci monolitycznych stéop fundamentowych
wylewanych ,,na mokro”. Stopy wykonaé¢ z betonu C35/45 (klasa ekspozycji XA3), zbrojone
stalg BSOOSP. Poziom posadowienia fundamentow -1,8m p.p.t.

Fundamenty wiaty nalezy posadowi¢ na nastepujacych warstwach:

- 2x papa termozgrzewalna podktadowa,

- chudy beton C12/15 gr. 20cm,

- grunt rodzimy.

Pionowe krawe¢dzie fundamentoéw zaizolowaé emulsjg asfaltowa.
16.6.  Konstrukcja no$na wiaty

Wiate zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, z zelbetowymi stupami, Konstrukcja nosna
dachu z prefabrykowanych drewnianych dzwigaréw kratowych w rozstawie osiowym 1,05m,
rozpigto$¢ w osiach 14,6m. Wysoko$§¢ dzwigara ~2,4m, kat pochylenia pasa gornego zgodny z
pochyleniem potaci dachowej 10°. Wigzary przegubowo oparte na belkach Zelbetowych,
spinajacych obwodowo stupy gorg. Wigzary wykonane bedg z tarcicy suszonej, czterostronnie
struganej, klasy C24, impregnowanej zanurzeniowo do klasy NRO, zgodnie z projektem
indywidualnym dostawcy wigzarow.

Shupy, stopy i belki zelbetowe wykona¢ z betonu C35/45 XA3 i zazbroi¢ stala BSOOSP. Stupy
zamocowane w stopach fundamentowych.

UWAGA! Przed zamowieniem wiezby nalezy zweryfikowa¢ - w porozumieniu z dostawcg
technologii oraz Inwestorem (z uwagi na tabor obstugujacy obiekt) - poziom pasa dolnego

wigzara dachowego.
16.7.  Konstrukcja obudowy i dach

Pokrycie dachu wiaty stanowi¢ bedzie blacha trapezowa T50P gr. 0,5mm (cynkowana,
powlekana). Blacha mocowana do wigzaro6w dachowych za pomoca kotkow. Obrobki
blacharskie z blachy o gr. 0,55mm, ocynkowanej, powlekanej, rynny oraz rury spustowe z PVC.

Zaprojektowano rynny $150mm oraz rury spustowe ¢$110mm. Kolor RAL blachy i obrobek
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zgodnie z rysunkiem elewacji nr B-14.4 zawartym w PB. Elementy obudowy zgodnie z w/w

rysunkiem elewacji.
16.8.  Posadzka na gruncie

Projektowang posadzke wykonac¢ jako monolityczng ptyte zelbetowa o gr. 20cm, z betonu
C35/45 w Klasie ekspozycji XA3. Zbrojenie ptyty siatkg przy obu powierzchniach (gorg i dotem)
z pretow ¢8 co 15cm (ze stali BSOOSP). Plyte posadzki dylatowac zgodnie z przyjeta technologia
robét. Plyte posadzki zatrze¢ na gladko i zabezpieczy¢ preparatem utwardzajagcym na bazie
zywic epoksydowych. W posadzce osadzi¢ systemowe odwodnienie liniowe wraz ze studnia
odptywowa (szeroko$¢ korytka zgodnie z opisem czgsci technologiczno-sanitarnej). Posadzki
uformowac ze spadkami min. 0,5% do w/w odwodnien.

Na posadzce — w razie koniecznosci - zamontowac odboje (gotowe, handlowe) za kontenerami

(na piasek i frakcje grubag).

16.9. Wanna zelbetowa pod urzadzenia

Wanne zaprojektowano z betonu C35/45 w klasie ekspozycji XA3 (W8) jako monolityczna,
wylewang na budowie. Przyjeto utwierdzenie $cian w ptycie dennej. Wycigg z obliczen
statycznych stanowi zalgcznik do niniejszego projektu. Kompletne obliczenia statyczne w
egzemplarzu autorskim. Stal zbrojeniowa B500SP klasa ciggliwo$ci C. Otulina do lica zbrojenia
c=40mm. Sciany zewnetrzne o gr. 30cm, dno — gr. 30cm i 40cm (ptyty denne na rdznych
poziomach). Sciany komoér wewnetrznych o grubosci 30cm. Wysoko$é $cian od powierzchni
plyty dennej 2,8m, a w zagltebieniu 5,3m. Otwory wskazane na rysunku kryte krata pomostowg z
TWS.

Komore¢ wykona¢ na nastepujacych warstwach:

- beton ochronny C12/15 gr. 4 cm,

- 2x papa termozgrzewalna podktadowa,

- beton podktadowy C12/15 gr. min. 15cm.

UWAGA! Przed zaszalowaniem wanny nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ jej wymiary w
porozumieniu z dostawcqg technologii, majac na szczegélnym wzgledzie zachowanie

minimalnych odleglo$ci niezbednych do montazu, obslugi i serwisu urzadzen.

Opis techniczny betonowania i pielegnacji betonu w oddzielnym punkcie niniejszego opisu
technicznego.

16.10. Drabiny i barierki

W celu umozliwienia komunikacji do wanny zaprojektowano drabiny. Drabiny wykona¢ jako
stalowe nierdzewne ze stali 1.4401. Wokot wanny zaprojektowano barierki zabezpieczajace, z
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tej samej stali, z rur okragtych.

16.11. 1Izolacje powlokowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe

16.11.1. Pozioma

Dno wanny od zewnatrz izolowa¢ poziomo 2x papg termozgrzewalng podktadowa, a od strony
wngtrza zabezpieczy¢ beton preparatem uszczelniajagcym wg pkt. "Opis technologii reprofilacji 1
doszczelnienia powierzchni betonowych."

16.11.2. Pionowa

Izolacj¢ pionowa wykonac na powierzchni bocznej wanny na catej wysokosci. Izolacje stanowic¢
bedzie od strony zewngtrzne;j:

- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,

a od wewnetrznej strony preparat uszczelniajacy wg pkt. ,,Opis technologii zabezpieczenia
powierzchni betonowych”

16.12. Przej$cia szczelne

Przy przejSciach rurociggdw przez Sciany komor zastosowal przejscia szczelne systemowe.
Zaleca si¢ zastosowanie przej$¢ szczelnych tancuchowych. Lokalizacja przej$¢ szczelnych oraz

szczegoty techniczne ich wykonania zgodnie z projektem branzy techn.-sanit.

17. Projektowana wiata na osad [15]

17.1.  Charakterystyka obiektu

Projektowany obiekt jest budowla wolnostojaca, parterowa. Dach wiaty dwuspadowy, o kacie

spadku dachu 10°.

17.2.  Parametry obiektu

- powierzchnia zabudoOWY: ...........cc.coevverveeeenenrennene. 1060m?

- KUDALUIA BIULO: ..o, ~9116m°

- dtugos¢ obiektu: .....ooviiiiii 57,10 m

- 8§2eroko$¢ obiektu:......cooovvviiiiiii 18,55 m

- Wysoko$¢ obiektu (mMax): .......coevvvriienieniieneennens 8,6 m

- wymiary w osiach konstrukcyjnych........................ 18,0x56,6m
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17.3.  Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych okre$lono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako drugg w prostych
warunkach gruntowych — posadowienie powyzej zwierciadta wod gruntowych, uzdatnienie

podtoza poprzez wymiang gruntu do stropu warstwy nosne;j.
17.4.  Warunki gruntowo-wodne

W listopadzie 2019r. przeprowadzono badania geotechniczne w celu okreslenia warunkow
gruntowych pod projektowane obiekty. Dla projektowanej wiaty na osad wykonano otwory:
nr 7 o glgbokosci 6,0m i otwor nr 2 o glebokosci 6,0m. Na tej podstawie otrzymano
nastgpujace warstwy:

otwor nr 2:

- nasyp niebudowlany, bragzowo-szary - 0+0,7m,

- piasek sredni, ciemnobrgzowy - 0,7+1,6m,

- piasek $redni, ciemnobrazowy, przewarstwiony pospotka z domieszka glin - 1,6+3,2m,

- glina piaszczysta, ciemnobrazowa - 3,2+4,1m,

- glina piaszczysta, ciemnoniebieska - 4,1+6,0m,

W otworze nawiercono zwierciadto wody na poziomie -1,6m p.p.t., ustabilizowane na tym
samym poziomie.

otwér nr 7:

nasyp niekontrolowany, ciemnoszary - 0+0,7m,

- pyl piaszczysty, brazowo-szary przewarstwiony piaskiem pylastym - 0,7+1,4m,

- piasek $redni, bragzowy - 1,4+2,4m,

- glina, szaro-brazowa - 2,4+3,3m,

- glina piaszczysta, ciemnoszara - 3,3+6,0m,

W otworze nawiercono zwierciadto wody na poziomie -1,4m p.p.t., ustabilizowane na poziomie

-0,4m p.p.t.
17.5.  Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty stupow w postaci monolitycznych stop fundamentowych
wylewanych ,,na mokro”. Stopy wykona¢ z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XF1), zbrojone
stala B500SP. Poziom posadowienia fundamentow -1,8m p.p.t.
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Fundamenty wiaty nalezy posadowi¢ na nastgpujacych warstwach:
- 2x papa termozgrzewalna podktadowa,

- chudy beton C12/15 gr. 20cm,

- grunt rodzimy.

Pionowe krawedzie fundamentoéw zaizolowaé emulsjg asfaltowa.
17.6.  Konstrukcja no$na

Wiate zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, z zelbetowymi stupami, Konstrukcja nosna
dachu z prefabrykowanych drewnianych dzwigaréw kratowych w rozstawie osiowym 4,0m i
4,5m, rozpigto§¢ w osiach 18,0m. Wysokos¢ dzwigara ~2,8m, kat pochylenia pasa goérnego
zgodny z pochyleniem potaci dachowej 10°. Wigzary przegubowo oparte na belkach
zelbetowych, spinajacych obwodowo stupy gora. Wigzary wykonane beda z tarcicy suszonej,
czterostronnie struganej, klasy C24, impregnowanej zanurzeniowo do klasy NRO, zgodnie z
projektem indywidualnym dostawcy wigzaréw. Podstawowy rozstaw wigzarow ~1m.

Shupy, stopy 1 belki zelbetowe wykona¢ z betonu C30/37 XF1 i zazbroi¢ stala B5S00SP. Stupy

zamocowane w stopach fundamentowych.
17.7.  Konstrukcja obudowy i dach

Pokrycie dachu wiaty stanowi¢ bedzie blacha trapezowa T50P (cynkowana, powlekana). Blacha
mocowana do wigzarow dachowych za pomocg kotkow. Obrobki blacharskie z blachy o gr.
0,55mm, ocynkowanej, powlekanej, rynny oraz rury spustowe z PVC. Zaprojektowano rynny
$150mm oraz rury spustowe ¢110mm. Kolor RAL blachy i obrébek zgodnie z rysunkiem

elewacji. Elementy obudowy zgodnie z rysunkiem elewacji nr B-15.4 zawartym w PB.
17.8.  Posadzka na gruncie

Projektowang posadzke wykona¢ jako monolityczng ptyte zelbetowa o gr. 20cm, z betonu
C35/45 w klasie ekspozycji XA3. Zbrojenie ptyty siatkg przy obu powierzchniach (gora i dotem)
z pretow ¢8 co 15cm (ze stali BSOOSP). Plyte posadzki dylatowa¢ zgodnie z przyjeta technologia
robot. Plyte posadzki zatrze¢ na gladko i zabezpieczy¢ preparatem utwardzajagcym na bazie
zywic epoksydowych. W posadzce osadzi¢ systemowe odwodnienie liniowe wraz ze studnig
odplywowa (szeroko$¢ korytka zgodnie z opisem czgsci technologiczno-sanitarnej). Posadzki

uformowac ze spadkami 1% do w/w odwodnien.
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17.9.  Scianki oporowe

W celu ograniczenia rozlania/rozsypywania si¢ osadu zaprojektowano $cianki oporowe o
wysokosci uzytkowej ~2,75m. Scianki zaprojektowano w postaci gotowych prefabrykatow, w
klasie ekspozycji XA3, z betonu min. C35/45. Pionowe krawedzie $cianek ponizej poziomu
gruntu zaizolowa¢ emulsja asfaltowa.

Scianki oporowe oraz trzony stupéw pomalowaé na kolor zgodny z rysunkiem elewacji rys. B-

15.4 zawartym w PB.
18. Projektowana stacja mycia wozéw asenizacyjnych [16]

Projektowana stacja mycia wozow asenizacyjnych zostata zlokalizowana w poludniowym koncu

terenu OS. Zaprojektowano tace najazdowa o wymiarach w rzucie 7,0x11,0m.
Tace wykona¢ w postaci ptyty zelbetowej z betonu C35/45 gr. 30cm (+spadek), zbrojonej
dotem siatka z pretow #12 w rozstawie co 10cm. Wierzch ptyt zatrze¢ na gtadko, odpowiednio
wyprofilowa¢ brzegi wanny i osadzi¢ studni¢ odwodnieniowg - jak pokazano na zatagczonym
rysunku. Pod tacg utozy¢ nastepujace warstwy:

- izolacj¢ z 2 warstw papy termozgrzewalnej podkladowej (pape wywinaé na pionowe

krawedzie tacy),

- warstwe podbetonu C12/15 gr. 10cm,

- warstwe podbudowy cementowo-gruntowej ~1,4m.
Parametry obiektu:

POWIEIZCNNIA ZADUAOWY..........cvoveeeceicseveeeeeees et se st ssnseenes 77Tm?

19. Zbiornik retencyjny [17]

19.1.  Stan istniejacy

Istniejacy reaktor biologiczny zostanie w czeSci wylaczony z eksploatacji, a czgdciowo zostanie
przeksztatcony na zbiornik retencyjny. Reaktor wykonano jako zbiornik prostopadtoscienny,
wielokomorowy, otwarty. Cze$¢ przewidziana do dalszego wykorzystania jako zbiornik
retencyjny jest jednokomorowa, o wymiarach w rzucie ~50,3x40,6m i wysokos$ci wewngtrznej
~3,2m. Obiekt wykonany w konstrukcji $cian oporowych i dylatowanej ptyty stanowiacej dno.

Izolacje szczatkowe, silne zabrudzenie $cian. Korony $cian silnie wyeksploatowane,.
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19.2.  Stan projektowany

Przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych prac remontowych i adaptacyjnych:

- reprofilacja i doszczelnienie powierzchni betonowych zgodnie z punktem: "Opis technologii
zabezpieczenia powierzchni betonowych",

- odstonigcie $cian od strony zewnegtrznej, reprofilacja i doszczelnienie powierzchni betonowych
1 ponowne uformowanie nasypu wokoét zbiornika (tylko w zakresie adaptowanej komory),

- wykonanie opaski wokot wraz z montazem barierki zabezpieczajacej ze stali 304,

- pod projektowane przej$cia instalacyjne nalezy wyciag¢é otwory w $cianach, a otwory
niewykorzystane za$lepi¢, ostatecznag lokalizacje wszelkich otworéw dopasowaé¢ na montazu,
wszelkie przejscia szczelne w razie koniecznos$ci doszczelni¢/wymieni¢/naprawic,

- istniejgcg Komore spustowg zabetonowac,

- w plycie dennej nalezy osadzi¢ studzienke z prefabrykowanych kregéow betonowych — zgodnie

z projektem branzy sanitarne;.
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20. Projektowana pompownia wody technologicznej [21]

20.1.  Dane ogolne

Pompowni¢ wody technologicznej zaprojektowano w postaci zaglebionego w gruncie,
okragtego, jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych z dnem,
przekrytego plyta prefabrykowana. Srednica wewnetrzna 2m.

Parametry obiektu:
POWIEIZCHNIA ZADUAOWY .......oovoveveeceve et ~4,15m?

20.2.  Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych okreslono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako
druga w prostych warunkach gruntowych — posadowienie ponizej zwierciadta wod
gruntowych, wykopy beda realizowane po zabiciu $cianek szczelnych zakotwionych w

gruntach spoistych.
20.3.  Dane gruntowe

Analogicznie jak dla osadnikow wtornych — otwor nr 4.
20.4.  Konstrukcja

Pompowni¢ wody technologicznej zaprojektowano w postaci zaglebionego w gruncie,
okraglego jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregéw zelbetowych z dnem
wykonanych z betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XA3, zbrojonych stalg A-11IN,
przykrytego plyta zelbetowa z otworami technologicznymi i wtazem komunikacyjnym. Ptyte
nalezy ustawi¢ tak by wtaz komunikacyjny byl ustawiony osiowo nad stopniami ztazowymi
natomiast potozenie pozostatych otworéw bedzie wynikowe. W $cianach studni osadzi¢
klamry ztazowe. Grubo$¢ §cian 15 cm i ptyty dennej min. 15 cm, a plyty przykrywajacej
~20 cm. Uwaga! Na stropie montowany zurawik obstugowy! W $cianach kregdéw nalezy
wykona¢ szczelne przejScia dla rur o $rednicach 1 w miejscach podanych w projekcie
technologicznym.

Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztalcie litery ,,U”
wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje si¢ prefabrykowane kregi $cienne.
Srednica plyty dennej wynosi 2,0 m a grubo$é min.15 cm. Wysoko$é wewnetrzna studni w

$wietle stropu i dna wynosi min. 3,0m. Ptyte denng nalezy posadowi¢ na warstwach:
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- 2x papa termozgrzewalna podktadowa,

- beton podktadowy C12/15 gr. 20cm,

- grunt rodzimy, doggszczenie warstwy wierzchniej piaskéw do ID-0,97, gr.min.30cm.
Dno wykopu zabezpieczy¢ chudym betonem bezposrednio po jego wykonaniu w przypadku
odkrycia gruntow spoistych w poziomie posadowienia budynku. Zaleca si¢ prowadzenie prac

ziemnych pod nadzorem geotechnicznym.

20.5.  lzolacje powlokowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe

20.5.1. Pozioma

Dno zbiornika od zewnatrz izolowa¢ poziomo 2x papa termozgrzewalng podktadowa, a od
strony wnetrza zabezpieczy¢ beton preparatem uszczelniajacym wg pkt. "Opis technologii
reprofilacji i doszczelnienia powierzchni betonowych."

20.5.2. Pionowa

Izolacje pionowa wykona¢ na powierzchni bocznej zbiornika na calej wysokosci. Izolacje
stanowi¢ bedzie od strony zewnetrzne;j:

- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,

a od wewnetrznej strony preparat uszczelniajacy wg pkt. ,,Opis technologii zabezpieczenia
powierzchni betonowych”

20.6.  Przejscia szczelne

Lokalizacja przejs¢ szczelnych oraz szczegdly techniczne ich wykonania zgodnie z
projektem branzy technologiczne;j.

21. Projektowana pompownia $ciekéw lokalnych I [22]

21.1.  Dane ogélne

Pompowni¢ $ciekow lokalnych 1 zaprojektowano w postaci zaglebionego w gruncie,
okragtego, jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych z dnem,
przekrytego plyta prefabrykowana. Srednica wewnetrzna 3m.

Parametry obiektu:
POWIEIZCNNIA ZADUOWY .....cviiiiiccie ettt sree s ~8,55m?
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21.2.  Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych okreslono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako
druga w prostych warunkach gruntowych — posadowienie ponizej zwierciadta wod
gruntowych, wykopy beda realizowane po zabiciu $cianek szczelnych zakotwionych w

gruntach spoistych.
21.3.  Dane gruntowe

Analogicznie jak dla Stacji PIX i ZZW — otwér nr 5.
21.4.  Konstrukcja

Pompowni¢  zaprojektowano w  postaci  zaglgbionego w  gruncie, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregoéw zelbetowych z dnem wykonanych
z betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XA3 W10, zbrojonych stala A-IIIN,
przykrytego plyta zelbetowa z otworami technologicznymi i wtazem komunikacyjnym. Ptyte
nalezy ustawi¢ tak by wtaz komunikacyjny byl ustawiony osiowo nad stopniami ztazowymi
natomiast potozenie pozostaltych otworéw bedzie wynikowe. W $cianach studni osadzié
klamry ztazowe. Grubo$¢ $cian 15 cm i ptyty dennej min. 15 cm, a ptyty przykrywajacej
~20 cm. W $cianach kregéw nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w
miejscach podanych w projekcie technologicznym.
Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztatcie litery ,,U”
wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje si¢ prefabrykowane kregi Scienne.
Srednica wewn. ptyty dennej wynosi 3,0 m a grubo$¢ min.15 cm. Wysoko§¢ wewnetrzna
studni w $wietle stropu i dna wynosi min. 5,3m. Plyte denng nalezy posadowi¢ na
warstwach:

- 2x papa termozgrzewalna podktadowa,

- beton podktadowy C12/15 gr. 20cm,
Dno wykopu zabezpieczy¢ chudym betonem bezposrednio po jego wykonaniu w przypadku
odkrycia gruntow spoistych w poziomie posadowienia budynku. Zaleca si¢ prowadzenie prac
ziemnych pod nadzorem geotechnicznym.
Wylewki formujace wykona¢ z betonu C35/45 1 zazbroi¢ wtoknami polipropylenowymi. W

wylewce uformowac rzapie — jak pokazano na rysunku.
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Przy pompowni wykona¢ fundament betonowy o parametrach jak na rysunku pod montaz

tulei zurawika obstugowego.

21.5.  lzolacje powlokowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe

215.1. Pozioma

Dno zbiornika od zewnatrz izolowaé poziomo 2x papg termozgrzewalng podktadowa, a od
strony wnetrza zabezpieczy¢ beton preparatem uszczelniajgcym wg pkt. "Opis technologii

reprofilacji i doszczelnienia powierzchni betonowych."
21.5.2. Pionowa

Izolacje pionowa wykona¢ na powierzchni bocznej zbiornika na calej wysokosci. 1zolacje
stanowi¢ bedzie od strony zewnetrzne;j:

- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,

a od wewnetrznej strony preparat uszczelniajacy wg pkt. ,,Opis technologii zabezpieczenia

powierzchni betonowych”

21.6.  Przejscia szczelne

Lokalizacja przejs¢ szczelnych oraz szczegdly techniczne ich wykonania zgodnie z

projektem branzy technologiczne;j.

21.7.  Stopnie zlazowe i pomost obstugowy

W celu umozliwienia komunikacji do zbiornika zaprojektowano stopnie ztazowe w otulinie
tworzywowej (systemowe) oraz pomost obstugowy na poziomie -2,7m. Pomost stalowy
wykona¢ z profili ze stali nierdzewnej 1.4401 z rur prostokatnych 100x60x4, kryty kratami
pomostowymi typu TWS. Barierki zabezpieczajace z rur okraglych 42,4x2 oraz 33,7x2 ze
stali 1.4401. Komunikacja odbywaé si¢ bedzie otworami wlazowymi zabezpieczonymi
pokrywami stalowymi (i kratg TWS lub siatka) wykonanymi réwniez ze stali nierdzewne;,

zabezpieczonymi przed samozamknigciem.

22. Projektowana pompownia $ciekéw retencjonowanych [23]

22.1.  Dane ogélne

Pompowni¢ $ciekow retencjonowanych zaprojektowano w postaci zaglgbionego w gruncie,
okraglego, jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych z dnem,

przekrytego plyta prefabrykowana. Srednica wewnetrzna 3m.
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Parametry obiektu:

POWIErZChNIA ZADUAOWY ..ot eneas ~8,55m?

22.2.  Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych okreslono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako
druga w prostych warunkach gruntowych — posadowienie ponizej zwierciadta wod
gruntowych, wykopy beda realizowane po zabiciu $cianek szczelnych zakotwionych w

gruntach spoistych.
22.3.  Dane gruntowe

Analogicznie jak dla osadnikow wtornych — otwor nr 4.
22.4.  Konstrukcja

Pompowni¢  zaprojektowano w  postaci zaglebionego w  gruncie, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych z dnem wykonanych
z betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XA3 W10, zbrojonych stala A-IIIN,
przykrytego plyta zelbetowa z otworami technologicznymi 1 wtazem komunikacyjnym. Ptyte
nalezy ustawi¢ tak by wtaz komunikacyjny byl ustawiony osiowo nad stopniami ztazowymi
natomiast potozenie pozostaltych otworéw bedzie wynikowe. W $cianach studni osadzié
klamry ztazowe. Grubo$¢ $cian 15 cm i plyty dennej min. 15 cm, a plyty przykrywajacej
~20 cm. W $cianach kregéw nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w
miejscach podanych w projekcie technologicznym.
Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztalcie litery ,,U”
wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje si¢ prefabrykowane kregi $cienne.
Srednica wewn. pyty dennej wynosi 3,0 m a grubo$¢ min.15 cm. Wysoko$¢ wewnetrzna
studni w Swietle stropu 1 dna wynosi min. 4,15m. Plyte¢ denng nalezy posadowi¢ na
warstwach:

- 2x papa termozgrzewalna podktadowa,

- beton podktadowy C12/15 gr. 20cm,
Dno wykopu zabezpieczy¢ chudym betonem bezposrednio po jego wykonaniu w przypadku
odkrycia gruntow spoistych w poziomie posadowienia budynku. Zaleca si¢ prowadzenie prac

ziemnych pod nadzorem geotechnicznym.
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Wylewki formujace wykonaé z betonu C35/45 1 zazbroi¢ wtoknami polipropylenowymi. W
wylewce uformowac rzgpie — jak pokazano na rysunku.

Przy pompowni wykona¢ fundament betonowy o parametrach jak na rysunku pod montaz
tulei zurawika obstugowego.

Wokoét pompowni uformowac nasyp budowlany w uktadzie pokazanym na rysunku.

22.5. Izolacje powlokowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe

225.1. Pozioma

Dno zbiornika od zewnatrz izolowaé poziomo 2x papa termozgrzewalng podktadows, a od
strony wnetrza zabezpieczy¢ beton preparatem uszczelniajgcym wg pkt. "Opis technologii
reprofilacji i doszczelnienia powierzchni betonowych."

225.2. Pionowa

Izolacje pionowa wykona¢ na powierzchni bocznej zbiornika na calej wysokosci. 1zolacje
stanowi¢ bedzie od strony zewnetrzne;j:

- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,

a od wewnetrznej strony preparat uszczelniajacy wg pkt. ,,Opis technologii zabezpieczenia

powierzchni betonowych”

22.6.  Przejscia szczelne

Lokalizacja przej$¢ szczelnych oraz szczegéty techniczne ich wykonania zgodnie z

projektem branzy technologicznej.

22.7.  Stopnie zlazowe

W celu umozliwienia komunikacji do zbiornika zaprojektowano stopnie ztazowe w otulinie
tworzywowej (systemowe). Komunikacja odbywaé sie bedzie otworami wlazowymi
zabezpieczonymi pokrywami stalowymi (i kratg TWS lub siatka) wykonanymi réwniez ze

stali nierdzewnej, zabezpieczonymi przed samozamknigciem.

23. Projektowana komora pomiarowa sciekow oczyszczonych [24]

23.1.  Dane ogélne

Komor¢ pomiarowa zaprojektowano w postaci prostopaditosciennego  zZelbetowego

monolitycznego zbiornika jednokomorowego zamknigtego. Wymiary w rzucie 2,0x4,1m,
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wysoko$¢ nad poziomem terenu 0,3m. Komora zostata zaprojektowana jako zbiornik zagl¢biony.
Wysoko$¢ wewnetrzna komory 2,95m. Grubo$¢ ptyty stropu 0,15m.

Parametry obiektu:

POWIEIZCANIA ZADUGOWY ..ottt ettt e ae et e sneenreenneenes 8,2m?

23.2.  Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych okreslono kategorie¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako drugg w prostych

warunkach gruntowych — posadowienie powyzej zwierciadta wod gruntowych.
23.3.  Dane gruntowe

Analogicznie jak dla osadnikéw wtornych — otwor nr 4.
23.4.  Konstrukcja

Komor¢ pomiarowa wykona¢ jako jednokomorowy zbiornik monolityczny, wylewany na
,,mokro” z betonu C30/37 XF3, XA1, W8. Stal konstrukcyjna B500SP. Sciany zewnetrzne oraz
plyta denna o grubosci 25cm, strop grubosci 15cm. W ptycie stropu otwory pod wiazy stalowe,
szczelne, o $rednicy ©800 i ¢600.
Zbiornik nalezy posadowi¢ na poz.-2,65m p.p.t z miejscowym przeglebieniem do -3,05m p.p.t na
nastepujacych warstwach:

e beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm,

e 2x papa termozgrzewalna podktadowa,

e chudy beton C12/15 (B15) gr.10cm

e grunt rodzimy (piasek drobny) dogeszczony do Ip = 0,97.

Opis techniczny betonowania i pielegnacji betonu w oddzielnym punkcie niniejszego opisu

technicznego.

23.5.  lzolacje powlokowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe

23.5.1. Izolacja pozioma

Dno zbiornika od zewnatrz izolowa¢ poziomo 2x papa termozgrzewalng podkladowa,

a od strony wngetrza zabezpieczy¢ beton spadkowy preparatem uszczelniajacym wg pkt. ,,Opis
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technologii zabezpieczenia powierzchni betonowych”. Izolacje wykona¢ na warstwach
formujacych spadek — zgodnie z rysunkiem B-24.1 zawartym w PB.

Strop zbiornika od zewnatrz izolowaé farbg do betonu (wg. zalecen producenta), a od strony
wnetrza  zabezpieczy¢ beton preparatem uszczelniajgcym wg  pkt. ,,Opis technologii

zabezpieczenia powierzchni betonowych”.
23.5.2. Izolacja pionowa

Izolacje pionowa wykona¢ na powierzchni bocznej zbiornika na catej wysokosci. Izolacje
stanowi¢ bedzie od strony zewnetrzne;j:

- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,

a od wewnetrznej strony preparat uszczelniajacy wg pkt. ,,Opis technologii zabezpieczenia

powierzchni betonowych”.
23.6.  Przej$cia szczelne

W $cianach komory wykona¢ otwory pod rurociagi technologiczne (rurociagi wg projektu
technologicznego), a w stropie otwory wentylacyjne w uktadzie podanym na rysunku
deskowania. Przy przej$ciach rurociagéw przez $ciany komor zastosowaé przejscia szczelne

systemowe. Zaleca si¢ zastosowanie przejs¢ szczelnych tancuchowych.
23.7.  Roboty Slusarskie i inne

W celu umozliwienia komunikacji do zbiornika zaprojektowano stopnie zlazowe w otulinie
tworzywowe] (systemowe). Komunikacja odbywaé¢ sie¢ bedzie otworem wlazowym
zabezpieczonym pokrywga stalowg wykonang ze stali nierdzewnej 1.4401 (316), zgodnie z
rysunkiem deskowania B-24.1 zawartym w PB. Pokrywa stalowa zabezpieczona kratami TWS
oraz z zabezpieczeniem przed samozamknigciem.

Wokoto zbiornika wykonana bedzie opaska z kostki betonowej gr. 8cm.

24. Projektowana studnia rozdzialu Sciekow [25A] i studnia zbiorcza $ciekow [25B]

Studnie [25A] i1 [25B] wykona¢ jak zwykte studnie kanalizacyjne, zgodnie z opisem branzy

technologiczno-sanitarnej.
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25. Projektowana pompownia flotatu [26]

25.1.  Dane ogolne

Pompowni¢ flotatu zaprojektowano w postaci zaglebionego w gruncie, okraglego,
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregéw zelbetowych z dnem, przekrytego

plyta prefabrykowana. Srednica wewnetrzna 1,5m.

Parametry obiektu:

POWIEIZCHNIA ZADUAOWY .......oovoevececeve et ~2,54m?

25.2.  Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektoéw budowlanych okreslono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako
druga w prostych warunkach gruntowych — wykopy beda realizowane po zabiciu $cianek

szczelnych zakotwionych w gruntach spoistych.
25.3.  Dane gruntowe

Analogicznie jak dla osadnikow wtornych — otwor nr 4.
25.4.  Konstrukcja

Pompowni¢ zaprojektowano w  postaci  zaglebionego w  gruncie, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregoéw zelbetowych z dnem wykonanych
z betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XA3 W10, zbrojonych stalg A-IIIN,
przykrytego plyta zelbetowa z otworami technologicznymi 1 wtazem komunikacyjnym. Ptyte
nalezy ustawi¢ tak by wlaz komunikacyjny byl ustawiony osiowo nad stopniami ztazowymi
natomiast potozenie pozostatych otwordéw bedzie wynikowe. W §cianach studni osadzi¢
klamry ztazowe. Grubo$¢ $cian 15 cm 1 ptyty dennej min. 15 cm, a plyty przykrywajacej
~20 cm. W $cianach kregdéw nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o $rednicach 1 w
miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztatcie litery ,,U”
wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje si¢ prefabrykowane kregi S$cienne.
Srednica wewn. ptyty dennej wynosi 1,5m a grubo$¢ min.15 cm. Wysoko$¢ wewnetrzna
studni w $wietle stropu i dna wynosi min. 3,85m. Plyt¢ denng nalezy posadowi¢ na
warstwach:

- 2X papa termozgrzewalna podktadowa,
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- beton podktadowy C12/15 gr. 20cm,
Dno wykopu zabezpieczy¢ chudym betonem bezposrednio po jego wykonaniu w przypadku
odkrycia gruntéw spoistych w poziomie posadowienia budynku. Zaleca si¢ prowadzenie prac
ziemnych pod nadzorem geotechnicznym.
Wylewki formujace wykonaé z betonu C35/45 1 zazbroi¢ wtdknami polipropylenowymi. W
wylewce uformowac rzgpie — jak pokazano na rysunku.
Przy pompowni wykona¢ fundament betonowy o parametrach jak na rysunku pod montaz

tulei zurawika obstugowego.

25.5. Izolacje powlokowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe

255.1. Pozioma

Dno zbiornika od zewnatrz izolowaé poziomo 2x papa termozgrzewalng podktadows, a od
strony wnetrza zabezpieczy¢ beton preparatem uszczelniajgcym wg pkt. "Opis technologii
reprofilacji i doszczelnienia powierzchni betonowych."

25.5.2. Pionowa

Izolacje pionowa wykona¢ na powierzchni bocznej zbiornika na calej wysokosci. 1zolacje
stanowi¢ bedzie od strony zewnetrzne;:

- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,

a od wewnetrznej strony preparat uszczelniajacy wg pkt. ,,Opis technologii zabezpieczenia

powierzchni betonowych”

25.6.  PrzejScia szczelne

Lokalizacja przej$¢ szczelnych oraz szczegéty techniczne ich wykonania zgodnie z
projektem branzy technologicznej.

26. Projektowana komora zasuw [29]

26.1.  Dane ogélne

Komore zasuw zaprojektowano w postaci zaglgbionego w gruncie, okragtego,
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych z dnem, przekrytego
plyta prefabrykowang. Srednica wewnetrzna 2m.

Parametry obiektu:
POWIErZChNIA ZADUAOWY ...ttt nneas ~4,15m?
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26.2.  Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych okreslono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako
druga w prostych warunkach gruntowych — wykopy beda realizowane po zabiciu $cianek

szczelnych zakotwionych w gruntach spoistych.
26.3.  Dane gruntowe

Analogicznie jak dla osadnikow wtornych — otwor nr 4.
26.4.  Konstrukcja

Pompowni¢  zaprojektowano w  postaci zaglgbionego w  gruncie, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregéw zelbetowych z dnem wykonanych
z betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XA3 W8, zbrojonych stalg A-IIIN,
przykrytego plyta zelbetowa z otworami technologicznymi i wtazem komunikacyjnym. Plyte
nalezy ustawi¢ tak by wtaz komunikacyjny byl ustawiony osiowo nad stopniami ztazowymi
natomiast potozenie pozostatych otwordéw bedzie wynikowe. W $cianach studni osadzi¢
klamry ztazowe. Grubo$¢ $cian 15 cm 1 plyty dennej min. 15 cm, a plyty przykrywajacej
~20 cm. W $cianach kregdéw nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o Srednicach 1 w
miejscach podanych w projekcie technologicznym.
Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztatcie litery ,,U”
wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje si¢ prefabrykowane kregi Scienne.
Srednica wewn. ptyty dennej wynosi 2,0 m a grubo$¢ min.15 cm. Wysoko$¢ wewnetrzna
studni w $wietle stropu i dna wynosi min. 3,0m. Plyte denng nalezy posadowi¢ na
warstwach:

- 2x papa termozgrzewalna podktadowa,

- beton podktadowy C12/15 gr. 20cm,
Dno wykopu zabezpieczy¢ chudym betonem bezposrednio po jego wykonaniu w przypadku
odkrycia gruntow spoistych w poziomie posadowienia budynku. Zaleca si¢ prowadzenie prac
ziemnych pod nadzorem geotechnicznym.
Wylewki formujace wykonaé¢ z betonu C35/45 1 zazbroi¢ wtoknami polipropylenowymi. W

wylewce uformowac rzapie — jak pokazano na rysunku.
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26.5.  lzolacje powlokowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe

26.5.1. Pozioma

Dno zbiornika od zewnatrz izolowaé poziomo 2x papa termozgrzewalng podktadows, a od
strony wnetrza zabezpieczy¢ beton preparatem uszczelniajagcym wg pkt. "Opis technologii
reprofilacji i doszczelnienia powierzchni betonowych."

26.5.2. Pionowa

Izolacje pionowa wykona¢ na powierzchni bocznej zbiornika na calej wysokosci. 1zolacje
stanowi¢ bedzie od strony zewnetrzne;j:

- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,

a od wewnetrznej strony preparat uszczelniajacy wg pkt. ,,Opis technologii zabezpieczenia

powierzchni betonowych”

26.6.  Przejscia szczelne

Lokalizacja przej$¢ szczelnych oraz szczegdty techniczne ich wykonania zgodnie z

projektem branzy technologiczne;.

26.7.  Stopnie zlazowe

W celu umozliwienia komunikacji do zbiornika zaprojektowano stopnie ztazowe w otulinie
tworzywowej (systemowe). Komunikacja odbywaé si¢ bedzie otworami wilazowymi
zabezpieczonymi pokrywami stalowymi (i krata TWS lub siatka) wykonanymi réwniez ze

stali nierdzewnej, zabezpieczonymi przed samozamknigciem.

27. Projektowana pompownia $ciekéw lokalnych II [30]

27.1.  Dane ogélne

Pompownie $ciekéw lokalnych II zaprojektowano w postaci zaglebionego w gruncie,
okraglego, jednokomorowego zbiornika monolitycznego zelbetowego, przekrytego plyta
zelbetowa. Srednica wewnetrzna 3,0m.

Parametry obiektu:
POWIEIZCNNIA ZADUOWY .....cviiiiiccie ettt sree s ~9,62m?

27.2.  Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
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obiektow budowlanych okreslono kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu jako
druga w prostych warunkach gruntowych — wykopy beda realizowane po zabiciu $cianek

szczelnych zakotwionych w gruntach spoistych.
27.3.  Dane gruntowe

Analogicznie jak dla wiaty sitopiaskownika — otwor nr 10.
27.4.  Konstrukcja

Pompowni¢  zaprojektowano w  postaci zaglgbionego w  gruncie, okraglego
jednokomorowego zbiornika zelbetowego z betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji
XA3 W8, zbrojonych stala A-IIIN, przykrytego ptyta zelbetowa =z otworami
technologicznymi i wtazem komunikacyjnym. W $cianach osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos¢
Scian 25cm 1 ptyty dennej 25cm, a plyty przykrywajacej 15cm. W $cianach nalezy wykonaé
szczelne przejscia dla rur o $rednicach i1 w miejscach podanych w projekcie
technologicznym.
Wysokos¢ wewnetrzna w §wietle stropu i dna wynosi 3,05m. Ptyte denng nalezy posadowié
na warstwach:

- 2x papa termozgrzewalna podkladowa,

- beton podktadowy C12/15 gr. 20cm.
Dno wykopu zabezpieczy¢ chudym betonem bezposrednio po jego wykonaniu w przypadku
odkrycia gruntow spoistych w poziomie posadowienia budynku. Zaleca si¢ prowadzenie prac
ziemnych pod nadzorem geotechnicznym.
Wylewki formujace wykona¢ z betonu C35/45 1 zazbroi¢ wtdknami polipropylenowymi. W
wylewce uformowac rzapie — jak pokazano na rysunku.
Przy pompowni wykona¢ fundament betonowy o parametrach jak na rysunku pod montaz
tulei zurawika obstugowego.
Opis techniczny betonowania i1 pielggnacji betonu w oddzielnym punkcie niniejszego opisu

technicznego.

27.5.  lzolacje powlokowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe

27.5.1. Pozioma

Dno zbiornika od zewnatrz izolowaé poziomo 2x papa termozgrzewalng podktadowa, a od
strony wnetrza zabezpieczy¢ beton preparatem uszczelniajacym wg pkt. "Opis technologii
reprofilacji i doszczelnienia powierzchni betonowych."
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27.5.2. Pionowa

Izolacje pionowa wykona¢ na powierzchni bocznej zbiornika na catej wysokosci. 1zolacje
stanowi¢ bedzie od strony zewnetrzne;:

- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,

a od wewnetrznej strony preparat uszczelniajacy wg pkt. ,,Opis technologii zabezpieczenia

powierzchni betonowych”

27.6.  Przejscia szczelne

Lokalizacja przejs¢ szczelnych oraz szczegdty techniczne ich wykonania zgodnie z
projektem branzy technologiczne;j.

28. Projektowany fundament biofiltra [31]

28.1.  Dane ogélne

Zaprojektowano wykonanie monolitycznego fundamentu zelbetowego pod biofiltr powietrza -
obiekt kontenerowy.

28.2.  Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych okreslono kategorie geotechniczng projektowanego obiektu jako druga w prostych
warunkach gruntowych — posadowienie powyzej zwierciadta wod gruntowych, uzdatnienie

podioza poprzez wymiang gruntu do stropu warstwy nosnej.

28.3.  Dane gruntowe
Analogicznie jak dla zbiornika osadu nadmiernego — otwor nr 6.

28.4.  Konstrukcja i wykonczenie

Wymiary fundamentu zgodnie z zalaczonym rysunkiem K-31.1. Nalezy jednakze dokonac
ostateczne] weryfikacji ksztattu 1 wymiaréw po wybraniu dostawcy konkretnych urzadzen na
etapie realizacji inwestycji. Wymiary fundamentu w rzucie 7,6x4,1m, wysokos¢ 0,6m.
Fundament docelowo ma by¢ wyniesiony na 10cm powyzej terenu otaczajgcego. Wokot
fundamentu wykona¢ opaske z kostki betonowej. W szalunku osadzi¢ rury ostonowe dla
instalacji.

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy spotka jawna
42-202 Czestochowa ul. Bor 143/157
Telefon/fax: 34 365 75 81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

83



PROJEKT WYKONAWCZY
,, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Wggrowcu”
Tom | — czes¢ budowlano-konstrukcyjna

Fundament wykona¢ z betonu C25/30 XF2. Stal konstrukcyjna B500SP. Otulina do lica
zbrojenia ¢=50mm. Fundamenty zaizolowaé¢ poziomo 1 warstwg papy termozgrzewalnej

podktadowej i posadowi¢ na nast¢pujgcych warstwach:

- beton ochronny C12/15 gr. 4 cm,

- 2xpapa termozgrzewalna podktadowa,

- beton podktadowy C12/15 (do stropu warstwy nosnej) min. 10cm,

- podsypka piaskowo-zwirowa do stropu warstwy nosne;.

Parametry obiektu:
POWIEIZCANIA ZADUAOWY ...ttt n s 31,16m?

29. Obiekty istniejace, przewidziane do rozbiérki

W ramach inwestycji maksymalnie ograniczono rozbiorki obiektéw istniejacych. Jednakze w
celu jej przeprowadzenia konieczna bedzie rozbiorka obiektéw bezposrednio kolidujacych z

projektowang inwestycja:

- Istniejacy zbiornik [19],

- Istniejaca pompownia osadu [27],

- Istniejace poletka osadowe [32],

- Istniejace laguny osadowe — poza czgscig Scian oporowych zewnetrznych,

- Istniejace poletka osadowe — nieczynne [34]

- Istniejacy silos na wapno [35].

30. Opis technologii reprofilacji i doszczelnienia powierzchni betonowych

Opis technologii 1 materiatbw do naprawy oraz ochrony konstrukcji betonowych na

remontowanych obiektach Oczyszczalni Sciekow

30.1.  Naprawa i reprofilacja betonu.

30.1.1. Warunki atmosferyczne

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
produktow. Nalezy przestrzega¢ temperatury podtoza, otoczenia i1 materiatdw podanych w
instrukcjach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz + 5°C i nie wyzsze niz + 30°C. Nie

nalezy wykonywac robot w czasie deszczu, mrozu, silnego nastonecznienia.
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30.1.2. Przygotowanie podloza betonowego i zbrojenia

Wymagania dotyczace przygotowania podloza znajduja si¢ w normie PN-EN 1504-10:2005
(punkt 7 oraz zatacznik A7) ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych”
Przygotowanie podtoza

. Powierzchni¢ betonu nalezy ostukaé w celu znalezienia i usunigcia miejsc o stabej
przyczepno$ci. Luzne i ghluche elementy nalezy odku¢ a powierzchni¢ przygotowaé przez
piaskowanie, hydropiaskowanie lub mycie wodg pod wysokim ci$nieniem. Powierzchnia betonu
powinna posiada¢ odkryte kruszywo.

. Wytrzymatos$¢ $rednia podtoza betonowego badana metoda ,,pull - off” powinna wynosic¢
co najmniej 1,5 MPa, a warto$¢ pojedynczego pomiaru nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 MPa.

. Warstwa betonu skazona korozja siarczanowa powinna by¢ w cato$ci usunigta

. Usung¢ szlam cementowy, gladZ poszalunkowg oraz odstoni¢ strukture betonu (szkielet
ziarnowy) na glebokos¢ min. 3 mm metoda piaskowania (alternatywnie metoda
hydrodynamiczng)

. Podloze powinno by¢ matowo — wilgotne; powierzchnia betonu powinna by¢ jednolicie
ciemna, bez jasnych i ciemnych plam oraz bez zastoin wody.

. Elementy zbrojenia powinny zosta¢ oczyszczone z rdzy do stopnia czystosci Sa 2 %2 wg
PN — EN 1SO 8501 — 1. Zaleca si¢ wykonanie czyszczenia metoda strumieniowo — cierng (np.
przez piaskowanie)

. Elementy zbrojenia z ubytkami pow. 10% powinny zosta¢ wymienione

W zakres przygotowania podloza i stali zbrojeniowej wchodza nastgpujace prace:

. usuni¢cie pozostalosci powtok ochronnych 1 pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen (w tym rowniez chemicznych) mogacych mie¢ wplyw na potaczenie

naktadanych materiatéw z naprawianym podtozem lub na korozj¢ betonu albo stali zbrojeniowe;,

. usuniecie gladzi poszalunkowej i stabo zwigzanych warstw betonu,

. odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretow,

. oczyszczenie odstonigtych pretow zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia
czystosci,

. oczyszczenie podtoza betonowego z pyldw 1 czgsci luznych oraz ewentualnie usunigcie

nadmiaru wody,
. zwilzanie podioza w celu uzyskania wymaganej wilgotnos$ci pod aplikacj¢ zaprawy.

Odkucie betonu
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Odkuwanie skorodowanego betonu powinno odbywaé¢ si¢ pod nadzorem Inzyniera.
Dopuszczalna wielko$¢ obszaru odkuwania betonu powinna by¢ okreslona w projekcie naprawy
1 niedopuszczalne jest odkuwanie betonu na obszarze wykraczajacym poza ten zakres bez
konsultacji z Inzynierem. W przypadku koniecznosci odkucia betonu na znacznym obszarze,
mogacym mie¢ wplyw na statyke konstrukcji obiektu lub jej poszczegolnych elementdéw, nalezy
przerwaé roboty i powiadomi¢ Inzyniera celem skonsultowania si¢ z projektantem robot
naprawczych. Nalezy réwniez powiadomi¢ bezzwlocznie Inzyniera 1 przerwaé roboty
przygotowawcze w przypadku natrafienia na stal sprezajaca.

Glgbokos¢ 1 ksztatt skucia powinny by¢ ustalone na podstawie badan, okreslajacych m.in.
glebokos¢ karbonatyzacji, gtgbokos$¢ penetracji szkodliwych zwigzkéw chemicznych, a takze na
podstawie badan wytrzymatosciowych, okreslajacych wytrzymatos¢ betonu. W przypadku
degradacji betonu siegajacej znacznej glebokosci, proces skuwania nalezy poprzedzi¢ analiza
statyczno-wytrzymatosciowa, okreslajaca czy skuwanie nie zagrozi bezpieczenstwu konstrukcji 1
ewentualnie wykona¢ niezbedne prace zabezpieczajace. Linie wyznaczajace krawedzie odkué
powinny by¢ prostopadte lub réwnoleglte do osi naprawianego elementu. Krawedzie obszaru
naprawianego nalezy podku¢ (nacig¢ liniowo) pod katem prostym.

Czyszczenie podioza betonowego 1 odkrytych elementéw stalowych

Czyszczenie podioza betonowego 1 odkrytych elementow stalowych polega na usunigciu czesci
luznych, pylow, olejow, mleczka cementowego, rdzy i1 innych elementow obnizajacych
przyczepno$¢. Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metode strumieniowo-cierng, np.
piaskowanie. Nastepnie oczyszczong powierzchni¢ nalezy umy¢ wodg lub zdmuchnagé pyt
sprezonym  powietrzem.  Mozna  alternatywnie = zastosowa¢  czyszczenie — myjka
wysokocisnieniowg (1000-2000 bar).

Przygotowanie zbrojenia

Jezeli stwierdzono korozje zbrojenia, to powinno ono by¢ odstoniete w stopniu umozliwiajacym
jego oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni.
Niedopuszczalne jest uderzanie w pret udarem podczas jego odkuwania. W przypadku
stwierdzenia powierzchniowej korozji pretow zbrojenia (od strony otuliny) beton nalezy rozkué
do % $rednicy preta zbrojeniowego. Gdy prety zbrojeniowe sg skorodowane na catym obwodzie
rozkucie powinno siggac jeszcze okolo 2 cm poza pret. Skorodowany pret powinien by¢ odkuty
na dhugosci o 1 cm dalej za ostatnim widocznym ogniskiem korozji.

Odkryte zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy obrobka strumieniowo-cierng do stopnia czystosci Sa

v, wg PN-EN 1SO 8501-1:2008,
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W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju preta zbrojeniowego nalezy wzmocnic
zbrojenie pretami uzupetniajagcymi lub odcinki zniszczone preta usungé i zastgpi¢ nowymi. Prety
stanowigce uzupetienie nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci jak prety zbrojenia uzupetnianego.
Laczenie pretow uzupekianych z pretami uzupetniajgcymi nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-S-

10042:1991.
30.1.3. Uszczelnienie i zespolenie istniejacych rys

W przypadku wystepowania rys w elementach betonowych, nalezy je zaleznie od ich charakteru
uszczelni¢ lub zespoli¢ stosujac zywice iniekcyjne. Do wykonania robdt iniekcyjnych nalezy
stosowa¢ zywice poliuretanowa o niskiej lepkosci. Do zamykania rys nalezy stosowac zaprawe
szybkowiazaca.

Charakterystyka materiatowa

Zywica poliuretanowa

Bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa zywica poliuretanowa o niskiej lepkosci do trwatego i
elastycznego zamykania i wypelniania rys oraz przerw roboczych, zachowujaca si¢ pasywnie w

stosunku do stali i zelaza, nie powodujac korozji. Produkt jest zgodny z PN EN 1504-5.

Dane techniczne

Lepkosé (+25°C) sktadnik A ok. 65 mPass
sktadnik B ok. 90 mPass

Proporcje mieszania (objgtosciowo) 1:1(A:B)
(wagowo) 1:12(A:B)

Temperatura zaptonu >200°C

Czas wykorzystania materiatu (+20°C ) ok. 4 godz.

Temperatura stosowania >+5°C

Optymalna temperatura stosowania +15°C

Wydhuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej > 40%

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 1,5 MPa

Przyczepnos¢ (wg EN 12618-1) > 1,0 MPa

Zdolnos¢ do wydtuzenia elastycznego (wg EN 12618-1) > 30%

Prace przygotowawcze

Nalezy wykona¢ poszerzenie rysy na glebokos¢ 1-2 c¢m, bruzda powinna mie¢ ksztatt litery V.

Bruzde nalezy oczys$ci¢, zwilzy¢ i wypehi¢ szczelnie przy uzyciu szybkowigzacej zaprawy
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montazowej. Zamknigcie rysy zapobiega niekontrolowanemu wyptywaniu materialu
iniekcyjnego przez ryse¢ podczas iniekcji. Czas wigzania zaprawy wynosi ok. 5 min, w zaleznosci
od temperatury otoczenia i wilgotnosci.

Odwierty pod pakery nalezy wykona¢ naprzemiennie z dwodch stron rysy. Otwory nalezy wiercic¢
w odstgpie co ok. 15 cm, w kierunku peknigcia pod katem 45° do powierzchni betonu. Po
wykonaniu otworéw nalezy je przedmucha¢ sprezonym powietrzem. Pakery iniekcyjne 10 x 100
mm nalezy wprowadzi¢ do wywierconych otworéw 1 dokreci¢ dla rozprezenia gumowej
uszczelki. Nalezy zdja¢ zawory zwrotne z pakerdéw, aby umozliwi¢ wyjscie powietrza z rysy i
kontrolg wypetnienia rysy.

Wykonanie iniekcji uszczelniajace;j

Podczas wykonywania robdt iniekcyjnych temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza
niz +5°C. Zywice iniekcyjne nalezy przygotowaé przez wymieszanie sktadnikéw — zgodnie z
zapisem w instrukcji technicznej produktow. Koncowke przewodu pompy iniekcyjnej, nalezy
podtaczyé do najnizej potozonego pakera i otworzy¢ zawor iniekcyjny. Zywice nalezy wtlaczaé
poprzez pakery zaczynajac od dolu i przesuwajac si¢ w gore rysy. Iniekcje nalezy rozpoczaé
przy niskim ci$nieniu stopniowo przechodzac do docelowego (20 do 100 baréw, w zaleznosci od
wytrzymalos$ci konstrukcji na $ciskanie). Iniekcje nalezy zakonczy¢ w chwili wyptywu zywicy z
wyzej polozonego pakera. Po zamontowaniu zaworu zwrotnego iniekcj¢ nalezy rozpocza¢ na
kolejnym pakerze. Czynnosci sg powtarzane do zamontowania zaworu zwrotnego w ostatnim
pakerze przy rysie.

Po stwardnieniu zywicy iniekcyjnej (nie wczesniej niz po 48 godz.) nalezy usungé pakery, a
otwory 1 powierzchniowe uszkodzenia betonu uzupehic za pomoca szybkowigzacej zaprawy.

W czasie wykonywania prac iniekcyjnych nalezy stosowaé si¢ do zapisow zawartych w

instrukcjach technicznych produktéw oraz do og6lnych regut sztuki budowlane;.
30.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej

Odstonieta 1 oczyszczong stal zbrojeniowa nalezy niezwlocznie po oczyszczeniu zabezpieczy¢
zaprawg przez dwukrotnie naniesienie réwnomierne] warstwy przy uzyciu pedzla. Druga
warstwe zaprawy naktada si¢ po zwigzaniu pierwszej. Odstep czasowy pomigdzy nakladaniem
pierwszej i drugiej warstwy powinien wynosi¢ 4 do 12 godzin.

Warstwa sczepna i antykorozjna

Mineralna powloka antykorozyjna dla stali zbrojeniowej oraz warstwa sczepna dla zapraw

naprawczych.
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Uziarnienie do 0,5 mm

Przyczepno$¢ do podtoza betonowego >2,0 MPa

Przyczepnos¢ do zbrojenia > 2,0 MPa

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach > 45 MPa

Ggestos$¢ nasypowa 1,16 g/cm3

Gesto$¢ zaprawy 1,79 g/cm3

Zawarto$¢ jonow chlorkowych <0,05%

Czas przydatno$ci do uzycia +10°C / +23°C / +30°C 90 min/ 60 min / 40 min
Proporcje mieszania z woda 0,3 : 1 wagowo (7,5 | wody na worek 25 kg)
Temperatura stosowania (otoczenia i podtoza) od +5°C do +30°C

Czyszczenie narzedzi woda, natychmiast po zakonczeniu prac
Zuzycie:

Ok. 2,2+3,7 kg/m2 zabezpieczanego preta zbrojeniowego — na dwie warstwy

Ok. 0,7+2,2 kg/m2 jako warstwa sczepna na podtozu betonowym
30.1.5. Wykonanie warstwy sczepnej na podlozu betonowym

Zaprawe¢ naktada¢ na podloze nawilzone do stanu matowo-wilgotnego (powierzchnia betonu
powinna by¢ jednolicie ciemna, matowa, bez potysku).

Zaprawe¢ naktada si¢ za pomocg pedzla tawkowca lub odpowiedniego agregatu do natrysku,
mocno wecierajac zaprawe¢ w podloze. Zaprawe naprawcza naklada si¢ na Swiezg warstwe
sczepng metoda ,,mokre na mokre”. Warstwa sczepna powinna zosta¢ wyprowadzona ok. 1 cm
poza obszar naprawianego ubytku. Nalezy tak dobra¢ wielko$§¢ powierzchni, aby warstwa
sczepna nie wyschta przed nalozeniem zaprawy naprawczej. Je§li warstwa sczepna wyschnie

przed natozeniem zaprawy naprawczej, nalezy ja usuna¢ i ponownie wykona¢ na nowo.

30.1.6. Wykonanie reprofilacji betonu i odbudowanie otuliny (warstwa 6 do
40 mm)

Ubytki wypelniane sg za pomocg zaprawy naprawczej metodg ,,mokre na mokre”, na jeszcze
Swiezg warstwe sczepng z zaprawy. Zaprawe¢ naprawczg naklada si¢ za pomocg pacy stalowej,
kielni lub laty aluminiowej dociskajac zaprawe¢ do podtoza. Nie nalezy stosowaé technik
tynkarskich. Nalezy naprawia¢ tak matg powierzchnig, aby mozliwe bylo nanoszenie zaprawy

zawsze na $wiezg warstwe sczepna.
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Zapraw¢ naprawcza mozna rowniez nanosi¢ mechanicznie poprzez natrysk na mokro. Po
natozeniu zaprawy nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad pielegnacji betondw/zapraw tj. zraszanie
wodg oraz zabezpieczenie przed dziataniem wiatru 1 wyschnigcia zaprawy.

Przed wykonaniem mineralnego systemu ochrony betonu nalezy otworzy¢ strukture zaprawy
naprawczej przez zmycie jej powierzchni woda pod cisnieniem (> 400 bar).

Wiasciwosci zaprawy naprawczej

Jednosktadnikowa, drobnoziarnista zaprawa naprawcza na bazie cementu siarczanoodpornego,
modyfikowana polimerami oraz dozbrojona dodatkiem wiokien z tworzyw sztucznych. Zaprawa
naprawcza powinna odznaczaé si¢ bardzo dobra przyczepnoscig do powierzchni betonowych,
by¢ odporna na dziatlanie chlorkdw oraz karbonatyzacje, cechowa¢ ja powinna wysoka
mrozoodpornos¢ oraz odporno$¢ na $cieranie. Zaprawa ma by¢ odporna w klasie ekspozycji
XAl1-XA2. Zaprawa moze zawiera¢ niewielkg ilo$¢ chromianéw zgodna z dyrektywa

2003/53/EG.

Dane techniczne

Uziarnienie do 2 mm

Proporcje mieszania z woda 3,50+4,00 1 wody na worek 25 kg
Czas przydatnos$ci do uzycia +10°C / +23°C / +30°C 90 min / 60 min / 25 min
Grubo$¢ warstwy w jednym cyklu roboczym6 do 50 mm (powierzchnie poziome)

Grubos¢ warstwy w jednym cyklu roboczym6 do 25 mm (powierzchnie pionowe)

Gesto$¢ nasypowa 1,30 g/cm3
Gesto$¢ zaprawy 1,91 g/cm3
Przyczepnos$¢ do betonu >2,0 MPa
Skurcz po 56 dniach <1,0 %o
Pecznienie <0,3 %o

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 1 /7 /28 dniach 10/40/60 N/mm2
Wytrzymatos$¢ na zginanie po 1/7/28 dniach 2,5/6,5/9,5N/mm2

Modut sprezystosci > 20 GPa

Mrozoodpornosé F200 zgodnie z Procedurg IBDiM Nr PB/TM-1/12
Stopien wodprzepuszczalnosci W12 zgodnie z normg PN-88/B-06250
Reakcja na ogien klasa Al

Absorpcja kapilarna <0,5 kg/m2h0,5
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Klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA1, XA2
Odporno$¢ na dziatanie wody zakwaszonej przy pH >4,0
Temperatura stosowania (otoczenia i podtoza) od +5°C do +30°C

30.2.  Mineralne zabezpieczenie powlokowe betonu przed agresywnym

oddzialywaniem $ciekow — system ochrony betonu.

System ochronny przeznaczony do stosowania na podtoza nowe, gdzie wcze$niej zastosowano
mycie ci$nieniowe, piaskowanie, oraz w przypadku istniejacych konstrukcji poddanych naprawie
z wykorzystaniem systemu naprawy betonu. System moze by¢ stosowany w $rodowiskach o pH
> 4,0, klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 XAl do XA3 wilacznie. W przypadku mozliwosci
wystapienia zagrozenia korozyjnego betonu o PH <4 w strefie powyzej lustra §cickow nalezy
stosowa¢ material odporny na niskie PH<4 na bazie krzemianowe;.

Mineralny system ochrony betonu w betonowych i zelbetowych zbiornikach na wodg i $cieki

winien posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Techniki Budowlane;j.

30.2.1. Wykonanie chemoodpornych powlok zabezpieczajacych beton przed

agresywnym oddzialywaniem $ciekéw, sSrodowiska o pH > 4,0.

Podloze nalezy zwilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego i1 nanie$¢ pierwsza warstwe szlamu
uszczelniajacego z dodatkiem emulsji modyfikujace; do wody zarobowej w ilosci 20%. Szlam
miesza¢ z wodg zarobowg za pomocg wolnoobrotowego mieszadta az do uzyskania jednorodnej
masy. Szlam uszczelniajacy nalezy naktada¢ za pomoca twardej szczotki w technice malowania.
Mozliwe jest tez nakladanie szlamu przy uzyciu odpowiednich urzadzen natryskowych. Wazne
jest, aby material byt obficie naktadany gdyz w tym kroku roboczym powinny zosta¢ zamknigte
wszelkie rysy wloskowate, niewielkie ubytki 1 zaglebienia. Po przeschnigciu pierwszej warstwy
naktadamy drugg warstwe szlamu z dodatkiem emulsji modytikujace; do wody zarobowej w
ilosci 20% przygotowanej analogicznie jak dla warstwy pierwsze;j.

Zuzycie materiatow:

. szlam uszczelniajacy — ok. 3,0 kg/m2 na dwie warstwy,

. dodatek emulsji do wody zarobowej — ok. 0,1 kg/m2.

Wiasciwosci szlamu uszczelniajacego

Jest to mineralny, krystalizujacy materiat uszczelniajacy powodujacy zamkniecie poréw. Produkt
posiada w swym skladzie zwigzki na bazie krzemianowej, ktore penetrujg w podloze 1
zapewniajg bardzo dobra przyczepno$¢ przez utworzenie przestrzennych wigzan. Jest stosowany

do izolacji odpornych na oddziatywanie wody od strony zaréwno pozytywnej jak tez
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negatywnej, takze przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie infiltracyjnej i wodzie pod ci$nieniem
(do 13 bar). Uszczelnienia wykonane mikrozaprawa uszczelniajaca posiadaja wysoka
wytrzymato$¢ na $ciskanie, duza odpornos$¢ na Scieranie, a takze wysokga odpornos¢ na agresje
chemiczng. Mikrozaprawa uszczelniajagcg mozna wykonywac uszczelnienia powierzchni gdzie
nie ma niebezpieczenstwa wystgpienia rys. Dodatek emulsji zwigksza zdolno$¢ zatrzymywania
wody, a takze zapobiega ,,przepaleniu” materialu przy niekorzystnej pogodzie (wysoka
temperatura, niska wilgotnos¢). Dodatek emulsji powoduje rowniez uplastycznienie materiatu.
Dane techniczne:

. wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach) > 35 MPa,

. wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) > 5,5 MPa,

. przyczepnos¢ > 1,5 MPa,

. odpornos¢ na cisnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej) — do 13 bar,

. wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u=60,

. odpornos¢ na srodowiska agresywne klasy XA1, XA2 i XA3 wg tablicy 2 normy PN-EN
206:206,
. odporno$¢ na wodny roztwor o zawartosci jonow SO42- do 6000 mg/l, (wg PN-EN

13529:2005)

. odpornos¢ na wodny roztwor o zawartosci jonow NH4+ do 100 mg/l,
. odporno$¢ na wode zakwaszona do pH >4;

. odporno$¢ na wodny roztwor fenolu o stezeniu do 1%;

. odpornos¢ na wodny roztwor detergentow o stgzeniach do 3%.

. przepuszczalnos¢ jonow chlorkowych (wsp. dyfuzji) <5 x 10-6,

. czas obrobki — ok. 2 godz.,

. mozliwos¢ wchodzenia — po ok. 24 godz.,

. pelne obcigzenie — po ok. 2 tygodniach,

. szlam stosowany bez dodatkow dopuszczony do bezposredniego kontaktu z woda pitna.
30.2.2. Wykonanie powloki zamykajacej i utwardzajacej powierzchnie

zabezpieczenia.

Po wyschnieciu drugiej warstwy szlamu natryskuje si¢ bezci$nieniowo preparat gruntujacy.
Preparat wysychajac zamyka 1 utwardza powierzchni¢ wykonanego zabezpieczenia

doszczelniajac kapilary oraz znacznie podoszac odpornos¢ wykonanych powlok na §cieranie.
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Zuzycie — ok. 250 g/m2.

Wiasciwosci produktu gruntujacego

Srodek gruntujacy na bazie polimerowo-krzemianowej. Powoduje redukcje objetosci porow,
redukuje 1 reguluje chlonno$¢ podiozy, jednocze$nie umozliwiajac dyfuzje pary wodnej i
wysychanie podtozy. Produkt wnika glgboko w podtoze (do 2 cm — w zaleznosci od wlasciwosci
podtoza), dziata wzmacniajagco 1 hydrofobizujaco. Nadaje si¢ do stosowania na podloza
mineralne jak zaprawy, tynki, szlamy na bazie cementowej, a takze na podloza z betonu.

Dane techniczne:

. temperatura stosowania — min. +5°C,

. gestos¢ — 1,03 g/cm3,

. powierzchnia — transparentna, lekko klejaca,
. wykonywanie dalszych prac (temp. +20°C, materialy na bazie cementowej) — po ok. 30
min.

Przy stosowaniu nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych w instrukcjach technicznych
produktow.
Uktad warstw i zuzycia jednostkowe - system mineralny do ochrony wewngtrznej powierzchni
zbiornikow przed agresywnym oddziatywaniem $ciekow.
L.p. Skladnik systemu Zuzycie jednostkowe
1. szlam uszczelniajacy
emulsja dodawana do wody zarobowej Ok. 3,0 kg/m2
0,10 kg/m2 (na dwie warstwy)
2. preparat utwardzajacy 0,20-0,25 kg/m2

30.3.  Powloka ochronna — bieznia zgarniacza

Przygotowanie podloza:

Podloze betonowe musi by¢ suche, dopuszczalna wilgotno$¢ betonu: < 6% (gruntowanie
Zywica).

Powierzchnia betonu pod zywice musi by¢ przygotowana przez szlifowanie tarczami
diamentowymi i odpylenie lub przez piaskowanie i odpylenie. Podtoze powinno wykazywac si¢
przyczepno$cig min. 1,5 MPa (badanie podioza metoda pull ofY).

Naprawa ubytkow w podtozu:

Ubytki w podiozu mozna naprawi¢ przy uzyciu zywicy mieszanej z piaskiem kwarcowym

(powierzchnie poziome).

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy spotka jawna
42-202 Czestochowa ul. Bor 143/157
Telefon/fax: 34 365 75 81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

93



PROJEKT WYKONAWCZY
,, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Wggrowcu”
Tom | — czes¢ budowlano-konstrukcyjna

Warstwa ochronna — zywica mieszana z piaskiem kwarcowym

Gruntowanie podloza: zywicg lub szpachlowanie drapane z dodatkiem piasku kwarcowego zeby
zamkng¢ drobne otwory w $cianie

Nastepnie naktada¢ §wieze na Swieze — zaprawe zywiczng (piasek kwarcowy) na gr. 3 mm:
Sktad zaprawy (proporcje):

Zywica — 1 kg

Piasek drobny (0,1-0,5 mm): 2 do 3 kg

Piasek gruby (0,5-1,2 mm) : 4 do 6 kg

Ilo§¢ piasku nalezy dobra¢ do uzyskania dobrej konsystencji roboczej zaprawy zywicznej.
Swieza zywice mozna lekko (bez nadmiaru) przesypaé piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm dla
zwigkszenia antyposlizgowosci

Warunki wykonania prac:

Temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ min. 10°C by¢ o co najmniej 3°C wyzsza od
temperatury punktu rosy w trakcie prac oraz 24 godz. po roztozeniu zywicy. Nalezy chroni¢
wykonane powtoki przed deszczem i1 wilgocia.

Dopuszczalng wilgotno$¢ podtoza nalezy odczytac z tabeli punktu rosy.

Temperatura materiatu: min. 15°C.

Podtoze musi wykazywac przyczepnos¢ srednig min. 1,5 MPa

Nalezy prowadzi¢ pomiar wilgotno$ci powietrza, temperatury powietrza oraz wilgotnosci i

temperatury podtoza i dokumentowa¢ wyniki tych pomiarow.

30.4.  Zbiorniki zamkniete, nowo projektowane [pompownie] — powloka ochronna

dla Srodowiska agresywnego klasy XA1l, XA2, XA3, o odczynie pH>4

30.4.1. Przygotowanie podloza

Podloze betonowe musi by¢ suche, czyste, wolne od oleju, tluszczu oraz luznych czgsci.
Zanieczyszczone 1 nierowne podioza nalezy usungé lub oczy$ci¢ do uzyskania nosnego,
mocnego podioza.

Mozliwe sposoby czyszczenia mechanicznego powierzchni poziomych (ptyty, posadzki) :
Srutowanie, lub frezowanie a nastepnie Srutowanie. Powierzchnie §cian nalezy przygotowac
przez piaskowanie.

Powstaty na skutek czyszczenia mechanicznego piasek i1 kurz nalezy doktadnie usung¢. Podtoze

powinno wykazywac¢ wytrzymato$¢ na odrywanie co najmniej 1,5 N/mm?.
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Nieréwnosci w podlozu nalezy wyrdéwnaé za pomoca zaprawy zywicznej oraz piasku
kwarcowego suszonego ogniowo. Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-EN
13139:2003 Kruszywa do zaprawy a w szczegdlnosci nie zawiera¢ zanieczyszczen, zwlaszcza
organicznych.

Jako warstwe gruntujaca stosowac zywice epoksydowa (wilgotnos¢ podtoza <6%) naktadang na
podtoze za pomoca sztywnego pedzla lub pacy metalowej, Swiezo natozong powloke gruntujaca

przesypa¢ ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.

30.4.2. Wykonanie powloki ochronnej

Nalezy przestrzega¢ temperatury podioza, otoczenia i materialdow podanych w instrukcjach
technicznych, ktére nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C 1 nie wyzsza niz + 30°C. Nie nalezy
wykonywac robdt w czasie deszczu.

Obydwa sktadniki przechowywane w temperaturze od +15°C do +25°C intensywnie wymieszac
przy uzyciu mieszadla wolnoobrotowego (300+400 obr/min), az do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Czas mieszania min. 2 minuty. W celu uniknigcia niejednorodnosci zalecane jest
ponowne przemieszanie materiatu. Szczegdlnie dobrze wymiesza¢é material na $ciankach

pojemnika.

Sposdb wykonania

Przed przystapieniem do robot nalezy dokona¢ sprawdzenia punktu rosy. Temperatura podtoza i
otoczenia powinna by¢ o co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy w trakcie prac
oraz 24 godz. po rozlozeniu zywicy. Zywice nalezy rozklada¢ na podlozu za pomocg pacy
metalowe] z zabkami w dwoch warstwach. Warstwy o grubosci powyzej 0,5 mm nalezy
odpowietrzy¢ watkiem z kolcami (watkowac na krzyz).

Przy stosowaniu produktu na powierzchniach pionowych do zywicy nalezy doda¢ 1 w ilosci 6%
Wagowo.

Zuzycie zywicy: 1,2 kg/m2/1 mm
30.4.3. Charakterystyka materialowa

Powtloka ochronna
Dwusktadnikowa, barwiona zywica epoksydowa do wykonywania powlok chemoodpornych na

podiozach betonowych 1 stalowych. Produkt odznacza si¢ wysoka przyczepnoscig do podtozy
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mineralnych (oprdocz gipsu), a takze do stali oraz stali nierdzewnej. Materiat ma duza twardo$¢

powierzchniowg i ma zdolno$¢ mostkowania rys w podtozu.

Dane techniczne

Lepkos¢ ok. 1600 mPass (+20°C)

Proporcja mieszania sktadnikow (wagowo) 3:1(A:B)

Czas na wykorzystanie materiatu ~ +10°C / +20°C 60 min/ 40 min

Gestosc 1,20 g/cm?

Naktadanie nastepnej warstwy do 24 godz.

Kolor szary zblizony do RAL 7032

Odstep od temperatury punktu rosy co najmniej. 3°C

Przyczepnos¢ do betonu (C25) > 1,5 N/mm? (zerwanie w betonie)
Przyczepnos¢ do stali > 4,0 N/mm?

Zywica gruntujaca

Bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa o bardzo dobrej przyczepnosci do wszystkich
mineralnych podtozy. Produkt jest odporny na wysokie obcigzenia mechaniczne. Zywica moze
by¢ mieszana z suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym 1 stosowana jako zaprawa do

wypetniania ubytkéw lub wyréwnywania powierzchni.

Dane techniczne

Lepkos¢ ok. 550 mPaes (+20°C)

Proporcja mieszania sktadnikéw (wagowo) 2:1(A:B)

Czas na wykorzystanie materiatu ~ +12°C / +23°C / +30°C 60/ 40/ 21 min

Gestose 1,1 g/cm3

Naktadanie nastgpnej warstwy po 12 godz.

Petna odporno$¢ mechaniczna i chemiczna po 7 dniach (+23°C, 65%

wilgotnosci wzglednej)

Kolor z6ltawy, transparentny

Temperatura stosowania min. +5°C

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 60+70 N/mm2 w zalezno$ci od wypelniacza
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu 30 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na odrywanie 6 N/mm2
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30.5. Posadzka epoksydowa w wiacie

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ mocne, nosne, suche, czyste, wolne od kurzu, zaolejen i zattuszczen, a takze
wolne od wszelkich substancji obnizajacych przyczepnos$¢ jak stwardniaty tynk, mleczko
cementowe czy pozostatosci starych powlok. Podloze nalezy przygotowaé przez Srutowanie lub
szlifowanie tarczami diamentowymi, az do uzyskania nos$nego betonu. Po oczyszczeniu
mechanicznym podtoze nalezy doktadnie odkurzy¢. Klasa betonu wykonanego zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003 powinna wynosi¢ min. C20/25. Po usunigciu zywicy 1 warstwy slabego
betonu nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podloza betonowego, powinna ona wynosi¢ nie wigcej niz
4%. Podloza betonowe posadowione na gruncie muszg posiada¢ skuteczng izolacje

przeciwwilgociowa.

Uzupehienie wigkszych ubytkow w podtozu:
- zagruntowac podtoze: zuzycie 0,3-0,4 kg/m2
- wykona¢ warstwe¢ zaprawy epoksydowej z zywicy (zuzycie 0,3-0,5 kg/m2/1mm) oraz piasku
kwarcowego suszonego 0gniowo), nastepnie posypaé piaskiem na $§wiezag zywicg. Proporcja

mieszania zywicy z piaskiem kwarcowym 1:6 do 1:10.

Wykonanie posadzki epoksydowej na 2,5 mm:

Gruntowanie podtoza:

zmieszana z piaskiem kwarcowym (uziarnienie 0,06-0,36 mm) w proporcji 1:1; zuzycie zywicy
0,8 kg/m2, opakowanie 6 kg. Zuzycie piasku 0,8 kg/m2.

Po zagruntowaniu $wiezg zywice nalezy posypac piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo (np.
0,4-0,8 mm), zuzycie piasku 4,0 kg/m2, worek 25 kg. Warstwa ta daje wysoka mechaniczng
obcigzalno$¢ 1 jednoczesnie nadaje powierzchni odpowiednia antyposlizgowos$¢ 1 odpornos¢ na
scieranie.

Barwna powtoka posadzkowa (kolor: szary-krzemowy) :

Nalezy wykona¢ jedna lub dwie warstwy powtoki; zuzycie na warstwe zamykajaca: 0,8 kg/m2,
opakowanie 25 Kkg.

Powloka wierzchnia — pigmentowana (kolor jasnoszary), bezrozpuszczalnikowa zywica
wylewana na warstwe gruntujaca 1 rozprowadzana rakla gumowa (Sciggnigcie po warstwie

gruntujace;j).
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Sztywna powtloka posadzkowa, odporna na duze obcigzenia mechaniczne oraz chemiczne. Moze
by¢ stosowana na podtozach gdzie nie ma niebezpieczenstwa pojawienia si¢ rys. Material jest
samo-rozptywny i kompatybilny z réznymi materiatami stosowanymi do posypywania posadzek
zywicznych.

Stuzy do ochrony powierzchni betonowych wewnatrz pomieszczen, na ktorych odbywa sie ruch
kotowy (hale magazynowe i przemystowe gdzie przemieszczaja si¢ wozki widlowe, pakingi,
garaze itp.). Powloka stosowana w systemie z zywicg spelnia wymogi powtoki ochronnej
zgodnie z normg DIN 1504-2, DIN V 18026 oraz DIN EN 13813.

Dane techniczne - Zywica epoksydowa:

Proporcje mieszania: 4:1 wagowo

Gestose: ok. 1,5 g/cm3

Kolor standardowy: szaro-krzemowy (inne kolory na zapytanie)
Czas obrobki: ok. 60 minut

Temperatura stosowania: min. + 8 °C

Lepko$¢ (po zmieszaniu, + 21 °C)  ok. 5000 mPas

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: >60 N/mm?

Wytrzymatos¢ na zginanie: >12 N/mm?

Przyczepnos¢ (beton C25/30): >3,0 N/mm? (zerwanie w betonie)

W czasie wykonywania prac nalezy zwrdci¢ uwagg na:

- Kontrole betonu — badania pull-off zgodnie z normg PN-EN 1542, wymagania: $rednia z
pomiaréw min. 1,5 MPa, minimalna zakwalifikowana warto§¢ pomiaru 1,0 MPa; kontrola
wilgotnosci podtoza, maksymalna wartos¢ wilgotnosci — 4% masowo.

- Temperaturg podtoza, otoczenia i materiatu podczas realizacji robot i przynajmniej 12 godz. po

ich zakonczeniu — min. +15°C, max. +25° C, odstep od temperatury punktu rosy min. 3°C.

31. Projektowane nasypy budowlane

Zaprojektowano podniesienie rzednej terenu pod projektowanymi obiektami oraz wokoét nich -
przewidziano wykonanie nasypu budowlanego, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Nasyp wykona¢ z odpowiednio zaggszczonej warstwami pospotki piaszczysto-zwirowe] do
1=0,97. Nasyp wykona¢ do projektowanego poziomu terenu.

Niektore obiekty beda obsypane gruntem. Skarpy wykonaé¢ o nachyleniach podanych na

rysunkach. Po zakonczeniu prac umocni¢ skarpy poprzez np. darniowanie, biowtokniny, ptyty
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azurowe. Skarpy nalezy obsiaé mieszankami nasion traw. Wokot obiektow wskazanych na

rysunku ZT-1wykonane bgda opaski z kostki betonowej, ograniczone §ciekiem korytkowym.

Wejscie na skarpe stanowi¢ beda schody wykonane z kostki betonowej lub palisady o wym. wg
Z rysunkow.

Zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem geotechnicznym.

32. Opis robot dla montazu projektowanych nadprozy w $cianach istniejgcych

Przed przystgpieniem do wykuwania bruzd na profile stalowe nalezy podeprze¢ stropodach na
catej dlugosci wykuwanej bruzdy. Na posadzce nalezy utozy¢ podwaling z drewna 14x14 cm, na
niej postawi¢ stupki 14x14 cm, ktore podepra belke 14x14 cm umieszczong bezposrednio pod

stropodachem. Stemplowanie nalezy umiesci¢ w odlegtosci 0,5 + 1,0 m od lica Sciany. Pomiedzy
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belke a strop nalezy wbi¢ kliny drewniane tak, aby szczelnie do siebie przylegaty i nie
przecigzy¢ istniejgcego stropodachu. Rownolegle ze stemplowaniem stropu nalezy przygotowac
elementy stalowe nadprozy. Profile przed wbudowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy. Nie malowac
profili. W wykuwanej $cianie nalezy wykona¢ bruzde poziomg tylko z jednej strony dla
umieszczenia w niej stalowej belki. Nastepnie wykonaé poduszki z mocnej zaprawy cementowe;j
na dhugosci podparcia belki (minimalne oparcie belek na murze 20cm) 1 po zwigzaniu utozy¢
pierwszy 1 drugi profil stalowy. Obetonowa¢ konce belek oraz maksymalnie co 50cm wbi¢ kliny
stalowe miedzy belke a $ciang, aby zabezpieczy¢ mur przed osiadaniem. Wolne przestrzenie
miedzy murem a stalg wypeli¢ przez ubijanie mocna, wilgotng zaprawa cementowa. Po
zwigzaniu zaprawy i betonu mozna rozpocza¢ prace po drugiej stronie §ciany. Po zamocowaniu
belek nalezy je skreci¢ $ciggami ¢12. Po skrgceniu nalezy belki osiatkowac, wyszpatdowac i

otynkowac.

33. Opis techniczny betonowania i pielegnacji betonu

33.1. Cement do betonow

Betony na cemencie portlandzkim: C20/25 XC2, C25/30 XC2, C30/37 XF1, C30/37 XC3,
C30/37XF3, C25/30 XF2

Betony na cemencie hutniczym (CEMIII), odpornym na siarczany (zgodnym
z PN-B-19707:2013-10): C30/37 XA1+XF3, C30/37 XAl, C30/37 XA2, C35/45 XA3,
C35/45 XA3+XF3

Wszystkie zbiorniki, komory mokre, fundamenty dodatkowo w stopniu wodoszczelnoSci
min. W8.

33.2. Warunki ogélne dla betonu

Beton ma by¢ zaprojektowany w laboratorium. Ma wykazywac¢ si¢ parametrami zgodnymi z
klasami ekspozycji oraz mozliwoscig tatwego wbudowania. Wytyczne co do wykonania
betonu spetniajgcego wymogi sg okreslone w normie PN-EN 206+A1:2016-12. Klasyfikacja
1 okreslenie srodowisk agresywnosci na oczyszczalni nalezy uwzgledni¢ w projektowanym
betonie zgodnie z PN-EN 1992-1-1 — klasa ekspozycji j.w.

Obowigzuje ogdlna zasada doboru max S$rednicy ziarn kruszywa zaleznie od grubosci
elementu budowlanego i odleglosci migdzy pretami zbrojeniowymi. Max wielko$¢ ziarn
kruszywa nie powinna przekracza¢ 1/5 grubo$ci wykonywanego elementu i dodatkowo musi
by¢ mniejsza od odleglo$ci miedzy zbrojeniem i miedzy zbrojeniem a szalunkiem. Ze
wzgledu na mrozoodpornos¢ kruszywo uzyte do betonu ma mie¢ porowato$¢ nie wigksza niz

4% w konstrukcjach zaglebionych w ziemi i1 2% w konstrukcjach nadziemnych 1 czgsciowo
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zagltebionych.

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa powinna spelnia¢é wymagania odpowiadajace stopniowi
"0" reaktywnosci alkalicznej (dla konstrukcji na wolnym powietrzu, nie zadaszonej, dla
zbiornikow 1 komor nie bedacych zbiornikami) ,,1” dla konstrukeji ostonietych od czynnikéw
atmosferycznych (konstrukcje pod przykryciem) nie bedacych zbiornikami. Do zbiornikéw i
komor zabronione jest uzywanie kruszywa wapiennego.

Zbrojenie elementow zelbetowych stalg kl. A-1IIN w klasie ciggliwosci C. Zbrojenie nalezy
wykonywa¢ z duzg staranno$cig zapewniajgc zachowanie wlasciwych - podanych na
rysunkach - otulin pretow zbrojeniowych (stosowac podktadki z tworzywa sztucznego).

Do szalowania elementéw konstrukcyjnych obiektu stosowaé inwentaryzowane deskowanie
stalowe, aby uzyska¢ gladka powierzchni¢ zewnetrzng betonu. Do laczenia deskowan
stosowac patentowe taczniki zapewniajgce szczelnos$¢ elementu po stwardnieniu betonu.
Przed betonowaniem umiesci¢ w odpowiednich miejscach wszystkie wskazane w projekcie
marki stalowe, kotwy, przejScia szczelne rurociggéw oraz szalunki otworow
technologicznych. Przy rozmieszczaniu tych elementéw rozpatrywaé lacznie projekt
technologiczny, elektryczny i konstrukcyjny.

Do betonowania stosowa¢ mieszanke uprzednio zaprojektowang 1 kontrolowang
laboratoryjnie. W czasie betonowania nalezy kontrolowa¢ zachowanie si¢ deskowan, a
szybko§¢ betonowania powinna by¢ limitowana zdolnoscig szalunkéw do przenoszenia
parcia $wiezo uktadanej mieszanki. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposob
ciggly 1 uktadana rownomiernie w warstwach gr. max. 30 — 40cm bez tworzenia ,.kopcow"
przyczyniajacych sic do rozsegregowania mieszanki. Wysokos$¢ zrzucania mieszanki nic
moze przekracza¢ 150cm.

Zageszczenie mieszanki wykonywaé przy uzyciu wibratorow wglebnych. Niedopuszczalne
jest opieranie urzadzenia wibrujacego o prety zbrojenia konstrukcji. Gornej powierzchni
poszczegbdlnych warstw nie powinno sic wygtadza¢ (za wyjatkiem warstwy wierzchniej).
Powierzchnia betonu ma by¢ gtadka bez odpryskow, zaglebien, rakow 1 wszelkiego rodzaju
porowato$ci. W przypadku stwierdzenia po rozszalowaniu takich usterek nalezy postgpowaé
w sposOb opracowany w naprawach betondéw. W przypadku stwierdzenia przeciekow lub
pocenia si¢ nalezy usung¢ wade poprzez iniekcje Srodkami do tego przeznaczonymi pod

kontrolg przedstawicieli producentow.
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33.3. Warunki dodatkowe dla komor i zbiornikow

Podczas wykonywania robot betonowych oraz przy wszelkiego rodzaju sprawdzeniach
obowigzuja zasady okreslone w Warunkach technicznych wykonywania i odbioru
zbiornikdw betonowych oczyszczalni wody i $ciekow - Wydawnictwo instalator polski 1998r
oraz wydania pdézniejsze. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na doktadne usytuowanie i

zabetonowanie tasm uszczelniajacych w przerwach roboczych.

33.4. Pielegnacja betonu
Pielegnacja $wiezego betonu jest bardzo waznym etapem wykonywania zbiornika
zelbetowego 1 innych konstrukcji zelbetowych. Zta pielggnacja na etapie wykonawstwa moze
doprowadzi¢ do powstawania rys skurczowych. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej
utraty wody z betonu i wydzielania ciepta hydratacji, na powierzchni betonu powstaja
mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, nalezy $cisle przestrzegac
pielegnacji betonu. Nie wolno dopuszcza¢ do nadmiernego nagrzewania si¢ betonu od
stonca. Swiezy beton nalezy chroni¢ przed nadmiernym wysuszeniem i deszczem. Beton
pielegnowaé postepujac zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 13670,
zalacznik F. Do prawidlowego wigzania cementu w betonie konieczna jest pielegnacja
poprzez polewanie go woda. Sposob pielegnacji §wiezego betonu poprzez nawilzanie by¢
ustalony dla okre$lonych warunkéw 1 pory roku z uwzglednieniem nastgpujacych
minimalnych okresow nawilzania:

- 3 dni dla kazdego betonu

- 7 dni dla duzych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jest z cementu portlandzkiego

- 14 dni dla duzych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jest z cementu hutniczego

- 14 dni dla betonéw wodoszczelnych (np gdy betonujemy zbiornik lub szczelne

fundamenty).

Im dluzej utrzymuje si¢ beton w wilgoci, tym jest to korzystniejsze dla wszystkich jego
wlasciwosci.
W zwiazku z tym najkorzystniej jest utrzymywa¢ duze powierzchnie betonu pod stala
warstwg wody. W zwyklych warunkach polewanie wodg nalezy rozpocza¢ w okresie letnim
po uptywie okoto 12 godzin a w okresie chlodniejszym po uptywie 24 godzin od
zabetonowania. Zaleca si¢ stosowa¢ nastgpujaca czestotliwos$¢ nawilzania:

- przy temperaturze powietrza powyzej +15 stopni ¢ w ciggu dnia przynajmniej co 3

godziny i
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Raz w ciaggu nocy

- przy temperaturze powietrza ponizej +15 stopni ¢ nie rzadziej niz 3 razy na dobg

- przy temperaturze powietrza ponizej +5 stopni ¢ mozna zaprzesta¢ nawilzania betonu
Dobrym sposobem na utrzymanie wilgoci w betonie w pierwszym okresie jest nakrycie go
folia z PCV lub polietylenu. Foli¢ mozna uktada¢ na powierzchni betonu bezposrednio po
jego zageszczeniu, zabezpieczajac beton w okresie najwigkszych strat wilgoci. Zaleca si¢
jednak uktadanie folii po 3-5 godzinach od zaformowania. Swiezy beton nalezy chroni¢
rowniez przed zbytnim nagrzaniem. Podwyzszenie temperatury powyzej +20 stopni C nie
jest szkodliwe, o ile beton utrzymywany jest w stalej wilgoci. Jednak nagle polanie zimnag
woda silnie rozgrzanego betonu moze doprowadzi¢ do pojawienia si¢ rys i spekan. Dlatego w
czasie upatow beton nalezy polewaé bardzo czesto lub po nawilzeniu nakry¢ go folig badz

brezentem.

34. Scianki oporowe

W miejscach wskazanych na rysunku ZT-1 wykona¢ $cianki oporowe prefabrykowane z betonu
min. C30/37 (XF1). Scianki posadowi¢ min. na glebokos$¢ przemarzania gruntu na warstwach:

- podsypka wyroéwnujaca gr.5cm

- chudy beton C12/15 gr.15cm
Warstwy podktadowe do weryfikacji przez producenta $cianek. Szczegoly 1 poziomy
posadowienia $cianek podano na rys. ZT-6.

35. Komunikacja na terenie inwestycji

Na terenie inwestycji istniejag obecnie drogi wewngtrzne utwardzone o nawierzchni
asfaltobetonowej. Ich stan ocenia si¢ na zadowalajacy. Zaprojektowano rozebranie istniejacych
drog wewnetrznych, z uwagi na ich stan, nie pasujacy do stanu projektowanego uktad oraz
znaczng ingerencj¢ zwigzang z projektowang infrastrukturg podziemna.

Przewiduje si¢ wykonanie nowych utwardzonych placow manewrowych oraz miejsc
parkingowych z kostki betonowej o nastepujacej konstrukeji:

nawierzchnia z kostki betonowej:

- podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym -
12cm

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu - 20cm

- podsypka cem.- piask. (1:4) - 3cm

- nawierzchnia-kostka betonowa - 8cm
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- ograniczenie powierzchni jezdni kraweznikiem najazdowym 15x30cm ustawionym na lawie
betonowej z oporem.

W przypadku stwierdzenia warunkoéw gruntowych odbiegajacych od zatozen projektowych
podtoze nalezy uzdatni¢ do G1. Dopuszcza si¢ wykorzystanie na podbudowy pomocnicze
kruszywa pozyskanego z recyklingu — rozdrobnionego materialu z rozbidrek konstrukcji
betonowych (przekrusz). Kruszywo pozyskane w ten sposob powinno odpowiada¢ WT4-2010.
W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie miejsc parkingowych w ilosci 6szt. dla
samochodéw osobowych i 1 szt. dla autobusu.

Wymiary chodnikéw i opasek dostosowano do charakteru poszczegdlnych budynkow.

Powierzchnia drog iStniejaCcyChi.......c.coviiiiiiiicii e ~3984m2
Powierzchnia drog ProjeKtoOWaNYCH .........coviiiiieiice e ~10037m2
Powierzchnia proj. opasek i chodnikow z kostki betonowe] ..........ccevviiiieiiiiiicniciieenns ~835m2

Konstrukcja chodnikow i opasek:

. grunt niewysadzinowy gr. ~20cm,

. geotkanina separacyjna (w miejscu gltebokiego zalegania gruntéw stabonos$nych),

. podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
- 15cm,

. podsypka cem.- piask. (1:4) - 3cm,

. nawierzchnia-kostka betonowa - 8cm,

. ograniczenie powierzchni krawgznikiem 6x20cm ustawionym na lawie betonowe;.
Miejsca parkingowe wydzieli¢ np. 1 rzgdem kostki ozdobne;.

Wiazy kanalizacyjne o nawierzchniach utwardzonych obrukowac opaska z 1 rzedu kostki

ozdobnej trapezowej lub granitowej.
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Przewiduje si¢ kolorystyczne zréznicowanie nawierzchni drog wewnetrznych (kolor grafitowy)
od ciggow komunikacyjnych (kolor jasnoszary+elementy dekoracyjne). Projektuje si¢ w strefie
wejscia glownego utozenie kostki w rozetg lub logo wodociggdéw (albo inny sposdb uzgodniony

z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji):

Np.:

W miejscu oznaczonym na rysunku ZT-1, roéwniez przed wejSciem gldownym nalezy
wykonstruowaé¢ miejsce dla nasadzenia zieleni — zgodnie z rysunkiem elewacji B-1.12 zawartym
w PB. Np.:
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Za obrzezami wypelnienie przestrzeni kruszywem ozdobnym odpowiedniej frakcji (kolor biaty),
lub kora.

36. Ogrodzenie terenu inwestycji

Istniejace ogrodzenie terenu inwestycji w stanie dobrym, pozostawiono bez zmian.
Zaprojektowano wykonanie dodatkowego ogrodzenia  pomig¢dzy punktem zlewnym a
pozostalym terenem oczyszczalni (wraz z brama wjazdowa przesuwng z napedem
elektrycznym). Nowe ogrodzenie wykona¢ jako systemowe panelowe z siatki zgrzewanej z drutu
@5/6mm ocynkowanej, powlekanej. Stupki ogrodzenia zabetonowaé. Cokoty prefabrykowane
systemowe o wysokosci ok. 30cm. Wysoko$¢ panelu ogrodzeniowego 1,63m. W ogrodzeniu
wykona¢ bram¢ wjazdowa przesuwng o szer. 5,0m, systemowa, z siatki zgrzewanej
ocynkowanej, powlekanej, z napedem.

Elementy mechaniczne ogrodzenia tj. rygiel, zamek, klamka, zawiasy, mechanizm elektryczny
zastosowac dobrej jako$ci: powinny by¢ czyste, gltadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien 1
wypuktych karbow, faczniki musza posiadaé wytrzymato§¢ nie mniejsza niz poszczegdlne
elementy ktore lacza. Grubo$¢ powloki cynkowej powinna by¢ zgodna z norma PN-EN
12500:2002.
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37. Odwodnienie wykopu

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania odwodnienia wykopoéw, pomimo przyjetego w
dokumentacji zabezpieczenia wykopdéw szerokoprzestrzennych dla obiektow $ciankami
szczelnymi zakotwionymi w gruntach spoistych. Grunty te, z uwagi na ich stan i rodzaj begda
dziataty jak ,,korek™, nie przewiduje si¢ na plywu wody gruntowej od strony dna wykopu. W
miejscach, gdzie poziom wody gruntowej znajdowac bedzie si¢ powyzej dna wykopu przewiduje
si¢ odwadnianie wykopow zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem odwodnien.
Odwodnienie wykopow realizowane bedzie przy zastosowaniu iglofiltrow i / lub drenazy
poziomych. Przy braku wydajnosci ww. systemow nalezy zabi¢ $cianki szczelne réwniez dla
robot ziemnych dla obiektow innych niz kubaturowe. Wykonawca we wlasnym zakresie winien
rozstrzygna¢ o zastosowanej metodzie odwadniania wykopdéw opierajac si¢ réwniez na

opracowanej na etapie projektu dokumentacji geologicznej.

38. Wlaczenie WL §

W zwigzku z koniecznoscia potaczenia istniejgcego zelbetowego kanatlu otwartego z
projektowanym rurociagiem zaprojektowano wiaczenie WL5. Wiaczenie wykonaé zgodnie z
rysunkiem T-32 zawartym w projekcie wykonawczym branzy sanitarnej. Projektowany rurociag
nalezy wprowadzi¢ w istniejagcy kanal na dlugos¢ Im i obetonowaé¢ (C20/25). Przed
przystapieniem do betonowania powierzchnig istniejagcego kanatu na wskazanym odcinku nalezy
odpowiednio przygotowac, zgroszkowac 1 zastosowac preparat sczepny. Zamontowac zbrojenie
przypowierzchniowe z pretéw #8/20cm w ksztalcie litery ,,U”, kotwione w ptycie dennej kanatu
na gtebokos¢ 9cm + prety wzdluzne #8/15cm + strzemiona #8/15 wokdt rurociggu. Rurociag
przed zabetonowaniem zaizolowaé 2 warstwami papy jako warstwa poslizgowa oraz osadzié

kolnierze EPDM zgodnie z w/w rysunkiem.

39. Uwagi ogdélne

Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Inzynierowi Kontraktu oraz

Zamawiajacemu przed wbudowaniem probki materialdbw  wykonczeniowych dla: wnetrz,

elewacji i nawierzchni utwardzonych.

40. Warunki ochrony p. poz.
40.1.  Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Zespot obiektow o funkcji technologicznej, pomocniczej i biurowo-socjalnej obejmujacy
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docelowo:

- budynek obstugi [1] - jednokondygnacyjny o powierzchni uzytkowej 405,83m?

- budynek energetyczny [2] — jednokondygnacyjny o powierzchni uzytkowej 76,73m?

- budynek techniczny [3] — o powierzchni uzytkowej 210,39m?

- budynek odwadniania osadéw [10] — jednokondygnacyjny o powierzchni uzytkowej 139,71m?
oraz komory, zbiorniki i inne obiekty technologiczne, nie b¢dace budynkami.

40.2.  Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych

Obiekty posadowione sg w odlegto$ci ponad 4m od granic dziatki, budynek energetyczny
posadowiony w odlegtosci ponad 7,5m od granic dziatki. Odleglo$¢ pomigdzy budynkiem oblugi
i budynkiem technicznym 8m.

40.3.  Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W procesie technologicznym  nie beda stosowne materialy pozarowo niebezpieczne.
Wyposazenie w pomieszczeniach socjalno-biurowych bedzie typowe dla tego typu pomieszczen.

40.4.  Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego

Dla obiektow zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla si¢ wielko$ci gestosci
odcigzenia ogniowego.

W obiektach technologicznych i pomocniczych zaklasyfikowanych do PM prognozowana
gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi¢ bedzie Qd <500MJ/m?.

Dla budynku stacji energetycznego zaklasyfikowanego do PM  prognozowana gegstos$é
obcigzenia ogniowego wynosi¢ bedzie 1000<Qd<4000MJ/m?

40.5.  Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek obstugi w czesci obejmujacej pomieszczenia biurowe i socjalne zakwalifikowano do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
W budynkach: energetycznym, technicznym, odwadniania osadow nie przewidziano

pomieszczen statej pracy, obsluga bedzie miata charakter dorazny (ponizej 2h).

40.6.  Ocena zagrozenia wybuchem

W obiektach nie beda wystepowaty pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

40.7.  Podzial na strefy pozarowe

Teren podzielony jest na strefy pozarowe obejmujace obiekty:

- budynek obstugi — jednokondygnacyjny, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
oraz PM (dwie strefy — jak na szkicu zamieszczonym na rzucie przyziemia, potaczone poprzez
przedsionek pozarowy) 0 gestosci obcigzenia ogniowego Qd <500MJ/m?s

- budynek energetyczny — jednokondygnacyjny, zakwalifikowany do PM (jedna strefa) o
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gestosci obcigzenia ogniowego 1000<Qd<4000MJ/m?
- budynek techniczny — jednokondygnacyjny, zakwalifikowany do PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd <500MJ/m?, z wydzielonym pozarowo pomieszczeniem kottowni,
- budynek odwadniania — jednokondygnacyjny, zakwalifikowany do PM o gesto$ci obcigzenia
ogniowego Qd <500MJ/m?
Strefy pozarowe dla wszystkich obiektow poza budynkiem energetycznym wydzielone sg
pasami wolnego terenu o szerokos$ci nie mniejszej niz 8m, odleglos¢ od granic >4m.
Dla budynku energetycznego strefa pozarowa wydzielona pasami wolnego terenu o szerokosci
nie mniejszej niz 15m, odleglos$¢ od granic >7,5m.

40.8.  Klasa odpornosci pozarowej budynku. Odporno$¢ ogniowa elementow

budowlanych.

Budynek obstugi zrealizowany bedzie z elementow spetniajacych wymagania dla klasy ,,D”
odpornosci pozarowej budynku - wymagana klasa dla budynkow ZL II1.

Odporno$¢ ogniowa elementéw budynkéw wynosi:

- gléwna konstrukcja spelnia wymagania dla klasy odpornosci ogniowej R 30

- stropy — REI 30

- Sciany wewngetrzne — EI 15 dla $cian stanowigcych obudowe drog ewakuacyjnych.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ do
kasy odpornosci ogniowej danej $ciany. Na $cianach oddzielen pozarowych oraz na styku stref
pozarowych zastosowac ocieplenie z welny mineralnej zgodnie z czgscig rysunkowg projektu.
Wszystkie zastosowane materiaty sg nie rozprzestrzeniajace ognia 1 powinny posiada¢ aktualne
aprobaty i dopuszczenia.

Budynek energetyczny zrealizowany jest z elementéw spetniajacych wymagania dla klasy ,,B”
odporno$ci pozarowej budynku - wymagana klasa dla budynkéw PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 4000MJ/m? jednokondygnacyjnych.

Odpornos¢ ogniowa elementow budynkéw wynosi:

- gléwna konstrukcja spelnia wymagania dla klasy odpornosci ogniowej R 120

- strop/stropodach —spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60

- §ciany zewngtrzne — spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 60.

- Sciany wewngtrzne — spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30.

Wszystkie zastosowane materiaty sg nie rozprzestrzeniajgce ognia 1 powinny posiadac¢ aktualne
aprobaty i dopuszczenia.

Budynek techniczny i budynek odwadniania osadow zaklasyfikowano do klasy odpornosci

pozarowej ,,E”, dla ktorej nie stawia si¢ wymagan co do klas odpornosci ogniowej elementow

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy spotka jawna
42-202 Czestochowa ul. Bor 143/157
Telefon/fax: 34 365 75 81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

109



PROJEKT WYKONAWCZY
,, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Wggrowcu”
Tom | — czes¢ budowlano-konstrukcyjna

budynku, niemniej jednak wszelkic ich elementy nalezy wykona¢ z materialow nie
rozprzestrzeniajgcych ognia, ktore powinny posiada¢ aktualne aprobaty i dopuszczenia.

W budynku technicznym zlokalizowane jest pomieszczenie kotlowni na gaz, bez sktadu opatu, 0
mocy 70kW wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 ($ciany wyprowadzone
ponad dach). Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany wydzielajagce pomieszczenie

kottowni nalezy zabezpieczy¢ do kasy odpornosci ogniowej EI 60.

40.9.  Warunki ewakuacji

W obiektach zaklasyfikowanych do PM zapewniono ewakuacj¢ poprzez przejscia przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia. Dhugo$¢ przejs¢ nie przekracza 40m.

W strefie ZL III ewakuacja zapewniona jest poprzez wyjs$cia na poziome drogi ewakuacyjne
prowadzace do wyj$¢ na zewnatrz (oznaczone na schemacie podziatu na strefy pozarowe na
rzucie przyziemia).

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 120cm.

W budynkach pomocniczych zaklasyfikowanych do PM — nie wystepuja pomieszczenia
przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wszelkie drzwi otwierajace si¢ na drogi ewakuacji nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.

40.10. Urzadzenia przeciwpozarowe

Wyposazenie obiektu stanowi¢ beda nastepujace instalacje 1 urzadzenia przeciwpozarowe:

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne zapewniajace oswietlenie drog ewakuacyjnych o natezeniu
1Ix na osi drogi ewakuacyjnej, w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i w poblizu
kazdego punktu pierwszej pomocy - o natgzeniu 51x oraz przy kazdych drzwiach wyjsciowych
przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego — rowniez o natezeniu Slx,

- oswietlenie awaryjne zapasowe, w pomieszczeniach, w ktorych brak o$wietlenia
podstawowego moglby stwarzaé zagrozenie,

- przeciwpozarowy wylacznik/wytaczniki pradu odcinajace dopltyw pradu do wszystkich
obwodéw dla kazdego budynku/strefy indywidualnie oraz ponadto stacja transformatorowa
bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obiektow na terenie oczyszczalni.

Szczegdly rozwigzan technicznych okreslone zostang w opracowaniach 1 projektach
branzowych.

Drzwi przewidziane do wyposazenia w system kontroli dostgpu nalezy wyposazy¢ w klamki od

strony wnetrza pomieszczenia.

40.11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia

Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia w wymaganej

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy spotka jawna
42-202 Czestochowa ul. Bor 143/157
Telefon/fax: 34 365 75 81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

110



PROJEKT WYKONAWCZY
,, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Wggrowcu”
Tom | — czes¢ budowlano-konstrukcyjna

ilo$¢ 10 1/sek. zapewnione bedzie z hydrantow DN 80 0 wydajnosci nominalnej 10 dm?/s na
wewnetrznej miedzy sieci wodociggowej $160PE w odlegtosci do 75 m od obiektow, awaryjnie
do wykorzystania instalacja wody technologiczne;j.

40.12. Drogi pozarowe

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej zapewniony jest przebudowywanymi i rozbudowywanymi

drogami wewngetrznymi.

41. Projekty zwiazane

Opracowany projekt wykonawczy pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow
w Wagrowcu'' sktada si¢ z nastepujacych tomow:
- projekt architektoniczno — budowlany:
tom | - czes¢ budowlano-konstrukcyjna,
tom Il - czg$¢ technologiczno - sanitarna,

tom 11 - czesé elektryczna i AKPIA.
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