PRZEKROJ PRZEZ DROGE WEWNETRZNA/PARKING Z KOSTKI BETONOWEJ
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obrzeza drogowe 15x30cm

nawierzchnia — warstwa Scieralna z kostki
betonowej — 8cm

podsypka cem.—piask. (1:4) — 3em

podsypka cem.—piaskowa (1:4) 3cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu — 20cm

tawa z betonu C12/15(B15) 25x35¢m

podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 12cm

podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 12cm

PRZEKROJ PRZEZ OPASKE
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obrzeze betonowe 6x20cm

fawa betonowa C12/15 gr.10cm
podsypka piaskowa gr.10cm

kostka betonowa gr.6cm

podsypka piaskowo—cementowa (1:4) gr.3em

poabudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr.15cm
geotkanina separacyjna (w miejscu gfebokiego
zalegania_gruntow sfabonosnych)

grunt niewysadzinowy gr.~20cm

PRZEKROJ PRZEZ DROGE

KRAWEZNIK _NAJAZDOWY
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obrzeza drogowe 15x30cm

podsypka cem.—piaskowa (1:4) 3cm

fawa z betonu C12/15(B15) 25x35¢m

PRZEKROJ PRZEZ SCIEK DROGOWY
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obrzeze betonowe 6x20cm

podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa

fawa z betonu C12/15(B15)20x20cm

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 12cm

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK
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kostka betonowa gr.8cm

obrzeze betonowe 6x20cm

podsypka piaskowo—cementowa (1:4) gr.3em

podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem_hydraulicznym gr.15cm

geotkanina separacyjna (w miejscu: gfebokiego
zalegania_gruntow sfabonodnych)

fawa betonowa C12/15 gr.10cm

grunt niewysadzinowy gr.~20cm

podsypka piaskowa gr.10cm

podsypka piaskowa gr.10cm

UWAGA:

kostka betonowa gr.6ecm

podsypka piaskowo—cementowa (1:4) gr.3em

podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwern hydraulicznym gr.15cm

geotkanina separacyjna (w miejscu gfebokiego
zdlegania_gruntow stabonosnych)

grunt niewysadzinowy gr.~20cm

1. Wymiary podano w centymetrach

2. W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych odbiegajgcych od zatozen

projektowych podtoze nalezy uzdatni¢ do G1
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3. Rozpatrywa¢ fgcznie z PZT-1 1 ZT-1
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