DETAL 2

Schemat montazowy uszczelnienia
przerwy technologicznej w betonowaniu
Skala 1:5

t - wymiar zgodny
Z projektem wykonawczym

drugi etap betonowania

d

tasma uszczelniajgca do przerw
roboczych wewnetrzna

rzerwa technologiczna
w betonowaniu

szalumek do przerw
roboczych

pierwszy etap betonowania

ot DETAL 2|
twardosé Schore'a 6745
wytrzymatoS¢ na rozcigganie >=10MPa
wydfuzenie wzgledne przy zerwaniu >=350%
wytrzymatos¢ na rozdzieranie >=12N/mm

DETAL 1

Schemat montazowy uszczelnienia
przerwy technologicznej w betonowaniu:
potaczenie dwdch etapow betonowania Sciany

Skala 1:5

tasma wewnetrzna

do przerw roboczych

przerwa
technologiczna w
betonowaniu

uchwyt montazowy

ot DETAL 1o
twardosé Schore’a 6715
wytrzymafos¢ na rozcigganie >=10MPa
wydfuzenie wzgledne przy zerwaniu >=350%
wytrzymafos¢ na rozdzieranie >=12N/mm

t - wymiar zgodny z

DETAL 4

Schemat montazowy uszczelnienia
przerwy technologicznej w betonowaniu.
SKALA 1.5

Uwagi:

1. Rozstaw osiowy rur do rys wymuszonych - R:
R=h/(2*g)
h - wysokos¢ elementu
g - grubos¢ elementu

Sciana zelbetowa

S S S S S S ST
S
s \\ s/ \\ s/, \\ s \\ /
S S S S
/ / /
S s S s S s S
S S s s S s
e /. / 4 / V / ya
R g / S
3 / . s S
=|e S NS S S S S
/ / /
218 < S % < S Y
3|8 A S s s S
_ / / / /
2| s S s S .
£(9 S s / S s S
g|? oy s S s
|1 / \ 7 \ s / s /
X a / s s S
9] % 4 s S 4
S / / S 7S
S v s S
/ s S s s S
S s S
/ s S D s /
/ . s S s S
/ s S s /
AN N
/ / / /
| X XK e
/ rura do rys wymuszonych
drut montazowy uchwyt montazowy do tasm
UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Beton C30/37 XA1 (XA1+XF3 dla ptyty stropowe)).
. J. Stal konstrukcyjna B500SP — klasa ciggliwosci C
Materiaf: DETAL 4 rura do rys wymuszonych 3. Otulina do lica zbrojenia ¢c=50mm dla pfyty dennej i scian, c=30mm dla
pfyty stropowej
twardos¢é Schore'a 83+5 4. Rozpatrywac ftgcznie z rysunkami K—7.1, K=7.2, K=7.3.
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