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SCIEKI SUROWE

SCIEKI 0CZYSZCZONE MECHANICZNIE
WODA TECHNOLOGICZNA

KANALIZACJA OGOLNA/PULPA PIASKOWA
KABEL GRZEJINY

1. Oznaczenia zgodnie ze schematem technologicznym i zestawieniem urzqdzen i armatury.

2. Montaz i instalacje urzqdzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Po
wyborze dostawcy urzqdzen technologicznych z uwagi na zastrzezenia producentow co do zmian
konstrukeyjnych urzqdzen. Nalezy na etapie realizacji sporzqdzi¢ projket montazowy i dostosowa¢ instalacje
technologiczng do wybranych urzqdzen,

3. Odcinki rur stalowych nierdzewnych posadowione w gruncie zaizolowa¢ tasmg PVC.

4. Instalacje rurowe powyzej poziomu gruntu nalezy wykona¢ w izolacji termicznej gr.min. 50mm (A = 0,04) i

plaszczu przeciwwilgociowym z blachy nierdzewnej,
5. Kable grzejne nalezy montowa¢ na rurociqgi przez nawijanie wstegi co ok. 25cm (dla rurociqgow
Dn150-200mm, dla rurociqgow Dn40—80 wzdtuznie. Kable przytwierdza¢ do rur tasmg samoprzylepng

ponizej terenu w fupkach styropianowych.
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aluminiowq. Na tak przygotowany rurociqg montowac izolacje termiczng.
6. Instalacje technologicznq nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej AISIST6L,
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