Zatacznik nr 5. Zalozenia rozwia

zan wentylacji BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU OB.[10]

Nr Nazwa pomieszczenia

Krotnos¢é
wymiany
wentylacja

llos¢
powietrza
wentylacyjne
go [m3/h]

Nawiew

Wywiew

0.1 POM. MAGAZYNOWE

29

grawitacyjna
czerpnia scienna g160mm; st. nd
kratka nawiewna @160mm; st. nd

grawitacyjna

wywietrzak dachowy g160mm, na
podstawie dachowej B-II, cokét
regulowany do kata dachu; zakonczenie
— anemostat sufitowy g160mm z
regulowang powierzchnig przeptywu.
Wykonanie stal nierdzewna

83

grawitacyjna
poprzez otwory hawiewne wentylacji
mechanicznej.

grawitacyjna

wywietrzak dachowy 160mm,
na podstawie dachowej B-II,
cokét regulowany do kata dachu
zakonczenie - anemostat
sufitowy $160mm,

Woykonanie stal nierdzewna

MAGAZYN

02 REAGENTOW

250

mechaniczna przewietrzajgca
czerpnia $cienna 450x200mm;
st. nd

kratka nawiewna 450x200mm;
st. nd

mechaniczna przewietrzajgca winna by¢

uruchamiana recznie za pomocg
wigcznika zlokalizowanego w
pomieszczeniu, i winna dziata¢ w czasie
przebywania pracownika w magazynie.
WW1 Wentylator dachowy
chemoodporny $315mm, Q=250m3/h,
p=200Pa, N=0,37kW, z regulacja;
wykonanie: wirnik formowany wtryskowo
z trudnopalnego polipropylenu PPs z
fopatami pochylonymi do przodu,
obudowa formowana termicznie z
trudnopalnego polipropylenu PPs, ptyta
montazowa silnika z blachy stalowej
nierdzewnej 1.4301,

na podstawie dachowej B-1l st.nd, cokot
regulowany do kata dachu st.nd; kanat
wentylacyjny #315mm st.nd,
zakonczenie - kratka wentylacyjna
®315mm, st.n.

662

grawitacyjna
poprzez otwory nawiewne wentylacji
mechanicznej.

grawitacyjna

2xwywietrzak dachowy $400mm,

na podstawie dachowej B-Il (sitownik
otwierany automatycznie, kiedy wszystkie
urzadzenia wentylacji mechanicznej sg w
postoju oraz recznie z przetagcznika na
$cianie),cokdt regulowany do kata dachu
zakonczenie - kratka wywiewna

sufitowa @450mm

wykonanie stal nierdzewna

POM. ODWADNIANIA

03 OSADOW

1324

mechaniczna podstawowa
2xczerpnia $cienna 450x450mm;
2xkratka nawiewna 450x450mm;

Wentylacja (odcigg na biofiltr) podczas
pracy urzadzenia do odwadniania osadu
winna zawsze dziata¢ w trakcie pracy
urzadzen. Bedzie ona uruchamiana w
razie potrzeby recznie przez
pracownikéw oraz automatycznie
podczas urzadzenia. W okresie zimowym
nawiewane powietrze bedzie ogrzewane
za pomocg nagrzewnic wodnych
pracujgcych na powietrzu obiegowym.
Nagrzewnica bedzie uruchamiana na
podstawie wskazan czujnika temperatury
zewnetrzne;.

Wywiew powietrza z pomieszczenia 2x
kratka wentylacyjna wywiewna
450x450mm st. nd, kanaty wentylacyjne
@450mm st.nd, powietrze wywiewane
kierowane bedzie na biofiltr OB.[31]
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Wentylacja awaryjna bedzie
uruchamiana recznie lub automatycznie
na podstawie odczytéw czujnikéw gazéw
niebezpiecznych (siarkowodor i
amoniak). W przypadku zatgczenia
wentylatorow wyciggowych WWAL;
WWA2, automatycznie otwiera¢ sie bedg

mechanic_zna gwarvina sie przepustnice na kanatach
6 1986 2xczerpnia scienna 450x600mm; nawiewnych (czerpniach $ciennych).
2xkratka nawiewna 450x600mm; WWA2; WWAL wentylator $cienny

@400mm; Q=993m3/h; PS=110Pa;
nmax=13501/min; U=230V,

P=0,09kW; z regulacja; wykonanie: rama
z tworzywa ABS, topatki wirnika z
polipropylenu wzmocnionego,

2xkratka wywiewna 400x400mm st. nd

grawitacyjna

wywietrzak dachowy 400mm,

na podstawie dachowej B-III,
przepustnica z sitownikiem 230V ze
sprezyng powrotng (sitownik przetaczany
recznie z przetgcznika na $cianie)

,cokét regulowany do kata dachu
zakonczenie - kratka wywiewna

sufitowa @450mm,

wykonanie: stal nierdzewna

grawitacyjna
2 374 poprzez otwory hawiewne wentylacji
mechaniczne;j.

POM. PRZYCZEPY

NA OSAD wentylacja mechaniczna przewietrzajgca
winna byé uruchamiana recznie
(tacznikiem zlokalizowanym za zewnatrz
pomieszczenia na elewaciji), przed
wejéciem pracownika do pomieszczenia.
Wywiew powietrza z pomieszczenia 2x
kratka wentylacyjna wywiwena @315mm
st.nd, kanaty wentylacyjne 250mm st.
nd, powietrze wywiewane kierowane
bedzie na biofiltr OB.[31]

0.4

mechaniczna podstawowa
3 562 2xczerpnia $cienna 8315mm;
2xczerpnia $cienna @315mm;

UWAGI:

1. Projektowane zakonczenia wentylacyjne zlokalizowane w zewnetrznych przegrodach budowlanych winne byé wyposazone w siatke
zabezpieczajgca przed owadami i gryzoniami oraz zaluzje przeciwdeszczowe.

2. Przed wykonaniem otworéw wentylacyjnych w przegrodach budowlanych nalezy potwierdzi¢ brak ich kolizji z elementami konstrukcyjnymi
budynku.

3. Kanaly nawiewajgce $wieze powietrze z zewnatrz budynku nalezy ociepli¢ oktadzinami z welny mineralnej o grubo$ci 30mm w ptaszczu z
folii aluminiowe;j.

4. Wentylatory dachowe nalezy montowa¢ na podstawach dachowych ttumigcych i cokotach montazowych regulowanych, o kgcie montazu
dostowanym do kata nachylenia dachu.

5. Wentylatory dla ktorych przewidziano regulacje wydajnosci nalezy dostarczy¢ w komplecie z regulatorem dedykowanym do urzadzenia
ostatecznie dobranego na etapie wykonawczym.

6. Wszystkie elementy wentylacyjne w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Wentylatory chemoodporne w wykonaniu z tworzywa sztucznego.
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