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1. Oznaczenia zgodnie ze schematem technologicznym i zestawieniem urzqdzen i armatury. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WAGROWIEC
2. Montaz i instalacje urzqdzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Po T/>\
wyborze dostawcy urzqdzen technologicznych z uwagi na zastrzezenia producentéw co do zmian NR EWID. wuu@\@ 5341, mwﬂ\um“ muﬂ\uu mﬁm\mv
& konstrukcyjnych urzqdzen. Nalezy na etapie realizacji sporzqdzi¢c projket montazowy i dostosowa¢ instalacje DZIALEK: obreb ewid. 302801_1.0001 WAGROWIEC PROJEKT
<$ technologiczng do wybranych urzqdzen, jedn. ewid WAGROWIEC_MIASTO WYKONAWCZY
3. Odcinki rur stalowych nierdzewnych posadowione w gruncie zaizolowa¢ tasmg PVC.
4. Instalacje rurowe Ugﬁﬂ, poziomu @.:Sé 3@,@.@ éro.joo w izolacji termicznej 933 50mm (A = 0,04) | NAZWA RYS:  WIATA SITOPIASKOWNIKA OB.[6] — RZUT PRZYZIEMIA SKALA
ptaszczu przeciwwilgociowym z blachy nierdzewnej, ponizej terenu w fupkach styropianowych. — INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 1-50
5. Kable grzejne nalezy montowa¢ na rurociqgi przez nawijanie wstegi co ok. 25cm (dla rurociggow PROVEKTOWAL R UPRAWNER SPECIALNOSE POPS DATA ’
Dn150-200mm, dla rurociggow Dn40-80 wzdluznie. Kable przytwierdza¢ do rur tasmg samoprzylepng mar inz. Tomasz Tarapacz SLK /3144 /PWOS /10 TECHNOLOGICZNO 1.2020 R RYSUNKL)
aluminiowg. Na tak przygotowany rurociqg montowa¢ izolacje termiczng. : ] TSANTARNA . T-7
6. Instalacje technologiczng nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej AISIST6L, STRAVDEE R UERAMER S — Femrs oA
mgr inz. Weronika Kulesza SLK /7857 /PWBS /19 TECHICLOGEIND 11.2020




