Zatacznik nr 4. Zatozenia rozwigzan wentylacji BUDYNEK TECHNICZNY OB.[3]
Krotnos¢ llo$¢ powietrza
Nr Nazwa pomieszczenia wymiany wentylacyjnego Nawiew Wywiew
wentylacja [m3/h]
POM. POMPOWNI czerpnia $cienna 400x200mm; stal ocynkowana
0.1 [ OSADU NADMIERNEGO 1 275 kratkpa nawiewna 400><200mm'y stal ocynkowana 3xkratka wywiewna 140x210mm; tworzywo sztuczne
| RECYLKULOWANEGO ! 4
POM. POMPOWNI o X
0.2 WOoDY 2 300 Efaet:(?faivcileex:: :8 8:22 (())((JJnTnT ;t;\ll gccy::g\‘,,vv::: 3xkratka wywiewna 140x210mm; tworzywo sztuczne
TECHNOLOGICZNEJ ' 4
zatozenia wynikajgce z normy dla [minimum 5cm2 dla na Powierzchnia otworéw wywiewnych
kotlownie o lacznej mocy cieplnej |kazdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kotléw, nie réwna co najmniej polowie powierzchni otworéw
0.3 POM. KOTLOWNI | powyzej mniej jednak niz 300 cm2 nawiewnych,
: POMPY CIEPLA 60 kW do 2000 kW czerpnia $cienna 400x200mm; stal ocynkowana nie mniej jednak niz 200 cm2
PN-B-02431-1 :1999 kratka nawiewna 400x200mm; stal ocynkowana 3xkratka wywiewna 140x210mm; tworzywo sztuczne
kratka i czerpnia $cienna o max. przeswicie 50% kratka $cienna o max. prze$wicie 50%
wentylator $cienny 100 Q = 150 m3/h; PS=180 Pa;
04 POMIESZCZENIE 2 150 czerpnia $cienna 200x200mm; stal ocynkowana nmax=1800 1/min; U=230 V; P=75 W; bez regulacji,
: ROZDZIELNI kratka nawiewna 200x200mm; stal ocynkowana wykonanie obudowa z tworzywa sztucznego
wyrzutnia $cienna g100mm; stal ocynkowana
wywiew powietrza na potrzeby ogrzania pom.[0.1;0.2] w.
okrsie zimowym
2x wentylator W3; W4 Q=300m3/h; PS = 200 Pa
nmax 2550 1/min; napigcie nominalne U 230 V
minimalne napiecie przy regulacji Umin 140 V;
) . moc nominalna P 95 W
wentylacja na potrzeby usuniecia . L
; - wraz z bezstopniowym regulatorem tyrystorowym napiecia;
nadmiaru ciepta . .
. . . zatgczanie reczne z wigcznika w pom.[0.4]
Ciepto powstajgce od pracujacych - R : .
k o . . wykonanie: obudowa z galwanizowanei blachy stalowej,
dmuchaw: czerpnia $cienna 1500x800mm; obudowa czerpni Wirnik 2 tWorzywa Sztucznedo
Q =860*120*(1-0,85)*0,8* 2xfiltr kieszeniowy 750x800mm gteb.200mm; ywa s 90- .
_ X . R 2xkanat wentylacyjny 150mm wraz z ksztattkami;
0,9 = 11146 kcal/h; 10 kieszeni klasy G3, stal ocynkowana 4 X X
. . . . . A 2xkratka wywiewna @200mm; 2xkratka nawiewna
llo$¢ powietrza wentylacyjnego:  |kratka nawiewna 1500x800mm; A
_ ko @200mm; stal ocynkowana
POMIESZCZENIE V=Q/0,24*p*cp*At X ! N .
0.5 DMUCHAW V=11146/0,24*1,2¥1¥10 wywiew cieptego powietrza zimg
V-38’70m3}h 2xwentylator $cienny W1; W2 ¢450mm; Q=1935m3/h;
B p=54Pa; n=9200br/min; N=103W; wykonanie materiatowe:
wirnik z odpornego na dziatanie promieni UV termoplastu
wzmocnionego wiéknem szklanym, obudowa wyttaczana z
blachy stalowej, zabezpieczonej przed korozjg poprzez
malowanie kataforetyczne farbg podktadowsa oraz farbg
poliestrowa, elementy ztgczne ze stali nierdzewnej.
2xWywietrzak dachowy stal ocynkowana
@400mm + podstawa dachowa B/IlI
2 628 nawiew realizowany czerpnia $cienng dla wentylacji + przepustnica
mechanicznej z sitownikiem elektrycznym ze sprgzyng powrotng 230V
cokét regulowany do kata dachu
UWAGI:

1. Projektowane zakonczenia wentylacyjne zlokalizowane w zewnetrznych przegrodach budowlanych winne by¢ wyposazone w siatkg zabezpieczajgcg przed owadami i gryzoniami oraz
Zaluzje przeciwdeszczowe.
2. Przed wykonaniem otworéw wentylacyjnych w przegrodach budowlanych nalezy potwierdzi¢ brak ich kolizji z elementami konstrukcyjnymi budynku.

3. Kanaly nawiewajgce $wieze powietrze z zewnatrz budynku nalezy ociepli¢ oktadzinami z wetny mineralnej o grubos$ci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej.

4. Wywietrzaki dachowe nalezy montowac¢ na podstawach dachowych ttumigcych i cokotach montazowych regulowanych, o kacie montazu dostowanym do kata nachylenia dachu.
5. Przej$cia instalacji pomiedzy poszczegélnym strefami p.poz nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przej$¢ p.poz. zgodnie z klasg El danej przegrody budowlanej.

6. Na kanatach wentylacyjnych pomiedzy strefami nalezy montowac klapy p.poz z wyzwalaczem termicznym.
7. Wentylatory dla ktérych przewidziano regulacje wydajnosci nalezy dostarczy¢ w komplecie z regulatorem dedykowanym do urzgdzenia ostatecznie dobranego na etapie
wykonawczym.
8. Elementy wentylacyjne w wykonaniu ze stali ocynkowanej oraz tworzywa sztucznego, wentylatory w wykonaniu zgodnym z zestawieniem oraz STWIORB




