ZAL. NR. 7 ZESTAWIENIE GEOWNYCH URZADZEN KOTEOWNI

Materiat

Lp. Ozn. Opis Uwagi Parametry techniczne . Srednica llosé
wvkonania
Stojacy kociot gazowy kondensacyjny moc 70kW
« Izolacja cieplna z matg z wetny mineralnej
« Czujnik cisnienia wody (wbudowany ogranicznik minimalny i maksymalny)
« Czujnik temperatury spalin z funkcjg ograniczania temperatury spalin kociot grzewczy w
« Palnik ze wstgpnym mieszaniem obudowie z blachy
-- zdmuchawg stalowej w kolorze
-- praca modulacyjna czerwonym,
1 KG1 Kociot gazowy projektowany |-- automatyczny zapton lakierowany 1
-- czujnik jonizacyjny proszkowo
-- czujnik ci$nienia gazu komora
« Koncentryczne przytagcze spalin i powietrza do spalania pionowo do géry spalania ze stali
100/150, nierdzewnej
« Sterownik z panelem i modutem sterowania
« Modut bazowy kotta wraz z czujnikami (w komplecie czujniki podtgczone
zgodnie ze schematem)
Pompa ciepta 0 mocy 70kW (moc grzewcza dla BOW35 73,2kW; pobdr
mocy 15,9kW; wydajnos¢ 4,6 COP).
Pompa z hermetycznymi sprezarkami, ptytowy wymiennik ciepta wymiennik ciepta
(kondensator i parownik), woudowany zintegrowany sterownik, urzgdzenie wykonany ze stali
dostarczane w formie kompletnego zestawu wraz przyspawanymi nierdzewnej
2|  PC  |Pompa ciepta projektowany |Kotnierzami DNSO/PNG. A N (1.4401), lutowany
« Modut bazowy pompy ciepta wraz z czujnikami (w komplecie czujniki wszystkie czesci
podtgczone zgodnie ze schematem) obudowy z izolacjg
« Modut zbiornika buforowego wraz z czujnikami (w komplecie czujniki akustyczng i
podtgczone zgodnie ze schematem) termiczng
« Dodatkowy modut uniwersalny do rozszerzania wraz z czujnikami (w
komnlecie czuiniki nodtaczone zaodnie ze schematem)
3 Uktad poboru_pomet_rzal projektowany przewéd powietrzno-spalinowy, l_(anal kpncentwczny 100/150 montaz w stal nierdzewna 100/150 1
odprowadzania spalin szachcie kominowym
4 WC Wymiennik ciepta projektowany | wg. ZALACZNIKA NR 2. ZESTAWIENIE GEOWNYCH URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH 1
5| AM50 Krééce amortyzacyine projektowany odporne na temperature 50 4
zbiornik buforowy V=1000I do hydraulicznej powloka
wspotpracy z kottami grzewczymi oraz pompami ciepta zewnetrzna z
6 7B Zbiornik buforowy projektowany . zdeJTowana izolacja cieplna wykonang z wiékniny poliestrowej, grubo$é tworzywa 1030 1
izolacji: 120 mm sztucznego
« Perforowana blacha oddzielajgca w $rodku ze zintegrowanym
wysokosci do warstwowania zakreséw temperaturowych zamknigciem, kolor
czerwony
Zbiornik biwalentny, wymiennik pionowy o pojemnosci 300! do podgrzewania
721 zewu Zasobnlk_meplej wody projektowany wogy uzytkowej. Grzatka elektryczna. Ocieplenie zbiornika pianka 1
uzytkowej poliuretanowa.
8 PCR Pompa cyrkulacyjna projektowany [pompa cyrkulacyjna
Neutralizator do odprowadzania kondensatu do
9 NK Neutralizator kondensatu| projektowany nizej potozonego pr;e W.Odu odptywowego wh. 1
z granulatem neutralizujgcym 6 kg.
montazu w podstawie kotta
Zestaw zabezpieczajgcy wraz z zaworem bezpieczenstwa (3 bar),
10 GB1 Grupa bezpieczenstwa | projektowany [manometrem i autom. Odpowietrznikiem z zaworem zamykajgcym. 1
Przytacze: DN20 1" awint wewnetrzny
sktad zestawu:
-belka grupy z gwintem 3/4 do zawieszenia naczynia przeponowego
-zawor bezpieczenstwa-1szt
-manometr z zaworem montazowym-1szt
11| GB2 |Grupa bezpieczenstwa | projektowany |-odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym-1szt 1
-naczynie przeponowe 12L
-zawér spustowy
-zawor rewizyjny
-szvbkoztacze
12 Cwi1 izzizpleczenle stanu projektowany |elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu 1
szafka gazowa wyposazona w:
- Kurek gtéwny - zawoér kulowy sferyczny Dn15,
- Mamomentr 0,6 MPa z kurkiem manometrycznym,
- Filtr gazu FGB-15/K lub réwnowazny,
- Reduktor $redniego cisnienia, cisnienie wiotowe: Pe = 0,01 + 0,5 MPa,
ci$nienie wylotowe: 2,0+0,2 kPa,
- Gazomierz miechowy G6,
13 sG Skrzynka gazowa projektowany |~ Skrzynka gazowa - metalowa obudoyv_a, rama nosna ze stalowych profili 1
prostokatnych, blachy ostonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane,
malowane lakierem proszkowym, drzwi z uchwytem na ktédke, wykonanie
nascienne,
- Manometr 6 [kPa] z kurkiem tréjdrogowym,
- zawor kulowy gwintowany DN32,
- zawor odcinajgcy klapowy do wspétpracy z detektorami gazu, wyzwalany
elektromagnetycznie DN50 o $rednicy przeciwkotnierzy DN32,
14 PO1L Pompa obiegowa projektowany pompa obiegowa Q=1,51m3/h; p=35kPa; MocP1=34W 1
15 PO2 Pompa obiegowa projektowany pompa obiegowa Q=1,96m3/h; p=40kPa; MocP1=50W 1
16 PO3 Pompa obiegowa projektowany pompa obiegowa Q=2,0m3/h; p=30kPa; MocP1=34W 1
17 PO4 Pompa obiegowa projektowany pompa obiegowa Q=0,39m3/h; p=16kPa; MocP1=18W 1
18 PM1 Pompa obiegowa projektowany pompa obiegowa Q=13,4m3/h; p=70kPa; MocP1=427W 1
19 PM2 Pompa obiegowa projektowany pompa obiegowa Q=4,1m3/h; p=20kPa; MocP1=50W 1
20 PM3 Pompa obiegowa projektowany pompa obiegowa Q=2,45m3/h; p=10kPa; MocP1=25W 1
21 NP1 Naczynie przeponowe projektowany naczynie przeponowe o pojemnosci catkowitej V= 140l 1
22 NP2 Naczynie przeponowe projektowany naczynie przeponowe o pojemnosci catkowitej V= 35| 1
RG1 . . . Dn80, dt. 1,1m, krécce przytaczeniowe: obiegi grzewcze - 1xDn20, 3xDn32,
23 RG2 Rozdzielacz gtowny projektowany zasilanie/powr6t Dn65, spust Dn15, mufa pod termometr; manometr 1/2" stal czarna 65 2
24 SZW Stacja zmigkczania wody| projektowany stacja zmigkczania wody Qmax ciggty=2100l/h, 1
25 ZB1 Zawor bezpieczenstwa | projektowany zawor bezpieczenstwa ciénienie otwarcia 6bar 1
26 ZB2 Zawor bezpieczenstwa | projektowany zawor bezpieczenstwa ciénienie otwarcia 6bar 1
27 W15  [Wodomierz skrzydetkowy| projektowany 1
28| CA20 |Zawor antyskazeniowy | projektowany
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wykonanie ze stali
wysokostopowej z

29 FO Filtrodmulnik projektowany Filtroodmulniki z kré¢cami kotnierzowymi DN50 witadami 65
maanetycznymi
30| zMm32  |zawér mieszajacy projektowany zawor mieszajacy, troldrogsct);/:g;,vc;::irj;cgnigﬁé wraz z sitownikiem 230V, 32
31| zm20 |zawér mieszajacy projektowany zawor mieszajacy, troldrogsﬁgrngi;:irj;cgnigﬁ)é wraz z sitownikiem 230V, 20
Zawor nadmiarowo . . . .

32 zZU “upustowy projektowany zawor nadmiarowo-upustowy mosigdz 20
33 T_i_zi" Czujnik temperatury projektowany przylgowy (dostarczane w komplecie z modutami generatoréw ciepta)

34 T.1 Czuinik temperatury proiektowany czuinik temperatury zewnetrznej
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czujnik temperatury spalin z funkcjg

3 T8 Cauinik temperatury projekiowarny ograniczania temperatury spalin (dostarczany z kottem) !
36 ™ Termometr tarczowy projektowany termometry tarczowe, zakres 0 — 120°C, o $rednicy 50 mm 7
. manometry tarczowe glicerynowe, o $rednicy 50 mm, zakres 0 — 10 bar wraz

37 P Manometr tarczowy projektowany 2 kurkami manometrycznymi M20xL.5.,

38| OP15 [Odpowietrznik projektowany automatyczny zawor odpowietrzajgcy 15 10
39| FS80 |Filtr siatkowy projektowany filtr siatkowy do wody, kotnierzowy mosigdz 80 1

40 FS50 Filtr siatkowy projektowany filtr siatkowy do wody, gwintowany mosigdz 50 2

41| FS32 |Filtr siatkowy projektowany filtr siatkowy do wody, gwintowany mosigdz 32 2

42 FS25 Filtr siatkowy projektowany filtr siatkowy do wody, gwintowany mosigdz 25 1

43 FS20 Filtr siatkowy projektowany filtr siatkowy do wody, gwintowany mosigdz 20 2

44 FS15 Filtr siatkowy projektowany filtr siatkowy do wody, gwintowany mosigdz 15 1

45 ZK80 Zawor odcinajgcy projektowany Zawor kulowy odcinajgcy, gwintowany mosigdz 80 4

46 ZK50 Zawor odcinajgcy projektowany Zawor kulowy odcinajgcy, gwintowany mosigdz 50 14
47 ZK32 Zawor odcinajgcy projektowany Zawor kulowy odcinajgcy, gwintowany mosigdz 32 10
48 ZK25 Zawor odcinajgcy projektowany Zawor kulowy odcinajgcy, gwintowany mosigdz 25 7

49 ZK20 Zawor odcinajgcy projektowany Zawor kulowy odcinajgcy, gwintowany mosigdz 20 11
50| zK20 |zawér odcinajacy projektowany Zawor kulowy odcinajacy z _zabezpiecz_en_iem raczki przed przypadkowym mosigdz 20 2

otwarciem/zamknieciem zaworu

51 ZK15 Zawor odcinajgcy projektowany Zawor kulowy odcinajacy mosigdz 15 8

52 7780 Zawor zwrotny projektowany miedzykotnierzowy, podwojna ptytka ze sprezyng powrotng zeliwo szare 80 1

53 2750 Zawdr zwrotny projektowany gwintowany, grzybkowy wspomagany sprezyng mosigdz 50 2

54 2232 Zawor zwrotny projektowany gwintowany, grzybkowy wspomagany sprezyng mosigdz 32 3

55 27225 Zawor zwrotny projektowany gwintowany, grzybkowy wspomagany sprezyng mosigdz 25 1

56 2720 Zawor zwrotny projektowany gwintowany, grzybkowy wspomagany sprezyng mosigdz 20 1

57 Z7Z15 Zawor zwrotny projektowany gwintowany, grzybkowy wspomagany sprezyng mosigdz 15 1

58| ZC15 |Zawdr czerpalny projektowany mosigdz 15 1
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