ZAtACZNIK NR 1. ZESTAWIENIE GEOWNYCH URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Lp. Oznaczenie Opis Parametry techniczne Materiat Srednica Moc llos¢
wykonania Pojedynczego
urzadzenia
1. BLOK POMPOWNI SCIEKOW LOKALNYCH Z SITOPIASKOWNIKIEM OB.[6];0B.[22];0B.[30]
1 Sitopiaskownik wraz Kompletna dostawa urzadzeri bloku oczyszczania mechanicznego zawiera: materiat wykonania: stal Sitopiask.: 1
z prasa skratek i ptuczka Sitopiaskownik — 1 szt., nierdzewna 316, 0,37kW
piasku Prasoptuczka skratek — 1 szt., 0,55kwW
Ptuczka piasku -1 szt., 0,12kw
Sitopiaskownik wydajnos¢ maksymalna Q = 220 m3/h w tym: 0,9 kw
- sito skratkowe 3mm, 1,5 kw
- piaskownik poziomy, 0,75 kW
- $limakowy przenosnik poziomy, kabel grzewczy:
- pompa pulpy piaskowej, 5,0kw
- system napowietrzania sciekdw wraz z dmuchawa, Prasoptuczka
- kieszen ttuszczu wraz ze zgarniaczem ttuszczu, skratek:
- pompa ttuszczu, 2,2 kKW
Prasoptuczka skratek kabel grzewczy:
- przenosnik skratek, 1,8kW
- system przeptukiwania skratek, Ptuczka
- system ptukania perforacji, piasku:
- system odprowadzania odcieku, 0,75kW
XX1.1 Ptuczka Piasku: 0,75kwW
- ptuczka piasku, kabel grzewczy:
- system ptukania piasku woda, 2,0kw
- podpory urzadzenia,
- wolnoobrotowe mieszadto zgarniajace,
- nierdzewny watowy przenosnik piasku,
- motoreduktor napedowy,
Wsp6lna szafa sterowania wyposazona w programowalny sterownik, panel
dotykowy
Sterowanie:
- sitopiaskownikiem — 1 szt.,
- prasoptuczka skratek — 1 szt.,
- ptuczka piasku — 1 szt.,
- komunikacja: Ethernet
- lokalizacja: wiata,
- pakiet ,,Zima” — ocieplenie urzadzen wetna mineralng i ogrzewanie kablem
grzewczym
- podesty obstugowe
2 Pompa sciekdw Q=65 m3/h Hp=10,5 m (1+1pracujaca) Wirnik, dyfuzor Moc zainstalowana
surowych Pompa zatapialna monoblokowa do opuszczania po prowadnicach wyposazona w wlotowy, komora pompy P1=5,7 kW.
PM1.1 czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel hydrauliczna i komora Moc nominalna 2
PM1.2 ekranowany dtugosci silnika wykonane z pompy P2=4,7 kW.

10m. Medium: $cieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;
Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach, z prowadnicami;

zeliwa szarego
EN-GJL-250.




Korpus pompy z adaptacjg do zaworu ptuczacego, wylot kotnierzowy DN 100 mm;
Wirnik: dwutopatkowy, pétotwarty, o podwyzszonej odpornosci

na zatykanie, Silnik elektryczny: P2=4,7 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz,
rozruch bezposredni; Prad nominalny: 9,60 A;

Wyposazenie: kabel ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+5(4x0,5)

mm2, L=10 m; Czujnik przecieku. Przekaznik do monitorowania czujnikéw pompy,
do montowania w szafach sterowniczych. 230VAC. Stopa sprzegajaca DN 100 z
owierconym wylotem

kotnierzowym. Gérny uchwyt prow. 2" ze stali nierdzewnej AISI316. Tuleja gumowa
do prowadnic 2".

Powierzchnia robocza
wirnika utwardzona do
45 HRC.

Uszczelnienie
mechaniczne
wewnetrzne: weglik
wolframu/ceramika
uszczelnienie
mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik
wolframu

Pompa sciekdw
surowych

Q=110m3/h; Hp=12m (1+1pracujaca)

Pompa zatapialna monoblokowa do opuszczania po prowadnicach wyposazona w
czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel
ekranowany dtugosci

10m. Medium: $cieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po

prowadnicach, z prowadnicami; Korpus pompy z adaptacja do zaworu ptuczacego,
wylot kotnierzowy DN 150 mm; Wirnik: dwutopatkowy, pétotwarty, o podwyzszonej
odpornosci

Wirnik, dyfuzor
wlotowy, komora
hydrauliczna i komora
silnika wykonane z
zeliwa szarego
EN-GJL-250.
Powierzchnia robocza
wirnika utwardzona do
45 HRC.

Moc zainstalowana
pompy P1=7,1 kW.
Moc nominalna

pompy P2=6,5 kW.

Em;i na zatykanie, Silnik elektryczny wysokosprawny (IE3): P2=6,5 kW, 4-biegunowy, Uszczelnienie
' IP68, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezposredni; mechaniczne

Prad nominalny: 11,00 A; Wyposazenie: kabel ekranowany wewnetrzne: weglik
S3x2,5+3x2,5/3+5(4x0,5)mm2, L=10 m; wolframu/ceramika
Czujnik przecieku. Przekaznik do monitorowania czujnikow uszczelnienie
pompy, do montowania w szafach sterowniczych. 230VAC mechaniczne
Stopa sprzegajaca DN 150 z owierconym wylotem kotnierzowym zewnetrzne: weglik
Gaérny uchwyt prow. 2" ze stali nierdzewnej AlSI316. Tuleja gumowa do prowadnic wolframu/weglik
2" wolframu

LI1.1 Pomiar poziomu ultradzwiekowa sonda do pomiaru poziomu (specyfikacja techniczna i dostawa wg.

LI1.3 branzy elektrycznej)

LI1.2 Pomiar poziomu Sygnalizator ptywakowy

LI1.4 - element przetaczajacy: ruch ptywaka jest przekazywany na mikroprzetacznik
- materiat korpusu z polipropylenu
- materiat kabla PVC
- dtugos¢ kabla 5 m
- mikroprzetacznik 250VAC/150VDC
(specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy elektrycznej)

Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -

elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN

ZE1.9 . L . . s 400
ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4404, uszczelnienie -
komunikacji. NBR

ZE1.10 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz - 300




elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz
ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez
komunikacji.

stal nierdzewna EN
1.4404, uszczelnienie -
NBR

8 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN
ZE1.4 o S Lo o 200
ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4404, uszczelnienie -
komunikacji. NBR
9 ZE1.1,ZE1.2, Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
ZE1.5, ZE1.6, elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF , z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN 150
ZE1.7,ZE.1.12, ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4404, uszczelnienie -
ZE1.13, komunikacji. NBR
10 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
ZE1.3, ) e . ]
elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN
ZE1.8,ZE1.11, o S L oo 80
7E114 ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4404, uszczelnienie -
) komunikacji. NBR
11 7580 Ztacze strazackie ztacze strazackie nierdzewne typu Storz z gwintem wew. stal nierdzewna 80
12 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
recznym, stal nierdzewna EN
250 1.4404, uszczelnienie - 50
NBR
13 Zawor zwrotny przeznaczony do $ciekow, zespot zamykania - kula, potgczenie kotnierzowe, korpus - zeliwo, kula:
77150 pokrywa rewizyjna, aluminium/zeliwo 150
powlekane NBR
14 Zawor odcinajacy Zawor kulowy odcinajacy reczny, wykonanie stal nierdzewna, gwint wewnetrzny + Stal nierdzewna
ZK50 s s . 50
potsrubunek zgodny ze srednig przytacza zaworu 316L
15 Zawor odcinajacy Zawor kulowy odcinajacy reczny, wykonanie stal nierdzewna, gwint wewnetrzny + Stal nierdzewna
ZK40 " . . 40
poétsrubunek zgodny ze srednig przytacza zaworu 316L
16 7C15 Zawor czerpalny Stal nierdzewna 15
316L
17 Zurawik Zurawik przenosny stupowy obrotowy udzwig 200kg; montowane na powierzchni Stal nierdzewna 304;
7RS200 poziomej; wysieg 600-1200mm; wciggarka linowa samohamowna z korba linka szekla stal
bezpieczenistwa ze zbloczem krazkowym oraz linkg kwasoodporng wraz z linkg oraz | nierdzewna 304
szeklg
18 PR80 Przepustnica odcinajaca miedzykotnierzowa, z recznym dzwigniowym korpus - zeliwo szare, 80
tarcza - stal nierdzewna
316L
2. BLOK ZLEWNI NIECZYSTOSCI PtYNNYCH OB.[8]; OB.[9]
1 Pompa sciekdw Q=25m3/h; Hp=13,3m (1 pracujaca +1rezerwowa) Wirnik i dyfuzor Moc zainstalowana

PM2.1
PM2.2

surowych

Pompa zatapialna monoblokowa do opuszczania po prowadnicach wyposazona w
czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel
ekranowany dtugosci

10m.

Medium: $cieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po

prowadnicach, z prowadnicami; Korpus pompy z adaptacja do zaworu ptuczacego,

wlotowy o
podwyzszonej
odpornosci na
wycieranie, wykonane z
utwardzonego

zeliwa
wysokochromowego

pompy P1=3,0 kW.
Moc nominalna
pompy P2=2,4 kW.




Wylot z pompy kotnierzowy DN80;

Wirnik: dwutopatkowy, pétotwarty, o podwyzszonej odpornosci

na zatykanie, adaptacyjny z mozliwoscia osiowego przemieszczania sie, Silnik
elektryczny: P2=2,4 kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/

50Hz, H(180°C), In=4,70 A; Wyposazenie: kabel ekranowany
S3x1,5+3x1,5/3+5(2x0,5)mm2, L=10 m; Czujnik przecieku,

Przekaznik do monitorowania czujnikéw pompy, do montowania w szafach
sterowniczych. 230VAC. Stopa sprzegajaca DN 80 z owierconym wylotem
kotnierzowym. Gérny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej AlSI316. Tuleja
gumowa do prowadnic 2"

klasy EN-GJN-HB555 0
zawartosci chromu
25%21%,

podwyzszona odpornosé
chemiczng m.in.
odpornos¢ na chlorki do
500mg/I. Powierzchnia
robocza wirnika
utwardzona do 60+3
HRC.

Uszczelnienie
mechaniczne
wewnetrzne: Karbon -
wegiel/Ceramika
Uszczelnienie
mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik

wolframu
Mieszadto Mieszadto srednioobrotowe wyposazone w czujniki termiczne uzwojen stojana, Wirnik z piastg Moc zainstalowana
Srednioobrotowe czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel dtugosci 10m. Ostona antywirowa ze | mieszadta z zeliwa mieszadta P1=3,4
stali kwasoodpornej AISI316L. wysokochromowego kW.
Ustawienie mieszadta wg wytycznych producenta. min. 25% chromu, o Moc nominalna
Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C; podwyzszonej mieszadta P2=2,5

Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm;

Mieszadto z podpora; Wirnik smigtowy o $rednicy 368,0 mm; zeliwo odporne na
scieranie; Silnik elektryczny: P2=2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, rozruch
bezposredni;

Prad nominalny: 7,00 A; Wyposazenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m; Czujnik
przecieku w komorze stojana; Przekaznik do monitorowania czujnikéw pompy, do

odpornosci na
wycieranie, utwardzony
do 60 HRC.

Obudowa silnika ze stali
kwasoodpornej 316L.
Zaczep slizgowy

kW.

Moc pobierana z
sieci przez jedno
proponowane
mieszadto
P1pob=2,8 kW.

M2.1 montowania w szafach sterowniczych 230VAC. Uchwyt kabla 11-18mm. Podpora mieszadta ze stali
mieszadta stal nierdzewna klasy AlSI 304. Prowadnica dla mieszadta wyposazona w nierdzewnej 304.
dolne i gérne zamocowanie oraz gtowice Uszczelnienie
obrotowa. Materiat: stal nierdzewna klasy AlSI 304. mechaniczne
wewnetrzne: weglik
wolframu/ceramika
Uszczelnienie
mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik
wolframu
Strumienica Strumienica napowietrzajaca ze stali nierdzewnej w wersji stacjonarnej z pompa Wirnik i dyfuzor Moc zainstalowana
S2.1 napowietrzajaca monoblokowa do opuszczania po prowadnicach wyposazona w czujniki termiczne wlotowy o pompy P1=7,1 kW.
uzwojer stojana, czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel dtugosci 10m. podwyzszonej Moc nominalna




Strumienicowy samozasysajacy zatapialny zestaw do napowietrzania sciekow. W
sktad zestawu wychodzi:

- kréciec wylotowy z dyfuzorem;

- kotnierzowa komora ezektora DN150;

- podpora strumienicy kompletna;

- stopa sprzegajaca kotnierzowa prosta DN150;

- gérny uchwyt prowadnic + elementy ztaczne i montazowe.

Standardowa wydajnos¢ tlenowa strumienicy:

- SOTR=2,75 kgO2/h przy gtebokosci zanurzenia 1,2m;

- SOTR=6,9 kgO2/h przy gtebokosci zanurzenia 3,5m;

- SOTR=8,9 kgO2/h przy gtebokosci zanurzenia 5,5m.

Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia 5,8m.

Zatapialna pompa. Medium: scieki komunalne i osady, Tmax= 40°C; Instalacja
stacjonarna, "mokra" do opuszczania po

prowadnicach, z prowadnicami; Korpus pompy z adaptacjg do zaworu ptuczacego,
wylot kotnierzowy DN 150 mm; Wirnik: dwutopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej
odpornosci

na zatykanie, Silnik elektryczny: P2=5,9 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz,
rozruch bezposredni; Prad nominalny: 13,00 A;

Wyposazenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m; Czujnik przecieku

tancuch KO z posrednimi ogniwami, L=7 m (do 0,2 T). Szekla KO (do 0,5 T)
Zestaw rur ssawnych D160 PVC-U.

odpornosci na
wycieranie, wykonane z
utwardzonego

zeliwa
wysokochromowego
klasy EN-GJN-HB555 o
zawartosci chromu
25%+1%, posiada
podwyzszona odpornosé
chemiczng m.in.
odpornos¢ na chlorki do
500mg/I. Powierzchnia
robocza wirnika
utwardzona do 60+3
HRC.

Uszczelnienie
mechaniczne
wewnetrzne: weglik
wolframu/ceramika
Uszczelnienie
mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik
wolframu

pompy P2=5,9 kW.

XX2.1

Filtr weglowy

Filtr weglowy, aktywny, przeptyw oczyszczanego powietrza; 300 - 500 m*/h;
ztoze/wypetnienie: 300 kg wegiel aktywny z dodatkiem chemicznego utleniacza;
wentylator wyciggowy radialny: Wydajnos¢: 500 m3/h; max cisnienie statyczne 600
Pa; przytacze 160 mm silnik 0,55 KW, 400 V / 50 Hz

materiat PPs / PPsel i
stal 1.4301

0,55 KW

XX2.2

Stacja zlewcza sciekow
dowozonych

Kontenerowa stacja zlewna sktada sie z budynku stalowego o wymiarach
2400x3600x2560 wraz z kompletem niezbednych do jej pracy urzadzen i armatura,
spetniajacego wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 17 pazdziernika 2002r. (Dz. U. 188/02 poz. 1576). Cato$¢ jest dostarczana jako
komplet przez Dostawce. Kontenerowa stacja zlewna zawiera min:

Szafka sterujaco-identyfikujace, system sterowania, modut pH i przewodnosci,
przetwornik dwukanatowy do pomiaru pH, przewodnosci oraz temperatury,
elektroda pH, czujnik konduktometryczny, kable pomiarowe do czujnikdw pH i
przewodnosci (ztacze bezstykowe), przeptywomierz elektromagnetyczny DN100,
modut wejs¢/wyjs¢ analogowych i cyfrowych w szafie sterowniczej, naczynie
pomiarowe, zasuwa nozowa pneumatyczna DN 100, kompresor olejowy, uktad
automatycznego ptukania, klawiatura, drukarka termiczna, oprogramowanie PC do
sterowania stacja zlewna, sito bebnowe.

stal 1.4301

Kompresor 1,5kW;
Sito 1,1kW

Li2.1

Pomiar poziomu

ultradzwiekowa sonda do pomiaru poziomu (specyfikacja techniczna i dostawa wg.
branzy elektrycznej)




7 LI2.2 Pomiar poziomu Sygnalizator ptywakowy
LI2.3 - element przetaczajacy: ruch ptywaka jest przekazywany na mikroprzetacznik
- materiat korpusu z polipropylenu
- materiat kabla PVC
- dtugos¢ kabla 5 m
- mikroprzetacznik 250VAC/150VDC
(specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy elektrycznej)
8 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscia sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN
ZE2.1,7E2.2 . S . ; o 80
ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4404, uszczelnienie -
komunikacji. NBR
9 Zawor zwrotny przeznaczony do $ciekdw, zesp6t zamykania - kula, potaczenie kotnierzowe, korpus - zeliwo, kula:
7780 pokrywa rewizyjna, aluminium/zeliwo 80
powlekane NBR
10 Zawor odcinajacy Zawor kulowy odcinajacy reczny, wykonanie stal nierdzewna, gwint wewnetrzny + Stal nierdzewna
ZK32 " . . 32
poétsrubunek zgodny ze srednig przytacza zaworu 316L
11 Zurawik Zurawik przenosny stupowy obrotowy udzwig 150kg; montowane na powierzchni Stal nierdzewna 304;
7RS150 poziqmej; wysieg 600-1200mm); wciggarka Iinqwa samohamowna z korba _ Iipka szekla stal
bezpieczenistwa ze zbloczem krazkowym oraz linkg kwasoodporng wraz z linkg oraz | nierdzewna 304
szeklg
3. KOMORA ROZDZIAtU OB.[7]
1 Pomiar przeptywu Przeptywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przeptywu i przetwornikiem Przetwornik w
pomiarowym z wyswietlaczem LCD z komunikacja, stopien ochrony IP67, wersja wykonaniu
roztaczna, przytacza kotnierzowe. Btad pomiarowy w klasie doktadnosci wg. OIML antykorozyjnym.
R49 Klasa 2 - 0,4% w przedziale wydajnosci Qo 4x=107m3/h — Q=2000m3/h oktadzina: elastomer,
Q3.1 S ) o 250
(medium $ciek surowy) materiat kotnierza: stal
weglowa, materiat
elektrod: stal
nierdzewna
2 Pomiar przeptywu Przeptywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przeptywu i przetwornikiem Przetwornik w
pomiarowym z wyswietlaczem LCD z komunikacja, stopier ochrony IP67, wersja wykonaniu
roztaczna, przytacza kotnierzowe. Btad pomiarowy w klasie doktadnosci wg. OIML antykorozyjnym.
Q3.2 R49 Klasa 2 - 0,4% w przedziale wydajnosci Qo 4x=67m3/h — Q=1250m3/h oktadzina: polipropylen,
I - T 200
Q3.3 (medium $ciek surowy) materiat kotnierza: stal
weglowa, materiat
elektrod: stal
nierdzewna
3 Pomiar przeptywu Przeptywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przeptywu i przetwornikiem Przetwornik w
pomiarowym z wyswietlaczem LCD z komunikacja, stopien ochrony IP67, wersja wykonaniu
roztaczna, przytacza kotnierzowe. Btad pomiarowy w klasie doktadnosci wg. OIML antykorozyjnym.
Q3.4 R49 Klasa 2 - 0,4% w przedziale wydajnosci Qo 4%=10,7m3/h — Q=200m3/h oktadzina: polipropylen, 80

(medium $ciek surowy)

materiat kotnierza: stal
weglowa, materiat
elektrod: stal
nierdzewna




4 Pomiar przeptywu Przeptywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przeptywu i przetwornikiem Przetwornik w
pomiarowym z wyswietlaczem LCD z komunikacja, stopien ochrony IP67, wersja wykonaniu
roztaczna, przytacza kotnierzowe. Btad pomiarowy w klasie doktadnosci wg. OIML antykorozyjnym.
R49 Klasa 2 - 0,4% w przedziale wydajnosci Qo=42m3/h — Q=788m3/h oktadzina: polipropylen,
Q35 I . S 150
(medium $ciek surowy) materiat kotnierza: stal
weglowa, materiat
elektrod: stal
nierdzewna
5 ZE3.3, Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, n6z -
ZE3.4, elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN 300
ZE3.10, ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4404, uszczelnienie -
ZE3.11, komunikacji. NBR
6 ZE3.1, Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
ZE3.2, elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN 200
ZE3.6, ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4404, uszczelnienie -
ZE3.8 komunikacji. NBR
7 ZE3.9, Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
ZE3.5, elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN 80
ZE3.7, ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4404, uszczelnienie -
ZE3.12 komunikacji. NBR
7580 Ztacze strazackie ztacze strazackie nierdzewne typu Storz z gwintem wew. stal nierdzewna 80
Zasuwa odcinajaca Zasuwa nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z korpus - zeliwo, néz -
7R31 regulacyjna napedem elektrycznym regulacyqum zmiennqprqdkoéciowym; kpmunikacia stal nierdzewna _EN_
ZR3.2 MODBUS z mozliwoscig sterowania recznego i nastawga predkosci zamykania, wraz 1.4404, uszczelnienie - 200 0,5kW
' z panelem sterowania lokalnego montowanym rozdzielnie i przewodem NBR
komunikacyjnym,
10 Zawor zwrotny przeznaczony do $ciekow, zespot zamykania - kula, potgczenie kotnierzowe, korpus - zeliwo, kula:
7750 pokrywa rewizyjna, aluminium/zeliwo 50
powlekane NBR
11 PO3.1 Pompa odwadniajaca Pompa zatapialna odwadniajaca z wytacznikiem ptywakowym Q=8m3/h; Wykonanie: stal 0,75kwW
) H=10mH20; N=0,75kW nierdzewna
12 LI7 Sygnalizacja zalania Sonda konduktometryczna (specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy
elektrycznej)
4. BLOK RETENCJI SCIEKOW SUROWYCH OB.[17]; OB.[23]; OB.[29];
1 Pompa sciekdw Q=180m3/h; Hp=9,0m (1+1pracujaca) Wirnik, dyfuzor Moc zainstalowana

PM4.1
PM4.2

surowych

Pompa zatapialna monoblokowa do opuszczania po prowadnicach wyposazona w
czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku do komory inspekcyjnej,
ptaszcz chtodzacy oraz

kabel ekranowany dtugosci 10m. Medium: scieki komunalne, Tmax= 40°C; Instalacja
stacjonarna, "mokra" do opuszczania po

prowadnicach, z prowadnicami; Korpus pompy z adaptacja do zaworu ptuczacego,
Wylot kotnierzowy DN 150 mm;

Wirnik: dwutopatkowy, pétotwarty, o podwyzszonej odpornosci

na zatykanie, Silnik elektryczny: P2=7,5 kW, 4-biegunowy, IP68,
3~/400V/50Hz,rozruch bezposredni; Prad nominalny: 16,00 A;

wlotowy, komora
hydrauliczna i komora
silnika wykonane z
zeliwa szarego
EN-GJL-250.
Powierzchnia robocza
wirnika utwardzona do
45 HRC.

Uszczelnienie
mechaniczne

pompy P1=8,6 kW.
Moc nominalna
pompy P2=7,5 kW.




Wyposazenie: kabel ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+5(4x0,5)

mm2, L=10 m; Pompa z ptaszczem chtodzacym; Czujnik przecieku ;

Przekaznik do monitorowania czujnikéw pompy, do montowania w szafach
sterowniczych.230VAC. Stopa sprzegajaca DN 150 z owierconym wylotem
kotnierzowym. Gérny uchwyt prow. 2" ze stali nierdzewnej AISI316. Tuleja gumowa
do prowadnic 2" 4 szt.

wewnetrzne: weglik
wolframu/weglik
wolframu
Uszczelnienie
mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik

wolframu
2 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF z mozliwoscia sterowania recznego, wraz stal nierdzewna EN
ZE4.1 . S . . S 200
ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4404, uszczelnienie -
komunikacji. NBR
3 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN
ZE4.2 . S . . . 300
ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4404, uszczelnienie -
komunikacji. NBR
4 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, korpus - zeliwo, néz -
przystosowana do pracy w zatopieniu, z napedem elektrycznym wieloobrotowym stal nierdzewna EN
ZEA.6 ON/OFF, z mozliwoscia sterowania recznego, wraz ze sterownikiem montowanym | 1.4404, uszczelnienie - 300
rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez komunikacji., naped NBR
montowany na kolumience na ptycie pompowni
5 Zasuwa odcinajaca Zasuwa nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z korpus - zeliwo, néz -
regulacyjna napedem elektrycznym regulacyjnym zmiennopredkosciowym, czas otwarcia stal nierdzewna EN
zasuwy maksymalnie krétki; komunikacja MODBUS z mozliwoscia sterowania 1.4404, uszczelnienie -
ZR4.1 . L : . 300 0,5kw
recznego i nastawa predkosci zamykania, wraz z panelem sterowania lokalnego NBR
montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym.
6 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
ZEA.3, elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN 200
ZEA4, ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4404, uszczelnienie -
komunikacji. NBR
7 Zawor zwrotny przeznaczony do $ciekdw, zesp6t zamykania - kula, potaczenie kotnierzowe, korpus - zeliwo, kula:
77200 pokrywa rewizyjna, aluminium/zeliwo 200
powlekane NBR
8 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN
ZE4.5 . L . . o 80
ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4404, uszczelnienie -
komunikacji. NBR
9 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, korpus - zeliwo, néz -
przystosowana do pracy w zatopieniu, z napedem elektrycznym wieloobrotowym stal nierdzewna EN
ZEAT ON/OFF, z mozliwoscia sterowania recznego, wraz ze sterownikiem montowanym | 1.4404, uszczelnienie - 100
rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez komunikacji, naped montowany | NBR
na kolumience na ptycie pompowni
10 7580 Ztacze strazackie ztacze strazackie nierdzewne typu Storz z gwintem wew. stal nierdzewna 80




11 L4l Pomiar poziomu ultradzwiekowa sonda do pomiaru poziomu (specyfikacja techniczna i dostawa wg.
) branzy elektrycznej)
12 Li4.2 Pomiar poziomu Sygnalizator ptywakowy
L14.3 - element przetaczajacy: ruch ptywaka jest przekazywany na mikroprzetacznik
- materiat korpusu z polipropylenu
- materiat kabla PVC
- dtugosé kabla 5 m
- mikroprzetacznik 250VAC/150VDC
(specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy elektrycznej)
13 LI29 Sygnalizacja zalania Sonda konduktometryczna (specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy
elektrycznej)
14 Zurawik Zurawik przenosny stupowy obrotowy udzwig 300kg; montowane na powierzchni Stal nierdzewna 304;
7R$300 poziqmej; wysieg 600-1200mm; wciggarka Iinqwa samohamowna z korba _ Iinka szekla stal
bezpieczeristwa ze zbloczem krazkowym oraz linkg kwasoodporng wraz z linkg oraz | nierdzewna 304
szeklg
5. BLOK REAKTOROW BIOLOGICZNYCH OB.[4A;4B]
1 Ruszt napowietrzajacy Komplet rusztéw napowietrzajacych dla komor strefy przejsciowej, ruszty dyfuzory tworzywowe
dla komory przejsciowej 1i2 | drobnopecherzykowe: SOR = 28,2 kgO2/h przy Qp = 319 wysokoudarowe PVC-U z
kazdego reaktora Nm3/h (1lat, OstC) i p = 540 mbar, zasilacz DN100; przewidywany max strumien membranami z
powietrza zdmuchaw: 7,24m3/min, dyfuzory dyskowe 9" z membranami z elastomeru EPDM,
elastomeru EPDM z mozliwoscia wymiany samej membrany, kolektory rozdzielajace | Pionowy przewdd
NP5.1.1 . ? . RN -
powietrze Dz110, przewody doprowadzajace powietrze od krawedzi zbiornika do doprowadzajacy
NP5.2.1 . - , . .
NP5.1.2 kolektoréw DN100 systemy odwadniania, system zamocowan. pQW|eFrze (od krawedzi
zbiornika do kolektora)
NP5.2.2 Lo .
ze stali nierdzewnej
klasy AlSI 316. System
zamocowan ze stali
nierdzewnej klasy AlSI
316 wewnatrz zbiornika.
2 Ruszt napowietrzajacy Komplet rusztéw napowietrzajacych dla komor nitryfikacji 1, ruszty dyfuzory tworzywowe
dla komory nitryfikacji 1 drobnopecherzykowe: SOR = 28,2 kgO2/h przy Qp = 320 Nm3/h (1at, OstC) i p=541 | wysokoudarowe PVC-U z
kazdego reaktora mbar, zasilacz DN100; przewidywany max strumier powietrza z dmuchaw: membranami z
7,24m3/min, dyfuzory dyskowe 9" z membranami z elastomeru EPDM z elastomeru EPDM,
mozliwosciag wymiany samej membrany, kolektory rozdzielajace powietrze Dz110, Pionowy przewod
NP5.1.3 przewody doprowadzajqce powietrze od krawedzi zbiornika do kolektoréw DN100 dopr_owadzajqcy _
NP5'2.3 systemy odwadniania, system zamocowan. powietrze (od krawedzi
- zbiornika do kolektora)
ze stali nierdzewnej
klasy AlSI 316. System
zamocowan ze stali
nierdzewnej klasy AlSI
316 wewnatrz zbiornika.
3 NP5.1.4 Ruszt napowietrzajacy Komplet rusztéw napowietrzajacych dla komor nitryfikacji 2, ruszty dyfuzory tworzywowe
NP5:2:4 dla komory nitryfikacji 2 drobnopecherzykowe: SOR = 52,3 kgO2/h przy Qp = 594 Nm3/h (1at, OstC) i p =537 | wysokoudarowe PVC-U z

kazdego reaktora

mbar, zasilacz DN150; przewidywany max strumieri powietrza z dmuchaw: 13,46

membranami z




m3/min, dyfuzory dyskowe 9" z membranami z elastomeru EPDM z mozliwoscig
wymiany samej membrany, kolektory rozdzielajace powietrze Dz110, przewody
doprowadzajace powietrze od krawedzi zbiornika do kolektoréw DN100 systemy
odwadniania, system zamocowan.

elastomeru EPDM,
Pionowy przewod
doprowadzajacy
powietrze (od krawedzi
zbiornika do kolektora)
ze stali nierdzewne;j
klasy AlSI 316. System
zamocowan ze stali
nierdzewnej klasy AlSI
316 wewnatrz zbiornika.

Ruszt napowietrzajacy dla
komory nitryfikacji 3i 4
kazdego reaktora

Komplet rusztéw napowietrzajacych dla komor nitryfikacji 3 i 4 kazdego reaktora ,
ruszty drobnopecherzykowe SOR = 26,85 kgO2/h przy Qp = 315 Nm3/h (1at, 0stC)
i p= 531 mbar, zasilacz DN100 , przewidywany max strumieri powietrza zdmuchaw:
6,95m3/min, dyfuzory dyskowe 9" z membranami z elastomeru EPDM z
mozliwosciag wymiany samej membrany, kolektory rozdzielajace powietrze Dz110,

dyfuzory tworzywowe
wysokoudarowe PVC-U z
membranami z
elastomeru EPDM,
Pionowy przewod

mEg;g przewody doprowa@zajqce powietrze od krawedzi zbiornika do kolektoréw DN100 dopr_owadzajqcy ‘
NP5. 1' 6 systemy odwadniania, system zamocowar. powietrze (od krawedzi
) zbiornika do kolektora)
NP5.2.6 Lo .
ze stali nierdzewnej
klasy AlSI 316. System
zamocowan ze stali
nierdzewnej klasy AlSI
316 wewnatrz zbiornika.
Ruszt napowietrzajacy dla Komplet rusztéw napowietrzajacych dla komor strefy przejsciowej, ruszty dyfuzory tworzywowe 4
komory nitryfikacji 5.1; 5.2 drobnopecherzykowe SOR = 10,1 kgO2/h przy Qp = 120 Nm3/h (1at, OstC) i p= 545 | wysokoudarowe PVC-U z
kazdego reaktora mbar, zasilacz DN100; przewidywany max strumieri powietrza z dmuchaw: membranami z
2,7m3/min, dyfuzory dyskowe 9" z membranami z elastomeru EPDM z mozliwoscia | elastomeru EPDM,
wymiany samej membrany, kolektory rozdzielajace powietrze Dz110, przewody Pionowy przewod
NP5.1.7 . X S . .
NP5.2.7 doprowgdzgjace powietrze od krawedzi zbiornika do kolektoréw DN100 systemy dopr_owadzajqcy .
NP5.1.8 odwadniania, system zamocowan. powietrze (od krawedzi
) zbiornika do kolektora)
NP5.2.8 Lo .
ze stali nierdzewnej
klasy AlSI 316. System
zamocowarn ze stali
nierdzewnej klasy AlSI
316 wewnatrz zbiornika.
Ruszt napowietrzajacy dla Komplet rusztéw napowietrzajacych dla komor strefy przejsciowej, ruszty dyfuzory tworzywowe
komory nitryfikacji 6.1; 6.2 drobnopecherzykowe SOR = 11,75 kgO2/h przy Qp = 137 Nm3/h (1at, OstC) i p = wysokoudarowe PVC-U z
kazdego reaktora 543 mbar, zasilacz DN100; przewidywany max strumien powietrza z dmuchaw: 3,05 | membranamiz
NP5.1.9 m3/min, dyfuzory dyskowe 9" z membranami z elastomeru EPDM z mozliwoscig elastomeru EPDM,
NP5.2.9 wymiany samej membrany, kolektory rozdzielajace powietrze Dz110, przewody Pionowy przewdd
NP5.1.10 doprowadzajace powietrze od krawedzi zbiornika do kolektoréw DN100 systemy doprowadzajacy
NP5.2.10 odwadniania, system zamocowan. powietrze (od krawedzi

zbiornika do kolektora)
ze stali nierdzewnej
klasy AlSI 316. System
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zamocowar ze stali
nierdzewnej klasy AlSI

316 wewnatrz zbiornika.

Mieszadto srednioobrotowe

Zatapialne mieszadto srednioobrotowe dedykowane dla strefy predenitryfikacji
oraz strefy odtlenienia

Mieszadto wyposazone w czujniki temperatury bimetaliczne uzwojen silnika, czujnik
przecieku w komorze silnika oraz kabel 10m.

Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C;

Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm;

Mieszadto z podporg. Wirnik $migtowy o $rednicy 368,0 mm;

Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, n=710 obr./min, 3~/400V/ 50Hz,

Wirnik trzytopatowy z
piastg oraz obudowa
silnika ze stali
kwasoodpornej
AISI316L.

Zaczep slizgowy
mieszadta do
prowadnicy ze stali

Moc zainstalowana
mieszadta P1=2,0
kw.

Moc nominalna
mieszadta P2=1,5
kw.

Moc pobierana z
sieci przez jedno

M5.1.1 rozruch bezposredni; Prad nominalny: 4,20 A; nierdzewnej AlSI304. proponowane
M5.2.1 Przekaznik do monitorowania czujnikéw pompy, do montowania w szafach Uszczelnienie mieszadto 2
sterowniczych 230VAC. Uchwyt kabla 11-18mm. mechaniczne P1pob=1,8 kW.
Podpora mieszadta stal nierdzewna klasy AISI 304. wewnetrzne: weglik
Prowadnica dla mieszadta wyposazona w dolne i gérne zamocowanie oraz gtowice wolframu/ceramika
obrotowa. Uszczelnienie
mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik
wolframu
Mieszadto srednioobrotowe | Zatapialne mieszadto srednioobrotowe dedykowane dla strefy defosfatacji . Wirnik trzytopatowy z Moc zainstalowana
Mieszadto wyposazone w czujniki temperatury bimetaliczne uzwojen silnika, czujnik | piasta oraz obudowa mieszadta P1=3,4
przecieku w komorze silnika oraz kabel 10m. silnika ze stali kKW.
Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C; kwasoodpornej Moc nominalna
Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm; AISI316L. mieszadta P2=2,5
Mieszadto z podporg; Wirnik smigtowy o srednicy 368,0 mm. Zaczep slizgowy kKW.
Silnik elektryczny: P2=2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, mieszadta do Moc pobierana z
rozruch bezposredni. Prad nominalny: 7,00 A; prowadnicy ze stali sieci przez jedno
M5.1.2 Przekaz’r_lik do monitorowania czujnikéw pompy, do montovx_/ania w szafach nierdzeV\{neJ: AISI304. proponowane
M5.2'2 st_erowmczych 230VAC. Uchwyt kabla 11-18mm. Podpora mieszadta do PR50 stal Uszczelmeme mieszadto
- nierdzewna klasy AlIS| 304. mechaniczne P1pob=3,2 kW.
Prowadnica dla mieszadta, dolne i gérne zamocowanie oraz gtowice obrotowa. wewnetrzne: weglik
wolframu/ceramika
Uszczelnienie
mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik
wolframu
Mieszadto srednioobrotowe | Zatapialne mieszadto srednioobrotowe dedykowane dla strefy denitryfikacji 1. Wirnik trzytopatowy z Moc zainstalowana
Mieszadto wyposazone w czujniki temperatury bimetaliczne uzwojen silnika, czujnik | piasta oraz obudowa mieszadta P1=3,4
M5.1.3 . . P :
M5.2 3 przez_:leku w ko'morze silnika oraz kabel 10m. silnika ze stali _ kKW. _
Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C; kwasoodpornej Moc nominalna
Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm; AISI316L. mieszadta P2=2,5
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Mieszadto z podporg; Mieszadto ze zwezka strumieniowa. Wirnik $migtowy o
srednicy 368,0 mm.

Silnik elektryczny: P2=2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ 50Hz,

rozruch bezposredni. Prad nominalny: 7,00 A;

Przekaznik do monitorowania czujnikéw pompy, do montowania w szafach
sterowniczych 230VAC. Uchwyt kabla 11-18mm. Podpora mieszadta do PR50 stal
nierdzewna klasy AlIS| 304.

Prowadnica dla mieszadta, dolne i gérne zamocowanie oraz gtowice obrotowa.

Zaczep slizgowy
mieszadta do
prowadnicy ze stali
nierdzewnej AISI304.
Uszczelnienie
mechaniczne
wewnetrzne: weglik
wolframu/ceramika
Uszczelnienie
mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik

kw.

Moc pobierana z
sieci przez jedno
proponowane
mieszadto
P1pob=3,2 kW.

wolframu
10 Mieszadto srednioobrotowe | Zatapialne mieszadto srednioobrotowe dedykowane dla strefy denitryfikacji 2; 3; 4 Wirnik trzytopatowy z Moc zainstalowana
Mieszadto wyposazone w czujniki temperatury bimetaliczne uzwojen silnika, czujnik | piasta oraz obudowa mieszadta P1=5,1
przecieku w komorze silnika oraz kabel 10m. silnika ze stali kW.
Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C; kwasoodpornej Moc nominalna
Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 100 x 100 mm; AISI316L. mieszadta P2=3,7
Mieszadto z podporg; Mieszadto ze zwezka strumieniowa. Wirnik smigtowy o Zaczep slizgowy kKW.
M5.1.4 $rednicy 580,0 mm. mieszadta do Moc pobierana z
. Silnik elektryczny: P2=3,7 kW, n=485 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, prowadnicy ze stali sieci przez jedno
M5.2.4 e . , _ X .
M5.1.5 rozrucr] pepoSredpl. Prad n_omlne_llr?y.' 14,00 A; _ nlerdzeV\{neJ_ AISI304. proponowane
M5.2.5 Przekazmk do monitorowania czujnikw pompy, do montovyama w szafach Uszczeln_lenle mieszadto P1pob= 6
M5.1.6 sterowniczych 230VAC. Uchwyt kabla 11-18mm. Podpora mieszadta do PR100 stal mechaniczne 4,77 kKW.
. nierdzewna klasy AlSI 304. wewnetrzne: weglik
M5.2.6 . - o . . )
Prowadnica dla mieszadta, dolne i gérne zamocowanie oraz gtowice obrotowa. wolframu/weglik
wolframu
Uszczelnienie
mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik
wolframu
11 Mieszadto srednioobrotowe | Zatapialne mieszadto srednioobrotowe dedykowane dla strefy denitryfikacji 5. Wirnik trzytopatowy z Moc zainstalowana
Mieszadto wyposazone w czujniki temperatury bimetaliczne uzwojen silnika, czujnik | piasta oraz obudowa mieszadta P1=3,4
przecieku w komorze silnika oraz kabel 10m. silnika ze stali KW.
Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C; kwasoodpornej Moc nominalna
Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm; AISI316L. mieszadta P2=2,5
Mieszadto z podporg. Wirnik smigtowy o $rednicy 368,0 mm. Zaczep slizgowy kKW.
M5.1.7 Silnik elektryczny: P2=2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, mieszadta do Moc pobierana z 2
M5.2.7 rozruch bezposredni. Prad nominalny: 7,00 A; prowadnicy ze stali sieci przez jedno

Przekaznik do monitorowania czujnikéw pompy, do montowania w szafach
sterowniczych 230VAC. Uchwyt kabla 11-18mm. Podpora mieszadta do PR50 stal
nierdzewna klasy AlIS| 304.

Prowadnica dla mieszadta, dolne i gérne zamocowanie oraz gtowice obrotowa.

nierdzewnej AlSI304.
Uszczelnienie
mechaniczne
wewnetrzne: weglik
wolframu/ceramika
Uszczelnienie

proponowane
mieszadto
P1pob=3,2 kW.
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mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik

wolframu
12 Mieszadto srednioobrotowe | Zatapialne mieszadto srednioobrotowe dedykowane dla strefy przejsciowej 1 i Wirnik trzytopatowy z Moc zainstalowana
przejsciowej 2. piastg oraz obudowa mieszadta P1=3,4
Mieszadto wyposazone w czujniki temperatury bimetaliczne uzwojen silnika, czujnik | silnika ze stali kW.
przecieku w komorze silnika oraz kabel 10m. kwasoodpornej Moc nominalna
Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C; AISI316L. mieszadta P2=2,5
Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm; Zaczep slizgowy kW.
Mieszadto z podporg. Wirnik $migtowy o $rednicy 368,0 mm. mieszadta do Moc pobierana z
M5.1.8 Silnik elektryczny: P2=2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, prowadnicy ze stali sieci przez jedno
M5.2.8 rozruch bezposredni. Prad nominalny: 7,00 A; nierdzewnej AISI304. proponowane 4
M5.1.9 Przekaznik do monitorowania czujnikéw pompy, do montowania w szafach Uszczelnienie mieszadto
M5.2.9 sterowniczych 230VAC. Uchwyt kabla 11-18mm. Podpora mieszadta do PR50 stal mechaniczne P1pob=3,2 kW.
nierdzewna klasy AlIS| 304. wewnetrzne: weglik
Prowadnica dla mieszadta, dolne i gérne zamocowanie oraz gtowice obrotowa. wolframu/ceramika
Uszczelnienie
mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik
wolframu
13 Mieszadto srednioobrotowe | Zatapialne mieszadto srednioobrotowe dedykowane dla strefy nitryfikacji 5. 1; 5.2 Wirnik trzytopatowy z Moc zainstalowana
oraz dla strefy nitryfikacji 6.1;6.2 piastg oraz obudowa mieszadta P1=3,4
Mieszadto wyposazone w czujniki temperatury bimetaliczne uzwojen silnika, czujnik | silnika ze stali kKW.
przecieku w komorze silnika oraz kabel 10m. kwasoodpornej Moc nominalna
Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C; AISI316L. mieszadta P2=2,5
M5.1.10 Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm; Zaczep slizgowy kKW.
M5.2.10 Mieszadto z podpora; Mieszadto ze zwezka strumieniowa. Wirnik smigtowy o mieszadta do Moc pobierana z
M5.1.11 $rednicy 368,0 mm. prowadnicy ze stali sieci przez jedno
M5.2.11 Silnik elektryczny: P2=2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, nierdzewnej AlSI304. proponowane
M5.1.12 rozruch bezposredni. Prad nominalny: 7,00 A; Uszczelnienie mieszadto
M5.2.12 Przekaznik do monitorowania czujnikéw pompy, do montowania w szafach mechaniczne P1pob=3,2 kW.
M5.1.13 sterowniczych 230VAC. Uchwyt kabla 11-18mm. Podpora mieszadta do PR50 stal wewnetrzne: weglik
M5.2.13 nierdzewna klasy AlSI 304. wolframu/ceramika
Prowadnica dla mieszadta, dolne i gérne zamocowanie oraz gtowice obrotowa. Uszczelnienie
mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik
wolframu
14 Zatapialne mieszadto srednioobrotowe dedykowane dla strefy odtlenienia Wirnik trzytopatowy z Moc zainstalowana
Mieszadto wyposazone w czujniki temperatury bimetaliczne uzwojen silnika, czujnik | piasta oraz obudowa mieszadta P1=2,0
M5.1.14 przecieku w komorze silnika oraz kabel 10m. Wykonanie stal nierdzewna klasy silnika ze stali kW.
M5.2.14 ASTM 304; kwasoodpornej Moc nominalna
Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C; AISI316L. mieszadta P2=1,5

Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm;

Zaczep slizgowy

KW.
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Mieszadto z podpora; Wirnik $migtowy o $rednicy 368,0 mm; stal kwasoodporna
ASTM316L; Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, n=710 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, rozruch
bezposredni; Prad nominalny: 4,20 A;Wyposazenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10
m;

Czujnik przecieku w komorze stojana; Przekaznik do monitorowania czujnikéw
pompy, do montowania w szafach sterowniczych.230VAC. Uchwyt kabla 11-18mm
12 szt.

Podpora mieszadta do PR50. Materiat: stal nierdzewna klasy AlSI 304. Prowadnica
rura kwadratowa 50x50 mm o dtugosci do 6 m wyposazona w dolne i gérne
zamocowanie oraz gtowice obrotowa. Materiat: stal nierdzewna klasy AlSI 304.

mieszadta do
prowadnicy ze stali
nierdzewnej AISI304.
Uszczelnienie
mechaniczne
wewnetrzne: weglik
wolframu/ceramika
Uszczelnienie
mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik

Moc pobierana z
sieci przez jedno
proponowane
mieszadto
P1pob=1,8 kW.

wolframu
15 Mieszadto pompujace Zatapialne mieszadto pompujace Q=800m3/h; H=0,3mH20 Wirnik trzytopatowy z Moc zainstalowana
Jedno mieszadto dla jednej komory. Mieszadto pompujace wyposazone w czujniki piasta oraz obudowa mieszadta P1=3,4
temperatury bimetaliczne uzwojen silnika, czujnik przecieku w komorze silnika oraz | silnika ze stali kW.
kabel ekranowany 10m. kwasoodpornej Moc nominalna
Zaczep slizgowy mieszadta do prowadnicy ze stali nierdzewnej AlSI304. Wykonanie: | AISI316L. mieszadta P2=2,5
stal nierdzewna klasy ASTM 304; Medium: scieki komunalno-przemystowe, Tmax= Uszczelnienie kKW.
MP5.1.1 40°C; Wirnik $migtowy o s$rednicy 368,(_) mm; stal kwasoodporna ASTM316L; S_ilnik mechaniczne _
MP5.2.1 elektryczny: P2=2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezposredni; Prad | wewnetrzne: weglik 2
- nominalny: 7,00 A; Wyposazenie: kabel ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+5(4x0,5)mm2, | wolframu/ceramika
L=10 m; Czujnik przecieku w komorze stojana; Przekaznik do monitorowania Uszczelnienie
czujnikéw pompy, do montowania w szafach sterowniczych. 230VAC. Uchwyt kabla | mechaniczne
11-18mm 6 szt. Gérny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej AlSI316 2 szt. zewnetrzne: weglik
Zaslepka do prowadnicy 2" Przytacze ttoczne DN400 do przyspawania do rury wolframu/weglik
ttocznej dla mieszadta Wykonanie: stal nierdzewna AISI316. wolframu
16 Pomiar redox/temp Cyfrowa sonda do pomiaru redox i temperatury materiat sondy do
Q1511 Zakresy pomiarowe: -1500...+1500mV zastosowania w
QI5.2.1 ' . . . o .
Ql5.1.4 wraz z armatura zanurzeniowa konstrukcja wsporcza wiszaca na barierke rurows . sciekach, armatura i 4
. konstrukcja stal
QI5.2.4
kwasoodporna
17 Pomiar pH/temp Cyfrowa sonda do pomiaru pH i temperatury materiat sondy do
Zakresy pomiarowe: 0,00 ... 14,00 pH zastosowania w
QI5.1.2 . . . . L. .
QI5.2.2 wraz z armaturg zanurzeniowa konstrukcjg wsporcza wiszaca na barierke rurowa $ciekach, grmatura i 2
konstrukcja stal
kwasoodporna

14




18 Pomiar tlenu Cyfrowa sonda do pomiaru tlenu metodg optyczng oraz temperatury materiat sondy do
Q15.1.3 Zakres pomiarowy: 0,00 ... 20,00 mg/I, 0...200 % zastosowania w
0I5.2.3 wraz z armatura zanurzeniowg konstrukcja wsporcza wiszaca na barierke rurowa sciekach, armatura i
QI5.1.6 konstrukcja stal
QI5.2.6 kwasoodporna
QI5.1.7
QI5.2.7
QI5.1.8
QI5.2.8

19 Q5,15 Pomiar azotanéw Cyfrowa sonda do pomiaru NO3 metoda jonoselektywna materiat sondy do
QI5:2:5 Zakres pomiarowy: NO3 :_O...lOO ppm _ _ za_stosowania wo
QI5.1.11 wraz z armatura zanurzeniowg konstrukcja wsporcza wiszaca na barierke rurowa sciekach, grmatura i
Q5.211 konstrukcja stal

- kwasoodporna

20 Pomiar gestosci Cyfrowa sonda do pomiaru stezenia suchej masy (gestosci) w Zakres pomiarowy: 0- | materiat sondy do
QI5.1.9 309/ _ _ _ _ z’a_stosowaniaw _
QI5.2.9 wraz z armatura zanurzeniowg konstrukcja wsporcza wiszaca na barierke rurowa Sciekach, grmatura i

konstrukcja stal
kwasoodporna

21 Pomiar amoniaku Cyfrowa sonda do pomiaru NH4 metodg jonoselektywna materiat sondy do
QI5.1.10 Zakres pomiarowy: NH4 :_O...lOO ppm _ _ za_stosowania wo
Q15.2.10 wraz z armatura zanurzeniowg konstrukcja wsporcza wiszgca na barierke rurowa sciekach, grmatura i

- konstrukcja stal
kwasoodporna

22 Przetwornik pomiarowy Przetwornik pomiarowy 4-kanatowy dedykowany dla pomiaréw QI5.1.1; QI5.1.2;

PP1.1 Q15.1.3; QI5.1.11; wraz z daszkiem ochronnym i konstrukcja wsporcza.

23 Przetwornik pomiarowy Przetwornik pomiarowy 4-kanatowy dedykowany dla pomiaréw QI5.2.1; QI5.2.2;
PP2.1 Q15.2.3; QI5.2.11; wraz z daszkiem ochronnym i konstrukcja wsporcza.

24 Przetwornik pomiarowy Przetwornik pomiarowy 4-kanatowy dedykowany dla pomiaréw QI5.1.8; QI5.1.9;
PP1.2 QI5.1.10; wraz z daszkiem ochronnym i konstrukcja wsporcza.

25 Przetwornik pomiarowy Przetwornik pomiarowy 4-kanatowy dedykowany dla pomiaréw QI5.2.8; QI5.2.9;
PP2.2 QI5.2.10; wraz z daszkiem ochronnym i konstrukcjg wsporcza.

26 Przetwornik pomiarowy Przetwornik pomiarowy 2-kanatowy dedykowany dla pomiaréw QI5.1.4; QI5.1.4;
PP1.3 wraz z daszkiem ochronnym i konstrukcja wsporcza.

27 Przetwornik pomiarowy Przetwornik pomiarowy 2-kanatowy dedykowany dla pomiaréw QI5.2.4; QI5.2.4;
PP2.3 wraz z daszkiem ochronnym i konstrukcja wsporcza.

28 P14 Przetwornik pomiarowy Przetwornik pomiarowy 1-kanatowy dedykowany dla pomiaru QI5.1.7; wraz z

daszkiem ochronnym i konstrukcja wsporcza.
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29 Przetwornik pomiarowy Przetwornik pomiarowy 1-kanatowy dedykowany dla pomiaru QI5.2.7; wraz z
PP2.4 daszkiem ochronnym i konstrukcja wsporcza.
30 Przetwornik pomiarowy Przetwornik pomiarowy 1-kanatowy dedykowany dla pomiaru QI5.1.6; wraz z
PP1.5 daszkiem ochronnym i konstrukcja wsporcza.
31 Przetwornik pomiarowy Przetwornik pomiarowy 1-kanatowy dedykowany dla pomiaru QI5.2.6; wraz z
PP2.5 daszkiem ochronnym i konstrukcja wsporcza.
32 PE5.1.1 Przepustnica regulacyjna miedzykotnierzowa, z napedem elektrycznym regulacyjnym; komunikacja MODBUS | Korpus - zeliwo
PE5.1.2 z mozliwoscig sterowania recznego i automatycznego, wraz z panelem sterowania | sferoidalne, tarcza - stal
; ] 100 0,1kwW 4
PE5.2.1 lokalnego na napedzie. nierdzewna
PE5.2.2
33 PE5.1.4 miedzykotnierzowa, z napedem elektrycznym ¢wiercobrotowym ON/OFF, z Korpus - zeliwo
PE5.2.4 Przepustnica odcinajaca mozliwoscia sterowania recznego, komunikacja MODBUS, wraz z panelem sferoidalne, tarcza — stal 150
sterowania lokalnego montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym. nierdzewna
34 PE5.1.3
PE5.1.5 . . . .
miedzykotnierzowa, z napedem elektrycznym ¢wieré¢obrotowym ON/OFF, z Korpus - zeliwo
PE5.1.6 . . AT . o -
PE5.2 3 Przepustnica odcinajaca mozliwoscig sterowania recznego, komunikacja MODBUS, wraz z panelem sferoidalne, tarcza — stal 100
PE5'2'5 sterowania lokalnego montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym. nierdzewna
PE5.2.6
35 PE5.1.7
PE5.1.8
PE5.1.9 . . . .
miedzykotnierzowa, z napedem elektrycznym ¢wieré¢obrotowym ON/OFF, z Korpus - zeliwo
PE5.1.10 . . AT . o -
PE52 7 Przepustnica odcinajaca mozliwoscig sterowania recznego, komunikacja MODBUS, wraz z panelem sferoidalne, tarcza — stal 80 8
PE5'2'8 sterowania lokalnego montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym. nierdzewna
PE5.2.9
PE5.2.10
36 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
ZE5.1.1 . A . ]
elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN
ZE5.2.1 o S Lo o 200 2
ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4404, uszczelnienie -
komunikacji. NBR
37 Zasuwa odcinajaca Zasuwa nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z korpus - zeliwo, néz -
ZR5.1.1 regulacyjna napedem elektrycznym regulacyjnym zmiennopredkosciowym; komunikacja stal nierdzewna EN
ZR5.2.1 MODBUS z mozliwoscig sterowania recznego i nastawga predkosci zamykania, wraz 1.4404, uszczelnienie - 200 0,5kW
- z panelem sterowania lokalnego montowanym rozdzielnie i przewodem NBR
komunikacyjnym,
38 Zasuwa odcinajaca Zasuwa nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z korpus - zeliwo, néz -
7R5.1.2 regulacyjna napedem elektrycznym regulacyjnym zmiennopredkosciowym; komunikacja stal nierdzewna EN
ZR5.2'2 MODBUS z mozliwoscia sterowania recznego i nastawa predkosci zamykania, wraz 1.4404, uszczelnienie - 100 0,5kwW

z panelem sterowania lokalnego montowanym rozdzielnie i przewodem
komunikacyjnym,

NBR
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39 Zurawik Zurawik stacjonarny stupowy obrotowy udzwig 150 -200kg (w zaleznosci od ciezaru | Stal nierdzewna 304;
RS mieszadta); montowane na powierzchni poziomej lub do pionowej; wysieg 600- linka szekla stal 30
1200mm; wciggarka linowa samohamowna z korba bezpieczeristwa ze zbloczem nierdzewna 304
krazkowym oraz linka kwasoodporng wraz z linkg oraz szekla
40 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
spustowa recznym, przystosowana do zabudowy podziemnej wraz z obudows i skrzynka stal nierdzewna EN
25200 ulicznag 1.4301, uszczelnienie — 200 2
NBR
6. BLOK DMUCHAW OB.[3]
1 DM6.1.1 Dmuchawa 2pracujace + rezerwowa dla jednego ciggu 30kwW
DM6.1.2 Dmuchawa srubowa dmuchawy o wymaganych parametrach:
DM6.1.3 Q=9,8-28,6m3/min; dP=600mbar; P= 30 kW. 6
DM6.2.1 Kazda dmuchawa z falownikiem oraz w obudowach dzwiekochtonnych.
DM6.2.2
DM6.2.3
2 P16.1.1 Pomiar cisnienia Whytacznik cisnieniowy wyposazony w przekaznik 2
P16.2.1 - presostat zakres 0-100kPa
3 PE6.1.1
PE6.1.2 . . P T
miedzykotnierzowa, z napedem elektrycznym ¢wiercobrotowym ON/OFF, z Korpus - zeliwo
PE6.1.3 . L AR . A -
PE6.2.1 Przepustnica odcinajaca mozI|W05_0|a1 sterowania recznego, komlnlhkaq_a MODBUS wraz z panglem_ sfer0|dalne, tarcza - stal DN150 6
PE6.2.2 sterowania lokalnego montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym. nierdzewna
PE6.2.3
4 Zawor odcinajacy Zawor kulowy odcinajacy reczny, wykonanie stal nierdzewna, gwint wewnetrzny + Stal nierdzewna
ZK25 " : . 25 2
poétsrubunek zgodny ze srednig przytacza zaworu 316L
5 korpus,
PR250 Przepustnica odcinajaca miedzykotnierzowa, z napedem recznym tracza - DN250 1
zeliwo sferoidalne
7. BLOK OSADNIKOW WTORNYCH OB.[5A;5B]
1 Z07.1 Zgarniacz osadu Zgarniacz pomostowy denny do osadnikéw wtornych Dw=16,0m wraz z systemem | WSszystkie czesci stalowe
Z07.2 dennego usuwania zanieczyszczen ptywajacych. Kompletna dostawa: wykonane sg ze stali
. Pomost obrotowy z napedem, nierdzewnej 1.4301 /
Ukfad zgarniacza dennego osadow, AlSI304. Kompletne
Uktad $limakowego zgarniacza powierzchniowego czesci ptywajacych, elementy konstrukcyjne
Uktad odprowadzania flotatu, w modutach do 10 m 0,25kW;
Uktad czyszczenia biezni i koryt, poddawane sa obrébce 0,12kW;
Uktad koryt odbiorowych, ghemiczngj Wytrav_vian_ia Dw=16m 2,40kW; 2
Szafa zasilajaco — sterownicza i pasywacji w specjalnie 0,75kW;
Oswietlenie pomostu. przygotowanych 0,75kW
wannach. Napedy,
pompa czesci
ptywajacych oraz

centralna obrotnica
kotowa wykonane sa ze
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stali pokrytej potrdjna

powtoka antykorozyjna.
Li7.1 Pomiar poziomu osadu Sonda pomiaru poziomu lustra osadu wraz z przetwornikiem pomiarowym,
LI7.2 - rozdziat faz daszkiem ochronnym i konstrukcja wsporczg dla przetwornika
(specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy elektrycznej)
ZE7.1 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, n6z -
ZE7.2 elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscia sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN
o S Lo o 400
ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4301, uszczelnienie -
komunikacji. NBR
8. KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH OB.[24]
Q8.1 Pomiar przeptywu Przeptywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przeptywu i przetwornikiem Przetwornik w
pomiarowym z wyswietlaczem LCD z komunikacja, stopien ochrony IP67, wersja wykonaniu
roztaczna, przytacza kotnierzowe. Btad pomiarowy w klasie doktadnosci wg. OIML antykorozyjnym.
R49 Klasa 2 - 0,4% w przedziale wydajnosci Qo 4x=107m3/h — Q=2000m3/h oktadzina: elastomer, 250
(medium $ciek oczyszczony) materiat kotnierza: stal
weglowa, materiat
elektrod: stal
nierdzewna
Z500 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, n6z -
recznym, przystosowana do zabudowy podziemnej wraz z obudows i skrzynka stal nierdzewna EN 500
ulicznag 1.4301, uszczelnienie -
NBR
ZE8.1 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, n6z -
elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF z mozliwoscia sterowania recznego, wraz stal nierdzewna EN
o S Lo o 250
ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4301, uszczelnienie -
komunikacji. NBR
ZE8.2 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, no6z -
elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN
o S Lo o 500
ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4301, uszczelnienie -
komunikacji. NBR
Zawor odcinajacy Zawor kulowy odcinajacy reczny, wykonanie stal nierdzewna, gwint wewnetrzny + Stal nierdzewna
7K25 potsrubunek zgodny ze srednig przytacza zaworu 316L 25
LI24 Sygnalizacja zalania Sonda konduktometryczna (specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy

elektrycznej)

9. BLOK POMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO

NADMIERNEGO OB.[3]

PM9.1
PM9.2
PM9.3
PM9.4

Pompa osadu

1pracujaca + 1 rezerwowa dla jednego ciggu

Q=140m3/h; Hp=4,0m

Medium: osad komunalny do 3% SM.

Pompa zatapialna monoblokowa w instalacji poziomej suchej wyposazona w
czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku oraz kabel ekranowany
dtugosci 10m. Instalacja stacjonarna, "sucha" na ramie, z rama; wylot kotnierzowy
DN 150 mm; Wirnik: dwutopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej odpornosci na
zatykanie, adaptacyjny z mozliwoscig osiowego przemieszczania sie, Silnik

Wykonanie: zeliwne,
Wirnik, dyfuzor
wlotowy, komora
hydrauliczna i komora
silnika wykonane z
zeliwa szarego
EN-GJL-250.
Powierzchnia robocza

Moc zainstalowana
pompy P1=2,8 kW.
Moc nominalna

pompy P2=2,4 kW.
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elektryczny: P2=2,4 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezposredni;

Prad nominalny: 5,70 A;Wyposazenie: kabel ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+5(4x0,5)
mm2, L=10 m; Czujnik przecieku; Przekaznik do monitorowania czujnikéw pompy,

do montowania w szafach sterowniczych. 230VAC. Zawér spustowy 1/2". Rama do
pompy z wlotem kotnierzowym DN150. Wykonanie: rama - stal malowana. Wiot -

stal nierdzewna AlSI 304.

wirnika utwardzona do
45 HRC.

Uszczelnienie
mechaniczne
wewnetrzne: weglik
wolframu/ceramika
Uszczelnienie
mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik

wolframu
P09 1 Pompa odwadniajaca Pompa zatapialna odwadniajaca z wytacznikiem ptywakowym Q=8m3/h; Wykonanie: stal 0,75kwW 1
) H=10mH20; N=0,75kW nierdzewna
ZE9.5 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
ZE9.6 ON/OFF elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN
ZE9.1.1 ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4301, uszczelnienie -
ZE9.1.2 komunikacji. NBR
ZE9.2.1
7E9.2.2 200 0,5kwW 10
ZE9.3.1
ZE9.3.2
ZE9.4.1
ZE9.4.2
Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
ZE9.1 ON/OFF elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, komunikacja MODBUS z mozliwoscig stal nierdzewna EN
ZE9.3 sterowania recznego, wraz z panelem sterowania lokalnego montowanym 1.4301, uszczelnienie - 200 0,5kw 2
rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym, NBR
Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
ON/OFF elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF z mozliwoscig sterowania recznego, wraz stal nierdzewna EN
ZE9.7 . L . . o 150 0,5kwW 1
ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4301, uszczelnienie -
komunikacji. NBR
Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
ZE9.2 ON/OFF elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, komunikacja MODBUS z mozliwoscia stal nierdzewna EN
. . o 150 0,5kwW 2
ZE9.4 sterowania recznego, wraz z panelem sterowania lokalnego montowanym 1.4301, uszczelnienie -
rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym, NBR
PI9.1 Pomiar cisnienia Czujnik réznicy cisnien wyposazony w przekaznik
P19.2 - presostat zakres 0-6bar 4
P19.3
P19.4
Q9.1 Pomiar przeptywu Przeptywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przeptywu i przetwornikiem Przetwornik w
Q9.2 pomiarowym z wyswietlaczem LCD z komunikacja, stopier ochrony IP67, wersja wykonaniu
Q9.3 taczna, przytacza kotnierzowe. Btad pomiarowy w klasie doktadnosci wg. OIML R49 antykorozyjnym. 150 3

Klasa 2 - 0,4% w przedziale wydajnosci Qo 4%=42m3/h — Q=788m3/h
(medium osad)

oktadzina: polipropylen,
materiat kotnierza: stal

19




weglowa, materiat
elektrod: stal
nierdzewna

Zasuwa odcinajaca

nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem

korpus - zeliwo, néz -

ZE9.8 elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN
ZE9.9 . S . . . 80
7E9.10 ze sterc_)wn!klem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4301, uszczelnienie -
komunikacji. NBR
10 Zawor zwrotny przeznaczony do $ciekow, zespot zamykania - kula, potgczenie kotnierzowe, korpus - zeliwo, kula:
77200 pokrywa rewizyjna, aluminium/zeliwo 200
powlekane NBR
11 Zawor zwrotny przeznaczony do $ciekow, zespot zamykania - kula, potgczenie kotnierzowe, korpus - zeliwo, kula:
77150 pokrywa rewizyjna, aluminium/zeliwo 150
powlekane NBR
12 Zawor zwrotny przeznaczony do $ciekdw, zespot zamykania - kula, potgczenie kotnierzowe, korpus - zeliwo, kula:
7780 pokrywa rewizyjna, aluminium/zeliwo 80
powlekane NBR
13 Zawor zwrotny przeznaczony do $ciekdw, zesp6t zamykania - kula, potaczenie kotnierzowe, korpus - zeliwo, kula:
7732 pokrywa rewizyjna, aluminium/zeliwo 32
powlekane NBR
14 tacznik amortyzacyjny kotnierzowe, owiert PN10; kotnierze w wykonaniu ze stali nierdzewnej odpornejna | kotnierze stal
AM200 warunki korozyjne; medium scieki nierdzewna; 200
mieszek NBR
15 2580 Ztacze strazackie ztacze strazackie nierdzewne typu Storz z gwintem wew. stal nierdzewna 80
16 L9 Sygnalizacja zalania Sonda konduktometryczna (specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy
elektrycznej)
10. POMPOWNIA FLOTATU OB.[26]
1 Pompa flotatu Q=20m3/h; Hp=6,0m Wirnik, dyfuzor Moc zainstalowana

PM10.1

Pompa zatapialna monoblokowa wyposazona w czujniki termiczne uzwojen
stojana, czujnik przecieku do komory inspekcyjnej oraz kabel ekranowany dtugosci
10m. Pompa zatapialna monoblokowa do opuszczania po prowadnicach
wyposazona w czujniki

termiczne uzwojern stojana, czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel
ekranowany dtugosci.

Medium: $cieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

Instalacja stacjonarna, “mokra" do opuszczania po prowadnicach, z prowadnicami.
Korpus pompy z adaptacja do zaworu ptuczacego,

Wylot z pompy kotnierzowy DN80; Wirnik: dwutopatkowy, pétotwarty, o
podwyzszonej odpornosci na zatykanie, adaptacyjny z mozliwoscia osiowego
przemieszczania sie, Silnik elektryczny: P2=1,3 kW, 4-biegunowy, P68,
3~/400V/50Hz, H(180°C), In= 3,70 A; Wyposazenie: kabel ekranowany
$3x1,5+3x1,5/3+5(2x0,5)mm2, L=10 m; Czujnik przecieku. Przekaznik do
monitorowania czujnikéw pompy, do montowania w szafach sterowniczych.
230VAC. Stopa sprzegajaca DN 80 z owierconym wylotem kotnierzowym.
Wykonanie: zeliwo. Gorny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej AlSI316 .
Tuleja gumowa do prowadnic 2"

wlotowy, komora
hydrauliczna i komora
silnika wykonane z
zeliwa szarego
EN-GJL-250.
Powierzchnia robocza
wirnika utwardzona do
45 HRC.

Uszczelnienie
mechaniczne
wewnetrzne: karbon -
wegiel/ceramika
Uszczelnienie
mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik
wolframu

pompy P1=1,7 kW.
Moc nominalna
pompy P2=1,3 kW.
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L110.1 Pomiar poziomu Sygnalizator ptywakowy
- element przetaczajacy: ruch ptywaka jest przekazywany na mikroprzetacznik
- materiat korpusu z polipropylenu
- materiat kabla PVC
- dtugosé kabla 5 m
- mikroprzetacznik 250VAC/150VDC
(specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy elektrycznej)
Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, korpus - zeliwo, néz -
stal nierdzewna EN
280 1.4301, uszczelnienie - 80
NBR
Zawor zwrotny przeznaczony do $ciekow, zespot zamykania - kula, potgczenie kotnierzowe, korpus - zeliwo, kula:
7780 pokrywa rewizyjna, aluminium/zeliwo 80
powlekane NBR
Zurawik Zurawik stacjonarny stupowy obrotowy udzwig 100kg montowane na powierzchni Stal nierdzewna 304;
RS pionowej; wysieg 600-1200mm; wciggarka linowa samohamowna z korba linka szekla stal

bezpieczerstwa ze zbloczem krazkowym oraz linka kwasoodporna wraz z linkg oraz
szeklg

nierdzewna 304

11. BLOK POMPOWNI WODY TECHNOLOGICZNEJ O

B.[3]; OB.[21];

Pompa wody
technologicznej

Q=40m3/h; Hp=14,0m (1+1pracujaca)

Pompa zatapialna monoblokowa do opuszczania po prowadnicach wyposazona w
czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel
ekranowany dtugosci

10m. Medium: $cieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po

prowadnicach, z prowadnicami; Korpus pompy z adaptacja do zaworu ptuczacego,
Wylot z pompy kotnierzowy DN80;

Wirnik, dyfuzor
wlotowy, komora
hydrauliczna i komora
silnika wykonane z
zeliwa szarego
EN-GJL-250.
Powierzchnia robocza
wirnika utwardzona do

Moc zainstalowana
pompy P1=3,0 kW.
Moc nominalna

pompy P2=2,4 kW.

PM11.1 Wirnik: dwutopatkowy, pétotwarty, o podwyzszonej odpornosci 45 HRC.,

PM11.2 na zatykanie, adaptacyjny z mozliwoscia osiowego przemieszczania sie, Silnik Uszczelnienie
elektryczny: P2=2,4 kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/ mechaniczne
50Hz, H(180°C), In= 4,70 A; Wyposazenie: kabel ekranowany wewnetrzne: karbon -
$3x1,5+3x1,5/3+5(2x0,5) mm2, L=10 m; Czujnik przecieku , Przekaznik do wegiel/ceramika
monitorowania czujnikéw pompy, do montowania w szafach sterowniczych. Uszczelnienie
230VAC Stopa sprzegajaca DN 80 z owierconym wylotem kotnierzowym. Gérny mechaniczne
uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej AlSI316. Tuleja gumowa do prowadnic 2" | zewnetrzne: weglik
4 szt wolframu/weglik

wolframu

L1111 Pomiar poziomu Sygnalizator ptywakowy

LI11.2 - element przetaczajacy: ruch ptywaka jest przekazywany na mikroprzetacznik

L111.3 - materiat korpusu z polipropylenu

- materiat kabla PVC
- dtugosé kabla 5 m
- mikroprzetacznik 250VAC/150VDC
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(specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy elektrycznej)

3 LI11.4 Pomiar poziomu przetwornik cisnienia
(specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy elektrycznej)
4 Zurawik Zurawik stacjonarny stupowy obrotowy udzwig 100kg montowane na powierzchni Stal nierdzewna 304;
. pionowej; wysieg 600-1200mm; wciggarka linowa samohamowna z korba linka szekla stal
ZRS - . . ; . ;
bezpieczenistwa ze zbloczem krazkowym oraz linkg kwasoodporng wraz z linkg oraz | nierdzewna 304
szeklg
5 AZP11.1 Zestaw pompowy automatyczny zestaw pompowy, wydajnos¢ zestawu 70m3/h, wyposazenie: pompy 4x5,5kwW
wody technologicznej wody technologicznej (5szt.: 4 pracujaca + 1 w rezerwie czynnej), wydajnosé
pojedynczej pompy 17,5 m3/h, cisnienie min. 6bar, moc 5,5kW, przetwornice
czestotliwosci, orurowanie, armatura zwrotna i odcinajaca, naczynie wzbiorcze
przeponowe, sonda konduktometryczna, presostat
6 ZB11.1 Zbiornik wody zbiornik stalowy z pokrywa Hc=2,5m; Hcz=2,0m; Vcz=3,0m3; srednice kré¢cow Stal nierdzewna
; . ) - ; 1400
ZB11.2 technologicznej zgodnie z czescig rysunkowg projektu 316L
7 PM11.3 Pompa wody Pionowa, jednostopniowa pompa konstrukcja in-line. K 0,37kW
technologicznej Q=11,5m3/h; H=5mH20 Orpus pompy
Stal nierdzewna
8 XX11.1 Wymiennik ciepta wymiennik ptytowy uszczelkowy $ciek-glikol 54kW przytagcza DN65
AlSI316Ti
9 F11.1 Filtr samoczyszczacy samoczyszczacy automatyczny, przepustowosé min. 80m3/h, przytacza kotnierzowe | stal nierdzewna EN 1,5kW
wyposazenie szafa sterownicza + kompresor. Wielkos¢ czastek zawiesin po filtrze 1.4301;
nie moze przekroczy¢ 0,1 mm.
10 Pomiar przeptywu Przeptywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przeptywu i przetwornikiem Przetwornik w
pomiarowym z wyswietlaczem LCD z komunikacja, stopien ochrony IP67, wersja wykonaniu
taczna, przytacza kotnierzowe. Btad pomiarowy w klasie doktadnosci wg. OIML R49 antykorozyjnym.
Klasa 2 - 0,4% w przedziale wydajnosci Qo4%=16,7m3/h — Q=313m3/h oktadzina: polipropylen,
Q11.1 A - T 100
(medium $ciek oczyszczony) materiat kotnierza: stal
weglowa, materiat
elektrod: stal
nierdzewna
11 Pomiar przeptywu Rotametr szklany o zakresie pomiarowym 1600-160001/h wraz z czujnikiem Materiat obudowy
sygnalizacji przeptywu minimalnego z przetwornikiem sygnatu 4-20 mA EN 1.4301
Q1l1.2 Materiat rury 65
pomiarowej
szkto borokrzemowe
12 7NO50 Zawor papov_vietrzajqco- ZawoOr napowietrzajaco-odpowietrzajacy 50
odpowietrzajacy
13 PE11.1, PE11.2, Przepustnica odcinajaca miedzykotnierzowa, z napedem elektrycznym ¢wieré¢obrotowym ON/OFF, korpus - zeliwo szare, 125

PE11.3, PE11.4,
PE11.5

PE11.6,

PE11.7

PE11.8,,

ON/OFF

komunikacja MODBUS z mozliwoscig sterowania recznego, wraz z panelem
sterowania lokalnego montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym.

tarcza - stal nierdzewna
316L
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14 77125 Zawor zwrotny przeznaczony do $ciekow, zespot zamykania - kula, potgczenie kotnierzowe, korpus - zeliwo, kula:
pokrywa rewizyjna, aluminium/zeliwo 125 2
powlekane NBR
15 tacznik amortyzacyjny kotnierzowe, owiert PN10; kotnierze w wykonaniu ze stali nierdzewnej odpornejna | kotnierze stal
AM125 warunki korozyjne; medium scieki nierdzewna; 125 2
mieszek NBR
16 Zawor odcinajacy Zawor kulowy odcinajacy reczny, wykonanie stal nierdzewna, gwint wewnetrzny + Stal nierdzewna
ZK80 s : . 80 2
potsrubunek zgodny ze srednig przytacza zaworu 316L
17 BASO Zawor antyskazeniowy Izolator przeptywow zwrotnych typ BA 80 1
18 FS80 Filtr siatkowy Filtr siatkowy kotnierzowy 80 1
19 ZE11.1 Elektrozawor Elektrozawdr DN80 normalnie zamkniety 80 1
20 W65 Wodomierz Wodomierz srubowy DN65 65 1
21 Zawor odcinajacy Zawor kulowy odcinajacy reczny, wykonanie stal nierdzewna, gwint wewnetrzny + Stal nierdzewna
ZK65 s : . 65 4
potsrubunek zgodny ze srednig przytacza zaworu 316L
22 2550 Ztacze strazackie ztacze strazackie nierdzewne typu Storz z gwintem wew. stal nierdzewna 50 2
23 Zawor odcinajacy Zawor kulowy odcinajacy reczny, wykonanie stal nierdzewna, gwint wewnetrzny + Stal nierdzewna
ZK50 s : . 50 3
potsrubunek zgodny ze srednig przytacza zaworu 316L
24 7740 Zawor zwrotny Zawor z zespotem zamykania grzybkowym o krétkim przemieszczeniu wspomagany | Stal nierdzewna 40 1
sprezyna
25 Zawor odcinajacy Zawor kulowy odcinajacy reczny, wykonanie stal nierdzewna, gwint wewnetrzny + Stal nierdzewna
ZK25 P . . 25 4
potsrubunek zgodny ze srednig przytacza zaworu 316L
26 Zawor odcinajacy Zawor kulowy odcinajacy reczny, wykonanie stal nierdzewna, gwint wewnetrzny + Stal nierdzewna
ZK15 P . . 15 1
potsrubunek zgodny ze srednig przytacza zaworu 316L
27 Pl Manometr Manometr tarczowy wraz z kurkiem manometrycznym 1
28 NP Naczynie wzbiorcze przeponowe, o pojemnosci V=8 |
29 KP11.1 Presostat Zakres 0,2-7,5bar (specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy elektrycznej) 1
30 PC11.1 Przetwornik cisnienia Zakres pomiarowy 0 — 100kPa (specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy 1
elektrycznej)
31 Ql11.1 Czujnik temperatury Czujnik temperatury przylgowy, do montazu na rurze wraz z przetwornikiem
Ql11.2 dwukanatowym wspélnym dla obu czujnikdw (specyfikacja techniczna i dostawa 2
wg. branzy elektrycznej)
12. ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO 0B.[12]
1 M12.1 Mieszadto srednioobrotowe | Zatapialne mieszadto srednioobrotowe dedykowane dla zbiornika osadu Moc zainstalowana
nadmiernego. Mieszadto wyposazone w czujniki temperatury bimetaliczne uzwojers | Wykonanie: stal mieszadta P1=3,4
silnika, czujnik przecieku w nierdzewna klasy ASTM kW.
komorze silnika oraz kabel 10m. Medium: scieki komunalno-przemystowe, Tmax= 304; Moc nominalna
40°C; Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm; Mieszadto z podpora; Wirnik trzytopatowy z mieszadta P2=2,5 1
Mieszadto ze zwezka strumieniowa; Wirnik smigtowy o srednicy 368,0 mm; stal piastg oraz obudowa KW.
kwasoodporna ASTM316L; Silnik elektryczny: P2=2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ | silnika ze stali Moc pobierana z
50Hz, rozruch bezposredni; Prad nominalny: 7,00 A; Wyposazenie: kabel kwasoodpornej sieci przez jedno
4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m; Czujnik przecieku w komorze stojana; Przekaznik do AISI316L. proponowane
monitorowania czujnikéw pompy, do montowania w szafach sterowniczych. Zaczep slizgowy mieszadto
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230VAC. Uchwyt kabla 11-18mm 3 szt. Podpora mieszadta do PR50. Materiat: stal mieszadta do P1pob=3,0 kW.
nierdzewna klasy AlSI 304. prowadnicy ze stali
Prowadnica dla mieszadet. Konstrukcja: rura kwadratowa 50x50 mm o dtugoscido 6 | nierdzewnej AlSI304.
m wyposazona w dolne i gérne zamocowanie oraz gtowice obrotowa. Materiat: stal | Uszczelnienie
nierdzewna klasy AlSI 304. mechaniczne
wewnetrzne: weglik
wolframu/ceramika
Uszczelnienie
mechaniczne
zewnetrzne: weglik
wolframu/weglik
wolframu
DK12.1 Dekanter Dekanter ptywajacy o wydajnosci 10m3/h odptyw grawitacyjny Stal nierdzewna AlSI
W dostawie:2x prowadnice rurowe AlS| 304 montowane przy scianie zbiornika, 304L 1
przegubowy system odptywowy DN 100
2 x prowadnice rurowe AlS| 304
Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
ZE12.1 ON/OFF elektrycznym ON/OFF, komunikacja MODBUS z mozliwoscia sterowania recznego, stal nierdzewna EN
. R o 100 0,5kwW 1
wraz z panelem sterowania lokalnego montowanym rozdzielnie i przewodem 1.4301, uszczelnienie -
komunikacyjnym, NBR
Pomiar poziomu ultradzwiekowa sonda do pomiaru poziomu (specyfikacja techniczna i dostawa wg.
L112.1 branzy elektrycznej) 1
LI12.2 Pomiar poziomu Sygnalizator ptywakowy
L112.3 - element przetaczajacy: ruch ptywaka jest przekazywany na mikroprzetacznik
- materiat korpusu z polipropylenu
- materiat kabla PVC 2
- dtugos¢ kabla 5 m
- mikroprzetacznik 250VAC/150VDC
(specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy elektrycznej)
XX12.1 Filtr weglowy Kominek wentylacyjny #160mm w ktadem z wegla aktywnego, wydajnos¢ min. 9,0 PP/PVC/PE
XX12.2 m3/h, wykonanie tworzywa sztuczne 4
XX12.3
XX12.4
Zurawik Zurawik przenosny stupowy obrotowy udzwig 200kg; montowane na powierzchni Stal nierdzewna 304;
. poziomej; wysieg 600-1200mm; wciggarka linowa samohamowna z korba linka szekla stal
ZRS200 . . . ; . ; 2
bezpieczenistwa ze zbloczem krazkowym oraz linkg kwasoodporng wraz z linkg oraz | nierdzewna 304
szeklg
Zurawik Zurawik przenosny stupowy obrotowy udzwig 150kg; montowane na powierzchni Stal nierdzewna 304;
poziomej; wysieg 600-1200mm; wciggarka linowa samohamowna z korba linka szekla stal
ZRS150 bezpieczerstwa ze zbloczem krazkowym oraz linka kwasoodporna wraz z linkg oraz nierdzewna 304 2
szeklg
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13. BLOK ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU OB.[10]

XX13.1 Komplet urzadzen Prasa odwadniajaca typ slimakowa — 2szt. materiat zgodnie z 2,8kw
XX13.2 odwadniania osadu Prasa dla niestabilizowanego osadu nadmiernego, o wydajnosci 15m3/h dla osadu | zaleceniem dostawcy 0,09kwW
0 uwodnieniu 99,3% urzadzenia dostosowany 2,2kw
XX13.3 Pompa nadawy osadu uwodnionego mimosrodowa pompa élimakowa o wydajnosci | do warunkéw pracy 4,0kw
XX13.4 5-15m3/h - 2szt. stacji odwadniania 0,37kW
XX13.5 Przeptywomierz indukcyjno magnetyczny osadu uwodnionego DN100 do zabudowy 0,55kwW
XX13.6 na rurociggu osadowym, wersja kompaktowa z wyswietlaczem — 2szt. 1,1kw
XX13.7 Przeptywomierz indukcyjno magnetyczny polielektrolitu DN25 do zabudowy na 4,0kw
XX13.8 rurociagu polielektrolitu, wersja kompaktowa z wyswietlaczem — 2szt. 7,5kW
XX13.9 Mieszacz polielektrolitu z osadem DN100 — 2szt. 2,2kw
XX13.10 2,2kW
XX13.11 Rurowy reaktor flokulacji DN100 — 2szt. 0,55kW;
XX13.12 0,55kw
XX13.13 Pompa koncentratu polielektrolitu 70l/h — 1szt. wraz z armaturg oraz orurowaniem
w wykonaniu chemoodpornym
g XX13.14 Pompa dozujaca polielektrolit, mimosrodowa 300-15001/h — 2szt. wraz z armaturg 1
> | XX13.15 oraz orurowaniem w wykonaniu chemoodpornym
XX13.16 Stacja polielektrolitu do automatycznego przygotowania roztworu flokulanta z
polielektrolitu w emulsji i proszku. Zdolnos¢ produkcyjna 20001 — 1szt.
Wykonanie zgodnie z czescig rysunkowa projektu.
XX13.17 Sprezarka dla prasy osadu — 2szt.
XX13.18
XX13.19 Szafa sterownicza instalacji odwadniania osadéw wraz ze sterowaniem uktadem
transportu osadu odwodnionego.
XX13.20 Pompa osadu odwodnionego, mimosrodowa pompa slimakowa 1,0-2,0m3/h — 2szt.
XX13.21
XX13.22 Pompa osadu odwodnionego z wapnem 2,0-4,0m3/h - 1szt.
XX13.23 Mieszarka osadu z wapnem 3,0m3/h — 1szt.
XX13.24 Silos na wapno 30m3/h (elektrowibrator, mieszacz boczny, zasuwa nozowa reczna,
filtr tkaninowy, uktad zatadowczy, drabinka wejsciowa, pomost roboczy z barierka,
wiaz rewizyjny — 1szt.
BF13.1 Biofiltr Przeptyw nominalny powietrza przez filtr wynosi 2000 m3/h.
Urzadzenie do dezodoryzacji o dziataniu dwustopniowym: ztoze biologiczne +
wegiel athW”y_- S L . . . Kontener technologiczny
Parametry: Ztoze biologiczne oraz wypetnienie sorpcyjne umieszczone jest w - -
. - . - biofiltra o konstrukcji
wy(_i2|elonych czesciach konte_nera technologicznego wykonanego z laminatu szkieletu ze stali
pollestrc’)\’/vo-szklanego 0 wymiarach : wykonany  laminatu 3,0 kW
szerokosé 30m )
2 poliestrowo-szklanego,
drugosc 56m odpornego na promienie
wysokos¢ 20m

Zbiornik - konstrukcja samonosna przystosowana do transportu oraz podnoszenia
za pomocg dzwigu tacznie z catym wyposazeniem i czesciowym wypetnieniem.
Wypetnienie ztoza biologicznego stanowi odpowiednio spreparowany nosnik na

uv.
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bazie lawy wulkanicznej, ktdry nie ulega rozktadowi biologicznemu. Koricowa
redukcja zanieczyszczen do wartosci dochodzacych do 99%.
Wewnatrz kontenera technologicznego znajduja sie min.:
. sredniocisnieniowy wentylator promieniowy . Silnik - klasa izolacji F,
stopien ochrony IP55, zasilanie tréjfazowe 380-420V, moc znamionowa
3,0 kW, przy 50Hz predkos¢ obrotowa 2890 obr/min, przy przeptywie
nominalnym minimalne wytwarzane cisnienie 2000 Pa,

system zamgtawiania

system dozowania pozywek i zasilania ztoza roztworem
mikroorganizméw wyposazony w pompe dozujaca

szafa kontrolno-sterujaca zabudowana na elewacji kontenera,

urzadzenia pomocnicze.

3 CG13.1 Czujnik siarkowodoru i komplet dwdch czujnikéw gazéw niebezpiecznych: czujnik amoniaku i czujnik
amoniaku siarkowodoru; detektory przeznaczone do wykrywania i sygnalizacji obecnosci
gazéw niebezpiecznych w powietrzu, wraz z modutem sterujgcym i zasilaczem - 1
dostawa zgodnie z projektem branzy elektrycznej
4 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
7E13.1 elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN
ZE13.2 ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4301, uszczelnienie - 100 2
' komunikacji. NBR
5 7E13.3 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
ZE13. 4 elektrycznym wieloobrotowym ON/OFF, z mozliwoscig sterowania recznego, wraz | stal nierdzewna EN
ZE13'5 ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V. Bez 1.4301, uszczelnienie - 80 4
ZE13.6 komunikacji. NBR
6 7580 Ztacze strazackie ztacze strazackie nierdzewne typu Storz z gwintem wew. rozmiar 80, rozstaw 115 stal nierdzewna 80 2
7 7K50 Zawor odcinajacy Zawor kulowy odcinajacy reczny, wykonanie stal nierdzewna, gwint wewnetrzny + Stal nierdzewna 50 3
potsrubunek zgodny ze srednig przytacza zaworu 316L
8 7K25 Zawor odcinajacy Zawor kulowy odcinajacy reczny, wykonanie stal nierdzewna, gwint wewnetrzny + Stal nierdzewna 25 2
potsrubunek zgodny ze srednig przytacza zaworu 316L
9 ZK40 Zawor odcinajacy PVC 40 2
10 7K32 Zawor odcinajacy PVC 32 2
11 7732 Zawor zwrotny PVC 32 2
12 ZN32 Zawor nadmiarowy Zakres regulacji 0,3-10,0 bar PVC 32 2
13 ZB13.1 Zbiornik magazynowy Zbiornik magazynowy o pojemnosci 1m3 Tworzywo sztuczne 2
7B13.2 Emulsji polielektrolitu
14 L113.1 Wskaznik poziomu Poziomowskaz linowy suchy 1
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14. STACJA DOZOWANIA PIX OB.[13]

1 PM14.1 Pompa PIX elektroniczna membranowa pompa dozujaca o wydajnosci max. 121/h; max.

PM14.2 cisnienie pracy 10bar; sterowanie czestotliwoscig i predkosciag skoku; kontroler gtowica dozujaca - PP, 2
dozowania, dwupoziomowy czujnik poziomu, sterowanie automatyczne z uszczelka - PTFE, kulka - (1+1rez
przekaznikiem alarmu, ceramika erwa)

2 ZB14.1 Zbiornik PIX zbiornik o pojemnosci V = 20m3, o srednicy 2000mm, dt. ~7105mm, na podporach
2 sztuki S235JR, wanna zabezpieczajaca dla zbiornika DN 2000, zbiornik laminat poliestrowo- 1
wyposazony w krééce umozliwiajace prawidtows obstuge i eksploatacje szklane
3 PRCH14.1 Punkt roztadunku skrzynka roztadunkowa chemikaliéw, wyposazenie: zawor zwrotny, zawor PE
chemikaliéw odcinajacy, ztacze roztadunkowe typu Camlock, orurowanie z PVC, spust odporne na dziatanie
ewentualnych przeciekdw do istn. wanny bezpieczenstwa zbiornika magazynowego | promieni UV 1
PIX
4 W Zawor wielofunkcyjny dedykowany do pompy dozujacej PIX, korpus - PVDF, uszczelka - PTFE, membrana —
PTFE 2
5 ZK50 Zawor odcinajacy zawor kulowy odcinajacy chemoodporne
PVC 50 1
6 ZK15 Zawor odcinajacy zawor kulowy odcinajacy chemoodporne
PVC 15 7
7 7715 Zawor zwrotny zawor zwrotny chemoodporne
15 2
PVC
8 FS15 Filtr filtr siatkowy oczko 1,0mm chemoodporne
PVC 15 1
9 XX14.1 Reczna pompa prézniowa reczna pompa prézniowa do zalewania uktadu ssacego pomp dozujacych z chemoodporne 1
zaworem tréjdrogowym, PVC
10 XX14.2 Ttumiki pulsacji ttumikiem pulsacji z zaworem spustowym chemoodporne 2
XX14.3 PVC
11 LI14 Poziomowskaz Poziomowskaz suchy linowy ze skala chemoodporne 1
PVC
12 L114.1 Sygnalizacja wycieku Czujnik wibracyjny (specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy elektrycznej) chemoodporne 1
PVC
13 L114.6 Pomiar poziomu Ultradzwigkowa sonda poziomu (specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy chemoodporne 1
elektrycznej) PVC
14 L114.2 Pomiar poziomu Czujnik kontaktronowy przepetnienia, suchobiegu, pozioméw posrednich chemoodporne

L114.3 PVC 4

LI14.4

L114.5

15 7100 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, néz -
recznym, przystosowana do zabudowy podziemnej wraz z obudows i skrzynka stal nierdzewna EN 100 1

ulicznag

1.4301, uszczelnienie -
NBR
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15. STACJA DOZOWANIA ZZW OB.[13]

1 PM15.1 Pompa ZZW elektroniczna membranowa pompa dozujaca o wydajnosci max. 121/h; max. gtowica dozujaca - PP, 4
PM15.2 cisnienie pracy 10bar; sterowanie czestotliwoscig i predkosciag skoku; kontroler uszczelka - PTFE, kulka - (1+1rez
PM15.3 dozowania, sterowanie automatyczne z przekaznikiem alarmu, ceramika erwa
PM15.4 na

jeden
_ Ciag)

2 ZB15.1 Zbiornik ZZW zbiornik o0 pojemnosci V = 20m3, o srednicy 2000mm, dt. ~7105mm, na podporach laminat poliestrowo-

2 sztuki S235JR, wanna zabezpieczajaca dla zbiornika DN 2000, zbiornik szklane 1
wyposazony w kro¢ce umozliwiajace prawidtowg obstuge i eksploatacje

3 W Zawor wielofunkeyjny dedykowany do pompy dozujacej kwas octowy, korpus - PVDF, uszczelka - PTFE, 4

membrana - PTFE

4 ZK50 Zawor odcinajacy zawor kulowy odcinajacy chemoodporne

PVC 50 !

5 ZK15 Zawor odcinajacy zawor kulowy odcinajacy chemoodporne

PVC 15 14
6 7715 Zawor zwrotny zawor zwrotny chemoodporne
PVC 5 4
7 FS15 Filtr filtr siatkowy oczko 1,0mm chemoodporne
15 1
PVC
8 LI15 Poziomowskaz Poziomowskaz suchy linowy ze skalg chemoodporne 1
PVC
9 L115.1 Sygnalizacja wycieku Czujnik wibracyjny (specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy elektrycznej) chemoodporne 1
PVC

10 LI15.6 Pomiar poziomu Ultradzwigkowa sonda poziomu (specyfikacja techniczna i dostawa wg. branzy chemoodporne 1

elektrycznej) PVC

11 L115.2 Pomiar poziomu Czujnik kontaktronowy przepetnienia, suchobiegu, pozioméw posrednich chemoodporne
LI115.3 PVC 4
LI15.4
LI15.5

12 XX15.2 Ttumik pulsacji chemoodporne
XX15.2 PVC 4
XX15.4
XX15.5

13 PRCH15.1 Punkt roztadunku skrzynka roztadunkowa chemikaliéw, wyposazenie: zawor zwrotny, zawor PE

chemikaliow odcinajacy, ztacze roztadunkowe typu Camlock, orurowanie z PVC, spust odporne na dziatanie 1
ewentualnych przeciekéw do istn. wanny bezpieczerstwa zbiornika magazynowego | promieni UV
PIX

14 XX15.1 Reczna pompa prézniowa reczna pompa prézniowa do zalewania uktadu ssacego pomp dozujacych z chemoodporne 1

zaworem tréjdrogowym, ttumikiem pulsacji 11 i zaworem spustowym PVC

15 7100 Zasuwa odcinajaca nozowa, miedzykotnierzowa, petnoprzelotowa, obustronnie szczelna, z napedem korpus - zeliwo, n6z -

recznym, przystosowana do zabudowy podziemnej wraz z obudows i skrzynka stal nierdzewna EN 100 1
ulicznag 1.4301, uszczelnienie -
NBR
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16. STACJA OCZYSZCZANIA OSADOW ZE STUDZIENEK KANALIZACYINYCH

XX16.1.1 Stacja oczyszczania osadow Lej zasypowy o pojemnosci 6m3 z transporterem slimakowym oraz kratownicg materiat zgodnie z 1,5kW;
ze studzienek przykrywajaca do wstepnego oddzielenia bardzo duzych zanieczyszczen. zaleceniem dostawcy 1,2kW;
kanalizacyjnych Instalowana nad lejem zasypowym - przeswit: 150 mm urzadzenia 2,2kW;
Zabezpieczenie przed przemarzaniem 5,5kW;
XX16.1.2 Separator bebnowy o perforacji bebna: 10 mm 1,5kW;
— | XX16.1.3 Pompa pulpy piaskowej éé;ﬁvw
g XX16.1.4 Transporter slimakowy do transportu oddzielonych czesci statych z separatora OzlkW; ' 1
= bebnowego do kontenera.
XX16.1.5 Separator ptuczka piasku, zintegrowane urzadzenie do separacji, ptukania oraz
odwadniania piasku dostarczanego z piaskownika w formie pulpy piaskowej.
XX16.1.6 Kontenery na piasek i czesci state
XX16.1.7 Szafy zasilajaco — sterownicze wyposazone we wszystkie elementy wymagane do
automatycznej pracy instalacji.
Zawor odcinajacy Zawor kulowy odcinajacy reczny, wykonanie stal nierdzewna, gwint wewnetrzny + Stal nierdzewna
ZK80 e ; . 80 1
potsrubunek zgodny ze srednig przytacza zaworu 316L
Zawor odcinajacy Zawor kulowy odcinajacy reczny, wykonanie stal nierdzewna, gwint wewnetrzny + Stal nierdzewna
ZK40 iy : . 40 1
potsrubunek zgodny ze srednig przytacza zaworu 316L
Zawor odcinajacy Zawor kulowy odcinajacy reczny, wykonanie stal nierdzewna, gwint wewnetrzny + Stal nierdzewna
ZK25 re . . 25 1
potsrubunek zgodny ze srednig przytacza zaworu 316L
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