Zatgcznik nr 3. Zatozenia rozwigzan wentyla

ji BUDYNEK OBSEUGI OB.[1A:B:C]

n llos¢
Krotno$¢ X
. powietrza
Nr Nazwa pomieszczenia wmz:t;?:é wentylacyj Nawiew Wywiew Klimatyzatory
nego
a [m3rh]
czerpnia $cienna §160mm, stal ocynkowana wywietrzak dachowy 160mm
kratka nawiewna $160mm, stal ocynkowana podstawa dachowa B-Il,
0.1 HOL 0,5 19 anemostat $160mm
cokét regulowany do kata dachu
wykonanie: stal ocynkowana
czerpnia $cienna §160mm, stal ocynkowana wywietrzak dachowy #160mm
kratka nawiewna $160mm, stal ocynkowana podstawa dachowa B-Il,
0.2 KOMUNIKACJA 0,5 21 anemostat #160mm
cokét regulowany do kata dachu
wykonanie: stal ocynkowana
nawietrzak $cienny #170mm Q=60m3/h z grzatkg [kratka wywiewna 140x210mm, stal wymagana minimalna moc chtodnicza 3,5kW,
elektryczng P=305W z termostatem ocynkowana K2.1 jednostka wewnetrzne typ $cienny o mocy
chiodniczej 3,5kW.
JZ2 Jednostka zewnetrzna dedykowana dla
0.3 DYZURKA 1 60 trzech jednostek wew. K2.1; K2.2; K2.3
Wydajnos¢ przytaczeniowa chtodzenia 8kW.
nawietrzak $cienny $120mm Q=31m3/h z grzatka |kratka wywiewna 140x210mm, stal wymagana minimalna moc chtodnicza 1,7kW,
elektryczng P=270W z termostatem ocynkowana K2.2 jednostka wewnetrzne typ $cienny o mocy
. chtodniczej 2,0kW.
04 POKOJ KIEROWNIKA 1 31 JZ2 Jednostka zewnetrzna dedykowana dla
trzech jednostek wew. K2.1; K2.2; K2.3
Wydajnos¢ przytaczeniowa chtodzenia 8kW.
czerpnia $cienna $160mm, 2xanemostat wywiewny wraz z przepustnicg i
2x anemostat nawiewny wraz z przepustnicg i skrzynka rozprezng 190x190; kanat
skrzynka rozprezng 190x190; kanat wentylacyjny wentylacyjny $125mm;
$160mm; @125mm, wykonanie: stal ocynkowana
wykonanie: stal ocynkowana W1 wentylator kanatowy 2100 Q=75m3/h;
PS=150Pa; nmax=1390 1/min; U=230V;
P=42W; z regulacjg wydajnosci za pomocg
regulatora bezstopniowego, zatgczanie
wentylatora tgcznie ze $wiattem
Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej,
50m3 dla ognioodporna warstwa izolacji akustycznej
05 we WC; 25 75 (Mékno szklan§) o grub_os’ci 50mm, )
dia wirnik z galwanizowanej blachy stalowej, z
pisuaru topatkami pochylonymi do przodu,
krécce przytaczeniowe o profilu okragtym
wyposazone w gumowe uszczelki,
cztery wsporniki montazowe,
puszka przytgczeniowa na obudowie,
mozliwo$¢é montazu w dowolnej pozycii,
otwierana obudowa umozliwiajgca
konserwacje bez demontazu urzadzenia z
instalacji,w standardzie przystosowany do
montazu na zewnatrz.
czerpnia $cienna 250mm, stal ocynkowana W2 wentylator $cienny 100 Q=145m3/h; wymagana minimalna moc chtodnicza 2,1kW,
W3 centrala hawiewna Q=145m3/h moc PS=236 Pa; nmax=1800 1/min; U=230 V; K3.1 jednostka wewnetrzne typ $cienny o mocy
wentylatora 75W z regulacjg predkosci obrotowej |P=75 W; bez regulacji; wykonanie obudowa z |chtodniczej 2,5kW.
wentylatora moc nagrzewnicy elektr. 2,4kW, 230V, |tworzywa sztucznego; zatgczanie jednoczesne |JZ2 Jednostka zewnetrzna dedykowana dla
Obudowa centrali wykonana jest z plyt z W3 wigcznikiem na $cianie, Po wytgczeniu |trzech jednostek wew. K2.1; K2.2; K2.3
warstwowych: ze stopu aluminiowo cynkowego, z  |wentylacji mechanicznej nawiewnej i Wydajnos¢ przytaczeniowa chtodzenia 8kW.
wewnetrzng izolacjg termiczng i akustyczng z wetny |wywiewnej,(podczas nieobecnosci obstugi)
mineralnej. Grubos$¢ izolacji 25 mm. Elementy projektowane otwory czerpni i wentylatora
0.6 POM.ANALIZ 5 145 grzejne nagrzewnicy wykonane sa ze stali gwarantowa¢ beda wentylacje grawitacyjng o
nierdzewnej. krotnosci wymiany ok. 0,5x.
anemostat nawiewny wraz z przepustnicg i
skrzynka rozprezng 190x190; kanat wentylacyjny
@250mm; stal ocynkowana
zatgczanie jednoczesne z W2 wigcznikiem na
$cianie, zalgczenie nagrzewnicy od czujnika
temperatury powietrza nawiewanego
czerpnia $cienna $250mm, W4 wentylator dachowy wymagana minimalna moc chtodnicza 4,4kW,
kanaty i ksztattki wentylacyjne $200mm,$160mm, |@160mm z regulacjg; 117m3/h; dP=120Pa; K3.1 jednostka wewnetrzne typ $cienny o mocy
anemostat nawiewny wraz z przepustnicg i P=65W, wirnik z fopatkami pochylonymi do chtodniczej 5,0kW.
skrzynka rozprezng 190x190; tytu, wykonane z tworzywa sztucznego lub JZ3 Jednostka zewnetrzna dedykowana dla
wykonanie: stal ocynkowana blachy aluminiowej, dwdch jednostek wew. K3.1; K3.2; Wydajnos¢
- podstawa wykonana z blachy aluminiowej, przytagczeniowa chtodzenia 10kW.
07 POKOJ SOCJALNY 2 117 - obudowa wykonana z blachy aluminiowej,
- czasza wykonana z blachy aluminiowej,
- siatka ochronna z ocynkowanej blachy
stalowej,
podstawa dachowa B-Il, anemostat $200mm,
cokét regulowany do kata dachu,
wykonanie: stal ocynkowana
czerpnia $cienna $160mm, wywietrzak dachowy 160mm
kanat wentylacyjny $160mm, podstawa dachowa B-II,
kratka nawiewna @160mm, anemostat $160mm
0.8 KOMUNIKACJIA 05 57 2x kratka transferowa $200mm, cokot regulowany do kata dachu
0.8A wykonanie: stal ocynkowana wykonanie: stal ocynkowana
kratka peczniejgca $200mm p.poz w kanale
0.9 WIATROLAP 0,5 5 wentylacja poprzez infiltracje
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czerpnia $cienna $160mm,

kanat i ksztaltki wentylacyjnye@160mm,
wykonanie: stal ocynkowana

klapa p.poz §160 z wyzwalaczem termicznym;
kratka nawiewna $160mm,

W5 wentylator dachowy

@160mm,; z regulacjg; 84m3/h; dP=124Pa;
P=65W, regulacjg wydajnosci za pomocg
regulatora bezstopniowego,

wirnik z fopatkami pochylonymi do tytu,
wykonane z tworzywa sztucznego lub blachy
aluminiowej,

- podstawa wykonana z blachy aluminiowej,
- obudowa wykonana z blachy aluminiowej,

wymagana minimalna moc chtodnicza 2,7kW,
K3.2 jednostka wewnetrzne typ $cienny o mocy
chtodniczej 5,0kW.

JZ3 Jednostka zewnetrzna dedykowana dla
dwoch jednostek wew. K3.1; K3.2. Wydajnos¢
przytgczeniowa chiodzenia 10kW.

0.10 POM. TECHNICZNE 2 83 - czasza wykonana z blachy aluminiowej,
- siatka ochronna z ocynkowanej blachy
stalowej,
podstawa dachowa B-II, anemostat $200mm
cokdt regulowany do kata dachu, zataczanie
wentylatora od czujnika temperatury w
pomieszczeniu,
projektowane otwory czerpni i wentylatora
gwarantowa¢ beda wentylacje grawitacyjng o
krotnosci wymiany ok. 0,5x.
czerpnia $cienna §160mm, stal ocynkowana wywietrzak dachowy 160mm
kratka nawiewna $160mm, stal ocynkowana podstawa dachowa B-Il, anemostat 3160mm,
0.11 N Agéggég\\‘,w 0,5 25 cokdt regulowany
do kata dachu
wykonanie: stal ocynkowana
czerpnia $cienna $300mm, stal ocynkowana W6 wentylator dachowy $200mm; 244m3/h;
kratka nawiewna $3000mm, stal ocynkowana dP=151Pa; P=110W, z regulacjg wydajnosci
za pomoca regulatora bezstopniowego,
Obudowa wykonana z blachy alucynkowej.
Wirniki z topatkami pochylonymi do tytu z
0.12 POM. TECHNICZNE 2 244 blachy aluminiowej.
podstawa dachowa B-II,
anemostat $300mm, cokét regulowany do
kata dachu, wykonanie stal ocynkowana
zatgczanie wentylatora od wigcznika na
Scianie
czerpnia $cienna $450mm, stal ocynkowana W7;W8;W9 3x wentylator dachowy
0.13 GARAZ 15 183 kratka nawiewna ¢450mm, stal ocynkowana $160mm; 186m3/h; dP=156Pa; P=110W z
regulacjg wydajnosci za pomoca regulatora
0.14 GARAZ 1,5 183 bezstopniowego, Obudowa wykonana z blachy
alucynkowej. Wirniki z fopatkami pochylonymi
do tytu z blachy aluminiowej.
) podstawa dachowa B-Il, cokét regulowany do
0.15 GARAZ 15 183 kata dachu; 3xkratka wywiewna $250mm,
wykonanie stal ocynkowana
czerpnia $cienna $160mm, stal ocynkowana wywietrzak dachowy 160mm
kratka nawiewna ¢160mm, stal ocynkowana podstawa dachowa B-Il, anemostat 3160mm,
0.16 PZOR’;AES)EES\IIESO 1 20 cokot regulowany
do kata dachu
wykonanie stal ocynkowana
0.17 WIATROLAP 0,5 4 wentylacja poprzez infiltracje
czerpnia $cienna $160mm, stal ocynkowana, klapa |W12 wentylator $cienny 100 Q=75m3/h;
p.poz P160 z wyzwalaczem termicznym; PS=100Pa; nmax=12501/min; U=230V;
W10 Wentylator kanatowy 100mm; Q=75m3/h; P=26W; bez regulacji; obudowe wykonang z
PS=97Pa; nmax=2140 1/min; U=230V; P=28W; z |tworzywa sztucznego,
regulacjg wydajnosci za pomocg regulatora zatgczanie jednoczesne z W10 wigcznikiem
bezstopniowego, obudowa z tworzywa sztucznego, [na $cianie,
wirnik z tworzywa sztucznego.
N1 nagrzewnica kanatowa 100mm, N=1,2kW,
0.18 SZATNIA BRUDNA 2 75 anemostat hawiewny wraz z przepustnicg i
skrzynka rozprezng 190x190; stal ocynkowana
zatgczanie jednoczesne z W12 wigcznikiem na
$cianie, nagrzewnica zatgczana od czujnika
temperatury powietrza nawiewanego. W
pomieszczeniu nalezy zapewni¢ okna otwieralne.
Na potrzeby obstugi urzadzen wentylacji nawiewnej
nalezy zapeni¢ klapy w suficie podwieszanym
kratka w drzwiach o minimalnej powierzchni czynnej|kratka wywiewna 120x200mm, stal
0.19 PRALNIA/SUSZARNIA 2 21 220cm2 ocynkowana
czerpnia $cienna $200mm, klapa p.poz 200 W14; W15; W17 3xwentylator $cienny 100
ilogé z wyzwalaczem termicznym kanat wentylacyjny Q=25m3/h; PS=177Pa; nmax=12501/min;
powietrza $200mm; W19 centrala nawiewna Q=125m3/h U=230V; P=26W; bez regulacji; obudowe
wynikajac moc wentylatora 98W z regulacjg predkosci wykonang z tworzywa sztucznego.
az obrotowe]j wentylatora, W16 wentylator $cienny 100 Q=50m3/h;
przepis6 moc nagrzewnicy elektr. 3,4kW, 230V; kanat PS=138Pa; nmax=12501/min; U=230V;
w wentylacyjny 3160, 125mm; 2xanemostat nawiewny P=26W; bez regulaciji; obudowe wykonang z
50m3/h wraz z przepustnicg i skrzynka rozprezng 190x190; |tworzywa sztucznego, montaz wentylatorow w
dla WC: stal ocynkowana, jednoczesne zatgczanie kabinie prysznicowej musi zapewnia¢
0.20 UMYWALNIA 25m3lh¥ 125  |wszystkich wentylatorow wigcznikiem na $cianie zachowanie min. 2,25m strefy bezpieczenswa.
dla nagrzewnica zatgczana od czujnika temperatury Jednoczesne zatgczanie wszystkich
pisuary; powietrza nawiewanego. Na potrzeby nawiewu dla  [wentylatoréw wtgcznikiem na $cianie.
po WC kratka nawiewna w drzwiach o minimalnej
25m3th powierzchni czynnej 220cm2.
dla Na potrzeby obstugi urzadzen wentylacji nawiewnej
natryské nalezy zapenic¢ klapy w suficie podwieszanym.
w
ilogé 2xkratka w drzwiach o minimalnej powierzchni W18 wentylator $cienny 100 Q=50m3/h;
powietrza czynnej 220cm2 PS=138Pa; nmax=12501/min; U=230V;
wynikajac P=26W; bez regulacji; obudowe wykonang z
az tworzywa sztucznego,
0.21 wc przepiso 50 zatgczanie wigcznikiem na $cianie razem ze
w $wiattem
50m3/h
dlawcC
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czerpnia $cienna $160mm, kanat i ksztattki W13 wentylator $cienny 100 Q=75m3/h;
wentylacyjne $160mm, stal ocynkowana PS=100Pa; nmax=12501/min; U=230V;
W11 Wentylator kanatowy 100mm; Q=75m3/h; P=26W; bez regulacji; obudowe wykonang z
PS=97Pa; nmax=2140 1/min; U=230V; P=28W; z |tworzywa sztucznego,
regulacjg wydajnosci za pomocg regulatora zatgczanie jednoczesne z W11 wigcznikiem
bezstopniowego. Obudowa z tworzywa sztucznego, |na $cianie,
wirnik z tworzywa sztucznego.
N2 nagrzewnica kanatowa 100mm, N=1,2kW,
022 SZATNIA CZYSTA 2 75 anemostat nawiewny wraz z r.)rzepusmica i
skrzynka rozprezng 190x190; stal ocynkowana
zatgczanie jednoczesne z W13 wigcznikiem na
$cianie, nagrzewnica zatgczana od czujnika
temperatury powietrza nawiewanego. W
pomieszczeniu nalezy zapewni¢ okna otwieralne.
Na potrzeby obstugi urzadzen wentylacji nawiewnej
nalezy zapeni¢ klapy w suficie podwieszanym
czerpnia $cienna @315mm, kanat i ksztattki W21 wentylator dachowy 200 wymagana minimalna moc chtodnicza 9,5kW,
wentylacyjne $200mm, stal ocynkowana. W22 Q=270m3/h; PS=90Pa; nmax=1400 1/min; K1.1; K1.2 dwie jednostki wewnetrzne typ
Wentylator kanatowy $100mm Q=320m3/h; U=230V; P=90W; z regulacjg wydajnosci za  |przysufitowy o mocy chtodniczej 5,0kW.
PS=89Pa; nmax=2480 1/min; U=230V; P=59W; z |pomoca regulatora bezstopniowego; JZ1 Jednostka zewnetrzna dedykowana dla
regulacjg wydajnosci za pomocg regulatora wirnik z fopatkami pochylonymi do tytu, dwoch jednostek wew. K1.1; K1.2 Wydajno$é
bezstopniowego, obudowa z tworzywa sztucznego, [wykonane z tworzywa sztucznego lub blachy |przytaczeniowa chtodzenia 10kW.
wirnik z tworzywa sztucznego. aluminiowej,
3x kratka nawiewna $200mm, stal ocynkowana. N3 |- podstawa wykonana z blachy aluminiowej,
nagrzewnica kanatowa - obudowa wykonana z blachy aluminiowej,
©200mm, N=4,6kW. - czasza wykonana z blachy aluminiowej,
Zatgczanie jednoczesne z W21 i W20 wigcznikiem |- siatka ochronna z ocynkowanej blachy
0.23 SALA 20m3 na na $cianie, nagrzewnica zatgczana od czujnika stalowej,
0.23A KONFERENCYJNA osobe 320 temperatury powietrza nawiewanego. podstawa dachowa BII, cokét regulowany do
) ANEKS KUCHENNY kata dachu, anemostat wywiewny ¢300mm,
stal ocynkowana.
W20 wentylator sufitowy 100 Q=50m3/h;
PS=138Pa; nmax=12501/min; U=230V;
P=26W; bez regulacji. Obudowe wykonang z
tworzywa sztucznego. Kanat wentylacyjny
$100mm. Wyrzutnia dachowa 100mm
na podstawie dachowej Bl
cokot regulowany do kata dachu, stal
ocynkowana. Zatgczanie jednoczesne z W22
wigcznikiem na $cianie.
UWAGI:

1. Projektowane zakonczenia wentylacyjne zlokalizowane w zewnetrznych przegrodach budowlanych winne by¢ wyposazone w siatke zabezpieczajgca przed owadami i gryzoniami oraz zaluzje
przeciwdeszczowe.
Przed wykonaniem otworéw wentylacyjnych w przegrodach budowlanych nalezy potwierdzi¢ brak ich kolizji z elementami konstrukcyjnymi budynku.

L

BoRNO O AW

Kanaty nawiewajace $wieze powietrze z zewnatrz budynku nalezy ociepli¢ oktadzinami z wetny mineralnej o grubosci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej.
Wentylatory dachowe nalezy montowa¢ na podstawach dachowych ttumigcych i cokotach montazowych regulowanych, o kacie montazu dostowanym do kata nachylenia dachu.
Kanaty wentylacyjne w czesci projektowanej budynku montowaé w przestrzeni ponad sufitami podwieszanymi w czesci istniejgcej obudowac ptytami G-K.
Anemostaty nawiewne i wywiewne winne by¢ wyposazone w przepustnice i skrzynki rozprezne.

Przejscia instalacji pomiedzy poszczegélnym strefami p.poz nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przej$¢ p.poz. zgodnie z klasg El danej przegrody budowlanej.

Na kanatach wentylacyjnych pomigdzy strefami nalezy montowac¢ klapy p.poz z wyzwalaczem termicznym.
. Wentylatory dla ktérych przewidziano regulacje wydajnosci nalezy dostarczy¢ w komplecie z regulatorem dedykowanym do urzadzenia ostatecznie dobranego na etapie wykonawczym.
0. Wszytskie elementy wentylacyjne w wykonaniu ze stali ocynkowanej.
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