Zalke

cznik nr 6. Zatozenia rozwigzan wentylacji BUDYNEK ENE

RGETYCZNY OB. [2]

Nazwa pomieszczenia

Krotnos$¢
wymiany
wentylacja

llo$¢ powietrza
wentylacyjnego
[m3/h]

Nawiew

Wywiew

0.1

rozdzielnia nN

ilo$¢ powietrza
wynikajaca z
zyskow ciepta
~1kwW

v=Qc/cp*p*(tw-tn);
v=1/1,005*1,2*(30-
20);
V=0,083m3/s
=298m3/h

2xczerpnia $cienna
140x210mm, st.oc
2xkratka nawiewna
140x210mm, st.oc

kratka wywiewna §250mm, st.oc

Wentylator dachowy wywiewny

W1 @250 Q=298m3/h; PS=91Pa; nmax=965
1/min; U=230V; P=45W; wykonanie wirniki z
fopatkami pochylonymi do tytu, wykonane z
tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej.
Podstawa oraz obudowa wykonane sg z
blachy aluminiowej, czasza z blachy
aluminiowej, siatka ochronna z ocynkowanej
blachy stalowe;.

podstawa dachowa B-II st.oc, cokét
regulowany do kata dachu st.oc,

wentylator zatgczny od czujnika temperatury
w pomieszczeniu 0.1, zatgczenie po
przekroczeniu zadanej temp.

0.2

komora transformatora

ilo$¢ powietrza
wynikajgca z
zyskow ciepta
~9kW

v=Qc/cp*p*(tw-tn);
v=9/1,005*1,2*(30-
20);
V=0,75m3/s
=2700m3/h

na istniejgcym otworze
zabudowac

czerpnia $cienna
1900x600mm, st.oc
kratka nawiewna
1900x600mm, st.oc

Wentylator osiowy $cienny wywiewny

W2 2355 Q=2700m3/h; PS=160Pa;
nmax=2730 1/min; U=230V; P=390W;
zatgczanie wg wskazan czujnika temp.
wewnetrznej pom.0.2,

zatgczenie po przekroczeniu zadanej temp.
wykonanie: obudowa z blachy stalowej
zabezpieczonej przed korozjg poprzez
malowanie kataforetyczne farbg podktadowg
oraz farba poliestrowa, wirnik z tworzywa
sztucznego wzmocnionego wioknem
szklanym, elementy ztgczne ze stali
nierdzewnej,

Na $cianie zewn. wyrzutnia @355mm st.oc

0.3

rozdzielnia sN

ilos¢ powietrza
wynikajgca z
zyskow ciepta
~0.5kw

v=Qc/cp*p*(tw-tn);
v=0.5/1,005*1,2*(30-
20);
V=0,04m3/s
=149m3/h

istniejgcymi otworami

kratka wywiewna §160mm,

Wentylator dachowy wywiewny

W3 160 Q=150m3/h; PS=100Pa;
nmax=1430 1/min; U=230V; P=45W;
wykonanie wirniki z topatkami pochylonymi do
tytu, wykonane z tworzywa sztucznego lub
blachy aluminiowej. Podstawa oraz obudowa
wykonane sg z blachy aluminiowej, czasza z
blachy aluminiowej, siatka ochronna z
ocynkowanej blachy stalowej

podstawa dachowa B-Il st.oc, cokét
regulowany do kata dachu st.oc,

zatgczanie wg wskazan czujnika temp.
wewnetrznej pom.0.3,

0.4

komora transformatora

ilos¢ powietrza
wynikajgca z
zyskow ciepta
~9kW

v=Qc/cp*p*(tw-tn);
v=9/1,005*1,2*(30-
20);
V=0,75m3/s
=2700m3/h

na istniejgcym otworze
zabudowac

czerpnia $cienna
1900x600mm, st.oc
kratka nawiewna
1900x600mm, st.oc

Wentylator osiowy $cienny wywiewny

W4 2355 Q=2700m3/h; PS=160Pa;
nmax=2730 1/min; U=230V; P=390W;
zatgczanie wg wskazan czujnika temp.
wewnetrznej pom.0.4,

zatgczenie po przekroczeniu zadanej temp.
wykonanie: obudowa z blachy stalowej
zabezpieczonej przed korozjg poprzez
malowanie kataforetyczne farbg podktadowg
oraz farbg poliestrowa, wirnik z tworzywa
sztucznego wzmocnionego wibknem
szklanym, elementy ztgczne ze stali
nierdzewnej,

Na $cianie zewn. wyrzutnia =355mm st.oc

UWAGI:
1. Projektowane zakonczenia wentylacyjne zlokalizowane w zewnetrznych przegrodach budowlanych winne by¢ wyposazone w siatke
zabezpieczajgcg przed owadami i gryzoniami oraz zaluzje przeciwdeszczowe.
2. Przed wykonaniem otworéw wentylacyjnych w przegrodach budowlanych nalezy potwierdzi¢ brak ich kolizji z elementami
konstrukcyjnymi budynku.
3. Wentylatory dachowe nalezy montowa¢ na podstawach dachowych i cokotach montazowych regulowanych, o kacie montazu
dostowanym do kata nachylenia dachu.
4. Wszystkie kanaly wentylacyjne oraz elementy wentylacji wykonac¢ ze stali ocynkowane;j.




