SCHEMAT PODZIALU BUDYNKU

NA STREFY POZAROWE
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LEGENDA:
j p/t tablica rozdzielcza, IP40;
j. szafa teleinformatyczna, 1P20;

)
)
— proj. centrala alarmowa, IP21;
j. centrala sygnalizacji alarmu, IP21;
j. centrala kontroli dostepu, IP21;
- proj. STK1 stanowisko komputerowe;
— proj. STK2 stacja operatorska SCADA;
- proj. tablica synoptyczna, telewizor LED 65" TV
- proj. tablica monitoringu, telewizor LED 65" TV,

— proj. klawiatura do obsfugi kamer obrotowych.
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- proj. p/t puszka przytqczeniowa okapu IP65.

UWAGI:

. p/t gniazdo wtykowe 1-f pojedyncze 230V 16A AC P+N+Z, IP20, DATA;

. p/t gniazdo wtykowe 1—f pojedyncze 230V 16A AC P+N+Z, IP20;

. p/t gniazdo podwéjne teleinformatyczne RJ45 kat. Se, IP44;

. p/t puszka przyfqgczeniowa nawietrzaka z grzatkg, Pn=~270W, Un=230V, IP65;

. p/t puszka wyréwnawcza 120x120mm, wyposazona w szyne ekwipotencjalng;

. jednostka wewnetrzna klimatyzatora, dostawa i montaz wg proj. wentylacji

- proj. p/t gniazdo wiykowe 1—f pojedyncze 230V 16A AC P+N+Z, IP44;
j jednostka zewnetrzna klimatyzatora, Pn=10kW, In=20A, Un=3x400V, dostawa i montaz wg proj. wentylacji;

1. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo/YKYzo prowadzonymi:
— p/t w bruzdach w rurach ochronnych gigtkich — pom. 0.5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 15, 1.6, 1.7, 1.8, 1..

2. Nalezy stosowa¢ osprzet el—inst. podany w legendzie.

. p/t puszka przyfgczeniowa kuchni elektrycznej IP65, (parametry kuchni Un=400V, Pn=r~11kW);
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3. Wszystkie urzqdzenia nalezy zasilic oraz sterowa¢ zgodnie z DIR podanq przez producenta dla zastosowanego urzqdzenia.
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