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SCHEMAT PODZIALU BUDYNKU

Sciany istniejace
wymurowania / zamurowania

zabetonowania/wybetonowania

Sciana fundamentowa Zelbetowa gr.25cm

przejscia instalacyjne
wg. branzy techn.—sanit.

NA STREFY POZAROWE

ORI

UWAGI:

1.
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Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach.

Poziom +0,00 = 79,41m n.p.m (wg pomiaréw geodezyjnych)

Wybicia pod otwory technologiczno—sanitarne zweryfikowa¢ z branzami
instalacyjnymi na realizacji.

Ostateczng lokalizacje otworéw technologiczno—sanitarnych weryfikowaé na
wykonawstwie, otwory te nie mogq by¢ wykonywane w elementach
konstrukcyjnych tj wiericach Zzelbetowych, belkach stropu, rdzeniach Scian,
— nalezy ich dokfadng lokalizacje dostosowaé na wykonawstwie po odkryciu
tynkow

Ze wzgledu na modernizacyjny charakter robét wszystkie wymiary
zweryfikowa¢ na budowie

Wymiary otworéw i wybi¢ pod stolarke nalezy zweryfikowaé w porozumieniu z
dostawcq stolarki.

Beton C30/37 W8 XA1 (sciany i fawy).

Stal B500SP, B500A (strzemiona).

Otulina do lica zbrojenia ¢=50mm dla fawy fundamentowej c=40mm dla
Sciany fundamentowe;.

Rzednq posadowienia proj. taw fundamentowych zatozono min.—4,00m p.p.t.

Przy wykonywaniu prac ziemnych w okolicach istniejgcych fundamentow
zachowa¢ szczegdlng ostroznosé — nie mozna dopuéci¢ do ich podkopania.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy wykona¢ odkrywki
fundamentéw istniejgcych (wanna) i piaskownika. Nalezy wykonaé podbicie
(pogfebienie) istn. piaskownika [ob.lll] minimum do poziomu posadowienia
projektowanych fundamentéw proj. klatki na dfugosci wykopu oraz min. do
poz. posadowienia rury @/10PE na dfugosci min.14,5m . Podbijanie
fundamentow nalezy do prac niebezpiecznych, dlatego nalezy je wykonywaé
Z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad sztuki budowlane;.
Szczegbinie nalezy pamigta¢ o tym, by podbijonia dokonywa¢ odcinkami
nie szerszymi niz 1,2m w zabezpieczonych wykopach. Jednoczesnie mozna
podbija¢ co trzecie pasmo. Wykona¢ zabezpieczenie wykopu w celu
uniemoZliwienia obrywania i obsypywania sie gruntu. Prace podbijania
fundamentow nalezy wykonaé jako pierwsze.
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