SCHEMAT PODZIALU BUDYNKU
NA STREFY POZAROWE
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LEGENDA:

- proj. p/t tablica rozdzielcza, IP40;

— proj. szafa teleinformatyczna, 1P20;

— proj. centrala alarmowa, IP21;

— proj. centrala sygnalizacji alarmu, IP21;
— proj. centrala kontroli dostepu, IP21;

- proj. STK1 stanowisko komputerowe;

— proj. STK2 stacja operatorska SCADA;

- proj. tablica synoptyczna, telewizor LED 65" TV;

— proj. tablica monitoringu, telewizor LED 65" TV,
— proj. klawiatura do obstugi kamer obrotowych.

LEGENDA:

— warto$¢ natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach;

j. 1qcznik schodowy 1—biegunowy p/t 250V, 16A IP44;
j. fqcznik schodowy 1—biegunowy p/t 250V, 16A IP20;
j. tgcznik uniwersalny 1-biegunowy p/t 250V, 16A IP44;
j. 1qcznik uniwersalny 1-biequnowy p/t 250V, 16A IP20;

j. wentylator kanatowy, Pn=~42W, In=~0,18A, Un=230V, dostawa i montaz wg projektu wentylacji;
j. wentylator scienny, Pn=~26W, In=~0,6A, Un=230V, dostawa i montaz wg projektu wentylacji;
j requlator predkosci wentylatora, Un=230V, max. obigzenie 2A, dostawa i montaz wraz wentylatorem W1.

)
J
J
J
— proj. fqcznik $wiecznikowy oswietlenia p/t 250V 16A AC, IP44;
J
J
J

OZNACZENIA:
E - oprawa LED n/t < 28W, przesfona opalizowana, montaz Scienny, = 4400im, 1P20, 840;
Law — oprawa LED n/t < 5W, przestona ze szkfa akrylowego, = 280Im, IP65, 840, | ki. ochronnosci, z modufem

—W»W XD VO =
|

awaryjnym AW 1h;

- oprawa LED n/t < 13W, przesfona opalizowana, = 1950im, IP40, 840 — 400x400;

— oprawa LED n/t < 42W, przesfona opalizowana, = 6600Im, IP40, 840 — 600x600;

oprawa LED n/t < 31W, przesfona mikropryzmatyczna, = 3800im, IP65, 840;

- oprawa LED n/t < 31W, przesfona mikropryzmatyczna, = 3300im, IP40, 840 — 400x400;

— oprawa LED n/t < 21W, przestona opalizowana, =2700Im, IP65, 840;

— oprawa LED n/t <16W, oprawa nad lustra, przesfona opalizowana, oprawa rekomendowana do fazienek szpitalnych,
sal chorych i komunikacji szpitalnej, = 2200Im, P44, 840.
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Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo prowadzonymi:

- p/t w bruzdach w rurach ochronnych gietkich — pom. 0.5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.
W pomieszczeniach nalezy stosowa¢ osprzet el—inst. o stopniu ochrony IP44.
Wentylator W1 w pom. 1.7 nalezy zafqczaé wraz z grupg o$wietlenia “f”.
W puszce podtynkowej w pom. 1.7 grupy nalezy zainstalowa¢ przekaznik opdzniajgcy wyfqczenie wentylatora WA.
W pom. 1.7, pomiedzy przekaznikiem opdzniajgcym a fqcznikiem grupy oswietleniowej “f" nalezy ufozy¢ przewdd YDYzo
4x1,5mm.
Wentylator W2 w pom. 1.8 nalezy zafqcza¢ wraz z grupq o$wietlenia "k”.
W puszce podtynkowej w pom. 1.8 grupy nalezy zainstalowa¢ przekaznik opdZniajgcy wyfqczenie wentylatora W2.
Sterowanie oswietleniem wewngtrz budynku zaprojektowano za pomocq fqcznikéw i przyciskéw oswietleniowych, a
na zewngtrz budynku za pomocq czujek ruchu wchodzgcych w skfad wyposazenia opraw.
Wszystkie urzqdzenia nalezy instalowaé, zasilic oraz sterowa¢ zgodnie z DTR podanq przez producenta dla
zastosowanego urzqdzenia.
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