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istn. wykoriczenie wg. rzutu

[IV] BUDYNEK PRZEPOMPOWNI — PRZEKROJ A—A — STAN ISTNIEJACY — WYBURZENIA | DEMONTAZE

)

istn. papa

istn. PLYTY KORYTKOWE gr.10cm*
istn. PUSTKA POWIETRZNA*

istn. PLYTY KANALOWE gr.24cm*
*wg.dokumentacji archiwalnej
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istn. Sciana gr.44cm

istn. wykoficzenie

I~

_._K_.j

istn. wykoriczenie wg. rzutu

istn. Sciana zelbetowa gr.~54cm

istn. izolacja

istn. wykoriczenie

*wg.dokumentacji archiwalnej

do demontazu
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+6,35
istn. okno T
do demontazu T “
i) istn. drzwi L
AN 2 >
istn. wykonczenie wq. rzutu gr.2cm ; do demontazu
istn. wylewka betonowa gr.3em”” H| ) —l istn. drzwi
istn. PLYTY KANALOWE gr.24cm* do demontazu
istn. wykoriczenie wgq. rzutu
*wg.dokumentacji archiwalnej +|340
_
istn. belka wciggnika
do. 1 8_3&.\. ,
) isth.“wentylacja
__Istn. okno do demontazu
do demontazu istn. drzwi
do demontazu
istn. barierka . M istn._wentyfacja
do demontazu |\

istn. schody do renowacji
barierka do wymiany
na stal nierdzewng (316)

istn. krarta
pomostowa TWS

-_ﬂﬁ
[OCRASIERER

istn. fundament
pod pompe

istn. barierka
do demontazu

1,69

istn. piaskownik

LEGENDA:

@ Wyburzenia/rozbiérki/demontaze
\WM\ istn. przejscia instalacyjne

UWAGI:
1. Wymiary w

centymetrach, poziomy w metrach.

2. Poziom +0,00 = 79,4Im n.p.m (wg pomiarow geodezyjnych)

3. Wybicia pod otwory technologiczno—sanitarne zweryfikowa¢ z branzami
instalacyjnymi na realizacji.

4. Ostateczng lokalizacje otworéw technologiczno—sanitarnych weryfikowa¢ na
wykonawstwie, otwory te nie mogq by¢ wykonywane w elementach
konstrukcyjnych tj. wieficach Zelbetowych, belkach stropu, rdzeniach Scian,
— nalezy ich dokfadng lokalizacje dostosowaé na wykonawstwie po odkryciu

tynkow

5. Ze wzgledu na modernizacyjny charakter robot wszystkie wymiary

zweryfiko

waé na budowie

Wymiary stolarki i slusarki do demontazu podano w Swietle osciezy.

6.
/. Demontaz
8

stolarki i $lusarki wg. opiséw na rzutach i przekrojach.

Wymiary otworéw | wybi¢ pod stolarke nalezy zweryfikowa¢ w porozumieniu z
dostawcq stolarki.
9. ""Zatozono cafkowite skucie istn. warstw wykoriczeri do poziomu wierzchu
konstrukcji stropu kanafowego. W razie rozbieznisci stanu istniejacego z
warstwami zafoZzonymi nalezy skontaktowaé sie z projektantem.
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