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ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W
WAGROWCU
OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU DO
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ SP. Z 0.0 PW
UL. JANOWECKA 100, 62—100 WAGROWEC CZESC ELEKTRYCENA
UWAGL: ‘ _ _ ‘ o NR EWD. NR EWIDENCYINY DZIALKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWD. WAGROWEC Sk
1. Tobl|c'e rozdzielczq TOT nalezy wykopaé na baye prefobrykowon'ej obudpwy noSgenneJ- DZIALEK: —~MIASTO, OBREB EWID. 302801_1.0001, WAGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22
z polistyrenu odpornego na uderzenia o stopniu ochrony IP65 i Il klasie izolacji, drzwi z PC. */*
2. Tablicg nolezy przytwierdzic do Sciany w sposdb trway. NAZWA RYS..  WIDOK ELEWACJ | WNETRZA TABLICY OSWETLENIOWEJ TOT
3. Tablice nalezy wyposazyé zgodnie ze schematem ideowym. i S - — - —
4. Tablice nalezy doposazyé w kieszef oraz schemat ideowy. ) .
5. Na elewacji tablicy nalezy umiescié trwaty napis informujgcy o funkcji tablicy. mgr inz. Pawef KOZUCH SLK/A0IS/PWOE/1 | ELEKTRYCZNA 1220201 4 /1
6.  Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm. SAE N
7. Wszystkie urzqdzenia nalezy zasilié oraz sterowaé zgodnie z DTR podanq przez mgr inz. Cezary Sykuta - ELEKTRYCZNA 12.2020 '
producenta dla zastosowanego urzgqdzenia. SPRAWDZE: F-V.17
mgr inz. Pawe! BLADY SLK/0366/PWOE/04 |  ELEKTRYCZNA 12.2020 '




