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poduszka betonowa C16/20

istn. sciana

NADPROZE NS2 IL0SC A
Dtugos¢ | Dtugosc¢ |Ciezar jedn| Ciezar catk
POZ | SZT PROFIL [mm] | catk [m] [kq] [kq]
2 3 IPE 100 1700 5.10 10.30 52.53
A2 9 pret #12 330 2.97 0.89 2.64
SUMA 35.17
DODATEK NA SPOINY 1,5% 0.83
SUMA RAZEM Z DODATKIEM 53.99
SUMA x 1LOSC 55.99
2x Nakretka szesciokgtna M12 ISO 4034-M12-5
1 X 9
2x Podkladka @13 1SO 7091-12-100HV
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Rzedna £0,00 = 79.41m n.p.m.

2. Wymiary podano w milimetrach, poziomy w metrach.
J. STAL S2354R.
4. Wymiary zwerfikowa¢ na budowie
5. Pret 812 nagwintowa¢ M12 na df. Sem obustronnie
6. Wolne przestrzenie powstafe po wykuciu bruzd pomiedzy profilem a
murem wypelni¢ zaprawg cementowg M5 przez ubijanie
7. Po osadzeniu i skreceniu profili nalezy je osiatkowaé, wyszpatdowaé
i otynkowac
8. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie podparcie muru
przez nadproze. Kazda warstwa Sciany powinna by¢ podparta przez
belke stalowg. Ostateczny rozstaw belek nadproza zweryfikowa¢ na
budowie. Ostateczng dfugosc preta poz.A2 zweryfikowa¢ na
budowie.
9. * Ostateczny wymiar otworu naleZy zweryfikowaé na etapie
realizacji i dopasowa¢ do nich proj nadproza. Min. oparcie
nadproza na Scianie 20cm.
10. Rozmieszczenie nadprozy na rys. K=IV.2.
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TYTUL PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W
PROJEKTU: WAGROWCU
OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU EEE—
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ! SP. Z 0.0
UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WAGROWIEC PW
NR EWID. NR EWIDENCYUNY DZIALKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WAGROWEC PROJEKT
DZIALEK: —MIASTO, OBREB EWID. 302801_1.0001, WAGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22 | WYKONAWCZY
NAZWA RYS:  [IV] BUDYNEK PRZEPOMPOWNI
NADPROZE STALOWE NS2
PROJEKTOWAL: NR_ UPRAWNEER SPECJALNOSC PODPIS DATA NR_RYSUNKU
mar inz. Joanna Sykula sik/3s4g/Priok /11| KO IRIKCHNO= 122000 1:10
SPRAWDZIL: NR_UPRAWNER SPECJALNOSC PODPIS DATA NR_RYSUNKU
mar inz. Karolina Mendokiewicz sik/4737/p00k /13 | KORSTROKCTINO= 1220200 K—|\/.16




