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\ \ 1. Wraz Zeliwny w terenie zielonym typu lekkiego klasy A15; w
/ / ciggach pieszych: A15 lub B125; ruch kofowy samochoddw

— \7 ciezarowych: D400
s // s // 2. Pierscienie requlacyjne wyrownawcze iloS¢ oraz typ pasowac na
I/ / v/ I 8 budowie;
Vs // Vs // F 3. Prefabrykowana pfyta betonowa, Srednica zgodnie z projektem;
BJf e, s / 4. Pofqczenie elementow studni przy pomocy uszczelki gumowej i

4 I 0 pasty poslizgowej;

— ~ 5. Prefabrykowane kregi zelbetowe, Srednica zgodnie z projektem;
I JEE— / I 6. Szerokie podwdjne stopnie ztazowe, montowane w zakfadzie
5 / prefabrykacji, ukfad stopni drabinkowy
JI / I w rozstawie pionowym co 250mm. Konstrukcja stopnia rdzen
% stalowy w otulinie tworzywowej;
6JI — 7 I 7. 1zolacja bitumiczna przeciwwilgociowa x2;
8. Prefabrykowana podstawa zelbetowa, $rednica zgodnie z
4 A Z\V projektem:
/ 9. Przejscie szczelne dla rur PVC; montowane w zakfadzie
4 / prefabrykacji;
I I 10. Dno (kineta) wylewane z betonu klasy C45/55; w zakladzie
SJ / prefabrykacji;
y l I — 7(' 11, Podlewka 7 betonu C12/15;
{AJ v A} 12. Podsypka piaskowa.
13. Przytqcze kaskadowe —
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11 000; #1200; ¢1500; ¢2000; #3000

12 UWAGI:
1. WYSOKOSC KREGOW BETONOWYCH | PODSTAWY ORAZ ILOSC HOSZCZEGOLNYCH KREGOW
BETONOWYCH DOPASOWANA DO WYSOKQSCI STUDZIENKI — DOBRAC NA ETAPIE REALIZACJI ROBOT,
2. WPUSTY DESZCZOWE WINNY BYC WYKONANE 7 KREGOW BETONOWYCH O PARAMETRACH: BETON
KLASY C35/45, WODOSZCZELNOSC W8, MROZOODPORNOSC F150, NASIAKLIWOSC 5%, KLASA
EKSPOZYCJI XAS.
Przytgcze kaskadowe Mroczk NBVQA T/ewc‘hmo‘ogj?k j
. roczka | spolnicy spofka jawnda
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G WAGROWCU
J OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU
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