SCHEMAT PODZIALU BUDYNKU
NA STREFY POZAROWE
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ISTN. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OB[IV];
— RZUT PIETRA
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1. Projektowane rurociqgi rozdzielcze wody w budynku

nalezy wykona¢ z rur PN10:

— ¢20*1,9mm PP

- ¢32*2,9mm PP

— 940*3,7mm PP

rurociagi od rozdzielaczy do przybordw wykona¢ z rur PEX

2. Projektowane przewody kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur
ksztattek PVC/PP grawitacyjnych lqczonych kielichowo.

3. Przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane bedqce scianami oddzielenia
p.poz nalezy wykona¢ jako ognioszczelne w klasie zabezpieczenia

KAN

U2

817

-
ol

zgodnej z Kklasq poszczegdlinych przégrod (dotyczy przewoddw >@840mm).

4. tqczenie przyboréw sanitarnych oraz kratek sciekowych i odwodnien liniowych z

przewodami instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poprzez specjalne ksztattki
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5. Wszystkie kratki sciekowe S\vomonwm.%.%%}wﬁﬂwmdiawmm;wzh "suche”!
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7 @W Oznaczenia:
=2 BA — izolator przeptywdw zwrotnych typ :BA: vy Pt
e R Kot 7 FS — filtr siatkowy, srednica zg. ze s$rednicq przewodu | /'
—_—=—======FF xmmﬁ o HA — izolator przeptywéw zwrotnych 3/4” na nﬂﬁonnm..a,.m WeZa
— KS - kratka sciekowa - ) \v\iu
MU — miska ustgpowa ) rovwiec, onia ._r..x__\mw..... g 1
4 @ NP | — naczynie przeponowe 1
- PCR| — elektroniczna pompa cyrkulacji “_
Pl | — pisuar
PK | — pion kanalizacyjny zakorczony rurq wywiewnq, rewizja na pionie nad posadzkq
PR | — kabina prysznicowa
U — umywalka
ZL | — zlew
ZB | — zawbdr bezpieczefistwa \U\“@. hoi\,mwwwwmz;
ij\E v 77771 [T T T ZC— — zawdr czerpalny Dn15 ze ztqczkq do weza
L _ ZCWU — wymiennik cieptej wody uzytkowej dedykowany do kotta gazowego
S He ZK — zawdr kulowy odcinajqcy, $rednica zg. ze $rednicq przewodu 11| KOMUNIKACJA
[x016x2,0 w_% _ w_ﬂmo,‘_,‘_woN mywak 1.2 | KOMUNIKACJA
Zpr — zawdr pralkowy _Sﬁo,.S\ ) 3 STEROWNIA
ZZ — zawdr zwrotny, srednica zg. ze srednicq przewodu

POMIESZCZENIE
1.4. SPRZETU
PORZADKOWEGO
— — — — woda ciepta w wykonaniu podposadzkowym PEX L5 | POMESZCZENE
— — — - woda zimna w wykonaniu podposadzkowym PEX - SOCJALNE
—-—-—  — woda ciepta w wykonaniu natynkowym PP
||||| — woda zimna w wykonaniu natynkowym PP 1.6. | SZATNIA CZYSTA
— cyrkulacja
oo — zawdér wodny 1/2’ z gwintem zew. 1/2’ 1.7. UMYWALNIA
——————  — kanalizacja prowadzona podposadzkowo - e

————— — kanalizacja prowadzona nad posadzkq

1.9. | SZATNIA BRUDNA
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