SCHEMAT PODZIALU BUDYNKU
NA STREFY POZAROWE
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LEGENDA:

— wartos¢ natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach;

— proj. n/t tqcznik krzywkowy 0-1, 2P, 16A, IP65.

OZNACZENIA:

A- oprawa LED n/t < 27W, przesfona ze szkfa akrylowego, Un=24VDC, =4500Im, IP69, 840;

Baw— oprawa LED n/t < 7W, przestona z poliwgglanu, Un=24VDC, 2 650im, IP69, 840, Il kl. ochronnosci,
z modutem awaryjnym AW 1h;

C — oprawa zewnetrzna nad drzwi < 20W LED, IP65, z czujkq ruchu oraz modufem zmierzchowym, = 2500 Im;
Daw — oprawa o$wietlenia awaryjnego, szyba hartowana matowa, n/( LED < 10W, IP65, = 1500Ilm, | kl. ochronnosci,

z modufem awaryjnym AW 1,5h.

UWAGI:

1. Instalacje oswietlenia nalezy wykonac przewodami typu YKY prowadzonymi:
- n/t w korytkach kablowych i rurach ochronnych sztywnych — pom. —1.1.
2. W pomieszczeniach nalezy stosowa¢ osprzet el-inst. o stopniu ochrony IP65/IP69.

3. Oprawy umieszczone na Scianach w pom. —1.1 nalezy zamontowa¢ do $ciany na uchwytach wsporczych
a=30°/45".

4. Sterowanie o$wietleniem wewngtrz budynku zaprojektowano za pomocq fqcznikdw i przyciskow os$wietleniowych, a
na zewngtrz budynku za pomocq czujek ruchu wchodzqcych w skiad wyposazenia opraw.
5. Wszystkie urzqdzenia nalezy instalowa¢, zasilic oraz sterowa¢ zgodnie z DTR podanq przez producenta dla

zastosowanego urzqdzenia.
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W
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WAGROWCU
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