SCHEMAT PODZIALU BUDYNKU
NA STREFY POZAROWE
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OBIEKT IV

RZUT PARTERU

LEGENDA:

— proj. n/t tablica rozdzielcza kottowni, IP65;

- proj. n/t tablica rozdzielcza, IP65;

— proj. rozdzielnica zasilajgco—sterownicza, 1P40;

— proj. przycisk wytqcznika p.poz. UV—odporyny wyposazony w szybke do zbicig;
— proj. przycisk wyfgcznika kotfowni UV—odporyny wyposazony w szybke do zbicia;
— proj. tablica zasilajgco—sterownicza pompy $ciekdw surowych, IP6S;

— proj. tablica zasilajgco—sterownicza pompy §ciekdw surowych, IP8S;

— proj. tablica zasilajgco—sterownicza pompy §ciekdw surowych, IP65;

— proj. tablica zasilajgco—sterownicza pompy Sciekdw surowych, IP65;

— proj. tablica zasilajgco—sterownicza pompy Sciekdw surowych, IP65;

— proj. tablica zasilajgco—sterownicza pompy $ciekdw surowych, IP65.

LEGENDA:

- proj. n/t manipulatory LCD z klawiaturg mechaniczng i wbudowanym czytnikiem kart zblizeniowych;
— proj. czujnik kontaktronowy;

— proj. elektozaczep rewersyjny;

— proj. modut kontroli przejscia;

)
)
)
)
— proj. n/t cyfrowa czujka ruchu dualna (PIR+MW) + regulowany uchwyt, IP54;
J
i. p/t puszka przytqczeniowa do detektoréw i kontraktronéw, IPB5;

j. n/t czujnik kontaktronowy wraz ze zworg;

j. n/t sygnalizator optyczno—akustyczny wyposazony w akumulator 1,3Ah,
j. kamera wewnetrzna/zewnetrzna:

o kamera IP 4.0 Megapixel, tubowa

o przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS

obsfuga ICR Dzien/Noc

obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7-13.5mm

funkcje inteligentnej detekciji

mechaniczny filtr podczerwieni

promiennik IR o zasiegu do 60 metréw

zasilanie DC 12V, PoE

. obudowa metalowa IP66;

””‘VB — proj. optyczna czujka dymu adresowalna, montowana na suficie w gniezdzie;
"‘"iﬂ@ — proj. reczny ostrzegacz pozarowy;
”‘ﬁm - proj. sygnalizator akustyczny, gtosnos¢ 94dB, wyposazony w dodatkowq baterig,

montowany na Scianie lub suficie w gniezdzie.

UWAG:
1. Instalacje KD, SWiN, CCTV, SP nalezy wykona¢ przewodami prowadzonymi:
- p/t w bruzdach w rurach ochronnych gigtkich — pom. 0.1, 0.6,
— n/t w korytkach kablowych i rurach ochronnych sztywnych — pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,

j. detektor zbicia szyby, klejony do szyby, z wyjsciem przekaznikowym, NC, z fabrycznym kablem o df. 3m;

Skala 1:50

2, Czujki ruchu ndlezy instalowaé n/t na wys. ok. 2,5m nad pow. posadzki.
3. Detektory zbicia szyby nalezy przyklei¢ do szyby, w rogu okna.
4, Nalezy stosowa osprzet el—inst. podany w legendzie.
5. Wszystkie urzqdzenia nalezy zasili¢ oraz sterowat zgodnie z DTR podanq przez producenta dla zastosowanego
urzqdzenia.
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