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NADPROZE NS4 IL0SC A
Dtugos¢ | Dtugosc¢ |Ciezar jedn| Ciezar catk
POZ | SZT PROFIL [mm] | catk [m] [kq] [kq]
5 2 IPE 100 1400 2.80 10.30 28.84
AS 7 pret #12 180 1.26 0.89 1.12
SUMA 29.96
DODATEK NA SPOINY 1,5% 0.45
SUMA RAZEM Z DODATKIEM 30.41
SUMA x I1LOSC 30.41
2x Nakretka szesciokgtna M12 I1SO 4034-M12-5
1 X 7
2x Podktadka @13 1SO 7091-12-100HV
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Rzedna £0,00 = 79.41m n.p.m.

Wymiary podano w milimetrach, poziomy w metrach.

STAL S2354R.

Wymiary zwerfikowa¢ na budowie

Pret 212 nagwintowa¢ M12 na df. S5em obustronnie

Wolne przestrzenie powstate po wykuciu bruzd pomiedzy profilem a
murem wypelni¢ zaprawg cementowg M5 przez ubijanie

Po osadzeniu i skreceniu profili nalezy je osiatkowaé, wyszpatdowaé
i otynkowac

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie podparcie muru
przez nadproze. Kazda warstwa Sciany powinna by¢ podparta przez
belke stalowg. Ostateczny rozstaw belek nadproza zweryfikowa¢ na
budowie. Ostateczng dfugosc preta poz.AS zweryfikowa¢ na
budowie.

* Ostateczny wymiar otworu nalezy zweryfikowaé na etapie
realizacji i dopasowa¢ do nich proj nadproza. Min. oparcie
nadproza na Scianie 20cm.

Rozmieszczenie nadprozy na rys. K=IV.3.
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