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\WA\ proj. przejscia instalacyjne
- wg. branzy techn.—sanit.
1

L Zarys proj. fundamentow

UWAGI:

1. Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach.

2. Poziom 10,00 = 79,43m n.p.m (wg pomiaréw geodezyjnych)

3. Wybicia pod otwory technologiczno—sanitarne zweryfikowa¢ z branzami
instalacyjnymi na realizacji.

Ostateczng lokalizacje otworéw technologiczno—sanitarnych weryfikowaé na
wykonawstwie, otwory te nie mogq by¢ wykonywane w elementach
konstrukcyjnych tj. wiericach Zelbetowych, belkach stropu, rdzeniach Scian,
— nalezy ich doktadng lokalizacje dostosowaé na wykonawstwie po odkryciu
tynkow

Ze wzgledu na modernizacyjny charakter robét wszystkie wymiary
zweryfikowa¢ na budowie

. Wymiary stolarki i $lusarki do demontazu podano w Swietle oSciezy.

Demontaz stolarki i Slusarki wg. opiséw na rzutach i przekrojach.

Wymiary otworéw | wybi¢ pod stolarke nalezy zweryfikowaé w porozumieniu z
dostawcq stolarki.

** Nalezy zastosowaé rozwigzanie systemowe termomodernizacji
stropodachéw gwarantujgce uzyskanie certyfikatu NRO dla systemu, z
uwagi na przepisy p.poz.

10. Na belce serwisowej nalezy zamontowaé wbdzek jezdny jednobelkowy oraz

weiggnik reczny faricuchowy o udzwigu max.2000kg

11. Profil belki serwisowej nalezy zweryfikowa¢ po ostatecznym doborze urzqdzeri

dzwignicowych (projektowany udzwig urzqdzenia Q=2000kg).Belka serwisowa,
dostarczana razem z urzqdzeniem jako komplet przez wybranego na etapie
redlizacji producenta urzgdzenia. Poziom spodu belki serwisowej
dostosowa¢ wg. wytycznych wybranego na etapie realizacji producenta
urzqdzenia technologicznego lecz nie wyzej niz 4m nad poziom posadzki.
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