OBIEKT V
RZUT PRYZYIEMIA
Skala 1:50

Ptaskownik FeZn 30x4

/:L/do budynku przepompowni

FeZn 50x5

Uziom pionowy pretowy #20mm
o dfugosci min. I=10m,
stalowy ocynkowany pogrgzany
w gruncie wibromfotem. Pofgczenie
z otokiem spawane zabezpieczone
lakierem asfaltowym

Uziom pionowy pretowy $20mm

o dfugosci min. I=10m,

stalowy ocynkowany pogrqzany

w gruncie wibromfotem. Pofgczenie
z otokiem spawane zabezpieczone
lakierem asfaltowym
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gfebokosci ok 0,8m;,

— z uziomu pionowego wykonanego z preta FeZn @20 o dtugosci 10m pogrqzanego
mechanicznie w gruncie na gfgbokosc 11m.

4. Istniejgcy uziom budynku nalezy pozostawi¢ do dalszej eksploatacji i po wykonaniu
nowegu uziomu nalezy je ze sobq pofgczyé w co najmniej dwdch miejscach.

5. Projektowany uziom nalezy potqczyé pfaskownikiem FeZn30x4 z uziomami pozostatych
obiektow objetych zakresem niniejszego projektu.

6. Rezystancja uziemienia powinna mie¢ wartos¢ Ruz<3,16Q — wartos¢ tq nalezy
potwierdzi¢ pomiarami, a w przypadku jej przekroczenia uziemienie nalezy rozbudowaé
o dodatkowe uziomy pionowe wykonane z pretéw FeZn @20 pogrqzanych mechanicznie
W gruncie.

7. Istniejgcq instalacje odgromowq budynku nalezy pozostawi¢ do dalszej eksploatacji bez
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Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z DTR podanq przez producenta dia
Uziom pionowy pretowy $#20mm HDPE 75mm

zastosowanego urzqdzenia.

o dfugosci min. 1=10m,
stalowy ocynkowany pogrgzany
w gruncie wibromfotem. Pofgczenie
z otokiem spawane zabezpieczone
lakierem asfaltowym
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Uziom pionowy pretowy 820mm

o dfugosci min. [=10m,

stalowy ocynkowany pogrgzany

w gruncie wibromfotem. Potqczenie
z otokiem spawane zabezpieczone

lakierem asfaltowym NBM Technologie
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RGNNERm]  — proj rozdzielnica gibwna niskiago napiecio, IPA% ZADANIE: PRZEBUDOWA T ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W
TV B — proj n/t tablica zasilajgca potrzeb ogdlnych, IP6S5; g WAGROWCU
TAB] - proj tablica przytqczeniowa agregatu prqdotwérczego,
P - dostowa | montaz wraz agregatem; OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU T
STAN PO REMONCIE p.poz.2[@ - proj wylgcznik p.poz PW
w | aom TLiMR] - proj n/t szafka ukladu pomiarowo-roziiczeniowego P44; INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ SP. Z 0.0
POM.|  POMIESZCZENIA RTT B — Proj rozdzielnica zasilajgco—sterownicza ukfadu kontroli UL. JANOWEECKA 100, 62—100 WAGROWIEC CZESG ELEKTRYCZNA
temperatury i chfodzenia transformatora IP40; m
M| henesin BK1Mmm=] - proj bateria kondensatoréw z regulatorem mocy bierne] NR EWD. NR EWIDENCYUNY DZIALKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WAGROWEC
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