Pomieszczenie poza

zakresem opracoiwania.

Rozdzielni SN 15kV
— wiasnosc ENEA

PERATOR sp 7 o.o.
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LEGENDA:
proj. n/t manipulatory LCD z klawiaturg mechaniczng i wbudowanym czytnikiem kart zblizeniowych;
proj. czujnik kontaktronowy wraz ze zworg;
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. elektozaczep rewersyjny;

. moduf kontroli przejscia;proj. n/t cyfrowa czujka ruchu dualna (PIR+MW) + regulowany uchwyt, IP54;

. n/t cyfrowa czujka ruchu dualna (PIR+MW) + regulowany uchwyt, IP54;

. n/t sygndlizator optyczno—akustyczny wyposazony w akumulator 1,3Ah,

. detektor zbicia szyby, klejony do szyby, z wyjsciem przekaznikowym, NC, z fabrycznym kablem o df. 3m;
. p/t puszka przyfqczeniowa do detektoréw i kontraktrondw, IP65;

proj. optyczna czujka dymu adresowalna, montowana na suficie w gniezdzie;

proj. reczny ostrzegacz pozarowy;

proj. sygnalizator akustyczny, glosnos¢ 94dB, wyposazony w dodatkowq baterig, montowany na &cianie lub suficie w gniezdzie;
proj. kamera wewnetrzna/zewnetrzna:

¢ kamera IP 4.0 Megapixel, tubowa

o przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS

e obsfuga ICR Dziefi/Noc

*  obiektyw zmiennoogniskowy matozoom 2.7-13.5mm

¢ funkcje inteligentnej detekeiji

¢ mechaniczny filtr podczerwieni

¢ promiennik IR o zasiggu do 60 metréw

o zasilanie DC 12V, PoE

¢ obudowa metalowa IP66.
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OBIEKT V

RZUT PRYZYIEMIA
Skala 1:50

RGNN B — Proj. rozdzielnica gféwna niskiego napigcia, IP40;
TV Bm] - proj. n/t tablica zasilajgca potrzeb ogélnych, IP6S5;
TA Bl - proj. tablica przyfqczeniowa agregatu prqdotwdrczego,
dostawa i montaz wraz agregatem;
p.poz.2(@ - proj. wyfqeznik p.poz;
TL1Bme—] -~ proj n/t szafka uktadu pomiarowo—rozliczeniowego IP44;
RTT B — Proj. rozdzielnica zasilajgco—sterownicza ukfadu kontroli

temperatury i chfodzenia transformatora 1P40;
BK1Mm] — proj. bateria kondensatoréw z requlatorem mocy biernej

(pieciostopniowa) 1P40;
TOT M) — proj. tablica rozdzielcza o$wietlenia terenu, IP65;

CAS ] — pro

centrala alarmowa, IP65;

je
CSP3 Mmm] - proj. centrala sygnalizacji pozaru, IP65;
j-

CKDZ I — pro

UWAGL:

centrala kontroli dostepu, IP65;

1. Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami prowadzonymi n/t w
korytkach kablowych i rurach ochronnych sztywnych.

2. Wszystkie urzqdzenia nalezy instalowa¢, zasili¢ oraz sterowa¢ zgodnie z
DTR przekazanq przez producenta dla zastosowanego urzqdzenia.

NBM Technologie

N

BM Technologie

tel/fox: 34 365-75-81

Mroczka i Wspdlnicy Spétka Jawna
42-202 Czgstochowa ul. Bér 143/157

e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W
WAGROWCU

OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU DO

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ SP. Z 0.0 PW
UL. JANOWECKA 100, 62—-100 WAGROWEC CZESC ELEKTRYCNA

NR EWD. NR EWIDENCYUNY DZIALKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WAGROWEC KAk

DZIALEK: —MIASTO, OBREB EWD. 302801_1.0001, WAGROWEC, UL. KLASZTORNA 22

NAZWA RYS.:

OBIEKT NR V — PLAN INSTALACJI KD, SWiN, SP ORAZ CCTV

1:30

PROJEKTOWAL:

1/1

SPRAWDZIL:

NR_RYSUNKU:

SPRAWDZIL:

NR_UPRAWNER: SPECIAINOSE: PODPIS: DATA:
mgr inz. Pawe! KOZUCH SLK/4013/PWOE/11 ELEKTRYCZNA 12.2020
mgr inz. Cezary Sykuta - ELEKTRYCZNA 12.2020
mgr inz. Pawet BLADY SLK /0366 /PWOE /04 ELEKTRYCZNA 12.2020
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