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700m3/h, dP=140 Pa, |
7KW, 9000br/min, 230V, +=

kanal wentylacyjny #315mm

s?oj%.,m st.nd
KANAL WYKONAC W OCIEPLENIU

4020

1anie st.nd
NAC W OCIEPLENIU

_

_

|

_
T ]

_
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kanal DN300 7

wykonanie st.nd
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montaz pod istniejocym wieficem

nawietrzak  $cienny #120mm
z grzalkq elektryczng P=270W
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UWAGI:
1. Projektowane zakonczenia wentylacyjne zlokalizowane w zewnetrznych
przegrodach budowlanych winne by¢ wyposazone w siatke

zabezpieczajqcq przed owadami i gryzoniami oraz zaluzje
przeciwdeszczowe.

-
750

, 690

scienna 400x100mm, st.nd

¢ z wyzwalaniem termicznym

wiewna AODXSDBB, st.nd

czerpnia Scienna
200x200mm, st.nd
klapa p.poz. EI20
200x200mm
+kratka nawiewna
200x200mm, st.nd
ontaz pod istnigjgcym

i¢hcem patrz uwaga nr. 2

czerpnia $cienna 200x200mm, st.nd

kratka nawiewna 200x200mm, st.nd _mm_

montaz pod istniejgcym wiencem patrz
uwaga nr. 2

2. Przed wykonaniem otworéw wentylacyjnych w przegrodach
budowlanych nalezy potwierdzi¢ brak ich kolizji z elementami
konstrukcyjnymi budynku. Montaz pod stropem musi uwzgledni¢
ominiecie istniejqgcego wienca.

3. Kanaly nawiewajqce $wieze powietrze z zewnqtrz budynku nalezy
ociepli¢ oktadzinami z welny mineralnej o grubosci 30mm w ptaszczu

z folii aluminiowej.

4. Wyrzurzutnie dachowe oraz nasady obrotowe nalezy montowa¢ na
podstawach dachowych i cokotach montazowych regulowanych, o kqcie
montazu dostowanym do kqta nachylenia dachu.

5. Kanaly wentylacyjne obudowa¢ ptytami G—K.

6. Przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnym strefami p.poz nalezy
wykona¢ z wykorzystaniem przej$¢ p.poz. zgodnie z klasq El danej
przegrody budowlanej. Na kanatach wentylacyjnych pomigdzy strefami
nalezy montowa¢ klapy p.poz z wyzwalaczem termicznym — zgodnie z
klasq El danej przegrody budowlanej.

7. Kanaly wywiewne zlokalizowane na zewngtrz budynku nalezy ociepli¢
okladzinami z weflny mineralnej o grubosci 30mm w ptaszczu ze stali
nierdzewnej .

kratka wywiewna #315mm, st.nd
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czujniki obecnosci gazow
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