OBIEKT IV
RZUT PIWNIC
Skala 1:50

Montaz na zewngtrz, na /

elewacji /

TIVA-81 / LEGENDA:
- I e 26mc )~ — proj. n/t gniazdo wtykowe napicia bezpiecznego 24V, 2P, IPS5;

SCHEMAT PODZIALU BUDYNKU v / 23} - proj. n/t zestaw instalacyjny z fqcznikiem 0-1 230/400V AC:
NA STREFY POZAROWE 4 Ix 3—f 16A 3P+N+Z + 2x 1-f 16A P+N+Z, IP65;

M

\ \i& Fl4d, Hu@ — proj. przeptywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przeptywu i przetwornikiem pomiarowym, z komunikacjg szeregowg,

/
/
/
/
/
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// zakres pomiarowy wg. branzy technologicznej, stopien ochrony IP68, wersja roztgczna, zasilany napieciem 230V, dostawa i montaz wg. proj. technologicznego;
/ // P0 (%) — proj. pompa odwadniajgca, Pn=~0,6kW, Un=230V, dostawa i montaz wg proj. technologicznego;
4 Ve — proj. n/t manipulatory LCD z klawiaturq mechaniczng i wbudowanym czytnikiem kart zblizeniowych;
/
/
/
/
/
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U4t, u42, U430 — proj. sonda ultradzwigkowa, zakres pomiarowy 0—5m, sygnaf wyjsciowy 4..20mA;
S3F - proj. p/t gniozdo wtykowe 1—f pojedyncze 230V 16A AC P+N+Z, IP65;

¥ P = — proj. presostat z zestykiem przefqcznym, parametry techniczne wg proj. technologicznego;
, ZEM-ZEMZEM-ZEB»ZZE‘JJmZE*»GJ-154«1»2~154«5»1154-7»‘~»I*»7«*@ — proj. zasuwa odcinajgca, Pn=~0,2kW, Un=3x400V, dostawa i montaz wg proj. technologicznego;
PM4.1, PM4.2, PN4.3, PM4.4, PU45, PW.B@ — proj. pompa $ciekéw surowych, Pn=~33kW, In=~54A, Un=3x400V, dostawa i montaz wg proj. technologicznego;

T

— proj. czujnik kontaktronowy;

— proj. elektozaczep rewersyjny;

— proj. moduf kontroli przejscia;
% — proj. n/t cyfrowa czujka ruchu dualna (PIR+MW) + regulowany uchwyt, IP54;

[7 \ — proj. kamera wewnetrzna/zewnetrzna:
L\\ \ ¢ kamera IP 4.0 Megapixel, tubowa
| o przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
obstuga ICR Dzien /Noc

obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7-13.5mm

7T
NENY

funkcje inteligentnej detekciji

mechaniczny filtr podczerwieni
promiennik IR o zasiggu do 60 metrow
zasilanie DC 12V, PoE

¢ obudowa metalowa IP66;

| @[~ proj. optyczna czujka dymu adresowalna, montowana na suficie w qniezdzie;
| L

N

— proj. reczny ostrzegacz pozarowy;

)
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/ = — proj. sygnalizator akustyczny, gtosnose 94dB, wyposazony w dodatkowq baterig,
/ o montowany na scianie lub suficie w gniezdzie.
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stropu

UWAGL:
1. Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu YKY prowadzonymi:
TIVA= T} - n/t w korytkach kablowych i rurach ochronnych sztywnych — pom. —1.1.
2. Wszystkie urzqdzenia nalezy instalowa¢, zasilic oraz sterowa¢ zgodnie z DTR podang przez producenta dla
zastosowanego urzqdzenia.
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-1,1A|  KOMUNIKACJA

NBM Technologie

N B M . Mroczka i Wspdlnicy Spdtka Jawna
NBM TeChnOlOg]e 42-202 Czgstochowa ul. Bor 143/157
m tel/fax: 34 365-75-81
e—mail: biuro@nbmtechnologie.pl

-1,2 POMPOWNIA

ZADANIE: PRZEBUDOWA T ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNT PRZY ULICY KLASZTORNE] W
WAGROWCU

OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU Do

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ SP. Z 0.0 PW
UL. JANOWEECKA 100, 62—100 WAGROWIEC CEESC BEKTRMCANA

D NR EWID. NR EWIDENCYUNY DZIALKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WAGROWIEC Sk
DZIALEK: —MIASTO, OBREB EWID. 302801_1.0001, WAGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22

NAZWA RYS..  OBIEKT NR IV — PLAN INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH, 1:30
KD, SWiN ORAZ CCTV — PIWNICA

PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIER: SPECJALNOSE: PODPIS: DATA: NR_ARKUSZA:
mgr inz. Pawet KOZUCH SLK/4013 /PWOE /11 ELEKTRYCZNA 12.2020

SPRAWDZE: 1 / 1

mgr inz. Cezary Sykuta - ELEKTRYCZNA 12.2020 NR_RYSUNKU:

e E-IV.2

mgr inz. Pawet BLADY SLK/0366 /PWOE /04 ELEKTRYCZNA 12.2020
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