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1. Projektowane zakonczenia wentylacyjne zlokalizowane w zewnetrznych

3. Kanaly nawiewajqce $wieze powietrze z zewnqtrz budynku nalezy
ociepli¢ oktadzinami z wefny mineralnej o grubosci 30mm w ptaszczu

4. Wyrzurzutnie dachowe oraz nasady obrotowe nalezy montowaé na
podstawach dachowych i cokotach montazowych regulowanych, o kqcie

6. Przejscia instalacji pomigdzy poszczegdlnym strefami p.poz nalezy
wykona¢ z wykorzystaniem przejs¢ p.poz. zgodnie z klasq El danej

przegrody budowlanej. Na kanatach wentylacyjnych pomiedzy strefami
nalezy montowa¢ klapy p.poz z wyzwalaczem termicznym — zgodnie z

7. Kanaly wywiewne zlokalizowane na zewnqtrz budynku nalezy ociepli¢

oktadzinami z wetny mineralnej o grubosci 30mm w ptaszczu ze stali

8/ Wszystkie kanaty wentylacyjne oraz elementy wentylacji wykona¢ ze
tali ocynkowanej, wentylacje dla komory wykona¢ ze stali nierdzewnej

ZESTAWENIE POMIESZCZEN
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k q\ 2. Przed wykonaniem otworéw wentylacyjnych w przegrodach
o budowlanych nalezy potwierdzi¢ brak ich kolizji z elementami
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