Nazwa pomieszczenia

Zatgcznik nr 3. Zatozenia rozwigzan wen

ylacji BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OB.[IV]

Kubatura
[m3]

Krotno$¢
wymiany
wentylacja

llo$¢ powietrza
wentylacyjnego
[m3/h]

Nawiew

Wywiew

-1.1

KOMORY
SCIEKOWE
POMPOWNI

170

went.

grawitacyjna 340
2

otworami kanatowymi od strony piaskownika,
czerpnia powietrza zewngtrznego d=400mm

1xkratka wywiewna @315mm;
1xkanat wentylacyjny @315mm;
1xobrotowa nasada kominowa g300mm;

Wentylacja
awaryjna:
10

1700

otworami kanatowymi od strony piaskownika,
czerpnia powietrza zewngtrznego d=400mm

Wentylator kanatowy chemoodporny Q=1700m3/h,
dP=140 Pa, P=0,55kW, 9000br/min, 230V + kanat
wentylacyjny wyciggowy @315mm z wyrzutnig dachowa,
2xkratka wywiewna g315mm;

podstawowy tryb dziatania: zatgczanie sprzezone z
czujnikami gazéw niebezpiecznych w komorze zbiornika,
mozliwo$¢ zatgczania recznego

-1.2

POMPOWNIA

529

0,5 265

2xczerpnia $cienna 200x200mm;
2xkratka nawiewna 200x200mm;

kratka wywiewna 400x200mm;

kanat wentylacyjny 400x200mm;
kanat wentylacyjny 2315mm;
obrotowa nasada kominowa 200mm;

0.1
0.5
11

HOL+KOMUNIKACJA

72,4

0,3 22

na potrzeby wymiany powietrza w pom. 1.8
czerpnia $cienna 400x100mm;
kratka nawiewna 400x100mm;

wpom. 1.8

0.3

KOTLOWNIA
/WARSZTAT

zatozenia wynikajgce z normy dla
kotlownie o lacznej mocy cieplnej
powyzej do 30 kW
PN-B-02431-1 :1999

nie zamykany otwér wentylacji nawiewnej o pow.
Nie mniej niz 200cm2, dolna krawedz umieszczona
nie wyzej niz 30cm nad podfogg

czerpnia $cienna 200x200mm

kratka nawiewna 200x200mm

kratka i czerpnia $cienna o max. przeswicie 50%

nie zamykany otwér wentylacji wywiewnej o pownierzchni
nie mniejszej niz 200cm2, umieszczony mozliwie blisko
stropu

2xkratka wywiewna 210x140mm

kratka o max. przeswicie 50%

0.4

ROZDZIELNIA

58,8

czerpnia $cienna 200x200mm;
kratka nawiewna 200x200mm;
filtr weglowy patronowy $200mm

W3 wentylator $cienny 2100 Q = 118 m3/h; PS=180 Pa;
nmax=1800 1/min; U=230 V; P=75 W; bez regulacji
Wewnetrzna jednostka klimatyzacyjna

wydajnos$¢ chtodnicza 4,0/9,5/10,5kW

wraz z dedykowang jednostkg zewnegtrzna montaz na
dachu.

Wentylator zatgczany od czujnika temp. w
pomieszczeniu.

0.6

POM. GOSPODARCZE

8,6

0,5 4,3

wentylacja poprzez infiltracjg

wentylacja poprzez infiltracje

1.2

KOMUNIKACJA

przewiew powietrza w ilo$ci
50m3/h na potrzeby wentylaciji
pomieszczenia WC

kratka transferowa 400x100mm

wywiew w pomieszczeniu WC

13

STEROWNIA

wentylacja przeznaczona na pobyt
dwdch os6b 2x20m3/h
40m3/h

nawietrzak $cienny 120mm z grzatka elektryczng
P=270W z termostatem

kratka wywiewna @200mm

kanat wentylacyjny 2150mm z przewezeniem na 120mm
przy przejéciu przez piyty kanatowe;

obrotowa nasada kominowa @150mm;

podstawa dachowa BII;

cokoét regulowany do kata dachu

wymagana minimalna moc chtodnicza 3,9kW,

K1.2 jednostka wewnetrzna typ $cienny o mocy
chtodniczej 5,0kW.

JZ1 Jednostka zewnetrzna dedykowana dla dwéch
jednostek wew. K1.1; K1.2; Wydajnos$¢ przytgczeniowa
chtodzenia 10kW.

1.4

POM. SPRZETU
PORZADKOWEGO

7,3

0,5

kratka w drzwiach 200cm2

kratka wywiewna g160mm

kanat wentylacyjny 2160mm z przewezeniem na 120mm
przy przejéciu przez ptyty kanatowe;

wywietrzak dachowy na podstawie BIl;

cokét regulowany do kata dachu

15

POM. SOCJALNE

60

120
2 zapewnione min.
70m3/h z normy

wentylacja grawitacyjna
czerpnia $cienna
kratka nawiewna

okap kuchenny

max wydajno$é 650m3/h;

max pobér mocy 145W

kanat 120mm zakoniczony wyrzutnig
dachowg 160mm na podstawie dachowej Bl
z cokotem regulowanym

do kata dachu

kratka wywiewna 200mm

kanat wentylacyjny @200mm z przewezeniem na 120mm
przy przejséciu przez ptyty kanatowe;
obrotowa nasada kominowa 200mm;
podstawa dachowa BII;

cokét regulowany do kata dachu

wymagana minimalna moc chtodnicza 4,3kW,

K1.1 jednostka wewnetrzna typ $cienny o mocy
chtodniczej 5,0kW.

JZ1 Jednostka zewnetrzna dedykowana dla dwéch
jednostek wew. K1.1; K1.2; Wydajno$¢ przytgczeniowa
chtodzenia 10kW.

16

SZATNIA CZYSTA

19,2

nawietrzak $cienny 120mm z grzatka elektryczng
P=270W z termostatem

kratka wywiewna @200mm

kanat wentylacyjny 2150mm z przewezeniem na 120mm
przy przejéciu przez ptyty kanatowe;

obrotowa nasada kominowa @150mm;

podstawa dachowa BII;

cokoét regulowany do kata dachu




ilo$¢ powietrza wynikajgca z

2xanemostat wywiewny wraz z przepustnicg i skrzynkg
rozprezng 190x190; kanat wentylacyjny 125mm;
W1 wentylator kanatowy 100 Q=100m3/h; PS=150Pa;
nmax=1390 1/min; U=230V; P=42W; z regulacjg

przepiséw czerpnia $cienna 200mm; wydajnosci za pomocg regulatora bezstopniowego,
17 UMYWALNIA 50m3/h dla WC; 25m3/h dla kanat wentylacyjny $200mm; zatgczanie wentylatora tgcznie ze $wiattem;
. pisuaru; filtr weglowy patronowy $200mm kanat wentylacyjny zakoriczony ponad dachem wyrzutnia
25m3/h dla natrysku, co daje 2,3 dachowa na podstawie Bll 2200mm na cokole
krotng wymiane dla pomieszczenia regulowanym do kata dachu.
Zatgczanie wentylatora wraz ze $wiatlem w
pomieszczeniu, wytgczenie przez wytgcznik z
op6znieniem czasowym.
W2 wentylator $cienny 100 Q=50m3/h; PS=138Pa;
nmax=12501/min; U=230V;
ilo$¢ powietrza wynikajgca z nawiew realizowany kratkami w drzwiach o pow. P=26W; bez regulaciji;
1.8 wcC przepiséw 200cm2, kratka transferowg oraz czerpnig i kratkg montaz pod sufitem podwieszanym
50m3/h dla WC nawiewng w pom. 1.1 Zatgczanie wentylatora wraz ze $wiatlem w
pomieszczeniu, wytgczenie przez wytgcznik z
op6znieniem czasowym.
czerpnia écienn_a\ #150mm; 2xkratka wywiewna 140x210mm
19 SZATNIA BRUDNA 32 2 64 rlanab wentylacyjny @150mm; 2xobrotowa nasada kominowa @150mm;
iltr weglowy patronowy $150mm
UWAGI:

1. Projektowane zakonczenia wentylacyjne zlokalizowane w zewngtrznych przegrodach budowlanych winne by¢ wyposazone w siatke zabezpieczajacg przed owadami i gryzoniami oraz Zaluzje
przeciwdeszczowe.
2. Przed wykonaniem otworéw wentylacyjnych w przegrodach budowlanych nalezy potwierdzi¢ brak ich kolizji z elementami konstrukcyjnymi budynku.

3. Kanaly nawiewajgce $wieze powietrze z zewnatrz budynku nalezy ociepli¢ oktadzinami z wetny mineralnej o grubos$ci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej.

4. Wyrzurzutnie dachowe oraz nasady obrotowe nalezy montowa¢ na podstawach dachowych i cokotach montazowych regulowanych, o kacie montazu dostowanym do kata nachylenia dachu.
5. Kanaty wentylacyjne obudowa¢ ptytami G-K.
6. Przejscia instalacji pomiedzy poszczegélnym strefami p.poz nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przej$¢ p.poz. zgodnie z klasg El danej przegrody budowlanej. Na kanatach wentylacyjnych
pomiedzy strefami nalezy montowa¢ klapy p.poz z wyzwalaczem termicznym.
7. Kanaty wywiewne zlokalizowane na zewnatrz budynku nalezy ociepli¢ oktadzinami z wetny mineralnej o grubosci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej,
8. Wszystkie kanaty wentylacyjne oraz elementy wentylacji wykona¢ ze stali ocynkowanej, wentylacje dla komory wykona¢ ze stali nierdzewnw;j 316L




