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1. Projektowane zakonczenia wentylacyjne zlokalizowane w zewnetrznych| OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU
przegrodach budowlanych winne by¢ wyposazone w siatke
zabezpieczajqeq przed owadami i gryzoniami oraz zaluzje INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACYI SP. Z 0.0, [~ oti0NEme
DﬁN®o,<<Q®mNONO<<®.. B . UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WAGROWIEC
2. Przed wykonaniem otworow wentylacyjnych w przegrodach T@
budowlanych nalezy potwierdzi¢c brak ich kolizji z elementami NR EWD. 24723, 2424, 2478, 62-100 WAGROWEC, UL. KLASZTORNA 22,
konstrukcyjnymi budynku. DZIALEK: obreb ewid. 302801 _1.0001 WAGROWEC PROJEKT
3. Wentylatry dachowe nalezy montowa¢ na podstawach dachowych i jedn. ewid WAGROWIEC_MIASTO BUDOWLANY
cokofach montazowych regulowanych, o kgcie montazu dostowanym do o
kqta nachylenia dachu. . B} \ NAZWA RYS. ISTN. BUDYNEK ENERGETYCZNY OB[V] — RZUT PRZYZIEMIA
4. Wszystkie kanaty wentylacyjne oraz elementy wentylacji wykonaé¢ ze 150
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