Poziom poréwnawczy
78,00 m.n.p.m

Rzedne niwelety

79.24179.24

Rzedne terenu

79,04179,15

79.04179,28|

79,29180,22|

Proste i fuki pionowe

0,03%

31,49

0,97%

15,40

2,44%

38,45

Proste i fuki poziome

PROSTA

31,49

PROSTA

13,40

PROSTA
38,45

Odlegfosci

0,00

3149

44,89

83,34
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TYTUL PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W
PROJEKTU: WAGROWCU
OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU (-STAOKN DORNEITACH |
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ SP. Z 0.0
UL. JANOWIECKA 100, 62100 WAGROWIEC _U<<
NR EWID. NR EWIDENCYJINY DZIALKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WAGROWEC PROJEKT
DZIALEK: —MIASTO, OBREB EWID. 302801_1.0001, WAGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22 | WYKONAWCZY
NAZWA RYS..  PRZEKROJ PODtUZNY PRZEZ DROGE WEWNETRZNA
PROJEKTOWAL: - NR_UPRAWNIEK SPECJALNOSC PODPIS DATA NR_RYSUNKU
mgr inz. Joanna Sykula sLk/3s4g/Priok /11| KO IRIKCYNO= 122000 1:100
SPRAWDZIE: NR UPRAWNIER SPECJALNOSE PODPIS DATA NR_RYSUNKU
mar inz. Karolina Mendokiewicz sik/4737/p00k /13 | KORSTROKCTINO= 12200 77—3




