SCHEMAT PODZIALU BUDYNKU
NA STREFY POZAROWE
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SCHEMAT PODZIALU BUDYNKU
NA STREFY POZAROWE
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LEGENDA:
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:\ﬁ tablica rozdzielcza kotfowni, IP65;

g\ﬁ tablica rozdzielcza, IPB5;

rozdzielnica zasilajgco—sterownicza, 1P40;

przycisk wyfqcznika p.poz. UV—odporyny wyposazony w szybke do zbicia;
przycisk wyfgcznika kotfowni UV—odporyny wyposazony w szybke do zbicig;
tablica zasilajgco—sterownicza pompy Sciekdw surowych, IP65;

tablica zasilajgco—sterownicza pompy $ciekdw surowych, IP65;

tablica zasilajgco—sterownicza pompy Sciekdw surowych, IP65;

tablica zasilajgco—sterownicza pompy Sciekdw surowych, IP65;
tablica zasilajgco—sterownicza pompy $ciekdw surowych, IP65;

tablica zasilajgco—sterownicza pompy Sciekow surowych, IP65.

LEGENDA:
wartos¢ natezenia oswietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach;
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tqcznik schodowy 1—biegunowy n/t 250V, 16A IP44;
tqcznik uniwersalny 1-biegunowy n/t 250V, 16A IP44;
tqcznik uniwersalny 1-biegunowy p/t 250V, 16A IP20;
tqeznik krzyzowy n/t 250V, 16A IP44.

OZNACZENIA:
C — oprawa zewnetrzna nad drzwi < 20W LED, IP65, z czujkq ruchu oraz modufem zmierzchowym, = 2500 Im;
Daw — oprawa o$wietlenia awaryjnego, szyba hartowana matowa, n/t LED < 10W, IP65, = 1500im, | k. ochronnogci,

z modufem awaryjnym AW 1,5h;

E - oprawa LED 3\» < 28W, przestona opalizowana, montaz Scienny, = 4400im, IP20, 840;

F — oprawa LED n/t
G — oprawa LED n/t
H — oprawa LED n/t

A

57W, przestona opalizowana, =8000Im, IP65, 840;
28W, przesfona opalizowana, = 4400Im, IP65, 840;
17W, przestona opalizowana, =2600Im, IP65, 840;

A

In

| — oprawa LED :\» < 125W, szyba hartowana, =15000im, IP65, 840;
J — oprawa LED 3\» < 28W, przesfona opalizowana, = 4000im, IP65, 840;

Kaw — oprawa LED n/t < 7W, przesfona z poliweglanu

, 2550Im, IP65, 840, | kl. ochronnosci, z modutem
awaryjnym AW 1h;

Law - oprawa LED 3> < 3W, przestona ze szkta akrylowego, =280Im, IP65, 840, | kl. ochronnosci, z modutem

awaryjnym AW 1h;

M — oprawa LED 3\ﬁ < 5W, przestona apalizowana, IP65, = 450im, | kl. ochronnosci, zakres pracy: —20 : +35°C,

ze wspornikiem, wyposazona w moduf awaryjny AW 1h;

N — oprawa LED najozdowa < 36W, szyba przezroczysta hartowana, = 5300Im, IP67, IK10, kqt rozsytu 30, 830.

UWAGI:

1. Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo prowadzonymi:

- p/t w bruzdach w rurach ochronnych gietkich — pom. 0.1, 0.6,
- n/t w korytkach kablowych i rurach ochronnych sztywnych — pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4.

2. W pomieszczeniach nalezy stosowa¢ osprzet el—inst. o stopniu ochrony IP44.

3. Sterowanie oswietleniem wewngtrz budynku zaprojektowano za pomocq fqcznikow
o$wietleniowych, a na zewnqtrz budynku za pomocq czujek ruchu wchodzqcych w skfad
Wyposazenia opraw.

4. Oswietlenie elewacji (oprawy typu N) nalezy zaiqczaé za pomocq czujnika zmierzchowego
zamontowanego nad drzwiami wejsciowymi do budynku

5. Wszystkie urzqdzenia nalezy instalowaé, zasili¢ oraz sterowaé zgodnie z DTR podang przez
producenta dla zastosowanego urzgdzenia.
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