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1. Rzedna £0,00 = 79,41m n.p.m (wg pomiaréw geodezyjnych) B o-men! Shirconbrmtechnalagie.p
2. Wymiary podano w milimetrach, poziomy w metrach. TYIUE PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W
3. STAL B500A, Beton C30/37 XAl. PROJEKTU:  WAGROWCU
4. Minimalna otulina do lica zbrojenia ¢=30mm OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU R
5. Zbrojenie dopasowa¢ do szalunku.
6. Zbrojenie proj. fragmentu Sciany zakotwi¢ w istniejgcej Scianie. Otwory nawiercic w | INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ SP. Z 0.0
istn. $cianie i wklei¢ za pomocqg Zywicy epoksydowej do wklejania pretow UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WAGROWEC PW
zbrojeniowych. NR_EWD. NR EWDENCYINY DZIALKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWD. WAGROWIEC PROJEKT
7. Zaleca sig sprawdzenie wymiarow na budowie. DZIAEK: ~MIASTO, OBREB EWID. 302801_1.0001, WAGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22 | WYKONAWCZY
8. Przed betonowaniem wyrowna¢ krawedzie istniejgcej Sciany. Krawedzie istniejgcych | NAZWA RYS..  [IV] BUDYNEK PRZEPOMPOWNI )
scian nalezy zgroszkowaé i zastosowaé warstwe sczepng, aby pofgczyé beton ‘ WYKONANIE_OTWORU TECHNOLOGICZNEGO POD 8710 W SCIANIE ZBIORNIKA
stary i nowy. prmq“,r&eso Sykuta m;\wmﬁﬁﬂx\: R 30 - _N_UMB ,ﬂzmzm_
9. Rozpatrywa¢ facznie z rys. B-IV.7, B-IV.8, B-IV.9, B-IV.11 ew,s%. ke BDoM A _— B s
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