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LEGENDA:
T/ M — proj. n/t tablica rozdzielcza, IP65;
[«e] =] proj. tablica rozdzielcza czesci technologicznej, IP65;
X CAT Il proj. centrala alarmowa, IP65;
£ CSP1Bm] - proj. centrala sygndlizacji pozaru, IP65;
RT2 Ml - proj. rozdzielnica zasilajgco—sterownicza, IP65;
p.poz.2 [@ proj. przycisk wyfqcznika p.poz. UV—odporyny wyposazony w szybke do zbicia;
TZSE900. 1 ] proj. tablica zasilajgco—sterownicza istn. zastawki kanatowej, IP65;
TZSE900.2 ] proj. tablica zasilajgco—sterownicza istn. zastawki kanatowej, IP65;
TKR2 ] proj. tablica zasilajgco—sterownicza krat schodkowych i prasopfuczki skratek, kompletna dostawa wraz z kratq schodkowg;
CKD1 ] proj. centrala kontroli dostepu, IP65.
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hstalacje KD nalezy wykona& przewodami prowadzonymi:
— n/t w korytkach kablowych i rurach ochronnych sztywnych.
Instalacje SWIN nalezy wykonaé przewodami prowadzonymi:
- n/t w korytkach kablowych i rurach ochronnych sztywnych.
Instalacje CCTV nalezy wykona¢ przewodami prowadzonymi:
- n/t w korytkach kablowych i rurach ochronnych sztywnych,
Centralg kontroli dostgpu CKD1 nalezy zasili¢ z tablicy TIl przewodem YDYzo 3x1,5mmZ2
Centrale alarmowq CA1 nalezy zasilié z tablicy Tl przewodem YDYzo 3x1,5mmZ
Centrale sygnalizacji pozaru CSP1 nalezy zasiiic z tablicy T przewodem YDYzo 3x1,5mm2
Z/centrali alarmowej do elementdw inst. SWIN nalezy wyprowadzi¢ przewody sterownicze prowadzone w rurach
n/t.
Czuji ruchu nalezy instalowaé n/t pod korytami kablowymi.
Sygnalizatory optyczno—akustyczne SOAIl nalezy zabudowaé na zewngtrz budynku n/t na wysokosci ~3m tak,
aby podczas sygnalizacji wtamania i napadu byty widoczne z drogi.
Detektory zbicia szyby nalezy przyklei¢ do szyby, w rogu okna.
Nalezy stosowa€ osprzgt el—inst. podany w legendzie.
Wszystkie urzqdzenia nalezy zasili¢ oraz sterowa¢ zgodnie z DTR podanq przez producenta dla zastosowanego
urzqdzenia.

LEGENDA:

- proj. n/t manipulatory LCD z klawiaturq mechaniczng i wbudowanym czytnikiem kart zblizeniowych;

— proj. czujnik kontaktronowy wraz ze zworg;

— proj. elektozaczep rewersyjny;

— proj. moduf kontroli przejscia;proj. n/t cyfrowa czujka ruchu dualna (PIR+MW) + regulowany uchwyt, IP54;

- proj. n/t cyfrowa czujka ruchu dualna (PIR+MW) + regulowany uchwyt, IP54;

- proj. n/t sygnalizator optyczno—akustyczny wyposazony w akumulator 1,3Ah,

— proj. detektor zbicia szyby, klejony do szyby, z wyjsciem przekaznikowym, NC, z fabrycznym kablem o df. 3m;
- proj. p/t puszka przylqczeniowa do detektoréw i kontraktrondw, IP65;

wo,gg: — proj. optyczna czujka dymu adresowalna, montowana na suficie w gniezdzie;
mqﬂ@ — proj. rgczny ostrzegacz pozarowy;

— proj. sygnalizator akustyczny, gtosnosc 94dB, wyposazony w dodatkowq baterig, montowany na scianie lub suficie w gniezdzie;
- proj. kamera wewnetrzna/zewnetrzna:

o kamera IP 4.0 Megapixel, tubowa

o przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS

e obstuga ICR Dziefi/Noc

s obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7-13.5mm

o funkcje inteligentnej detekciji

¢ mechaniczny filtr podczerwieni

¢ promiennik IR o zasiggu do 60 metrow

. zasilanie DC 12V, PoE

. obudowa metalowa IP66;
— proj. fqcznik krarficowy: dzwignia z rolkq z tworzywa fi18, stopiefi ochrony IP66, materiat obudowy: metal, styki: INO + INC,

napigcie znamionowe izolacji: 660V, napiecie znam.udarowe wytrzym.: 6000V.

NBM Technologie

N B M . Mroczka i Wspdlnicy Spdlka Jawna
NBM TeChnOIOgle 42-202 Czgstochowa ul. Bor 143/157
m tel/fax: 34 365-75-81
e—mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W
WAGROWCU

OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU DO

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0 PW
UL. JANOWIECKA 100, 62—100 WAGROWEC CESE BEKRYCNA

NR EWD. NR EWIDENCYJINY DZIALKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WAGROWIEC SKALK

DZIALEK: —MIASTO, OBREB EWID. 302801_1.0001, WAGROWEC, UL. KLASZTORNA 22
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