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OZNACZENIA:
A - oprawa LED 3\” < 39W, przesfona opalizowana, 2 5200Im, P65, 840;

Baw — oprawa LED n/t < 7W, przestona z p

awaryjnym AW 1h;

eglanu,

— proj. fqcznik uniwersalny 1-biegunowy n/t 250V, 16A IP44.

> 550im, IP65, 840,

OBIEKT 1l
R/UT PRZYZIEMIA
Skala 1: 950

LEGENDA:

- proj. n/t tablica rozdzielcza, IP65;

— proj. tablica rozdzielcza czgsci technologicznej, IP65;

— proj. centrala alarmowa, IP65;

— proj. centrala sygnalizacji alarmu, IP65;

— proj. rozdzielnica zasilajgco—sterownicza, IP65;

— proj. przycisk wytgcznika p.poz. UV—odporyny wyposazony w szybke do zbicia;

— proj. tablica zasilajgco—sterownicza istn. zastawki kanafowej, IP65;

— proj. tablica zasilajgco—sterownicza istn. zastawki kanatowej, IP65;

— proj. tablica zasilajgco—sterownicza kraty schodkowej, kompletna dostawa wraz z kratg schodkowgq.
LEGENDA:
— warto$¢ natezenia oSwietlenia w poszczegdlinych pomieszczeniach;

kl. ochronnosci, z modufem

C — oprawa zewnetrzna nad drzwi < 20W LED, IP65, z czujkq ruchu oraz modufem zmierzchowym, = 2500 Im;
Daw — oprawa o$wietlenia awaryjnego, szyba hartowana matowa, n/t LED < 10W, IP65, = 1500Im, | kl. ochronnosci,

z modufem awaryjnym AW 1,5h;

Eaw - oprawa LED 3\» < SW, przesfona apalizowana, IP65, = 450Im, | kl. ochronnosci, zakres pracy: —20 : +35°C,

ze wspornikiem, wyposazona w moduf awaryjny AW 1h.

UWAGL:

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo prowadzonymi

- n/t w korytkach kablowych ze stali nierdzewne] i rurach ochronnych sztywnych.

W pomieszczeniach nalezy stosowa¢ osprzet el-inst. o stopniu ochrony IP44.

Sterowanie oswietleniem wewngtrz budynku zaprojektowano za pomocg fgcznikéw i przyciskow oswietleniowych, a
na zewnqtrz budynku za pomocq czujek ruchu wchodzqcych w skfad wyposazenia opraw.

Wszystkie urzqdzenia nalezy instalowaé¢, zasili¢ oraz sterowa¢ zgodnie z DTR podang przez producenta dla

zastosowanego urzgdzenia.
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