HEMAT PODZIALU BUDYNKU
NA STREFY POZAROWE
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LEGENDA:

j. n/t tablica rozdzielcza kottowni, IP65;

o ﬂ/t tablica rozdzielcza, IP65;

j rozdzielnica zasilajgco—sterownicza, 1P40;
j przycisk wytgcznika p.poz. UV—odporyny wyposazony w szybke do zbicia;

LEGENDA:
— proj. p/t gniazdo wiykowe 1—f pojedyncze 230V 16A AC P+N+Z, IP44;
- proj. n/t zestaw instalacyjny z tqcznikiem 0-1 230/400V AC:

1x 3—f 16A 3P+N+Z + 2x 1-f 16A P+N+Z, IP65;

j tablica zasilajgco—sterownicza pompy Sciekéw surowych
j- tablica zasilajgco—sterownicza pompy $ciekéw surowych
j- tablica zasilajgco—sterownicza pompy sciekéw surowych
j- tablica zasilajgco—sterownicza pompy Sciekéw surowych
j tablica zasilajgco—sterownicza pompy Sciekéw surowych
j tablica zasilajgco—sterownicza pompy Sciekéw surowych

j przycisk wylgcznika kotfowni UV—odporyny wyposazony w szybke do zbicig;

wentylator cienny, Pn=0,075kW, In=0,75A, Un=230V, dostawa i montaz wg proj. wentylacji;

regulator temperatury 0-40°C z zestykiem STPD 10A 250V,

ﬂ/t wyfqgeznik serwisowy 0-1, 2P, 16A z blokadg na kfddke, IP65;
grzejnik elektryczny konwektorowy, Pn=1kW, Un=230V, dostawa i montaz wg proj. technologicznego;

jednostka wewnetrzna klimatyzatora, dostawa i montaz wg proj. wentylacji

jednostka zewngtrzna klimatyzatora, Pn=10kW, In=20A, Un=3x400V, dostawa i montaz wg proj. wentylacji;

pompa cyrkulacyjna Pn=~0,05kW, Un=230V, dostawa i montaz wg projektu c.o;
pompa typu in—line, Pn=~3kW, Un=230V, dostawa i montaz wg projektu c.o;

przetwornik przepfywomierza Fl4.1, kompletna dostawa wraz z przeptywomierzem;

preostat;

panel sterowania zasuwy, kompletna dostawa wraz z zasuwq.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo/YKYzo prowadzonymi:
- p/t w bruzdach w rurach ochronnych gigtkich — pom. 0.1, 0.6,
- n/t w korytkach kablowych i rurach ochronnych sztywnych — pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4.

Nalezy stosowa¢ osprzet el-inst. podany w legendzie.
Wszystkie urzqdzenia nalezy zasili¢ oraz sterowa¢ zgodnie z DR podang przez producenta dla zastosowanego urzqdzenia.

OBIEKT IV
RZUT PARTERU
Skala 1:50

NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspdinicy Spétka Jawna
42-202 Czgstochowa ul. Bér 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e—mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA T ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W
WAGROWCU

OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WAGROWCU I i

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ SP. Z 0.0 PW
UL. JANOWECKA 100, 62—100 WAGROWIEC CEESC BEKTRMCAUA

NR EWID. NR EWIDENCYJUNY DZIAtKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWD. WAGROWIEC ALK

DZIALEK: —MIASTO, OBREB EWID. 302801_1.0001, WAGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22

NAZWA RYS.:  OBIEKT NR IV — PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIA — 1:50
PARTER
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mgr inz. Pawet KOZUCH SLK/4013 /PWOE /11 ELEKTRYCZNA 12.2020 1 /1
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